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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania remontu nawierzchni
utwardzonych oraz opaski zwirowe;.

Inwestycja: Remont elewacji budynku Hotelu SEZAM przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie
83/85 we Wroctawiu, dz. Nr 13, AM-31, Obreb P1. Grunwaldzki

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Uzupehienie nawierzchni po trasie wykonanych wykopdw pod fundamenty schodow i
murdéw oporowych (z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej),

Remont nawierzchni betonowej w przejezdzie bramowym,

Remont nawierzchni z ptytek chodnikowych 50x50 cm w obnizeniu terenu- elewacja tylna,
Wykonanie opaski zwirowej zamknigtej obrzezem na tawie betonowej z oporem.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace Robodt

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST —00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST.

1.4.Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

Kategoria robot | 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

2. MATERIALY

Betonowa kostka brukowa grub. 80 mm- zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1338
Betonowa kostka brukowa. Wymagania i badania.

Obrzeza betonowe- produkowane zgodnie z normg PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe
Wymagania i metody badan,

Plytki chodnikowe betonowe 50x50x7 cm- wg PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe
- Wymagania i metody badan

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin

Jesli ustalenia z zamawiajgcym nie ustalg inaczej to na podsypke i do wypetnienia spoin nalezy
stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke piaskowa:

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gf80, zawartosci
pytow 10,

- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80-20, zawartosci pytéw f
deklarowana (max. do 10% pytéw).

b) do wypetnienia spoin:

- kruszywo drobne 0/2 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gf80, zawartosci pytow f3,

- inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni
brukowych. Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki
korzeni, konaréw, szkto, plastik, grudki gliny. Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do
bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Podbudowy: materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej powinno by¢ kruszywo

famane uzyskane po przekruszeniu surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczakow lub
ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
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obcych i bez domieszek gliny i spetnia¢ wymagania wg PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa
do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Uziarnienie Kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg PN-EN 933-1:2000 powinna by¢ ciagta i
powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie
moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednowarstwowo. Frakcje kruszywa
przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65 % frakcji
przechodzacych przez sito 0,5 mm.

Wtasciwosci kruszywa

Zawarto$¢ ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001 — nie wigcej niz 30 %.

Stopien przekruszenia ziaren 75 % .

Scieralno$é ziaren wigkszych od 2 mm wg PN-EN 1097-2:2000 — ubytek masy nie wigkszy
niz 30 %.

Mrozoodporno$é¢ ziaren wigkszych od 2 mm wg PN — PN-EN 1367-1:2001 — po 25 cyklach
nie wigcej niz 10 %.

Na warstwe dolng mozna stosowac kruszywo o wskazniku piaskowym mniejszym od 40 po
uprzednim ulepszeniu cementem portlandzkim w ilosci 2-4 %

Wskaznik piaskowy warstwy odsaczajacej wg PN-EN 933-8:2001 [2] Wp>35, wymagania
normy PN-EN 13043:2004

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni betonowej i materiaty uzyte do tego celu
powinny by¢ dostosowane do rodzaju i wielko$ci uszkodzenia. Niewielkie wykruszenia i
powierzchniowe ptytkie uszkodzenia powinny by¢ naprawiane zaprawami cementowymi z
dodatkiem polimerow. Nieszczelne wypetnienia szczelin skurczowych i rozszerzania powinny
by¢ usunigte i ponownie wypelnione odpowiednig zalewa ,,na goraco” lub ,,na zimno”. W
ramach remontu czgstkowego nawierzchni betonowych powinny by¢ réwniez wykonywane
niewielkie roboty zwigzane z poprawa odptywu wody powierzchniowej oraz z
przykrawedziowym uszczelnieniem ptyt na styku z poboczem gruntowym (wyjazdem z
bramy w strong podworza).

Wstepne warunki akceptacji materialowej
Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, WWykonawca
dostarczy do akceptacji probki materiatow wyjsciowych.

Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 “Wymagania og6lne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci wymaganiom
zawartym w harmonogramie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Sprzet do uktadania ptyt chodnikowych. Roboty zwigzane z uktadaniem betonowych piyt
brukowych mozna wykonywac rgcznie przy pomocy drobnego sprzetu. Do wyréwnania
podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie
lub kraweznikach. Do zaggszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego.

Sprzet do mieszania zapraw cementowych modyfikowanych polimerami Do mieszania
zapraw nalezy zastosowac spiralne mieszadto (nie aluminiowe!) napedzane wiertarkg o
liczbie obrotéw na minute wynoszacej od 250 do 500.

Sprzet do wbudowywania zapraw cementowych modyfikowanych polimerami.
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Wykonawca powinien zapewni¢ nastepujacy sprzet do wbudowywania zapraw cementowych
modyfikowanych polimerami:

-sztywne pedzle do wcierania warstwy sczepnej w naprawiane podtoze betonowe,

-kielnie, szpachle i pace murarskie do nanoszenia i zaggszczania zaprawy na zagruntowane
(naprawiane) podtoze betonowe,

-listwy (z drewna impregnowanego), wktadki do formowania szczelin skurczowych |
rozszerzania (np. ze styropianu) oraz przymiary liniowe, poziomnice i taty profilowe,
-szczotki do teksturowania (uszorstniania) powierzchni naprawianych ptyt,

-spryskiwacze do nanoszenia pielegnacyjnych preparatow powtokowych.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Transport ptyt chodnikowych. Ptyty chodnikowe nalezy uktada¢ warstwowo na paletach.

Moga by¢ one przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Dopuszcza si¢ transport ptyt
luzem po utozeniu na $rodkach transportowych ptaszczyznami géornymi ku sobie, rabem w
kierunku jazdy. Ptyty chodnikowe nalezy transportowa¢ w sposob chronigcy przed
uszkodzeniem mechanicznym.

Transport sktadnikéw zapraw cementowych:

Transport sktadnikow zapraw cementowych modyfikowanych polimerami oraz sktadniki
ptynne powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta,
samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi (z opoficzami). Woda powinna by¢
transportowana w czystych pojemnikach lub cysternach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 00-Wymagania ogdlne pkt. 5.
Podloze i koryto.

Jezeli uzgodnienia z Zamawiajacym nie stanowig inaczej, to nawierzchni¢ z betonowych ptyt
brukowych przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu
samochodowego, mozna wykonywa¢ bezposrednio na dobrze odwodnionym
niewysadzinowym podtozu gruntowym (zawarto$¢ pylow do 15%, SE4 > 35), ktore posiada
odpowiednie uksztaltowanie powierzchni 1 zageszczenie. Wskaznik zageszczenia
podtoza/koryta pod chodnik powinien wynosi¢ co najmniej 0,97.

Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego

Thuczen przeznaczony na podbudowe powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-3-
11112:1996. Dowoz tlucznia na miejsce wbudowania odbedzie si¢ transportem
samowytadowczym.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos$¢ po zageszcezeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie
czastek podtoza do warstw nizej i wyzej lezacych. Nawierzchnie ttuczniowe o grubosci 25
cm wykonywane beda w dwoch warstwach dolna warstwa 15 cm, goérna 10 cm, zgodnie z
wymaganiami PN-S-96023:1984. Podbudowy tluczniowe gr. 15 cm wykonywane beda w
jednej warstwie zgodnie z wymaganiami PN-S-96023:1984
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Obramowanie chodnika/nawierzchni.

Do obramowania chodnika/nawierzchni z betonowych ptyt brukowych mozna stosowac
krawe¢zniki betonowe, obrzeza betonowe lub inne typy kraweznikow .

Podsypka.

Na odpowiednio przygotowanym podtozu/podbudowie nalezy rozscieli¢ podsypke piaskowa
grubos$ci minimum 3 cm, wyréwnac ja i wyprofilowac. Podsypka powinna mie¢ wilgotnos¢
optymalng z tolerancja + 2%.

Ukladanie betonowych plyt brukowych

Po wyprofilowaniu podtoza i jego zageszczeniu, rozscieleniu podsypki nalezy utozy¢ ptyty
chodnikowe z ich recznym ubiciem, z zachowaniem podtuznych i poprzecznych pochylen z
dowigzaniem do istniejgcych rzednych terenu.

Powierzchnia chodnikow/nawierzchni uzupetnianej powinna by¢ rowna i bez pofatdowan. Ich
gorna krawedz musi znajdowac si¢ o 1 cm powyzej gornej krawedzi obrzeza. Spoiny miedzy
ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ wypetnione piaskiem. Wypetnienie spoin polega na
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu wodg -
wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérem gumowym. W
wykonanym chodniku nie moga wyst¢gpowac ptyty popekane.

Pielegnacja wykonanego chodnika

Chodniki z betonowych plyt brukowych mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jego
wykonaniu. Nie nalezy stosowa¢ srodkéw odladzajacych przed uptywem 28 dni od daty
produkcji.

Remont nawierzchni betonowej:

Zaprawa cementowa modyfikowana polimerami.

Do wypetnienia (naprawy) niewielkich powierzchniowych ubytkow ptyt (< 0,5 m2) oraz
naprawy uszkodzonych nawierzchniowych betonowych mozna stosowaé gotowe zaprawy
cementowe, ktore sa mieszankami cementdéw portlandzkich, starannie dobranego kruszywa
oraz dodatkow modyfikujacych, gtéwnie polimerowych. W sktad zaprawy moze wchodzi¢
takze dodatek zbrojenia rozproszonego z widkien szklanych lub syntetycznych. Gotowe
zaprawy cementowe modyfikowane polimerami mogg zawiera¢ kruszywo o uziarnieniu od 0
do 1 mm, od 0 do 2 mm, od 0 do 4 mm lub od 0 do 8 mm. Najwigkszy wymiar kruszywa
dobierany jest w zaleznos$ci od glebokos$ci uszkodzenia. Zaprawg z kruszywem o uziarnieniu
od 0 do d mm mozna jednorazowo utozy¢ warstwe o grubosci od 3d do 8d. Mozna tez
zastosowac beton w klasie min. B30 mrozoodporny z dodatkami. Spos6b wykonania
czastkowego remontu nawierzchni zostanie ostatecznie dobrany w trakcie realizacji
inwestycji.

Opaska zwirowa:

W pasie cokotu budynku, potozonym bezposrednio nad przylegajacym terenem, $ciany
zewngtrzne narazone s3 na szczegolnie silne dzialanie opadow atmosferycznych, wilgoci
gruntowej, wody rozbryzgowej i wahan temperatury.

* Powierzchnia wykopu po zasypaniu 1 zaggszczeniu powinna mie¢ spadek od budynku
wynoszacy okoto 5%, ktory zapobiega tworzeniu si¢ zastoin wody bezposrednio przy
scianach zewnetrznych.

» Najskuteczniejszym zalecanym zabezpieczeniem strefy przyziemia przed wodg jest opaska
zwirowa wokot budynku, o szerokosci okoto 50 cm i grubos$ci warstwy zwiru okoto 30 cm.
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Opaska zwirowa utatwia drenaz i zapobiega tworzeniu si¢ zastoin wody bezposrednio przy
$cianie zewng¢trznej, szczeg6lnie stykajacej si¢ bezposrednio z gruntem.
Opaska zostanie zamknigta obrzezem ustawionym na tawie betonowej z oporem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST-00-Wymagania ogolne.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

Wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t

Sprawdzi¢ czy producent kostek 1 ptyt brukowych posiada aprobate techniczng /deklaracje
zgodnosci zgodnie z PN-EN 1339.

Jakos¢ dostarczonych kostek betonowych, kraweznikdéw 1 obrzezy betonowych:
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego (brak rys, peknigé, przebarwien itp.

Sprawdzenie ksztattu doktadnoscig do 1mm przy uzyciu suwmiarki i przymiaru stalowego lub
tasmy

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciag do 1mm

Badania odbiorcze.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika.

6.1.Na kazde 200 m2 chodnika z betonowych ptyt brukowych nalezy zdja¢ 2 plyty w
dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika.
Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie powinny by¢ wigksze niz = 1 cm.

6.2. Sprawdzenie rownosci nawierzchni chodnika nalezy wykona¢ co najmniej raz na kazde
300-500 m utozonego chodnika i w miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy
przeprowadza¢ co najmniej raz na 50 m chodnika.

Przeswit pomigdzy nawierzchnig chodnika i przytozong trzymetrowa latg nie moze
przekracza¢ 0,8 cm.

6.3. Sprawdzenie profilu podtuznego Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzac
przez niwelacje, biorac pod uwage punkty charakterystyczne jednak nie rzadziej niz 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie powinny
przekracza¢ + 3 cm.

6.4. Sprawdzenie profilu poprzecznego Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy wykonaé
za pomocg szablonu z poziomica co najmniej raz na kazde 300-500 m chodnika i w miejscach
watpliwych lecz nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenie od przyjetego profilu
wynosi + 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z betonowych ptyt
brukowych na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.

m: ustawienia obrzezy, wraz z tawami z betonu B15 na podstawie pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne™.
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Odbiorowi podlega wykonanie: profilowanie i zaggszczanie, podsypki, podbudowy,
nawierzchnie przejazdow, chodnikow, kraweznikow, obrzezy, dylatacji.

Odbidr robot zanikajacych nalezy zglasza¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowac przestoju w realizacji robot. Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych.

Przy odbiorze nawierzchni sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- prawidltowo$¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowos$¢ wykonania elementéw nawierzchni,

— Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami
zleceniodawcy, jezeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST- 00 “Wymagania ogdlne”
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w pkt.1.3. niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN- EN 1339. - Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

PN -EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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