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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania izolacji
przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i termicznej, przewidzianych do realizacji przy zadaniu
inwestycyjnym: Remont elewacji budynku Hotelu SEZAM przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie
83/85 we Wroctawiu, dz. Nr 13, AM-31, Obreb Pl. Grunwaldzki

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

» izolacja pionowa $cian fundamentowych z zabezpieczeniem folig kubetkowa,

» wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych balkonéw,

» izolacja powtokowa i z papy termozgrzewalnej nowo wzniesionych schodow zewngtrznych i muréw
oporowych,

» ulozenie warstwy naprawczej z papy termozgrzewalnej- na dachu sasiadujacego budynku, na ktéorym
zostang zamontowane rusztowania, dla wykonania renowacji elewacji bocznej budynku.

1.3. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Technologia prac hydroizolacyjnych musi by¢ zawsze zgodna z wytycznymi producentow
zastosowanego systemu izolacji.

Wazniejsze zalecenia dotyczace przygotowania podtoza:

Podloze pod izolacje pierwotne:

Podloze pod warstwe hydroizolacji musi by¢ nosne, rowne i lekko porowate, wolne od gniazd
zwirowych, spekan i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materialow, srodkéw i warstw mogacych
zmnigjszy¢ przyczepno$¢ (np. mleczko cementowe). Nalezy usungc¢ wystajace fragmenty podtoza
oraz wszelkiego rodzaju inne nierdwnosci, szczeg6lnie o ostrych krawedziach. Wytomy oraz pustki
nalezy uzupetni¢ materiatami odpowiednimi dla rodzaju podtoza, przewidywanych obcigzen i
zastosowanego materiatu hydroizolacyjnego.

1.4. Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kategoria robot | 45320000-6 Roboty izolacyjne

2. MATERIALY

Izolacja termiczna balkonow:
Plyty styropianowe EPS 100-038- styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w normie
PN-EN 13163:2013-05- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja;

lub ptyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) — wg PN-EN 13164:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
Izolacja powlokowa:

Kauczukowo-bitumiczna masa powtokowa modyfikowana SBS do szczelnej hydroizolacji i
zabezpieczenia fundamentow, do wykonywania izolacji pionowej czg$ci podziemnych obiektow
budowlanych w celu zabezpieczenia przed wilgocia i woda opadowa, nie wywierajgca cisnienia
hydrostatycznego na fundament.

Masa powlokowa: — zapewniajaca catkowicie szczelng powtoke kauczukowo bitumiczna, ktora
samoistnie zasklepia pory i peknigcia w ptycie lub $cianie fundamentowej,

— zachowuje elastycznos¢ i odporno$¢ na pekniecia podtoza nawet w temperaturze -15°C,

— jest odporna na sptywnos¢ z pionowych powierzchni nawet w temperaturze do +90°C,

— nie zmienia konsystencji pod wptywem temperatury i promieni stonecznych UV,

— zapewnia odporno$¢ na korozje oraz przemarzanie pochodzace z gruntu.
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Folia kubetkowa z polietylenu o duzej gestosci HDPE - wg PN-EN 13967 ,,Elastyczne wyroby
wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i
wlasciwosci”.

Rolowe materialy bitumiczne- Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany
samoprzylepne) powinny spetnia¢ wymagania norm:

. PN-EN 13969:2006

. wg PN-EN 14967:2007

Norma PN-EN 13969:2006- dotyczy wyroboéw do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej i
przeciwwodnej, norma PN-EN 14967:2007 jedynie wyrobow do izolacji przeciwwilgocioweyj.

Papy moga by¢ mocowane (klejone) do podtoza za pomoca masy asfaltowej lub lepiku — zazwyczaj papy
niemodyfikowane, zgrzewane do podtoza (termozgrzewalne) lub mocowane przez przyklejenie
(membrany samoprzylepne).

Ze wzgledu na osnowe papy asfaltowe mozna podzieli¢ na papy:

na osnowie z tkanin technicznych,

na welonie z wldkien szklanych lub tworzyw sztucznych,

na wldkninie przeszywane;j,

na ta§mie aluminiowej (stosowane sa w zasadzie jako paroizolacja),

z wktadka miedziang (stosowane najczesciej w dachach zielonych, jako warstwa odpychajaca
korzenie).

Papa na osnowie tekturowej nie jest materialem hydroizolacyjnym i nie moze by¢ stosowana jako
powloka wodochronna (niezaleznie od obcigzenia wilgocia/woda i sposobu mocowania).

Uwaga: na izolacje balkonow nie wolno stosowaé¢ pap na osnowie z tektury (butwieja i gnija po
kilkunastu miesigcach) oraz tradycyjnych lepikow na zimno czy goraco (po dwoch-trzech zimach
staja si¢ kruche i pgkaja).

Do wykonania hydroizolacji balkonéw i schodéw zewn. zostanie zastosowana papa termozgrzewalna -
na osnowie z widkna szklanego Iub poliestrowej. Masa asfaltowa, ktérg powleczona jest osnowa,
najczesciej modyfikowana jest elastomerem SBS lub plastomerem APP. Elastomer SBS nadaje papie
stabilnos¢ formy, dobra przyczepnos¢ do podtoza oraz znaczna elastycznos¢ nawet w niskich temp. (do —
40°C).

Technologia modyfikacji pap elastomerem SBS pozwolita na wyprodukowanie pap o ich specjalistyczne;j
budowie, odrebnie przeznaczonych:
-do dachow (Europejska Norma Zharmonizowana: PN-EN 13707:2006)
-do fundamentéw (Europejska Norma Zharmonizowana: PN-EN 13969:2006)
Wszystkie materiaty musza odpowiada¢ wymaganiom postawionym w dokumentacji technicznej,
normom i aprobatom technicznym
Wyroby do systemow izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowg. jesli spetniaja nastgpujace warunki:

v' 83 zgodne z ich wyszczegoOlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji
sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
spetniajag wymagane wiasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot izolacyjnych wyrobow nieznanego pochodzenia

ANANEN

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3;
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3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystgpujacy do robot, powinien wykazac¢ sie¢ mozliwoscia korzystania z petnosprawnego
sprzetu 1 maszyn oraz Srodkoéw transportu technologicznego wlasciwych dla danego rodzaju robot, a
takze wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie:

- do przygotowania podtoza: mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze
przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego;

- do przygotowania zapraw i mas hydroizolacyjnych - naczynia i wiertarki wolnoobrotowe z
mieszadlem, mieszarki;

- do naktadania zapraw i mas hydroizolacyjnych - kielnie, pace, watki, pedzle, agregaty natryskowe z
kompletnym osprzetem,;

- do odpowietrzania reaktywnych powtok uszczelniajacych - walki z kolcami.,

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 4

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi,

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podloza pod powloki wodochronne
Podloze, na ktorym stosowane sa powloki wodochronne, musi by¢ nieodksztalcalne i przeniesé
wszystkie oddziatujace na nie obcigzenia, zwlaszcza hydrostatyczne parcie wody. Kolejne wymaogi, ktore
nalezy przeanalizowa¢ to przede wszystkim wysezonowanie, rownos¢, wilgotnos$é, szorstkosé,
temperatura i chtonnos¢. Dodatkowo musza by¢ spetnione inne specyficzne wymagania zwiazane z
wlasciwosciami materiatéw hydroizolacyjnych. Podtozem pod hydroizolacj¢ nie moze by¢ tzw. chudy
beton.
Wszystkie izolacje wykonac zgodnie ze szczegotowa instrukcjg producenta zastosowanych materialow
izolacyjnych.
Prace izolacyjne w czgéci podziemne;j istniejacej:
W zwiazku z tym, ze wystepuje problem zawilgocenia $cian w obszarze przyziemia nalezy
przeprowadzi¢ szereg prac zwigzanych z izolacjami przeciwwilgociowymi. Z powodu zréznicowania
terenu wokot budynku prace izolacyjne powinny by¢ wykonane w dwoch wariantach:

Wariant 1:

W miejscach umozliwiajacych odkopanie $cian fundamentowych od zewnatrz.

Po wykonaniu wykopu wzdtuz Scian zewnetrznych budynku (odkopywanie nalezy przeprowadzaé
odcinkami kilku metrowymi) , nalezy oczysci¢ podtoze zawilgoconych §cian . W przypadku wystapienia
tynkéw lub ewentualnych starych powtok izolacyjnych powinno si¢ je usunaé, odstaniajac warstwe
nos$na $cian fundamentowych. Giebokos$¢ wykopu begdzie mozliwa do ustalenia na etapie realizacji
inwestycji.
Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe tynku wyrownawczego (tynk cementowy, cement trassowy) lub inny
mozliwy do zastosowania na murowanych $cianach fundamentowych,
Wykona¢ warstwe izolacji pionowej bitumicznej gr. do 3 mm z masy bitumicznej modyfikowanej SBS
lub innej — do stosowania w izolacjach podziemnych.
- Sciane zabezpieczy¢ folig kubetkowa
-wykop zasypac np. piaskiem lub pospotkg w przypadku gdy urobek z wykopow nie ma wiasciwosci
gruntu G1
-po zasypaniu nalezy wykona¢ opaske zwirowa zamknieta obrzezem na lawie betonowej z oporem- w
odlegtosei ok. do 30-60 cm
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Foli¢ wyttaczang (zwana rowniez membrang kubetkowa) uktada si¢ wyttoczeniami skierowanymi
w kierunku $ciany fundamentowej. W rozwigzaniu tym folia separuje grunt od konstrukcji, natomiast
pustka powietrzna umozliwia wentylowanie §ciany. Foli¢ mocuje si¢ do podtoza za specjalnych listew.

Uwaga: ostateczna decyzja co do sposobu zabezpieczenia Scian fundamentowych zostanie podjgta po
wykonaniu wykopow. Izolacja pionowa zostanie wykonana do poziomu izolacji poziomej (iniekcja).
Wariant 2

W przypadku niemoznosci odkopania $cian fundamentowych od zewnatrz zostanie wykonana tylko
izolacja pozioma (iniekcja)- odrebne ST-05.

Na etapie wstepnym nie przewiduje si¢ wykonywania wykopow przy elewacji frontowej (chodnik
miejski) i w przejezdzie bramowym, ostateczne decyzje zostang podjete w trakcie realizacji robot.
Izolacje powlokowe projektowanych schodow zewnetrznych i muru oporowego zgodnie z rozwigzaniem
projektowym.

Izolacje przeciwwodne ptyt balkonowych- zgodnie ze szczegétowym rozwigzaniem projektowym.

5.2. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Masy bitumiczne:

Masy bitumiczne nalezy nanosi¢ na przygotowane podltoze zgodnie z instrukcjg producenta.

warstwy ochronne

Do momentu zwigzania/wyschnigcia nalozong powtoke nalezy chroni¢ przed zbyt silnym wplywem
ciepla (intensywne nastonecznienie), ale tez przed deszczem, mrozem, woda gruntowa lub pod
cisnieniem. Do tego celu mozna uzywac np. folii lub mat. Wptyw mrozu mozna wyeliminowac, stosujac
np. nadmuch cieptego powietrza i namioty ochronne. Nagrzewnice nie mogg by¢ skierowane
bezposrednio na warstwe hydroizolacji, wykluczone jest stosowanie promiennikow podczerwieni oraz
otwartego ognia. Nie mozna dopuszcza¢ do kontaktu masy bitumicznej z preparatami typu smary,
materialy pedne, rozpuszczalniki czy srodki antyadhezyjne.

Na zwigzana powtoke nie moga by¢ przekazywane obcigzenia wynikajace z osiadania gruntu po
zasypaniu wykopdw czy tez z osiadania budowli po zakonczeniu robot. Wynika stad koniecznosé
stosowana warstwy ochronnej np. folia kubetkowa

Warstwa ochronng sg materiaty dopuszczone przez producenta do stosowania w obszarach zaglebionych
w gruncie. Musza one by¢ odporne na wilgo¢, gnicie i starzenie sig, jak rowniez cechowac si¢ jak
najmniejszg nasigkliwos$cia, posiadac jak najmniejszy wspotczynnik U oraz odpowiednig wytrzymato$é
mechaniczng. Nalezy zatroszczy¢ si¢, aby nie wywieraly one miejscowego nacisku na powloke
izolacyjng w obszarze faset. Jezeli sg klejone do podloza, nalezy stosowac klej kompatybilny z masa
izolacyjna (najczesciej jest to systemowa masa bitumiczna do klejenia plyt ochronnych).

Podczas zasypywania wykopu nie wolno uszkodzi¢ wtasciwej hydroizolacji, takze zageszczanie gruntu
przy zasypywaniu nie moze powodowac uszkodzenia powtoki.

dylatacje

Dylatacje muszg by¢ zaprojektowane i konstruowane w sposob adekwatny do stopnia obcigzenia
wilgocia/wodg. W plaszczyznie powloki uszczelniajacej stosuje si¢ specjalne tasmy uszczelniajace. W
zalezno$ci od zalecen producenta tasmy do jej przyklejania oraz szczegétowymi rozwigzaniami
projektowymi. Do podtoza mozna stosowa¢ elastyczne szlamy uszczelniajgce, masy bitumiczne
bezrozpuszczalnikowe kleje reaktywne. Szczegotowa technologie okresla zawsze producent systemu.
5.3. Izolacje cieplne

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu, ktérego wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwigkowa powinno by¢ rowne i poziome:

-w przypadku nierownosci przekraczajacych 5 mm podtoze powinno by¢ rownane. Jako warstwa
wyroéwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1-2 cm.

Plyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatow wydzielajacych substancje
organiczne, rozpuszczajace polistyren. Plyty termoizolacji cieplnej uktadane beda wykonywanej na
odstonigtych ptytach balkonowych fasady frontowej i pod ptytami Zzelbetowymi —mocowane kotkami z
wykonczenie systemowym tynkiem cienkowarstwowym- na elewacji tylnej.
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Uszczelnienie balkonu z powierzchniowym odprowadzeniem wody —balkony elewacji frontowe;j:

-wyrownanie powierzchni gornej ptyty Kleina zaprawa cementowa,
-utozenie izolacji cieplnej ze styropianu,

-wykonanie wylewki betonowej z uzyskaniem spadku 2% warunkujacego odprowadzenia wody z pow.

balkonu,

-na wylewce betonowej ulozenie izolacji z 2 warstw papy termozgrzewalnej z wywinieciem pod tynk
$ciany,

-wykonanie zbrojonej warstwy dociskowej grub. 3,0-3,5 cm, wodoodpornej,

- warstwa posadzkowa z zywic epoksydowych.

Jastrych dociskowy dylatuje si¢ od strony $cian budynku (pasek styropianu o grubosci 1-1,5 cm -
dylatacja brzegowa), ktorg si¢ wypelnia elastyczng mikrozaprawa uszczelniajaca ze sznurem/tasma
dylatacyjna. Do warstwy dociskowej montuje si¢ obrobki blacharskie tarasu.

Uszczelnienie plyt balkonowych elewacji tylnej zgodnie ze szczegdtowym rozwigzaniem projektu
architektury.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt wyburzeniowych podano w ST-00
»Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cala kontrolg robot i jako$¢ uzytych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie
badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét izolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym

odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robdt lub wpisow

do dziennika budowy. Przy zastosowaniu materiatow asfaltowych i zywicznych $cisle przestrzegac
instrukcji BHP dostarczonej przez producenta.
Warunki badan materialow izolacyjnych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.2. Odbior robét zanikajacych
Odbiorom robét zanikajgcych podlegaja nastepujace prace:
kontrola robét hydroizolacyjnych
Kontroli podczas robot hydroizolacyjnych podlegaja wszystkie warstwy i elementy:
prawidtowos$¢ napraw podioza,

prawidlowo$¢ wykonania faset,

prawidtowo$¢ wykonania warstwy gruntujacej (jezeli jest wymagana),
prawidtowo$¢ wykonania warstwy izolacyjnej,

prawidtowos$¢ wklejenia widkniny wzmacniajacej (jezeli jest wymagana),
prawidtowos¢ uszczelnienia dylatacji i ew. przej$¢ rur instalacyjnych

Kontrola wykonywanej powloki uszczelniajacej
Przy naktadaniu konieczne jest sprawdzanie grubo$ci naniesionej warstwy powtoki uszczelniajace;.

Punkty kontrolne nalezy wybiera¢ diagonalnie na uszczelnianej powierzchni, w ilosci 20 na obiekt lub 20

na 100 m? powierzchni. Jezeli stosuje si¢ naktadanie masy w dwoch przejsciach, kontrole nalezy

przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy. Grubos¢ warstwy po wyschnigciu mozliwa jest do okreslenia jedynie

metodg niszczaca (przez wycigcie probki), dlatego tez takie sprawdzenie nalezy przeprowadzaé w
uzasadnionych przypadkach. Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie uszczelnienia i pomiaréw na
powierzchni referencyjnej.
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zawarto$¢ formularza kontroli
W formularzu kontroli naktadania masy uszczelniajacej powinny si¢ znalez¢ m.in. nastepujace
informacje:

temperatura powietrza,

temperatura podtoza,
wzgledna wilgotnos$¢ powietrza,
stan pogody,

rodzaj wykonywanej hydroizolacji (przeciwwodna, przeciwwilgociowa, pionowa, pozioma,
izolacja taw fundamentowych, podposadzkowa ),

rodzaj gruntu dla $cian fundamentowych,

ewentualna obecno$¢ drenazu,

stopien obcigzenia wilgocia/woda,

rodzaj i stan podtoza,

sposob przygotowania podtoza i stosowane do tego celu materiaty,

gruntowanie podtoza — (tak/nie, data wykonania, zuzycie materiatu)

faseta — data wykonania, z masy bitumicznej, z zaprawy mineralnej, zuzycie materiatu),

warstwa hydroizolacji — wymagana ilo§¢ warstw, wymagana grubos$¢ naktadanych warstw,
zuzycie na warstwe, powierzchnia, zuzycie taczne, data aplikacji,

warstwy ochronne, termoizolacyjne — rodzaj, sposob mocowania.

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest [m?] wykonanych robét izolacyjnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaly wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami norm, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Odbior robdt zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru hydroizolacji.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji nalezg do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sa
okreslone w ST- 00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8

Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materialow,

przygotowanie podloza,

prawidtowos¢ wykonania izolacji,

sprawdzenie wytrzymato$ci, rdwnosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,
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sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,

sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, dylatacji, na styku Sciana —plyta balkonowa, na styku dach-
$ciana wyzszego budynku itp.,

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbioér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych materialow

z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z karta

charakterystyki, aprobatg producenta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkoéw platnosci podane sa w ST -00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 9.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
wykonanie robot , ktore zostaty okreslone w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowe;.

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt. 7 zgodnie z
obmiarem po odbiorze robot i oceng jakosci robot, w oparciu o pozytywne wyniki pomiarow.

W przypadku przyjecia innych zasad okre§lenia kwoty jednostkowej Iub innych zasad rozliczen
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
PN-EN 13164:2013-05 polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych

PN-EN 1 kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z
13967:2006/A1:2007 tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych - Definicje i wlasciwos$ci
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i whasciwos$ci
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i wtasciwosci

PN-EN Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie

13707:2006/A1:2007 do pokry¢ dachowych- Definicje i wlasciwosci

PN-EN Elastyczng Wyr_oby yvodoc_hronne - Wyrpby asfaltow:_a do _izolac_j.i

13969:2006/A1:2007 przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji

' ' przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i whasciwos$ci

Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru hydroizolacji

PN-EN 13163:2013-05

PN-EN
13969:2006/A1:2007

PN-EN 14967:2007

81



