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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
balustrad i krat okiennych - w ramach zadania: Remont elewacji budynku Hotelu SEZAM przy
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 83/85 we Wroctawiu, dz. Nr 13, AM-31, Obreb Pl. Grunwaldzki

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych:

W ramach konstrukcji stalowych zrealizowane zostana nastepujace prace:
1) wbudowanie projektowanych pochwytéw i balustrad ochronnych (schody, mur
oporowy),
2) renowacja istniejacych balustrad balkonowych,
3) remont istniejacych krat okiennych.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektows, ST i uzgodnieniami z Zamawiajacym. Ogolne wymagania
dotyczace robdt podano w ST-00”Wymagania ogolne” Wytwornia, w ktorej zostang poddane
renowacji zabytkowe balustrady i kraty okienne- musi mie¢ doswiadczenie w wykonywaniu
tego rodzaju robot. Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad podanych w projektach
wykonawczych (np. odtworzenie skorodowanych elementow balustrad balkonowych musi
bezwzglednie odpowiada¢ oryginalnie zachowanym detalom. Nie dopuszcza si¢ stosowania
elementow balustrad 0 zmniejszonych przekrojach). Wszelkie prace renowacyjne zostang
wykonane w uzgodnieniu z Zamawiajacym, przed zleceniem renowacji zostang wykonane i
uzgodnione rysunki warsztatowe uwzgledniajgce m.in. sposob podniesienia balustrad
balkonowych elewacji frontowej do wymaganej wysokosci 110 cm.

2. MATERIALY

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dzial VII Bezpieczenstwo uzytkowania:

§ 291. Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposob
niestwarzajacy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania, w
szczegOlnosci przez uwzglednienie przepisOw niniejszego dziatu.

§ 296. 1. Schody zewngtrzne i wewngtrzne, stuzace do pokonania wysokosci przekraczajacej
0,5 m, powinny by¢ zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni
otwartej.

§ 298.1 Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie
powinny mie¢ ostro zakonczonych elementow, a ich konstrukcja powinna zapewniac
przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych
obcigzen technologicznych i montazowych. Wysokos¢ 1 wypetnienie ptaszczyzn pionowych
powinny zapewniaé¢ skuteczng ochrone przed wypadnigciem o0sob. Szklane elementy balustrad
powinny by¢ wykonane ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia, thukacego si¢ na
drobne, nieostre odtamki.

Wysokos¢ i1 przeswity lub otwory w wypehieniu balustrad powinny mie¢ wymiary okreslone w
tabeli:

minimalna wysoko$¢ | maksymalny prze§wit lub
rodzaj budynkéw (przeznaczenie | balustrady, mierzona | wymiar otworu pomiedzy

uzytkowe) do wierzchu poreczy elementami wypelnienia
(m) balustrady (m)

budynki jednorodzinne i wnegtrza

mieszkan wielopoziomowych 0.9 nie reguluje sig
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budynki wielorodzinne i zamieszkania

zbiorowego, o§wiaty 1 wychowania 1,1 0,12
oraz zaktadow opieki zdrowotnej

inne budynki 1,1 0,2

W budynku, w ktorym przewiduje si¢ zbiorowe przebywanie dzieci bez statego nadzoru,
balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajace wspinanie si¢ na nie oraz zsuwanie si¢
po poreczy.

Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy
przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktorych sa

mocowane, co najmniej 0,05 m.

Balustrady, ktore zgodnie z deklaracjg producenta (potwierdzong badaniami), charakteryzuja
si¢ poziomem wytrzymato$ci okreslonym wg normy PN-B-02003:1982:

- 0 minimalnej wielko$ci p = 1,0 kKN/m, moga by¢ stosowane w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej, ktore sa niedostgpne dla zgromadzen
publicznych i nie podlegaja specjalnym wymaganiom.

Warunkiem okreslajacym zakres stosowania balustrad jest takze ich stopien zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Przyjmuje si¢, ze balustrady wykonane ze stali weglowych, instalowane wewnatrz pomieszczen
ogrzewanych lub nieogrzewanych, gdzie istniejg warunki atmosferyczne zaliczane zgodnie

z normg PN-EN 12500:2002 dotyczacej ochrony materiatéw metalowych przed korozja do
kategorii korozyjnosci C1 i C2, powinny by¢ pokryte powtoka cynkowa o masie nie nizszej niz
50 g/m2 (grubo$¢ 7 um) oraz powloka lakieru proszkowego 0 minimalnej grubosci 30 pum.

W przypadku stosowania takich balustrad na zewnatrz budynkéw w $rednio zanieczyszczonej
atmosferze czyli w kategorii korozyjnosci C3, natozona masa powtoki cynku nie powinna by¢
nizsza niz 140 g/m2 (grubos¢ 20 um). Przy wyzszej kategorii korozyjnosci atmosfery (C4 i C5)
stosowac nalezy powtoki cynkowe o odpowiednio wigkszej masie cynku. Warstwe
nawierzchniowa powinien tworzy¢ lakier proszkowy o grubosci nie nizszej niz 50 pm.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 3;
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikow,
podno$nikow i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 4
Wyroby stalowe powinny by¢ transportowane i sktadowane w warunkach , ktore nie
spowodujg jakichkolwiek uszkodzen badz odksztatcen konstrukeji wyrobow stalowych.
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Elementy ze stali konstrukcyjnej nalezy pakowac, przenosic i transportowaé w sposob
bezpieczny, tak aby nie wystapity odksztatcenia trwate, a uszkodzenia powierzchni byty
zminimalizowane.

Kazda czg$¢ (lub zestaw podobnych czesci) elementéw stalowych powinna by¢
identyfikowalna na wszystkich etapach produkcji przez odpowiedni system zaktadu
wytworczego.

Podnoszenie: elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas
podnoszenia, nalezy unika¢ jednopunktowego podnoszenia dlugich elementéw przez
zastosowanie np. trawersow.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5;

Nie wolno rozpoczyna¢ montazu dopdki teren wykonywania rob6t budowlanych nie
bedzie spetniat wymagan technicznych pod wzgledem bezpieczenstwa robot. Elementy
bezpieczenstwa zwigzane z warunkami na terenie budowy wymieniono w § 9.2 normy EN
1090-2.

Balustrady i kraty nalezy zdemontowac¢ w sposob ostrozny unikajac jakichkolwiek
uszkodzen.

Ich stan zachowania zostanie dostatecznie okreslony w dokumentacji pomiarowo-
rysunkowej i fotograficznej.

Wszystkie balustrady i kraty okienne zostang przewiezione do wytwoérni celem
przeprowadzenia renowacji. W trakcie prowadzenia prac remontowych nalezy prowadzi¢
petna dokumentacje konserwatorska opisowa i fotograficzng. Przebieg prac remontowo-
konserwatorskich zostanie zakonczony sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej.
Przed rozpoczgciem prac renowacyjnych zostanie sporzadzony i uzgodniony program
uwzgledniajacy wymiang uszkodzonych elementéw lub ich naprawe, sposob podniesienia
wysokosci balustrad z zachowaniem ich rysunku oraz spos6b wykonania zabezpieczenia

antykorozyjnego.
Balustrady balkonowe zamocowane sa w sposob tradycyjny tj. stupki mocowane sa od gory
plyty balkonowej, w wyniku czego dochodzi do uszkodzenia nawierzchni i izolacji

przeciwwilgociowej. To za$ powoduje ryzyko wnikania wody i destrukcje w nastepstwie jej
penetracji przez wszystkie warstwy balkonu. Z tego powodu wiasciwe zabezpieczenie ptyty
balkonowej jest zdecydowanie utrudnione. Przy osadzaniu balustrad nalezy zadba¢ o
odpowiednie uszczelnienie miejsc, w ktorych hydroizolacja zostata naruszona. Jesli montaz
wykonywany jest na etapie wykonywania ptyt balkonowych, owinigte specjalnymi mankietami
stupki osadza si¢ bezposrednio w plycie. Natomiast w przypadku balkonéw gotowych, pod
stupki nawierca si¢ otwory, ktore nalezy wypehic elastyczng zawiesing iniekcyjna, ktora
szczelnie otoczy mocowany stupek, zabezpieczajac jednoczes$nie przerwang warstwe izolacji
przed dziataniem wody.

Natomiast odstonigte skorodowane zakotwienia balustrad odrdzewi¢ i dwukrotnie nanie$c¢
powloke antykorozyjng. Przygotowany otwor dla zakotwienia balustrady zala¢ do niezbgdnej
wysokosci, zaleznie od dalszego ukladu warstw szybkoschnaca zaprawa lub zamontowac
zakotwienie przy pomocy zaprawy, np. na bazie zywic.

Kraty okienne montowac¢ w tych samych miejscach, w sposéb nie odbiegajacy od obecnego.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00
»Wymagania ogolne" pkt. 6.
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za cala kontrolg robot i jako$¢ uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot na placu budowy i
poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane b¢da zgodnie z wymaganiami norm
technicznych.

Zakres kontroli jakosci robot obejmuje:

Na etapie wstepnym:

- weryfikacje jako$ci prac warsztatowych, kontroli jako$ci w wytwodrni, kwalifikacji wytworni i
jej personelu,

- pomiary geometrii i sprawdzenie odchylek pojedynczych elementow,

- badanie potaczen spawanych,

- kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok malarskich,

- jako$¢ tacznikow,

Po zakonczeniu montazu i malowania:

- sprawdzenie ogolnej geometrii ustroju

- sprawdzenie potaczen montazowych

- sprawdzenie wykonczenia zakotwien

- koncowy pomiar grubosci powtok malarskich

Kryteria odbioru:

Elementy spawane powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w § 101 § 11 normy EN 1090-2.
Kryteria odbioru niedoskonatosci spawalniczych powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w § 7.6 normy EN 1090-2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Balustrady oblicza si¢ w metrach, przyjmujac dla balustrad i oktadziny poreczowej - dtugosé
ich pochwytow
Pozostale elementy: zgodnie z jednostkami podanymi w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.1. Odbiér zmontowanej konstrukcji stalowej.

Odbior wyrobow powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika
Budowy,

- Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnoS$ci uzytych profili z rysunkami roboczymi
konstrukcji balustrad i krat,

Sprawdzenie zgodno$ci wykonanej renowacji i dostarczonych projektowanych wyrobow
konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodnos$¢ uzytych profili

- prawidtowe wykonanie potaczen spawanych i skrecanych,

-zgodno$¢ zamontowanych gotowych wyrobow z ustaleniami i wymaganymi przepisami,

- zgodno$¢ usytuowania konstrukcji i wyrobow ze stanem istniejgcym i Projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w ST -00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.
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9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie czynnoSci, wymagania 1 badania
sktadajace sie na wykonanie rob6t murowych , ktore zostaly okreslone w
niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowe]

Platnosé nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych podanych w

pkt. 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze rob6t i oceng jakoSci robot, w oparciu
o wyniki pomiaréw wskazanymi w pkt. 2, 5 1 6 niniejszej ST

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w
Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zn. zmianami
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