SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ZIEMNE

Specyfikacja techniczna
ST —-02
Roboty ziemne

Kategoria robét — 45111200-0— Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
ziemne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych, ktore
zostang wykonane w ramach zadania: Remont elewacji budynku Hotelu SEZAM przy ul. Marii
Sktodowskiej-Curie 83/85 we Wroctawiu, dz. Nr 13, AM-31, Obreb Pl. Grunwaldzki

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z realizacja projektowanych schodéw zewnetrznych
1 muréw oporowych oraz izolacji scian fundamentowych/piwnic zewnetrznych elewacji tylnej i
bocznej.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne."

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i1 uzgodnieniami z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materialow, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot ziemnych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, tj. w przypadku natrafienia podczas prowadzenia inwestycji na
znaleziska archeologiczne nalezy prace wstrzymaé, zabezpieczy¢ 1 zglosi¢ odpowiednim
organom.

Jezeli na terenie robot ziemnych stwierdzone zostang urzadzenia podziemne lub obiekty
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej, albo niewybuchy, woéwczas roboty nalezy
przerwac, powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, a dalsze dziatania prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu
postgpowania z instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi obiektami/urzadzeniami.

Zasady bezpieczenstwa na budowie dotycza takze wykonywania robot ziemnych - miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Dodatkowo: w czasie prowadzenia robot ziemnych W miejscach niebezpiecznych oraz ogdlnie
dostepnych dla 0so6b niezatrudnionych przy tych robotach, musza by¢ ustawione balustrady
ochronne, na ktorych powinny by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze, a W nocy $wiatta
ostrzegawcze koloru czerwonego. Barierki ochronne powinny by¢ ustawione w odlegto$ci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu, a ich gérna porgcz powinna by¢ umieszczona na
wysokosci 1,1 m nad terenem.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast zabezpieczen, o ktorych mowa powyzej, teren robot
mozna oznaczy¢ za pomocg stupkéw oraz lin lub tasm z tworzyw sztucznych umieszczonych
wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegltosci 1 m od krawedzi wykopu - to rozwigzanie
mozna stosowac tylko w przypadku wykonywania matych wykopow.
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1.4. Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stlownika Zaméwien (CPV)

Grupa robot 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i1 rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robot | 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e grunt wydobyty z wykopdw,

e grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza terenu robot, na wymiane gruntu.
Do wykonania zasypek stosowa¢ materialy odpowiadajagce wymogom normy PN-S-02205:1998
Grunty i materialy nieprzydatne do wykonania zasypek, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST- 00 “Wymagania ogdlne”

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy
uzyciu nastepujacego sprz¢tu mechanicznego:
o koparki, spycharki, rowniarki, niwelatora, lekkie ptyty wibracyjne,
e 1 innego sprzgtu —odpowiadajgcego pod wzgledem typow 1 ilo§ci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogoéw
bezpieczenstwa zardwno w obrebie pasa robot, jak i poza nim.

Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem robot powinny spehiaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczego6lnosci w odniesieniu
do gabarytow 1 obcigzenia na osS.

Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
0 ruchu drogowym

Wykonawca ma obowigzek usuwac na biezaco w ramach kontraktu na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST-00 "Wymagania ogo6lne"

5.1.1. Organizacja robot

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

— zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcego budynku i projektowanych budowli,

— wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
polozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych, zarowno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych,
szerokos$ci korony, wysoko$ci nasypow 1 gtgbokosci wykopow, zarysy skarp , punktow
ich przecigcia z powierzchnig terenu.

— przygotowac 1 oczyscié teren poprzez: usunig¢cie gruzu i kamieni, wykonanie robot
rozbiorkowych istniejacych utwardzonych nawierzchni, osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktorym roboty ziemne b¢da wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog
dojazdowych ,

— przygotowa¢ nawierzchnie terenu pod dowiezione kruszywa do zasypki wykopow.

Ze wzglgdu na wykonywanie robot ziemnych —prawdopodobnie w gruntach nasypowych,
przyjmuje si¢ konieczno$¢ dowozu kruszyw do wykonania zasypki wykopow.
Dodatkowo nalezy spodziewa¢ sig istniejacych fundamentow w wykopach (m. in. po
wyburzonym budynku oficyny, bedacym budynkiem pomocniczym pierwotnej kliniki).

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét

Repery robocze nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego poza granicami robot
zwigzanych z wykonaniem obiektow. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
istniejgcym budynku. Repery nalezy zaktada¢ w postaci stupkéw betonowych lub

stalowych osadzonych w stabilnym gruncie.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej. O§ wykopdéw powinna
by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich w odlegltosciach zaleznych od
charakterystyki obiektu. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do
dokumentacji nie powinno przekraczaé¢ 2cm.

Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1em.

Wykopy fundamentowe wykonywa¢ w porze suchej. Nie dopuszcza¢ do zalania wodami
opadowymi.

Nie dopuszcza¢ do stagnowania wod opadowych lub nawodnienia gruntéw w wykopach wodami
opadowymi. Nie dopuszcza¢ do sktadowania gruntow z wykopu nad krawe¢dziami formowanych
skarp czy tez obcigzania skarp np. poruszajacymi si¢ pojazdami.

Sposob wykonania skarp wykopdéw powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w trakcie
prowadzenia robot. Wymiana gruntu powinna przebiega¢ zgodnie i w stopniu zastanym w trakcie
realizacji robot i zgodnie z projektem konstrukcji odnosnie stopnia i sposobu zageszczenia
poszczegbdlnych warstw.
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Potozenie obiektu w planie:

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig
do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w projekcie konstrukcji.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiarow konstrukcji elementow,
sposobu ich wykonania, gtebokosci wykopdw, rodzajéw gruntdéw, poziomu wody gruntowej oraz
ewentualnej konieczno$ci zabezpieczania Scian wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W zwigzku z wykonywaniem robdt ziemnych przy $cianach
fundamentowych istniejacych budynkéw wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ ostroznie, w sposob
nie powodujacy jakichkolwiek uszkodzen w istniejgcej zabudowie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Roba podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:
+ sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
* badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
* badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci
1 zgodnosci z okreSlonym w dokumentacji,
+ badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych.
Wymagania dla rob6t pomiarowych:
Wysokos¢ reperow +£0,5cm,
Wysokos¢ elementdéw projektowanych =1cm,
Doktadnos$¢ pomiaréw poziomych £1 cm/50m.
Tolerancja wykopow:
a) +15cm w planie,
b) +2 cm dla rzednych dna wykopow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogolne".

Jednostkg obmiaru jest: metr szescienny [m3] dla robdt ziemnych,

Zdjecie, rozscielenie warstwy urodzajnej w [m?] powierzchni,

Kategorie gruntu dla poszczegolnych robot ziemnych nalezy przyjmowaé wg protokolarnych
ustalen na podstawie badan w terenie przy uwzglednieniu charakterystyki i rodzajow gruntu.
Objetosci przedmiarowe i obmiarowe robét ziemnych kubaturowych oblicza si¢ wedlug
okreslonych w projekcie wymiaréw lub przekrojow poprzecznych i profili podtuznych wykopow,
przekopoéw lub ukopow, a wigc w metrach szesciennych gruntu rodzimego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-00 "Wymagania ogolne".
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Odbidr robot ziemnych objetych niniejsza ST polega na sprawdzeniu zgodno$ci wyznaczonych
elementow z Projektem Wykonawczym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - ,,Wymagania ogdlne”.

Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Cena wykonania robot ziemnych obejmuje:

-wytyczenie wykopow,

-wykonanie pomiaré6w biezacych w miar¢ postepu robot, zgodnie z dokumentacja projektowa,
-zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona przed ich zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

-sprawdzenie rzgdnych terenu i warunkow gruntowych,

-wykonane i zabezpieczenie wykopow,

-wykonanie zasypek z zageszczeniem do wskaznika wymaganego projektowo wg projektu
branzy konstrukcyjnej,

-dowdz kruszywa do zasypania wykopow,

-wywo6z nadmiaru urobku.

Wykonanie opaski zwirowej:

-odkopanie fundamentow z usunigciem ziemi roslinnej — z wbudowaniem w tereny zielone (na
terenie posesji Inwestora),

-wypehienie wykopu Kruszywem z uzyskaniem wlasciwego spadku i zaggszczenia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy stosowac si¢ do nizej wymienionych Ustaw i
Rozporzadzen:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z
pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628)

Normy:

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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