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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidorkowych i
demontazowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Remont elewacji budynku Hotelu
SEZAM przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 83/85 we Wroctawiu, dz. Nr 13, AM-31, Obreb PL
Grunwaldzki”

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Remont elewacji z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontem elementow
zewngtrznych jak schody zewngtrzne od strony elewacji tylnej, mur oporowy ze schodami
terenowymi, balkonami na obydwu elewacjach oraz remont pomieszczenia kottowni w obrebie
piwnic (przyziemia). W ramach tych robot zostang wykonane nastgpujace prace
rozbiorkowe/demontazowe:
Rozbiorka (wyburzenie) schodow zewnetrznych,
Rozbidrka muru oporowego,
Rozbiodrka nawierzchni betonowej z podtozem z kruszyw- w zakresie umozliwiajacym
wykonanie rob6t ziemnych pod projektowane $ciany oporowe i fundamenty schodéw,
Rozbiodrka nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych ( nawierzchnia w zej$ciu do
nizej potozonych pomieszczen)
Catkowita rozbiorka balkonéw wraz z belkami wspornikowymi i balustradami- na
elewacji tylnej,
Usunigcie istniejagcych warstw wyrownawczych, izolacyjnych 1 wykonczenia phyt
balkonowych oraz demontaz balustrad (elewacja frontowa),
Demontaz stolarki okiennej z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi oraz drzwi
zewnetrznych,
Demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych ( bez odzysku blachy),
Zabezpieczenie foliag ochronng podtogi w pomieszczeniach w okolicy montowanej
stolarki(roboty tymczasowe),
Zabezpieczenie ptyt balkonowych balustradg ochronna, po demontazu balustrad statych
( roboty tymczasowe)
Zabezpieczenie otworéw w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, ktoérych dolna
krawedz znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu (roboty tymczasowe),
Zamontowanie rusztowan z wszelkimi elementami zabezpieczajacymi przed upadkiem
z wysokosci ( roboty tymczasowe),
Ustawienie pochylni do transportu zdemontowanych materialéow o duzych gabarytach
(roboty tymczasowe),
Ustawienie prefabrykowanych rur zsypowych do transportu gruzu powstatego w czasie
rozbiorki (roboty tymczasowe),

» Wywoz i utylizacja gruzu (roboty tymczasowe).
Uwaga: rozliczenie rob6t tymczasowych zgodnie z pkt. 1.3 ST-00 Wymagania ogdlne.

vV VY VY Vv VY VV VY ¥V V VY VVY
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1.3. OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi | nomenklaturg Polskich Norm, a takze podanymi w ST-00.

1.4. Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Slownika Zamoéwien (CPV)

Grupa robot 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i1 rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robot 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

2. MATERIALY

Materiaty z rozbiorki przewidziane do ponownego wbudowania ( materialy z odzysku ) zostang
wbudowane wytacznie po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i ustaleniach konserwatorskich.
Na etapie projektu przewiduje si¢ renowacje balustrad balkonowych — wykonywang w
specjalistycznej wytworni oraz ich ponowny montaz. Stolarki nie przewiduje si¢ do ponownego
wbudowania.

Balustrady, pomosty i inne materiaty zabezpieczajgce oraz rusztowania ( w ramach robot
tymczasowych).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST- 00 “Wymagania ogdlne”

Do wykonania robdét rozbiérkowych i remontowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

Stosowany sprzet musi by¢ sprawny technicznie. Sprzet zmechanizowany, podlegajacy
przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajgcego do jego
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien mie¢ trwaty 1 wyrazny napis
okreslajacy jego istotne wlasciwosci techniczne, np.: udzwig, nosnos$¢, cisnienie, temperature itp.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".

Dobér srodkow transportu powinien by¢ dostosowany do przewozonych materiatow/
WYywO0Zonego gruzu.

Srodki transportu powinny kazdorazowo posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego tadunku oraz powinno si¢ stosowac do ograniczen obcigzen osi pojazdu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST-00 "Wymagania ogolne"

5.1.1. Organizacja robot

Wykonanie robot powinno by¢ wykonywane w sposob bezpieczny, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
demontazowe i rozbidrkowe.

Roboty rozbidrkowe naleza do robét niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym si¢ odbywaja
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowe
wykonanie wszystkich rodzajow robot wchodzacych w sktad zadania w cato$ci ponosi
Wykonawca.

5.1.2. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiorkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdzial 18.

Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych
przepisow BHP 1 bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajace 1 ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza oraz hetmy,
okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzgdzi.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokos$ci co najmniej 1 m od
poziomu podlogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci poprzez
zamontowanie barier ochronnych. Dotyczy to zardéwno przej$¢ i dojsé do tych stanowisk.
Miejsca, ktore wystapia podczas wykonywania robot na wysokosci | wymagajace stosowania
zabezpieczen w postaci balustrad ochronnych to m.in.:

-otwory w s$cianach zewngtrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna
krawedz znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu,

-pozostawione w czasie wykonywania robot w $cianach otwory oraz balkony réwniez powinny
by¢ zabezpieczone balustrada ochronnag, o ktérej mowa powyze;.

W wielu przypadkach za bezpieczenstwo na budowie odpowiadajg balustrady, ktére sa
podstawowym $rodkiem ochrony zbiorowej. Nalezy je stosowac podczas zabezpieczania
stanowisk pracy, drog komunikacyjnych, krawedzi oraz otworéw w $cianach i stropach.
Bezpieczna balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wys. 0,15 m i poreczy ochronne;j
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deska krawgznikowa a porgcza
wypetnia si¢ w sposob zabezpieczajacych pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Wymagania szczegotowe dotyczace balustrad w zakresie wytrzymato$ciowym reguluje norma
PN-EN 13354 - tymczasowe systemy zabezpieczen na krawedzi budynkow.

Bariery powinny by¢ stabilne, trwale przymocowane do elementow konstrukcyjnych 1 by¢
odpowiednio wytrzymate na napdr pracownika. Najwazniejsza jest wytrzymato$¢ materiatu,

Z ktérego jest zrobiona porecz. Z uwagi na tatwos¢ w montazu najczesciej uzywa sie do tego celu
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desek drewnianych. Wazne jest, aby nie byly nadtamane i miaty dostateczng grubos¢, ktora
pozwoli wytrzymaé napor dorostego cztowieka. W przeciwnym razie bariera moze stanowic¢
dodatkowe zagrozenie.

WYMAGANIA BHP PRZY PRACACH NA WYSOKOSCI W BUDOWNICTWIE
Obowigzkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych
polegajacych m.in. na stosowaniu urzadzen ochronnych takich jak ostony krawedzi (balustrady
ochronne, siatki bezpieczenstwa) oraz oznakowanie stref i miejsc niezabezpieczonych, do
ktorych zalicza si¢ m.in. otwory w stropach, sufitach, otwory okienne/drzwi balkonowe bez
stolarki budowlanej, balkony itd.

Ponadto pracodawca, odpowiedzialny za bezpieczenstwo na budowie, ponosi takze
odpowiedzialno$¢ za:

przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego przy wykonywanych pracach,

likwidowanie zagrozen u zrodet ich powstania,

stosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych,

nadawanie priorytetu sSrodkom ochrony zbiorowej przed srodkami ochrony indywidualnej,
instruowanie pracownikéw w zakresie bhp,

informowanie o istniejacych zagrozeniach, w szczegdlnosci o zagrozeniach, przed ktorymi
ostania¢ ich bgda $rodki ochrony indywidualnej oraz przekazanie informacji 0 zasadach ich
stosowania,

wyznaczenie koordynatora ds. bhp, w razie gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja
prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow.

Zastosowane $rodki muszg by¢ skuteczne, aby powstate rozwigzania zapobiegaty upadkowi

| obrazeniom 0s6b zatrudnionych na wysokos$ci. Nalezy przewidzie¢ takie rozmieszczenie ciggdw
komunikacyjnych do miejsc pracy na wysokosci, W szczegolnosci pomigdzy stropami,
platformami, ktadkami lub pomostami w obu kierunkach, aby nie powstato dodatkowe ryzyko
upadku. Z kolei stosujac wejscie z wykorzystaniem lin i sprzetu do ustalenia pozycji pracownika,
nalezy mu zapewni¢ siedzisko z odpowiednim wyposazeniem. Ruch i praca na poszczegdlnych
kondygnacjach budynku réwniez wymaga zastosowania tymczasowych systemow zabezpieczen
na krawedzi.

Podstawowym narzedziem do wlasciwej organizacji pracy oraz doboru wszelkiego rodzaju
srodkow profilaktycznych jest ocena ryzyka zawodowego. Zastosowane, zgodnie z oceng $rodki,
w tym techniczne $rodki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokos$ci, powinny zapewniac
bezpieczenstwo na budowie. Udokumentowana ocena ryzyka powinna by¢ systematycznie
analizowana i aktualizowana (np. gdy pojawiaja si¢ dodatkowe zagrozenia). Ponadto og6lny stan
rusztowan, zwlaszcza pomostow i barier ochronnych powinien by¢ sprawdzany codziennie, przed
rozpoczeciem pracy.

5.2. Szczegélowe warunki wykonania roboét

Nalezy obserwowac prace rozbidrkowe i1 zwraca¢ uwage na powstale 1 istniejace rysy i szczeliny
lub nadmierne odksztalcenia konstrukcji. Wszelkie niepozadane efekty nalezy szczegdtowo
rozpatrzy¢, a takze zgltosi¢ Inspektorowi Nadzoru 1 Projektantom.

Otwory i bruzdy nalezy wykonywac poprzez wycinanie, wiercenie a nie wykuwanie.

Przed przystapieniem do wycinania gniazd 1 wiercenia otworoOw nalezy dokona¢ pomiaru
lokalizujacego trasy przebiegu ewentualnych ukrytych instalacji zwtaszcza elektrycznych.

Gruz zrozbiorki nalezy usuwac sukcesywnie ze stropow.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody wentylacji grawitacyjnej lub ukryte
instalacje nalezy zawiadomi¢ Projektanta i Inspektora Nadzoru.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci pomiedzy projektem, a stanem
faktycznym nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.

Materiaty uzyskane z rozbiorek lub porzadkowania placu budowy stajg si¢ wtasnoscia
Wykonawcy i zostang usunigte w miarg postepu robot. Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie
dodatkowe materiaty i produkty odpadowe uzyskane z rozbiorek oraz porzadkowania placu
budowy sg usuwane do zaktadu gospodarki odpadami upowaznionego do ich przyjecia, zgodnie z
odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora
nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o tej tresci.

Postepowanie z odpadami klasyfikowanych jako niebezpieczne.

Nie wprowadzaé¢ do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczania wod powierzchniowych,
cickow powierzchniowych i gleby.

Przestrzegac przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r.,
poz. 628 —tekst ujednolicony)

Przestrzegaé przepisow ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dz. U. nr 63 z
2001 r., poz. 638 — tekst ujednolicony.

Klasyfikacja odpadow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia
2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206):

08 — Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powlok ochronnych (farb,
lakierow, emalii ceramicznych), kitu, klejow, szczeliw 1 farb drukarskich.

08 01 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierow.
08 01 11* - Odpady farb i lakierow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne.

* - Odpad niebezpieczny.

Szczegotowy kod odpadu zalezy od miejsca i sposobu stosowania produktu.

Sposoby unieszkodliwiania odpadow:

Nie usuwa¢ z odpadami komunalnymi. Opréznione opakowania, po odpowiednim oczyszczeniu,
moga by¢ wykorzystane ponownie. Sposob likwidacji odpadow uzgodni¢ z wlasciwym terenowo
Wydzialem Ochrony Srodowiska. Szczegdlowe ustalenia z odpadami szkodliwymi zawarte sa w
kartach charakterystyki tych produktow. Wykonawca usunie wszystkie opakowani i odpady
opakowaniowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami, szczegétowo informujac o sposobie
postepowania Inspektora nadzoru.

5.3. Demontaz stolarki

Ze wzgledu na zty stan techniczny balkonéw zabrania si¢ skladowania na nich zdemontowanej
1/lub nowo zakupionej stolarki. Do czasu wykonania ptyt balkonowych, ktére moga by¢
uzytkowane ( zgodnie z PW -konstrukcja - w ograniczonym zakresie), pracownicy montujacy
stolarke powinni by¢ poinstruowani o tym fakcie i powinni szczegdétowo rozpisa¢ montaz z
zabezpieczeniem szczegoOlnie drzwi balkonowych. Po demontazu stolarki bezwzglednie nalezy
usung¢ skorodowane materiaty budowlane. Demontaz powinien by¢ wykonywany po wymianie
stalowych belek wspornikowych balkonow (na elewacji tylnej) 1 wykonaniu ptyt balkonowych.

Przed przystapieniem do rozbiorki okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ czy wskutek
osiadania $cian oscieznice nie spetniajg roli podpory dla danej czgsci Sciany. W tym wypadku
nalezy bezzwtocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta w celu ustalenia podjgcia
dalszego dziatania.

Wykucie okien i drzwi

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, wykucie okien wraz z parapetami wewngtrznymi oraz
drzwi zewnetrznych i balkonowych z przeniesieniem ich do kontenera ustawionego w miejscu
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wskazanym przez Zamawiajgcego- nalezy wykonywaé w sposob ostrozny, przeciwdziatajac zbyt
rozlegltym zniszczeniom $cian i tynkow. W sposob szczego6lny nalezy zabezpieczy¢ wszelkie
detale wystroju architektonicznego- na elewacji frontowej np. wezesniej podklejajac odspajajacy
si¢ element, dopiero po jego zamocowaniu, mozna przystapi¢ do demontazu stolarki.

5.4. Roboty demontazowe i rozbiorkowe w obiektach zabytkowych

Wszelkie odkryte ruchome zabytki —w czasie robot rozbiérkowych i demontazowych, zostang
zgloszone zgodnie z obowigzujacym prawem. Wszystkie elementy zabytkowe , znajdujace si¢ na
elewacji, nalezy ostoni¢ i uchroni¢ przed zniszczeniem.

Remont bedzie si¢ odbywat w budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta
Wroctawia. Ze wzgledu na specyfike budynku utrudniony bedzie transport materiatow 1 gruzu,
zgodnie z informacjg zawartg w ST-00 pkt. 1.4

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne"

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot
rozbidrkowych wskazanych w projekcie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne".

Jednostka obmiarowg robot jest jednostka miary podana w przedmiarze rob6t dla danej pozycji
kosztorysu ofertowego.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST 1 uyymuje
w ksigedze obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Odbior nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano -Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST - ,,Wymagania ogdlne”.

Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki
pomiarow i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przy wykonywaniu robot rozbidorkowych nalezy stosowac si¢ do nizej wymienionych Ustaw 1
Rozporzadzen:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami)
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ROZBIORKOWE [ DEMONTAZOWE

z pézniejszymi zmianami 1 aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami Dz.U. 2003 nr 162
poz. 1568 z pdzn. zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
Z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie warunkoéw i trybu
postepowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1131)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania

opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku
(Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);
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