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REMONT ELEWACJI HOTELU ASYSTENTA ,,SEZAM” UNIWERSYTETU
WROCLAWSKIEGO.

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Adres: Ul. Marii Sklodowskiej - Curie 83/85, 50-369 Wroctaw
Ozn. geodezyjne:  dziatka nr 13; AM 31; obreb: Plac Grunwaldzki

Inwestor: UNIWERSYTET WROCLAWSKI

Adres:
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50-137 Wroctaw

Biuro Projektowe:
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Kontakt:
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane
ze wszystkimi pdzniejszymi zmianami,
OSWIADCZAMY, ze projekt wykonawczy pt.:

REMONT ELEWACJI HOTELU ASYSTENTA »wSEZAM” UNIWERSYTETU

WROCLAWSKIEGO
znajdujgcego sig przy ul. Marii Sktodowskiej - Curie 83/85 we Wroctawiu

zostat sporzgdzony zgodnie z:
- Umowg DIR/ADM/0014/2016/U/DD z dnia 01.06.2016r. o wykonanie dokumentacji
projektowej,
-  Wytycznymi Petnomocnika Rektora Uniwersytetu Wroctawskiego ds. Konserwacji
Zabytkow oraz w uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu
- obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant odpowiedzialny za cato$¢ prac projektowych ( gtéwny projektant ) wraz z
projektantem sprawdzajacym:

| ARCHITEKTURA .
 jednostka projektowa GtOWNY PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

DPA Pracownia architektury mgr inz. arch. lwona Dorozynska mgr inz. arch. Artur Dorozyniski
ul. Garwolinska 23/4 uprawnienia nr 44/2010/ DS OIA uprawnienia nr 27/06/DOIA

53-117 Wroclaw

BRANZE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE )
jednostka projektowa PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Bernacki inz. Mitosz Ruszel
uprawnienia nr 140/02.'DL7W uprawnienia nr 290/D0OS$/06
T i _—
i e’fg\imk pudowy
' la) elektryczny’
| A LESNIE?
wl \.-}5:5;“35
KONSTRUKCJA )
jednostka projektowa PROJEKTANT | SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Kotkowski mgr inz. Pawel Kotkowski
uprawnienia nr 258/85/UW uprawnienia nr MAP/0118/POOK/12
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Inwestorem

2.2. Uzgodnienia z Inwestorem

2.3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) wraz z pozostatg
dokumentacjg przetargowa.

2.4. Okreslenie rodzaju i zakresu robét zatwierdzone przez Zamawiajgcego, Uzytkownika
i Petnomocnika Rektora ds. Zabytkow oraz uszczegotowienie wytycznych dotyczacych
planowanego przedsigwziecia

2.5. Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego.

2.6. Protokét okresowej kontroli stanu technicznej sprawnosci obiektu budowlanego
wykonanej 20.11.2015r. przez Firme Budowlang PANORAMA-BUD Aneta Kowalska

2.7. Dokumentacja archiwalna uzyskana w Archiwum Budowlanym we Wroctawiu

2.8. Opinia MKZ z dnia 2016.11.10

2.9. Zaswiadczenie nr 13342/2016 z dnia 28.11.2016r. wydane przez Wydziat
Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia

2.10. Opinia MKZ z dnia 2016.11.10

2.11. Wytyczne projektowe dotyczgce instalacji elekirycznych przekazane przez Dziat
Infrastruktury ~ Techniczne;j Uniwersytetu  Wroctawskiego  otrzymane  od
Zamawiajgcego.

2.12. Prawo budowlane.

2.13. Polskie Normy, przepisy szczegodlne, normy i przepisy branzowe.
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CZESC Il -ZALACZNIKI FORMALNO — PRAWNE

1. WYKAZ ZALACZNIKOW FORMALNO-PRAWNYCH

nr | temat str.

1 | Oswiadczenia projektantow. 2

2 | Zaswiadczenia projektantéw o przynaleznosci do wiasciwych izb zawodowych. 7-13

3 | Protokét zatwierdzajgcy projekt remontu elewacji przez Uzytkownika obiektu oraz 14-14a
Petnomocnika Rektora ds. Zabytkow.

4 | Opinia MKZ z dnia 2016.11.10 15

5 | Zaswiadczenie nr 13342/2016 z dnia 28.11.2016r. wydane przez Wydzial Architektury i 16
Budownictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia.

6 | Wytyczne projektowe dotyczace instalacji elektrycznych przekazane przez Dzial 17
Infrastruktury Technicznej Uniwersytetu Wroctawskiego otrzymane od
Zamawiajgcego.

7 | Wypis z rejestru gruntdéw / sytuacja. 18-19

8 | Protokét okresowej kentroli stanu technicznej sprawnosci obiektu budowlanego 20-26

wykonanej 20.11.2015r. przez Firme Budowlang PANORAMA-BUD Aneta Kowalska.
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO  WLASCIWYCH IZB
ZAWODOWYCH

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ!

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnaoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Dorozynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 44/2010/DS OIA,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1464.

Cztonek czynny od: 11-01-2012r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-02-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1464-F3FA-417B-F1B1-3F88

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

2007_11_OPIS_PW.doc Wroclaw, GRUDZIEN 2016 7



2:%t,*.  DPA-PRACOWNIAARCHITEKTURY
LR LS A ul. Garwolinska 23/4 53-117 Wroclaw
I d c tel.71 337 1812 kom. 603 226 447
Ij NIP 884 230 1574 REGON 891375069

CZESC | - STRONY TYTULOWE

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Artur Zbigniew Dorozynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 27/06/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-1119,

Cztonek czynny od: 13-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-02-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Madkéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1119-6F23-98E8-YABD-D5F1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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B

A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ADI-BNM-6ZQ_ *

Pan Marcin Bernacki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0085/03

adres zamieszkania ul. 3 Maja 3a/14, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-02 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadcezenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inynierow
Budownictwa.

Focoa el padpcwy
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KWQ-ZBN-ZWN *

Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/07

adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-25 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow

Budownictwa.
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Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 21 maja 2015 1.
KK-0056-0005/15

DECYZJA Nt RZE/X/0018/15

Na podstawic art. 8b w zwiazku 2 art.36 ust.1 pkt 3 ustawy z 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architcktow oraz
insynicréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz 1946), po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr. inz. Krzysztofa Tadeusza
Kotkowskiego 2z dnia 23 wezeénia 2014 r. oraz dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie, prakiyke zawodowa
uprawnicnia budowlane z dnia 23 wrzesnia 1985 r. Nr 258/85/UW, uprawnicnia budowlane z dnia 5 pazdziernika 1990 r. Nr
304/90/UW, a takze znaczacy dorobek praktyczny w zakresic objetym rzeczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa
nadaje

Panu Kizysztofowi Tadeuszowi Kotkowskiemu
ur. dnia 5 sierpnia 1955 r. w Brzezinach

magistrowi inzynierowi konstrukcji budowlanych i inZynierskich

tytut
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej obcjmujacej projektowanie w zakresie rozwigzan konstrukcyjno = budowlanych budynkdw
oraz innych budowli,
2z wylaezeniem binii, wzléw i stacji koljowych, drég oraz lomiskowych drég startowych 1 manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i
mclioraci wodnych,

na okres wainoéci do dnia 21 maja 2025 r.

Pan mgr inz. Krzysztof Tadeusz Kotkowski moze wykonywaé funkcje rzeczoznawey budowlanego na terenic calego kmaju w
wyze) wymicnionym zakresie.
Uzasadnienie
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskij Izby Inzynicréw Budownictwa na podstawic zlozonych dokumentow
i przeprowadzonego postgpowania kwalifikacyincgo ustalila, e Pan mgr inz. Kraysztof Tadeusz Kotkowski spelnia wymagania
okeeslone w art. 8b ustawy z 15 grudna 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynicréw budownictwa (Dz. U. 2
2014 r. poz. 1946). W zwiazku z powyzszym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekla jak w sentencj.
L

Pouczenie:
Od ninicjszej decyzji przysthuguye wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) Izby
Inzynicrow Budownicrwa, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, w terminic 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Skiad Orzekajacy
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr inz, Marian Plachecki.....cocrrearieniracans WA
gty

mgr inz, Szczepan Mikurenda....coivvininnniaifindd

1. Pan Krzysztof Tadeusz Kotkowslk, ul. Wygodna 2/3, 50-323 Wroclaw,
2 Dolnodlaska Okeggowa Komusja Kwalifikacyjna
3.a/a

Pan Krzysztof Tadeusz Kotkowski uiscil oplate w kwodie 10 2] (dziesig¢ zlotych) na rachunek bankowy Urzedu Dziclnicy Srodmiescie m. st
Warszawy zgodnie z ustaws z dnaa 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z p6in. zm.).

ZA NOSC
Z ORYGINALEM

00-048 Warszawa, ul Mazowiecka 6/8, tel +48 22 828-31-89. fax +48 22 B27-07-51, www pitb org pl. e-mail' biuro@piib org pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UQJ-2GQ-C73 *

Pan Krzysztof Kotkowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/5708/01

adres zamieszkania ul. Wygodna 2/3, 50-323 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosti danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

MAP-14A-UP5-YN8 *

Pan Pawet Barttomiej Kotkowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0358/12

adres zamieszkania ul. Widok 16/4, 31-564 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-04 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wroctaw 15,05.2016r.

Dzial Przygotowania Inwestycji i Remontéw
Uniwersytetu Wroclawskiego

ul. Fryderyka Joliot-Curie 12

Wroctaw

PROTOKOL
ZATWIERDZENIE PROJEKTU REMONTU ELEWACII

Dotyczy:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji Hotelu Asystenta ,SEZAM"

znajdujacego sie przy ul. Marii Sktodowskiej — Curie 83/85 we Wroctawiu.

W zwigzku z wykonywaniem dokumentacji projektowao-kosztorysowej remontu elewacji
Hotelu Asystenta ,,SEZAM" znajdujacego sig przy ul. Marii Sklodowskiej — Curie 83/85 we Wroclawiu,
o$wiadczamy, ze projekt remontu i przyjetych w nim rozwigzar zostal uzgodniony i zatwierdzony z

Zamawiajacym, Uzytkownikiem obiektu oraz Pelnomocnikiem Rektora ds Zabgkow :Cuzyskai
M O
akceptacje. REKT O A
Uniweesytetn Wrocl. -kiego
GLOWNY SPECJALISTA
djs Konsar c]l ZabytkOw

ﬂ( (270 A oy S

Uzytkownik obiektu Pelnomocnik Rektora ds. Zabytkéw

Zofio Sifrkowska

ZA 7 NOSC
Z ORY! LEM
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REKTORA

Uniwersytetn Wroelawskiego
d?t..gw SPECJALIST,
s Ko Zabyow
dr tukese Krx

ywko

ELEWACJA FRONTOWA

[ T T [ I T & 1
g i .- i i 1 i 5

BRAMA VWIDOK A

e e oHFWNCARRONTOMR: L o

HBW 27

. Baumit Life 0183

UWAGI

1 Wazystiie rysunki nakeZy razpatrywad l3czme z opisem

2 Wazystie rysunkd ralety patrywat razem z rysunkam brangowymi

3 Wyposatenie lechniczne ofaz fozwiazania dotyczace instaladi sanarmych, i
wezgéci branzowe]

4 PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | IGH KONSEKWENCSE WYKONAWCZE
WYMAGAJA ROZWIAZANIA W PORGZUMIENIU 2 PROJEKTANTEM

panrz odp fysunid

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRIYSLUGUJA DPA | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC
WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY JEDNOCZESHIE ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE 2
USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM - NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYE PRZERYSCWYWANY. UZUPELNIANY LUB
ODSTEPOWANY KOMUKOUWEK BEZ PISEMNE ZGODY AUTORGW PROJEKTU

[OBIEKT
REMONT ELEWACJI HOTELU ASYSTENTA "SEZAM"
PRZY UL. MARII SKt ODOWSKIEJ — CURIE 83/85
WE WROCLAWIU
INWESTOR
UNIWERSYTET
WROCLAWSKI
Pl Uniwersylecki 1, 50-137 Wroctaw
(HEDNOSTKA PROJEKTOWA .
DOROZYNSCY PRACOWNIA ARCHITEKTURY
DPA- IWONA DOROZYNSKA
ul.Garwolinska 23/4 53-117 Wroclaw
o tel. 71 337 1812  kom. 603 226 447
e-mail biuro@2dpa pl
NIP 884-230-15-74 REGON 891375069
FAZA PROJEKTU TBRANZA.
PROJEKT REMONTU ARCHITEKTURA
[FEvkT PROERTANT
mgr inz. arch. lwona Dorozyriska
uprawnienia nr 442010/DS0IA
upraemiena budowlane w soeciainol o archiexionicne
00 projemowana bez ograniczed

JPROEKTANT SPRANDZAIACY
mgr inz. arch Artur Dorozyrisk:

uprawnienia nr 27/06/DOIA
wprawrienia budgware w kdecping o archiekonezne
00 proeowaniz bez aanszen

[F L FRACA,

mgrinz arch Monika Pieprzyk

INAZ\WA RYSUNKU

Elewacja frontowa - kolorystyka

DATA KALR R RYSUNKU
2016.09.05 1:100 2007_A_4000

fha
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DPA Iwona Dorozyinska
ul. Garwolinska 23/4

53 - 117 WROCLAW

MKZ-IZN.410.342.2016
DS/ 00089560/2016/W

Departament Aichiteklury i Rozwoju

R

miejski

urzad
wroclawia:

WA

Wroclaw, 2016-11-10

Dotyczy: Projektu budowlanego remontu elewacji Hotelu Asystenta ,Sezam” Uni-
wersytetu Wroctawskiego przy ul. Marii Skfodowskiej-Curie 83/85.

Odpowiadajgc na wystgpienie przekazuje, ze nie zgtaszam zastrzezen do
przedstawionej dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku autorstwa

arch. Iwony Dorozynskiej

DYREKTOR BIURA

bt Pt bece <

Katarzyna Hawrylak-Brzezowska
Migjski Konserwator Zabylkow

Otrzymujaq:

“1.\Adresat + zwrot dokumentacji

W

2. MKZ a/a ul. M. Sktodowskiej-Curie 83/85

2007_11_OPIS_PW.doc
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Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
ul. Bernardyriska 5; 50-156 Wradaw

tel. +487177794 51

fax +48 717 77 94 52

mkz@um.wro.pl

www.wroclaw.pl

W
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Prezydent Wroclawia

WAB.B1. 6743.449.2016 Wroctaw
Nr kan. - 35001/16 US-1

ZASWIADCZENIE Nr/f'b3‘:2/2015

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 i 218 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 267
z pdzniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 29 ust. 1 pkt. la i art.30 ust.1 pkt. 2a,
ust. 4 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2016r,, poz. 290) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie kompletnosci i zgodnosci z
przepisami dotyczacymi przedmiotu zgtoszenia Pani Iwony Dorozyriskiej pelnomocnika
Uniwersytetu Wroclawskiego z siedziba we Wroclawiu przy pl. Uniwersyteckim 1, z
dnia 13 pazdziernika 2016r. w sprawie remontu elewacji Hotelu Asystenta ,SEZAM"
Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Marii Sktodowskiej- Curie 83/85 ( obreb
pl. Grunwaldzki ,AM- 31 dz. Nr 13) polegajacej miedzy innym na remoncie piyt
balkonowych, schoddéw zewnetrznych, wykaonanie nowych tynkow elewacyjnych,
remont murkéw oporowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

stwierdzam brak podstaw do wniesienia sprzeciwu,
o ktérym mowa w art. 30 ust. 5c ustawy- Prawo budowlane

Pouczenie:

1. Do wykonania robét mozna przystapic niezwiocznie po otrzymaniu niniejszego potwierdzenia
braku sprzeciwu, albo po terminie wskazanym przez zgtaszajacego, jezeli termin ten jest
poZniejszy :

2. Na podstawie art. 30 ust. 5b Prawa budowlanego informuje, ze w przypadku nie rozpoczecia
wykonania robét budowlanych przed uptywem trzech lat od okreslonego w zgtoszeniu
terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robot moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego

zgloszenia
Z up RPRHZYDENTA
Akg espiak
DY YDZIALU
Architektury | Budowrictwa

Otrzymuja:

1. Iwona Dorozynhska, ul. Garwolinska 23/4, 53-117 Wroclaw Z ORY

2.a.a

Wydzial Architektury i Budownictwa
pl Nowy Targ 1/8; 50-141 Wiodaw
tel. TCOM +48 11 71277777

fax +48717777118
wab@um.wrecp!

www.wroclaw.pl

Wroclaw, GRUDZIEN 2016
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=
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% pl. Biskupa Nankicra 1a
0 50-140 Wroctaw )
U 2
B tel 4671375 2438 [ 44871375 24, 98 UfﬂWﬁf&\r’fﬁf Wfb‘#‘fﬁ%’é’## —
= fax +48 71375 24 69 QZL. ? t‘}@‘vﬂﬁfﬁ
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DIT.211.5.2.2016.P.K

Kierownik Dziatu Przygotowania
Inwestycji i Remontéw
mgr inz. Anna Pater-Luty

Dotyczy: remontu elewacji Hotelu Asystenta SEZAM

W odpowiedzi na Pani zapytanie Dziat Infrastruktury Technicznej informuje, ze w chwili obecnej
na elewacji budynku Hotelu Asystenta SEZAM przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 83-85 nie ma zadnych
czynnych instalacji telefonicznych (z obu stron). Istniejace na elewacji pozostatosci kabli po starych i
nieczynnych juz instalacjach nalezy usunaé podczas remontu.

Jednoczednie informujemy, Ze Hotel SEZAM jest zasilany kablem miejskim stanowiacym
fragment infrastruktury technicznej Orange Polska S.A. W przypadku pytan o te cze$c sieci sugerujemy
skierowanie pytania do jej wiasciciela.

Odnoénie instalacji elektrycznej: obwdd zasilajacy oprawy zewnetrzne nalezy utozyc pod
tynkiem. Obwod wychodzacy ze zlacza kablowego i biegnacy do skrzynki usytuowanej w bramie
przejazdowej i dalej do garazy nie jest wlasnosciq Uniwersytetu Wroctawskiego i w tym przypadku
pytania nalezy kierowac do wiasciciela instalacji.

p.o. Kierownik .
Dzialu Infmsnmtr;Tad}nimJ
mgr inz, Krzysziof Moczydlowski

Sprawg prowadzi:
mgr inz. Piotr Kacperski
Dzlal Infrastruktury Technicznej

e ZA ZGPPNOSC

email: piotr,kacperski@uwr.edu,pl Z ORY i ALEM
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‘ : Wojewédztwo dolnoslaskie
Pyt T B Powial Miasto Wroclaw
Miejscowosc Wroclaw
Jednostka ewidencyjna 026401_1, M, Wroclaw
Obreb 0005 - Plac Grunwaldzki

Wypis z rejestru gruntow

Nr jednostki rejestrowej  G.1842

wiasciciel UNIWERSYTET WROCLAWSKI WE WROCLAWIU Udzial : 1/1
50-137 WROCLAW, PLAC UNIWERSYTECKI 1

" - N Ozn. uz Powierzchnia KieEeleai
Ak [ Bimer fisze OKTeSIeNT® | Opisy utytkow | I kont. [Eyikew | dziaiki P
mapy dziatki P klasyf. w ha w ha ystel
3 13 MARII fereny mieszkaniowe B 0.1335 0.1335| WR1K/00082415/3.

CURIE-SKLODOWSKI
oo e B BB8
id dz: 026401_1.0005.AR_31.13
Razem : 0.1335 0.1335

Stownie: tysigc trzysla trzydziesci pigt m. kw.
Sporzadzono wedlug stanu z dnia:  28.01.2007

REPRODUKCJA WZBRONIONA
Wykonane w 1 egzemplarzu

Zlecenie nr:  1980/2007
Sporzadzil(a): Alicja Burdka ;j
Sprawdzil{a): Czeslawa Stopyra’« -

Dokument niniejszy jest przeznaczony do
dokonywania wpisu w ksigdze wieczystej

(imig i nazwisko osoby wydajqcej)

(Pieczed urzedowa) Wroclaw, dnia 28.01.2007 r.
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PANORAMA-BUD

Firma Budowlana PANORAMA-BUD
Aneta Kowalska
ul. Bulwar lkara 16/13, 54-130 Wroclaw
tel, 792-25-01-71, fax. 71/715-65-62

PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO
(cyk! 1-roczny, podstawa prawna: Prawo budowlane art. 62 ust, 1 pkt. 1)

Obiekt:
Adres obiektu:
Zamawiajacy:

Data wykonania: 20.11.2015r,

2007_11_OPIS_PW.doc

HOTEL SEZAM

WROCLAW, UL, SKLODOWSKIEJ CURIE 83/85
Uniwersytet Wroctawski, pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wroctaw

Nt \t% !.' e/ DUW
ul. Driadoszanska 11. 54- 153 Wroclaw
mgr inz. Jerzv C: aporoski

...... Uprawnienia hurdnpe:
budom

V7 232

Wroctaw, GRUDZIEN 2016

20



. DPA - PRACOWNIA ARCHITEKTURY
‘s ul. Garwoliiska 23/4 53-117 Wrotlaw
Y 1el71337 1612 kom. 603 226 447

p D NIP 884 230 15 74 REGON 891375069 CZEQC | — STRONY TYTULOWE

PROTOKOL KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO (przeglad roczny)

1. Dane ogdine
1.1, Ogdlna charakterystyka oblekty
1.2. Cel opracowania
1.3. Podstawa wykonania opracowania
1.4. Przeprowadzone badania

2. Kontrola techniczna obiektu
2.1. Ogéiny opis techniczny obiektu
2.2. Ocena stanu sprawnosci technicznej elementéw obiektu
2.3. Okreslenle procentu zuzycia obiekty

3. Dodatkowe informacje (o ile 53 wymagane)
3,1. Szkice lub opis dokonanych odkrywek
3.2. Ustalenie cech badanych materialéw lub wiasciwosci gruntu
3.3. Obliczenia sprawdzajace

Zakres sugerowanych prac do wykonania
5. Whnioski i zalecenia:

Dane ogdlne (wypeiniamy w przypadku braky danych w ksiazce obiektu budowlanego)
1.1. Ogdina charakterystyka obiektu
Nazwa obiektu:
HOTEL SEZAM
Adres obiektu:
WROCLAW, UL. SKEODOWSKIEJ CURIE B3/85
Funkcja obiektu (funkcje oblektu w przypadku wigcej niz jedna):
HOTEL
Rodzaj zabudowy;
ZWARTY
Usytuowanie na dziafce oraz w stosunku do stron swiata !
PN-ZACH - PD-WSCH, NA FRONTOWE] CZESCI DZIAEKY
Rok budowy:
PRZELOM XIX / XX W.
Powierzchnia zabudowy:
612 m?
Powierzchnia uzytkowa:
1910 m 2
Powlerzehnia komunikadji:
BRAK DANYCH
Kubatura:
13600 m*
Liczba kondygnacji:
NADZIEMNYCH 5, PODZIEMNYCH 1
Podpiwniczenie (catkowite, czesciowe, brak):
CALKOWITE
Rodzaj dachu:
DACH POLACIOWY KRYTY DACHOWKA I PLASKI KRYTY PAPA
WyposaZenie instalacyjne :

[y

+

WODNO-KANALIZACYJNA, WODNA-PPOZ, C.0. WEZEL CIEPLNY, ELEKTRYCZNA,WENTYLACIA GRAWITACYINA,
KOMPUTEROWA, TELEFONICZNA, SAP, GAZOWA, SYSTEM ODDYMIANIA

ZA ¢ NOS¢
Z ORYGINALEM
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Data ostatniego remontu:

2011 - RENOWACJA KLATKI SCHODOWE)

Uzytkownlik{cy) obiektu:

UNIWERSYTET WROCLAWSKI

Rodzaje pomieszczen (biurowe, dydaktyczne, laboratoryjne, techniczne, gospodarcze, mieszkalne, inne) -

MIESZKALNE, BIUROWE, TECHNICZNE, GOSPODARCZE

1.2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego oblektu, okreslenie zuzycia i uszkodzen wytypowanych elementéw budynku,
ktdrych stan techniczny moize powodowac zagrozenie dla bezpieczeristwa osbb, Srodowiska oraz konstrukeji budynku,
ustalenie stopnia pilnosci sugerowanych prac do wykonania wraz z podaniem sposobu zabezpieczenia i dostosowania obiektu
do dalszej eksploatacji. Realizacja tego celu wymaga przeprowadzenia przegladu stanu sprawnogcl technicznej | wartosci

uzytkowej obiektu.

1.3. Podstawa wykonania opracowania

- umowa DNT/0001/U/2015/U/AM z 18.03.2015r
- ksiazka obiektu budowlanego

- protokoty z poprzednich kontroli okresowych

1.4. Przeprowadzone badania
W czasie przeprowadzone] wizji lokalnej obiektu wykonano:
- NIE WYKONYWANO ZADNYCH BADAN

2. Kontrola techniczna obiektu
2.1.0gélny opis techniczny obiektu (przykladowy katalog elementéw)

2.1 1. Warunki posadowienia- NIE ROZPOZNAND

2ol Fundamenty - KAMIENNE, CERAMICZNE

2.1. 3, Izolacje - NIE ROZPOZNANO

2.1. 4 Sciany konstrukcyjne - CERAMICZNE

2.1.5 Przewody wentylacyjne grawitacyjne, dymowe i spalinowe - CERAMICZNE

2.1, 6. Sclany dziatowe - MUROWANE

2.1. 7. Stropy 1 balkony- CERAMICZNE

2.1, 8 Schody - STALOWE, STOPNICE DREWNIANE

2.1. 9. Balustrady - STALOWE Z POCHWYTEM DREWNIANYM, BALKONY-STALOWE

2.1, 10. Wietba dachowa - DREWNIANA

2011, Dach-  ZELBETOWY, STROMY

2.1, 12, Pokrycie dachowe -  DACHOWKA CERAMICZNA, PAPA

2.1. 13, Obrébki blacharskie ~ Fe/Zn

2.1. 14, Kanalizacja deszczowa - Fe/Zn, ZELIWO

2.1. 15, Tynki i okladziny zewnetrzne - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

2.1. 16. Tynki i okladziny wewnetrzne ~ TYNK CEMENT-WAPIENNY, OKt.CER.

2.1. 17. Podiogi | posadzki - PEYTKI CERAMICZNE,PCV,LASTRIKO

2.1, 18. Malowanie tynkéw - FARBY EMULSYINE, OLEINE

2.1. 19, Malowanle stolarki - OLEINE

2.1. 20, Stolarka okienna - DREWNIANA

2.1, 21, Stolarka drzwiowa zewnetrzna - DREWNIANA

2.1, 22, Stolarka drzwiowa wewnetrzna - DREWNIANA

21523, Urzadzenia zamocowane do $cian | dachu obiektu - ANTENY,
INSTALACIA ODGROMOWA

2.1, 24, Instalacja c.0. - GRZEINIKI CZLONOWE ZELIWNE, RUROWE, RURY STALOWE

2.1, 25, Instalacja gazowa - STALOWA

2.1, 26. Instalacja wody zimnej - Cu, Fe/Zn

2,1, 27. Instalacja ciepiej wody uzytkowej — STALOWA OCYNKOWANA

2.1. 28. Kanalizacja sanitarna - ZELITWNA

2.1, 29. Instalacja wodociggowa do celéw ppoz. - Fe/Zn

ZA ZBODNOSCE
Z ORYGINALEM
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Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i instalacja klimatyzacji ~

2.1, 30,
NIE WYSTEPUIE
2.1, 31.- Instalacja elektryczna - OS’:WIETLENIOWA, GNIAZD WTYKOWYCH,SILOWA
2.1, 32. Instalacje stabopradowe- KOPMUTEROWA, TELEFONICZNA
2.1, 33. Instalacja uziemiajaca | odgromowa - Fe/Zn
2.1. 34. Systemy alarmowe | Inne specjalnego przeznaczenia - NIE WYSTEPUJA
2.1, 35, Systemy | urzadzenia p.poi - GASNICE, HYDRANTY, ODDYMIANIA, SAP
2.1. 36. Inne elementy cblektu budzace watpliwos¢ kontrolujacego- NIE WYSTEPUJA
uwaga: ttustym drukiem oznaczono elementy na ktore nalezy zwrocic szczegolng uwage
2.2. Ocena stanu sprawnosci technicznej elementéw obiektu (forma tabelaryczna)
element obiektu, wg ) i stopieri
2.4, opis stwierdzonych usterek lub stan techn.| pilnosci
Ip uszkodzen lokalizacja uszkodzer | elementu | remontu
Warunki posadowienia
1 P BRAK
2 Fundamenty BRAK
3 1zolacje BRAK
4 Sciany konstrukcyjne Bk 4
;’;‘;‘”f;i‘;j::“xamc:i":; BRAK UWAG, BADANIA SPRAWNOSCI
spalin‘o we DZIALANIA INSTALACIT WEDLUG
5 ODREBNEGO PROTOKOLU 4
6 Sciany dziatowe BRAK 5
BALKONY - ZAWILGOCENIA W
Stropy/balkony | oo CIENIACH, ODPARZENIA WYPRAW
7 TYNKARSKICH, KOROZIA CALOSC BUDYNKU 4/ 2 v
Schody/ podesty ZNISZCZONE, SPEKANE SCHODY
8 ZEWNETRZNE OD STRONY ZAPLECZA | SCHODY ZEWNETRZNE 4f 2 1711
Balustrady WYSOKOSE NIEZGODNA Z
9 OBOWIAZUJACYMI NORMAMI KLATKA SCHODOWA 4 III
10| Kenstrukgadachu | \iegeowa KOROZIA BIOLOGICZNA DACH 3 m
Dach
11 MIEJSCOWA KORDZJA BIOLOGICZNA DACH 3 I
Poleyete daci WIDOCZNE NIESZCZELNOSCI,
12 USZKODZENIA DACHOWEK DACH I
13| Obrdbki blacharskie BRAK
14 Kanalizacja deszczowa BRAK 5
Tynki i okfadziny
zewnetrzne WIDOCZNE UBYTKI, ODSPOJENIA
TYNKOW NA SCIANACH I PLYTACH
15 BALKONOWYCH ELEWACIA 2 1
Tynki 1 okladziny
16 wewnetrzne BRAK 4
17 Podiogi i posadzki BRAK 5
Malowanie tynkow
18 BRAK 4
A"
Z ORYGINALEM
23
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19 Malowanie stolarki BRAK 4
NIESZCZELNA, ZUZYTA, MIEJISCOWO
go| Stlana pkiass WYPACZONA CALOSC BUDYNKU 3 m
Stolarka drzwiowa . "
21 zewnetrzna ZUZYTA CALOSC BUDYNKU 2 1
Stolarka drzwiowa
wewnetrzna
22 ZUZYTA CALOSC BUDYNKU 2 m
Urzadzenia
zamocowane do $cian |
23 dachu budynku BRAK 5
Instalacja c.o0. 2 B
24 4 ZUZYTA CALOSC BUDYNKU 3 I
Instalacja gazowa BRAK UWAG, BADANIA SPRAWNOSCI
25 WG ODREBNEGO PROTOKOLU 4
Instalacja wody zimne
26 = t . ZUZYTA CALOSC BUDYNKU 3 111
Instalacja cieplej wody
27 uzytkowej ZUZYTA CALOSC BUDYNKU 3 st
ali
gy Maneleagiasenibama ZUZYTA CALOSC BUDYNKU 3 1
Instalacja wodociagowa
29 do celow p.poz BRAK 4
Instalacja wentylacji
mechanicznej nawiewno
wywiewnej i
30 klimatyzacji NIE WYSTEPUJE
Instalacja elektryczna ZUZYTA, BADANIA I POMIARY
31 WEDLUG ODREBNEGO PROTOKOLU 3
Instalacje stabo
pradowe BRAK UWAG, BADANIA I POMIARY
32 WEDLUG ODREBNEGO PROTOKOLU 5
Instalacja uziemiajaca i
odgromowa BRAK UWAG, BADANIA I POMIARY
33 WEDEUG ODREBNEGO PROTOKOLU 5
Systemy alarmowe i
inne specjalnego
34 przeznaczenia NIE WYSTEPUJA
Systemy i urzadzenla .
p.pot BRAK WYDZIELENIA PPOZ KLATKI
35 SCHODOWE] 2 11
Inne elementy BRAK q
36
2.3. Okreslenie procentu zuzycia obiektu (forma tabelaryczna)
udzial % elementu w
Ip Element obiektu wg 2.1 catkowitym koszcie % zuzycia elementu % zuzycia budynku
obiektu
1 Raboty ziemne 1,1 31 0,34
2 Fundamenty 2,1 25 0,53
3 Izolacje 0,3 25 0,08
4 Sciany konstrukcyjne 22,7 25 5,68
Przewody wentylacyjne, dymowe,
= spalinowe 0,2 25 0,05
6 Sciany dziafowe 4,2 22 0,92

2007_11_OPIS_PW.doc
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7 Stropy i balkeny 7,2 25 1,80

8 Schody 3,2 25 0,80

9 Balustrady 0,7 61 0,43

10 Konstrukcja dachu 4,5 23 1,04
11 Pokrycie dachu 3,7 39 1,44
12 Obrébka blacharska 0,8 34 0,27
13 Tynki zewnetrzne 1,8 43 0,77
14 Tynki wewngtrzne 3,7 18 0,67
15 Podiogi i posadzki 6,8 43 2,92
16 Malowanie tynkéw 1,7 19 0,32
17 Malowanle stolarki 1,9 25 0,48
18 Stolarka okienna wraz z oszkleniem 6,7 73 4,89
19 Stolarka drzwiowa zewnetrzna 0,8 33 0,30
20 stolarka drzwiowa wewnetrzna 3,3 46 1,52
21 Urzadzenlzaz;ln:o;ﬁ?;sﬂs do scian | 0,2 20 0,04
22 Centralne ogrzewanie (ruraz) 2,1 46 0,97
23 Kottownia 0 0 0,00

Centralne ogrzewanie (wymienniki,
24 grzejniki, pompy cyrkulacyjne, kotty, 2,7 41 1,11
sprzet)

25 Instalacja gazowa 1,1 11 0,12
26 Instalacja wody zimnej 2,8 51 1,43
27 Instalacja wody cieplej 3,2 51 1,63
28 Kanalizacja 2,7 51 1,38
29 Instalacja elektryczna (przewody) 2,1 56 1,18
30 Instalacja elektryczna (osprzet) 0,9 51 0,46
31 Instalacja odgromowa 0,4 11 0,04
|| e e : : o
33 Systemy i urzadzenia p.poz 0,2 76 0,15
34 Inne rézne 4,1 18 0,74
RAZEM 100,00 34,48

3. Dodatkowe informacje (o ile s3 wymagane)
3.1. Szkice lub opis dokonanych odkrywek konstrukcji NIE WYKONYWANO

3.2, Ustalenie cech badan

W rozdziale 2.2. przedstawiony zostal stan sprawnosci

4.

ych materiatdw lub wlaéciwosd gruntu NIE WYKONYWANO
3.3. Obliczenla sprawdzajace NIE WYKONYWANO

Zakres sugerowanych prac do wykonania {forma tabelaryczna)

elementow orez zuzycie budynku jako catogci obrazuje tabela w rozdziale 2.3. W celuy
sprawnosci technicznej | eksploatacyjnej nalezy wykonat opisane ponizej prace budowlane:

technicznej oraz okreélono stopleri pilnoéci remantu, Procent zutycla

doprowadzenia budynku do peinej

okreslenie rodzaju prac w ; kres vl
Lp poszczegdinych branzach wg stopni lokalizacja prac opls za L ese rac‘oraz
_ sposobu Iich wykonania
pilnosd
ZABEZPIECZYC ODSPOIONE
TYNKI, W TRYBIE PILNYM
WYKONAC REMONT BALKONOW
) LUB ZAKAZAC ICH
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ELEWACJA, BALKONY UZYTKOWANIA
W TRYBIE PILNYM WYKONAC
) SCHODY ZEWNETRZNE, MUREK REMONT LUB WYLACZYC 7
2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE OPOROWY EKSPLOATACII
3 BRANZA ELEKTRYCZNA CALOSC BUDYNKU WYKONAC MODERNIZACIE

2007_11_OPIS_PW.doc
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4 BRANZA PPOZ KLATKA SCHODOWA WYDZIELIC DROGE PPOZ
WYKONAC KONSERWACIE/
NAPRAWY KONSTRUKCII DACHU,
POKRYCIA; ZAPLANOWAC WYMIANE
5 ROBOTY DEKARSKIE DACH POKRYCIA
6 INSTALACIE SANITARNE CALOSC BUDYNKU ZAPLANOWAC MODERNIZACIE
7 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE CALOSCE BUDYNKU ZAPLANOWAC WYMIANE STOLARKI

5. Whnioski i zalecenia:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin nie stwierdzono Ist
budynku powodujacych ZzagroZenie dia jego uiytkownikéw.

budowlanych. Uzytkowan y jest zgodnie z przeznaczeniem.

Data nastepnej kontroli: do 30.1 1.2016 r,

DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA :

otnych uszkodzeri elementéw konstrukcyjnych
Budynek wymaga wykonania w/w robét

2007_11_OPIS_PW.doc
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CZESG Il - OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji budynku Hotelu Asystenta
,Sezam”, nalezacego do Uniwersytetu Wroctawskiego, w celu poprawienia jego stanu
technicznego i podniesienia waloréw estetycznych obiektu. Budynek znajduje sig we Wroctawiu
( 50-369) przy ul. Marii Skiodowskiej — Curie 83/85. Zlokalizowany jest na dziafce nr 13, AM-31,
Obreb Plac Grunwaldzki.

Obiekt wpisany jest ( stan z lutego 2016r.) do Wykazu Zabytkéw Miasta Wroctawia.
Budynek powstat na przetomie XIX i XX wieku ( data na budynku 1899 r.) jako miejski
budynek mieszkalny. Obecnie witascicielem budynku jest Uniwersytet Wroctawski.
W budynku znajduje sie Hotel Asystenta ,Sezam”.
Przedmiotowy obiekt znajduje sie w zabudowie zwartej, kwartalnej wyznaczonej przez ulice:
Marii Sktodowskiej-Curie, Ignacego tukasiewicza, Mariana Smoluchowskiego i wybrzezem
Stanistawa Wyspianskiego.
Wejscie gtowne do budynku usytuowane jest od strony ulicy Marii Sktodowskiej-Curie.
Budynek jest niepodpiwniczony, o czterech kondygnacji nadziemnych oraz posiada poddasze
nieuzytkowe od strony ulicy i pieciu od podworza. Od strony podwdérza, 40 cm ponizej poziomu
terenu, znajduje sie dodatkowo niski parter.
Budynek oddzielony jest od jezdni pasem zieleni, natomiast w podworzu jest zielery niska i
drzewa.
Od strony ulicy Marii Skiodowskiej-Curie obiekt zwienczony jest dachem drewnianym,
dwuspadowym (z oknami mansardowymi), krytym dachowka.
Dekoracje elewacji frontowej, 8 - osiowej, tego budynku stanowig gzymsy , balkony
i wykusze. Pierwsza kondygnacja — zaakcentowana jest boniami z gtgbokim profilem.
Pomiedzy parterem i 1 pietrem oraz 3 i 4 pigtrem, zastosowane zostaty gzymsy kordonowe.
Nad oknami 3 pietra gzyms jest rozbudowany i bardzo ozdobny. Pola migedzy oknami 3
i 4 pietra zostaly nieznacznie zaakcentowane pilastrami.
W skrajnej osi budynku znajduje si¢ brama przejazdowa, przez ktorg jest dojscie do podworza.
Od strony podwoérka znajduje sie drugie wejscie do budynku.

Elewacja od strony podworza, surowa, gtadka z gzymsem kordonowym oddzielajgcym
niskie przyziemie od 1 pietra. Cata elewacja podzielona jest prostokatnymi oknami z wyjgtkiem
okien doswietlajgcych klatke schodowa — duze, tréjdzielne, zblizone w ksztaicie do
kwadratu. Budynek, od strony podworka kryty jest ptaskim dachem.

Klatka schodowa znajdujgca sie w przedmiotowym obiekcie jest klatkg przelotowa.
Od strony podworka, do drzwi wejsciowych prowadzg schody zewngtrzne.
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1.2. Cel i zakres opracowania

Celem przedmiotowego opracowania jest przeprowadzenie remontu elewacji budynku w celu
poprawienia jego stanu technicznego i podniesienia waloréw estetycznych obiektu. Elewacje
budynku — ich stan istnigjacy, jak réwniez proponowana Kkolorystyka i zakres remontu zostaty
przedstawione na rysunkach ( cze$¢ graficzna opracowania). Elewacje, ktére majg by¢ objete
kompleksowymi pracami remontowymi, noszg znamiona bardzo duzego zniszczenia |
eksploatacji, stgd wymagajg remontu. Réwniez $ciany zewnetrzne, elementy konstrukcyjne
balkonéw oraz schody zewnetrzne i murki oporowe znajdujgce sige od strony podwoérza sg w
zlym stanie technicznym i zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownikow oraz osob postronnych.

Wszystkie zaplanowane prace remontowe ze wzgledu na swoj zakres zalicza sie do

remontu, t. _wykonywanie w__istniejgcym _obiekcie budowlanym robét budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy

n

czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym

zagodnie z definicja Prawo Budowlane art.3. pkt.8).

Sam budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, tylko do Wykazu Zabytkow Miasta
Wroctawia, obiekt nie znajduje sie réwniez na obszarze historycznego ukiadu
urbanistycznego. Planowane roboty budowlane dotyczg remontu elewacji, co zgodnie z
Prawem budowlanym nie wymaga pozwolenia na budowe, a jedynie zgtoszenia. Projekt
remontu elewacji zostat zaakceptowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw oraz Wydziat
Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia ( zaswiadczenie nr 13342/2016)

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Stan istniejacy

Podczas przeprowadzania wizji lokalnej i po wykonaniu inwentaryzacji, w celu okreslenia
zakresu prac remontowych, stwierdzono jednoznacznie  konieczno$¢  wykonania
kompleksowego remontu elewacji w zakresie oczekiwanym przez Zamawiajgcego. Zarowno
elewacje, jak i czes¢ $cian zewnetrznych oraz schody sg w zlym stanie technicznym i nie
spetniajg w prawidiowy sposoéb swoich funkcji. Rowniez wyglad estetyczny odbiega od
standardéw obowigzujgcych w budynkach uzytecznosci publicznej. Dodatkowo zty stan
techniczny tynkéw oraz elementow konstrukcyjnych balkonéw, schodéw zewnetrznych i
murkéw oporowych stanowig realne zagrozenie dla zdrowia i zycia nie tylko mieszkancow
budynku, ale réwniez osob postronnych przechodzgcych obok obiektu. Wszystkie te czynniki
stwarzajg potrzebe wykonania kompleksowych prac remontowych.

Badajgc stan obecny w oparciu o dokumentacje archiwalng, mozna stwierdzi¢, ze
elewacja nie byta remontowana, a istniejgce elementy sg w bardzo ztym stanie technicznym ze
wzgledu na brak jakichkolwiek dziatan remontowych i zabezpieczajgcych w obrebie catego

budynku.
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2.2. Dane ogélne
e CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE CAtEGO BUDYNKU:

Powierzchnia zabudowy: 612 m?
Kubatura budynku: 13 600 m®

Powierzchnia uzytkowa: 1910 m?

e KONSTRUKCJA | WYPOSAZENIE TECHN. BUDYNKU:

- fundamenty: kamienne, ceramiczne

- $§ciany konstrukcyjne: ceramiczne

- §ciany dzialowe: murowane

- stropy: ceramiczne

- balkony: ceramiczne, przeznaczone do gruntownego remontu (balkony na elewacji frontowej)
oraz wymiany/ odtworzenia (balkony na elewacji tylnej)

- balustrady na balkonach:

a) na elewacji frontowej — balustrady ozdobne stalowe, kute, malowane. Wszystkie
przeznaczone do demontazu,  oczyszczenia, uzupetnienia, ewentualnej renowacji lub
odtworzenia; Zatozono wymiane 30% elementéw balustrad balkonow z elewacji frontowe;.

b) na elewagji tylnej — balustrady stalowe, malowane. Wszystkie przeznaczone do demontazu,
oczyszczenia, uzupetnienia, ewentualnej renowacji lub odtworzenia. Zatozono wymiang 70%

elementow balustrad balkondw z elewacji tylnej.
- wiezba dachowa: konstrukcja dachu drewniana, widoczna miejscowa korozja biologiczna

- dach: zelbetowy, stromy, widoczna miejscowa korozja biologiczna

- pokrycie dachowe: dachowka ceramiczna, papa; widoczne nieszczelnosci, uszkodzenia
dachowek

- obrébki blacharskie: Fe/Zn, wszystkie do wymiany na tytan — cynk

- rury spustowe i rynny: Fe/Zn, wszystkie do wymiany na tytan — cynk

- kanalizacja deszczowa: Fe/Zn, zeliwo; stwierdzono znaczne zuzycie

- tynki i okladziny zewnetrzne: tynk cementowo — wapienny; w bardzo ztym stanie; widoczne
liczne ubytki, duza czes¢ tynkow odspojona - zardwno na $cianach jak i na ptytach
balkonowych

- tynki i oktadziny wewnetrzne: tynk cementowo — wapienny, okfadziny ceramiczne

- malowanie tynkow: farby emulsyjne, olejne

- malowanie stolarki: olejne

- stolarka okienna: okna w catym budynku nieszczelne, zuzyte, miejscowo wypaczone

a) wszystkie okna drewniane, skrzynkowe, w kolorze biatym; wszystkie do wymiany na okna
drewniane zespolone na wzor istniejacych (do zachowania wymiary, podziaty, sposob
otwierania),

b) okna na elewacji tylnej w przyziemiu (niski parter) do pomieszczenia wezfa ciepinego -
drewniane, skrzynkowe, w kolorze biatym; do wymiany na okna drewniane zespolone na wzor
istniejacych, wyposazone w nawiew,
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c) otwory okienne na elewacji tylnej w przyziemiu (niski parter) w pomieszczeniu dawnego
magazynu opatu sg za$lepione pltytami, przeznaczonymi do usuniecia i wymiany na okna,
dopasowane wielkoscig do istniejgcych otwordw okiennych.

- stolarka drzwiowa zewnetrzna: drewniana, lakierowana w kolorze brgzowym, ze stalowymi

CZESC Il — OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO

okuciami; skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami w stanie mocnego zuzycia, przeznaczone do
usunigcia i wymiany.

- drzwi do pomieszczen technicznych/gospodarczych: drzwi techniczne znajdujg sie od
strony podworza, na tylnej elewacji; sg to: drzwi stalowe (2 sztuki) i jedne drzwi drewniane do
wymiany ( skrzydta wraz z o$cieznicami) na drzwi metalowe.

- Kraty zabezpieczajace:

a) Kraty okien przyziemia (niski parter) na elewacji frontowej - wszystkie otwory okienne
zabezpieczone sg stalowymi kratami. Nalezy je zdemontowaé odczysci¢, uzupetni¢,
zabezpieczy¢ i pomalowac.

b) Kraty okien przyziemia (niski parter) na elewacji frontowej - otwory okienne zabezpieczone
istniejgcymi stalowymi kratami, ktére nalezy zdemontowac odczyscic, uzupeic, zabezpieczyc i
pomalowac.

- parapety:

a) w oknach przyziemia (niski parter) na elewacji frontowej — betonowe do wyczyszczenia,
zabezpieczenia i pomalowania,

b) we wszystkich pozostatych oknach ( zarédwno na elewacji frontowej jak i tylnej) — parapety z
blachy do demontazu i wymiany na tytan — cynk.

- urzadzenia zamocowane do $cian i dachu obiektu: anteny, instalacja odgromowa

- instalacja elektryczna: o$wietleniowa, gniazd wtykowych, sitowa - zuzyta
- instalacje stabopradowe: komputerowa, telefoniczna

- instalacja uziemiajgca i odgromowa: Fe/Zn

3. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH | BUDOWLANYCH

Stan techniczny elewacji catego budynku wskazuje na brak remontéw w ostatnich
kilkudziesieciu latach. Najwiekszy zakres zniszczen dotyczy ptyt balkonowych, ktorych
stalowe odstoniete elementy konstrukcyjne wykazujg daleko posuniete procesy korozji.
Ceramiczne wypetnienia miedzy elementami stalowymi sg tak zniszczone przez wilgoc¢,
ze nie zapewniajg trwatosci, jako podioze pod hydroizolacje od gory jak i tynk od dotu.
Wykwity, zniszczenia i ubytki tynkéw w okolicach balkonow i w partii cokotowej, to efekt
zwiekszonego zawilgocenia podtoza, wynikajgce z rozbryzgowych woéd opadowych i
podciggania kapilarnego. Poprawnie wykonany remont elewacji w pierwszej kolejnosci
powinien ograniczy¢ dostep wilgoci do muréw. Konieczne jest wykonanie izolacji
pionowych i prawdopodobnie poziomych. Zakres prac i metoda powinna byé¢
poprzedzona wykonaniem odkrywek parti fundamentowej. Nowe izolacje
przeciwwilgociowe na zawilgoconych murach powinny chroni¢ przed nowg wodag przy
jednoczesnym umozliwieniu oddawania zgromadzonej latami wilgoci. Zalecane izolacje
mineralne chronig przed wodami przy jednoczesnym umozliwieniu wysychania partii
ponizej poziomu gruntu. Rozsypujgce sie murki oporowe z cegiet powinny byc¢
rozebrane i wykonane lub wylane z nowych materiatow. Wystepujace ubytki w detalu
elewacyjnym sa fatwe do uzupetnienn na podstawie zachowanych sgsiednich detali.
Wigkszo$¢ elementow jest powtarzalnych z form lub szablonow, ktére mozna wykonac
na bazie elewacyjnych materiatéw sztukatorskich.
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Wszystkie zachowane elementy wymagaja dokfadnego przejrzenia, oczyszczenia,
wzmochienie i reprofilacji, czyli wyostrzenia rysunku, ktory zostat czesciowo wyptukany
przed wieloletnie odziatywanie szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wszystkie
elementy wystajgce z lica elewacji powinny by¢ opierzone i zabezpieczone przed
wodami opadowymi. Opierzenia muszag uwzglednia¢ skos, aby unikng¢ rozbryzgowej
wody opadowej, ktora zachlapuje partie elewacji powyzej wystajgcych z lica poziomych
elementow wystroju. Zaciemnienia i zazielenienie tej partii elewacji wskazuje na trwate,
wysokie zawilgocenie. Zawilgocone powierzchnie w zimie zamarzajg, co prowadzi do
wzrostu objetosci materiatu i zniszczen mechanicznych - rozsadzaniu, tak jak podczas
procesow krystalizacji soli podczas wysychania.

Niezaleznie od wersji pozostawienia czy odtworzenia wypetnien ptyt balkonowych,
powierzchnie wymagaja nowych izolacji przeciw wilgociowych z kontrolowanym
odbiorem wdd opadowych. Obecnie silnie zawilgocone ptyty balkonowe sg przyczyng
korozji stali konstrukeyjnej, ktora zwigkszajac swojg objetos¢, rozsadza mechanicznie
material, czego efektem sg widoczne spekania tynkéw otuliny. Bez odcigcia
zawilgocenia, osuszenia oraz zabezpieczeni przed dalszg korozjg stali, proces
degradacji plyt balkonowych bedzie trudny do zatrzymania, co z czasem moze
doprowadzi¢ do katastrofy budowlanej. Zachowany detal elewacji frontowej nie pozwala
na ocieplenie. Zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego réwniez elewacja od podwdrza po
wykonaniu izolacji i osuszeniu nie bedzie ocieplona, a jedynie poddana pracom
remontowym. Catoé¢ elewacji po uzupetnieniu i reprofilacji, ze wzgledu na lokalizacje
obiektu przy ruchliwej ulicy, nalezy pokry¢ dobrymi farbami elewacyjnymi. Farby
zapewniajg ochrone przez lata przed wodg opadowa przy jednoczesnej zachowane;
dyfuzji pary wodnej.

W zakresie prac znajdzie sie réwniez demontaz istniejacej stolarki okiennej, stolarki

drzwiowej oraz demontaz krat okiennych, ktére majg by¢ poddane pracom remontowym
i ponownie zamontowane. Przed remontem balkonéw beda musialy zostac
zdemontowane wszystkie balustrady (zarowno na elewacji frontowej, jak i tylnej).
Nalezy réwniez usungé wszystkie istniejagce na elewacjach uchwyty, haki, mocowania,
tablice informacyjne itd.
Istniejace murki oporowe wraz ze schodkami oraz ptyty chodnikowe znajdujgce si¢ w
obnizeniu terenu przy tylnej elewacji nalezy zdemontowac¢ i wykonac od nowa.
Podobnie rzecz ma sie ze schodami zewnetrznymi znajdujgcymi sie od strony tylnej
elewacji.

Uwaga:

Wszystkie prace rozbiorkowo-demontazowe nalez wykona¢ z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw BHP.

Materialy rozbiérkowe sktadowac posortowane do czasu wywiezienia z placu budowy.
Prace zwigzane z instalacjg elektryczng i konstrukcjg — w zakresie wg projektow

branzowych.

3.1. ELEWACJA FRONTOWA - rodzaj i zakres robét budowlanych
3.1.1. Tynki zewnetrzne
Widoczne sa ubytki, odspojenia tynkéw na $cianach oraz ptytach balkonowych.
Wymagaja one w trybie pilnym zabezpieczenia i remontu.
Zakres prac:
- Zbicie wszystkich odspojonych tynkéw zaréwno ze scian, jak i ptyt balkonowych,

— dezynfekcja wszystkich zazielenionych powierzchni,

2007_11_OPIS_PW.doc Wroclaw, GRUDZIEN 2016 32



1.*s,*,  DPA-PRACOWNIAARCHITEKTURY
ssswe Ul Garwoliiska 23/4 53-117 Wroclaw
d tel.71337 18 12 kom. 603 226 447

p ':I NIP 884 230 1574 REGON 891375069
CZESC Il - OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO

— zmycie catych powierzchni woda pod ci$nieniem, doczyszczenie z resztek farb i
cementowych uzupetnien,

- pozostawione wysuszone ,zdrowe” tynki wzmocnic i zabezpieczy¢,

— wykonanie, co najmniej pionowej mineralnej izolacji przeciwwilgociowej partii
fundamentowej z tynku renowacyjnego uszczelniajgcego zabezpieczonego folig
kubetkowg z listwa okapowa,

— po zbadaniu konstrukcji muru, mur jednorodny do 60 cm - izolacja pozioma,
metoda iniekcji jednostronna, powyzej 60 cm dwustronna preparatem miko
emulsji silikonowej ,

—~ zawilgocone powierzchnie muru nalezy pokrywa¢ warstwowymi tynkami
renowacyjnymi,

— obrzutka (ziarno 0-4mm) max 50 % krycia,

— tynk podktadowy (magazynujacy sole) - ziarno 0-4mm, grubo$¢ warstwy min 10-
15 mm,

—~ tynk nawierzchniowy (ziarno 0-1,2mm) grubo$¢ warstwy min. 10-15 mm
Minimalna grubos¢ tynku renowacyjnego 20 mm, konieczne pogrubienia tynkiem
podktadowym,

— zniszczone tynki (poza strefami zawilgocenia) zaleca sie wykonywaé z
materiatéw wapiennych - tynk zewnetrzny (ziarno 0-3mm),

- zachowane elementy detalu architektonicznego po oczyszczeniu i wysuszeniu
wzmocni¢ i zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem,

— uzupeinianie brakujgcych prostych detali architektoniczny, bonie gzymsy proste
ciggnione (listwy, gzymsy) z materiatow sztukatorskich (rdzen i gtadz) lub
reprofilacja istniejacych elementéw materiatem jednowarstwowym,

-~ elementy o rysunku ztiozonym do otworzenia w formach, konsole, materiat
sztukatorski do odlewow,

- elementy detalu architektonicznego, celem wyeksponowania i zréznicowania
faktur, drobna szpachla wapienna (ziarno 0-0,6mm). Celem dodatkowego
,dozbrojenia” miejsc krytycznych, (spekane, ale zwigzane z podiozem tynki),
mozna zatopi¢ siatke zbrojeniowa,

— podczas remontu zachowac szerokos¢ i gleboko$c istniejgcego boniowania w
poziomie wysokiego parteru oraz na wykuszach,

— cokot - cato$¢ powierzchni tynkowanych na partii cokotowej po uzupetnieniach
roznym materiatem (tynki pozostawione, renowacyjne, wapienne) celem
wyréwnania faktury oraz chtonno$ci, zaleca sie pokry¢ szpachlg kontaktowg
(ziarno 0-1,2 mm) i wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

- Na wykuszach, ktére wykonane sg z cegty dziurawki (co wywotuje proces
przemarzania $cian), po wykonaniu wszystkich prac przygotowawczych (w
zakresie jak na pozostatych $cianach) nalezy zastosowac tynk cieptochronny.

— Nad drzwiami wej$ciowymi wykonac ozdobny gzyms, analogiczny do gzymsow
nad oknami na wyzszych kondygnacjach oraz analogiczne opaski.

Pokrycie catych powierzchni szpachlami scalajgcymi nie wymaga juz dodatkowego
gruntowania przed malowaniem. Biata szpachla jest idealnym ttem dla kazdego koloru i
rodzaju farby, wewnetrzne zbrojenie zabezpiecza przed mikro spekaniami nawet na
ostabionym podtozu, Ze wzgledu na zwiekszone zawilgocenie podioza, uzycie tynkéw
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renowacyjnych i wapiennych zalecane malowanie farbami dyfuzyjnymi, silikatowymi lub
silikonowymi.

W ramach prac tynkarskich nalezy uwzgledni¢ naprawe wszystkich tynkéw i ubytkow
powstatych po demontazu istniejgcych instalacji ( koryt kablowych i innych elementow
zwigzanych z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi, typu okablowanie, gniazda,
taczniki, itd.) oraz prowadzeniu nowych tras czy przebi¢, ktére bedg wykonane w trakcie
prowadzenia nowych koryt i okablowania. Nalezy uzupetni¢ i naprawi¢ réwniez ubytki w
tynkach powstate po demontazach réznego rodzaju wspornikow, kotkéw, uchwytow czy
tablic informacyjnych zamontowanych na elewacjach oraz innych elementow
demontowanych czy usuwanych.

Wszystkie prace tynkarskie wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjami oraz zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Rozdziale Ill opisu, dotyczgcym konstrukcji.

3.1.2. Balkony

Balkony przeznaczone sg do gruntownego remontu. Sa w katastrofalnym stanie i
wymagajg remontu w trybie pilnym. Wystepuja liczne zawilgocenia w podcieniach,
odparzenia wypraw tynkarskich oraz korozja. Uzytkowanie ich do czasu remontu
powinno by¢ zakazane ze wzgledu na ich bardzo zty stan techniczny.

Na elewacji frontowej znajduje sie 6 balkonow na 1 pietrze i 2 balkony na 2 pietrze.

W szczegdlnie ztym stanie sg dwa balkony znajdujace sie po obu stronach wykuszu na
1 pietrze od strony kamienicy znajdujacej sie po lewej stronie ( patrzgc na wprost od str.
ulicy) - sg mocno zawilgocone, tynk zaatakowany jest przez glony i grzyby, a elementy
konstrukcyjne skorodowane. Dwa balkony na 2 pietrze majg odspojony, odpadajacy
tynk na spodniej stronie ptyty i odstonieta, skorodowana konstrukcje. Pozostate piyty
balkonowe roéwniez wymagajg usuniecia odspojonego tynku i zabezpieczenia
odstonietych elementéw konstrukcyjnych.

Wierzchnig odspojong warstwe posadzki balkonéw nalezy usungé, rozebra¢ goérng
warstwe balkonu oraz warstwy wypetniajgce oraz ewentuaing izolacje i odstoni¢ plyte
od géry. Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny ptyty balkonowej Kleina i belek nosnych
balkonu. Nastepnie nalezy wykonaé¢ wszystkie prace wykonawcze opisane szczegotowo
na rysunku konstrukcyjnym dotyczacym balkondw. Wszystkie prace wykonczeniowe
wykonac¢ zgodnie z opisem i rysunkiem konstrukcyjnym. Wierzchnig betonowg warstwe
zabezpieczy¢ i pokry¢ posadzka zywiczng antyposlizgowsg gr. 3-4mm.

Prace wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale |ll opisu, dotyczacym
konstrukcji oraz zgodnie ze Specyfikacjami.

3.1.3. Balustrady

Balustrady wykazujg duzy stopierr korozji, ze wzgledu na zawilgocenie balkondw.

Balustrady posiadajg nienormatywng wysokosé, ktora jest niezgodna z obowigzujacymi
przepisami (wysokos¢ ponizej 110cm). Podczas prac remontowych nalezy
bezwzglednie uzyskac niezbedng wysokosc¢.
Wszystkie balustrady podczas prac remontowych powinny by¢ zdemontowane. Nalezy
je wyczysci¢ z istniejgcej farby. Wszystkie brakujgce elementy uzupetni¢, wyczyscic,
zabezpieczy¢ i pomalowaé. Zgodnie z opinig konstruktora zatozono wymiane 30%
elementow balustrad balkonéw z elewacji frontowej. Balustrady mocowa¢ zgodnie ze
schematem pokazanym na rysunku nr 2007_A_6020 DETAL BALKONOW.

Prace wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale Il opisu, dotyczacym
konstrukcji oraz zgodnie ze Specyfikacjami. Szczegdty sg zawarte rowniez w czeéci
rysunkowej architektury ( Zestawienie balustrad rys. nr 2007_A_5020).
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3.1.4. Stolarka okienna

Istniejaca stolarka okienna - okna skrzynkowe, drewniane, malowane farbg olejng w
kolorze biatym. Okna sg nieszczelne, zuzyte, miejscowo wypaczone. W catoéci sg
przeznaczone do wymiany. Nowe okna majg by¢ rowniez drewniane (drewno sosnowe),
zespolone, wykonane na wzor istniejgcych (zachowane te same wielkosci okien i ich
elementoéw, profili, podzialy, sposéb otwierania, itd.) w kolorze biatym.

Prace wykonywac zgodnie ze Specyfikacjami. Szczegoty sg zawarte réowniez w czgSci
rysunkowej ( rys. nr 2007_A_5000 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ cz.1).

3.1.5. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

- Istniejgca stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi balkonowe skrzynkowe,
drewniane, malowane farbg olejng w kolorze biatym. Drzwi sg nieszczelne,
zuzyte, miejscowo wypaczone. W catosci sg przeznaczone do wymiany. Nowe
drzwi majg by¢ réwniez drewniane (drewno sosnowe) wykonane na wzor
istniejgcych (zachowane te same wielko$ci, podziaty, wielkosci elementow i
profili oraz sposob otwierania, itd.) w kolorze biatym.

- Istniejgca stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi wejéciowe do budynku (skrzydta
i oscieznice) do demontazu. Zamontowa¢ nowe drzwi drewniane dgbowe
(skrzydta i o$cieznice). Nalezy zapewni¢ szeroko$¢ skrzydia czynnego 90 cm, a
szer. przejscia min. 120 cm.

Prace wykonywac¢ zgodnie ze Specyfikacjami. Szczegoly sg zawarte réwniez w czgsci
rysunkowej ( rys. nr 2007_A_5010).

3.1.6. Kraty okienne

Kraty znajdujgce sie na elewacji frontowej w oknach przyziemia nalezy zdemontowac,

wyczysci¢ i pomalowac farbg w kolorze RAL 7023.
Elementy, ktore po demontazu okazg sie uszkodzone, lub nienadajgce si¢ do
ponownego zamontowania, nalezy odtworzy¢ na wzor istniejgcych.

3.1.7. Parapety betonowe

Betonowe parapety, znajdujgce sie w oknach przyziemia (niski parter) na elewacji
frontowej, nalezy wyczysci¢, zabezpieczy¢ i pomalowac w kolorze szarym ( w kolorze
zblizonym do betonu).

3.1.8. Obrobki blacharskie, parapety, rynny, rury spustowe

Wszystkie istniejgce na elewacji elementy wykonane z obrobki blacharskiej (parapety
z blachy, rynny, rury spustowe) przeznaczone sg do demontazu i wymiany na obrobki
blacharskie tytan — cynk.

3.1.9. Drzwiczki skrzynek instalacyjnych

Istniejgce na elewacji frontowej skrzynki, znajdujgce si¢ przy drzwiach wejsciowych do
budynku, nalezy wyczysci¢, pomalowac, lub w przypadku stwierdzenia ich ztego stanu —
wymienic¢ na nowe.

3.1.10. Prace instalacyjne

Prace zwigzane z demontazem oraz prowadzeniem nowych instalacji czy opraw
o$wietleniowych na elewacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozdziale Il opisu, dotyczgcym instalacji elektrycznych oraz zgodnie ze Specyfikacjami.
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3.2. ELEWACJA TYLNA - rodzaj i zakres robét budowlanych

3.2.1. Tynki zewnetrzne

Elewacja od strony podwodrza jest prosta, surowa, gtadka, pozbawiona detalu.
Widoczne sg liczne ubytki oraz odspojenia tynkow zaréwno na $cianach jak i na ptytach
balkonowych. Wymagajg one w frybie pilnym zabezpieczenia i remontu. Zgodnie z
Warunkami Zamoéwienia i wytycznymi Zamawiajgcego, elewacja nie jest docieplana.
Zakres prac:

Zbicie wszystkich odspojonych tynkéw

dezynfekcja wszystkich zazielenionych, wilgotnych powierzchni

zmycie catych powierzchni woda pod ciénieniem, doczy$ci¢ z resztek farb i
cementowych uzupemien

pozostawione wysuszone ,zdrowe” tynki wzmocnic i zabezpieczy¢

wykonanie, co najmniej pionowej mineralnej izolacji przeciwwilgociowej partii
fundamentowej z tynku renowacyjnego uszczelniajacego zabezpieczonego folig
kubetkowsg z listwa okapowa

po zbadaniu konstrukcji muru, mur jednorodny do 60 cm - izolacja pozioma,
metoda iniekcji jednostronna, powyzej 60 cm dwustronna preparatem miko
emulsji silikonowej

zawilgocone powierzchnie muru nalezy pokrywa¢ warstwowymi tynkami
renowacyjnymi

obrzutka (ziarno 0-4mm) max 50 % krycia

tynk podktadowy (magazynujgcy sole) - ziarno 0-4mm, grubos¢ warstwy min 10-
15 mm

tynk nawierzchniowy (ziarno 0-1,2mm) grubo$¢ warstwy min 10-15 mm
Minimalna grubos$¢ tynku renowacyjnego 20 mm, konieczne pogrubienia tynkiem
podktadowym

zniszczone tynki (poza strefami zawilgocenia) zaleca sie wykonywacé z
materiatéw wapiennych - tynk zewnetrzny (ziarno 0-3mm),

uzupetnienie i wyréwnanie gzymsu kordonowego oddzielajacego niskie
przyziemie od 1 pietra lub reprofilacja istniejgcych elementéw materiatem
jednowarstwowym

naprawi¢ spekania i uszkodzenia wienczacego gzymsu ceglanego znajdujacego
sie bezposrednio pod okapem. Cze$¢ gzymsu (zatozono ok. 30%) wymaga
naprawy poprzez miejscowe przemurowanie

cokdt - cato$¢ powierzchni tynkowanych na partii cokotowej po uzupetnieniach
roznym materiatem (tynki pozostawione, renowacyjne, wapienne) celem
wyréwnania faktury oraz chtonnosci, zaleca si¢ pokry¢ szpachlg kontaktowg
(ziarno 0-1,2 mm) i wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

Pokrycie catych powierzchni szpachlami scalajacymi nie wymaga juz dodatkowego
gruntowania przed malowaniem. Biata szpachla jest idealnym ttem dla kazdego koloru i
rodzaju farby, wewnetrzne zbrojenie zabezpiecza przed mikro spgkaniami nawet na
ostabionym podtozu. Ze wzgledu na zwiekszone zawilgocenie podtoza, uzycie tynkow
renowacyjnych i wapiennych zalecane malowanie farbami dyfuzyjnymi, silikatowymi lub
silikonowymi.
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W ramach prac tynkarskich nalezy uwzgledni¢ réwniez naprawe wszystkich tynkow i
ubytkow powstatych po demontazu istniejgcych instalacji ( koryt kablowych i innych
elementéw zwigzanych z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi, typu
okablowanie, gniazda, faczniki, itd.) oraz prowadzeniu nowych tras czy przebi¢, ktore
bedg wykonane w trakcie prowadzenia nowych koryt i okablowania. Nalezy uzupetnic i
naprawi¢ rowniez ubytki w tynkach powstate po demontazach réznego rodzaju
wspornikéw, kotkéw czy uchwytéw zamontowanych na elewacji oraz innych elementow

demontowanych czy usuwanych.
Wszystkie prace tynkarskie wykonac¢ zgodnie ze Specyfikacjami oraz zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Rozdziale Il opisu, dotyczgcym konstrukciji.

3.2.2. Balkony

Na elewacji tylnej od strony podworza znajduje sie 8 balkonow. Sg one w szczegdlnie
katastrofalnym stanie. Wystepuja liczne odparzenia wypraw tynkarskich oraz duza
korozja elementow konstrukcyjnych. WiekszoS¢ spodéw ptyt balkonowych jest juz
pozbawiona tynkow, a ta czesc¢ tynku, kitdra pozostata, jest odspojona i odpada.
Uzytkowanie ich do czasu remontu powinno by¢ zakazane ze wzgledu na ich bardzo zty
stan techniczny.

Ptyty balkonowe wymagajg usunigcia odspojonego tynku.

Wierzchnig odspojong warstwe posadzki balkondéw réowniez nalezy usunac, rozebrac
gérna warstwe balkonu oraz warstwy wypetniajace oraz ewentualng izolacje i odstonic¢
plyte od gory. Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny ptyty balkonowej Kleina i belek
nosnych balkonu. Nastepnie nalezy wykona¢ wszystkie prace wykonawcze opisane
szczegotowo na rysunku konstrukcyjnym dotyczgcym balkonow. Wszystkie prace
wykonczeniowe wykonac¢ zgodnie z opisem i rysunkiem konstrukcyjnym. Wierzchnig
betonowg warstwe zabezpieczy¢ i utozyé na niej antyposlizgowe ptytki gresowe w
kolorze szarym.

Prace wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale Il opisu, dotyczacym
konstrukcji oraz zgodnie ze Specyfikacjami.

3.2.3. Balustrady

Balustrady wykazujg duzy stopien korozji, ze wzgledu na zawilgocenie balkonow.
Wszystkie balustrady podczas prac remontowych powinny by¢ zdemontowane. Nalezy
je wyczysci¢ z istniejacej farby. Wszystkie brakujgce elementy uzupetnic, wyczyscic,
zabezpieczy¢ i pomalowaé. Zgodnie z opinia konstruktora zatozono wymiane 70%
elementéw balustrad balkonéw z elewacji tylnej. Balustrady mocowaé zgodnie ze
schematem pokazanym na rysunku nr 2007_A_6020 DETAL BALKONOW.

Prace wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale Il opisu, dotyczacym
konstrukcji oraz zgodnie ze Specyfikacjami. Szczegoty sg zawarte réwniez w czesci
rysunkowej architektury ( Zestawienie balustrad rys. nr 2007_A_5020).

W przypadku gdyby balustrady posiadaty nienormatywna wysokosc (ponizej 110cm),
nalezy podczas prac remontowych bezwzglednie uzyska¢ wysokos$¢, ktora jest zgodna
Z obowigzujacymi przepisami.

3.2.4. Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne znajdujgce sie od strony podworza sg zniszczone, spekane i
stwarzajg zagrozenie podczas uzytkowania. Ze wzgledu na ich bardzo zly stan
techniczny niezbedny jest demontaz istniejacych schodow i wykonanie nowych.

Prace wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale Il opisu, dotyczacym
konstrukcji oraz zgodnie ze Specyfikacjami. Szczegodly sg zawarte réwniez w czesci
rysunkowej architektury ( rys. nr 2007_A_6000 SCHODY ZEWNETRZNE).
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3.2.5. Murek oporowy

Murek oporowy, wraz ze schodkami zewnetrznymi, znajdujgcy sie od strony podworza
jest zniszczony, spekany i stwarza zagrozenie podczas uzytkowania. Cegly, z ktorych
jest zbudowany, sg odspojone, luzno utozone na sobie. Ze wzgledu na bardzo zly stan
techniczny niezbedny jest demontaz istniejgcych murkéw i wykonanie nowych wraz z
przylegtymi schodkami. Nalezy réwniez zdemontowac istniejgce plyty chodnikowe |
wymieni¢ na nowe.

Prace wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale Ill opisu, dotyczgcym
konstrukcji oraz zgodnie ze Specyfikacjami. Szczegdly sg zawarte rowniez w czesci
rysunkowej ( rys. nr 2007_A_6010 MURKI OPOROWE).

3.2.6. Stolarka okienna

Istniejaca stolarka okienna to okna skrzynkowe, drewniane, malowane farbg olejng w
kolorze biatym. Okna sg nieszczelne, zuzyte, miejscowo wypaczone. W catosci sa
przeznaczone do wymiany. Nowe okna majg by¢ rowniez drewniane (drewno sosnowe),
zespolone, wykonane na wzdr istniejgcych (zachowane te same wielkosci okien i ich
elementow, profili, podzialy, sposéb otwierania, itd.) w kolorze biatym.

Prace wykonywa¢ zgodnie ze Specyfikacjami. Szczegdly sg zawarte rowniez w czesci
rysunkowej ( rys. nr 2007_A_5001 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ cz.2).

3.2.7. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

- Istniejgca stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi balkonowe skrzynkowe,
drewniane, malowane farbg olejna w kolorze biatym. Drzwi sg nieszczelne,
zuzyte, miejscowo wypaczone. W catoéci sg przeznaczone do wymiany. Nowe
drzwi majg by¢ réwniez drewniane (drewno sosnowe) wykonane na wzor
istniejgcych (zachowane te same wielko$ci, podziaty, wielkosci elementow i
profili oraz sposéb otwierania, itd.) w kolorze biatym.

— Istniejgca stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi wejsciowe do budynku (skrzydta
i osécieznice) do demontazu. Zamontowa¢ nowe drzwi drewniane debowe
(skrzydta i oscieznice). Nalezy zapewni¢ szeroko$¢ skrzydita czynnego 90 cm, a
szer. przejscia min. 120 cm.

Prace wykonywaé¢ zgodnie ze Specyfikacjami. Szczegoly sg zawarte rowniez w czesci
rysunkowej ( rys. nr 2007_A_5010).

3.2.8. Kraty okienne

Kraty znajdujace sie na elewacji tylnej w oknach przyziemia nalezy zdemontowac,
wyczysci¢ | pomalowac farbg w kolorze RAL 7023. Dwie kraty ozdobne, znajdujgce sig
po prawej stronie elewacji (przy bocznej elewacji sgsiada), nalezy wymieni¢ na wzor
prostych krat znajdujgcych sie w oknach obok. Do remontu sg przeznaczone réwniez
dwie kraty okienne znajdujace sie w oknach wysokiego parteru.

Elementy, ktére po demontazu okazg sie uszkodzone, lub nienadajace sig¢ do
ponownego zamontowania, nalezy odtworzy¢ na wzor istniejgcych.

3.2.9. Obrobki blacharskie, parapety, rynny, rury spustowe

Wszystkie istniejgce na elewacji elementy wykonane z obrobki blacharskiej (parapety
z blachy, rynny, rury spustowe) przeznaczone sg do demontazu i wymiany na obrobki
blacharskie tytan — cynk.
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3.2.10. Prace instalacyjne

Prace zwiazane z demontazem oraz prowadzeniem nowych instalacji czy opraw
o$wietleniowych na elewacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozdziale Il opisu, dotyczacym instalacji elektrycznych oraz zgodnie ze Specyfikacjami.

3.3. PRZEJAZD - rodzaj i zakres robét budowlanych
3.3.1. Tynki zewnetrzne

— Wszystkie prace tynkarskie nalezy wykonac¢ zgodnie z opisem dotyczacym prac
na elewacji tylnej od strony podwoérza. Cokdt, podobnie jak na elewacji frontowej i
tylnej, ma by¢ wykonany z tynku mozaikowego.

- W stropie przejazdu nalezy zastosowaé aerozel. Aerozel nalezy rowniez
zastosowac na bocznej $cianie przejazdu z lewej strony patrzgc od strony
ul. Marii Sktodowskiej - Curie (§ciana budynku ,Sezam”).

- Wykonac¢ réwniez analogiczne prace tynkarskie na elewacji bocznej od strony
sagsiada ( przy przejezdzie od strony podwérza).

Wszystkie prace tynkarskie wykonywac zgodnie ze Specyfikacjami.

3.3.2. Nawierzchnia przejazdu

W przejezdzie, po obu stronach w pasie po 50 cm od elewacji, nalezy zdjg¢ betonowag
nawierzchnie, utwardzi¢ kruszywem i na podbudowie filtracyjnej utozy¢ Kkostke
granitowa, analogicznie jak przy elewacji frontowe;.

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie ze Specyfikacjami.

3.3.3. Prace instalacyjne

Prace zwigzane z demontazem oraz prowadzeniem nowych instalacji na Scianach
przejazdu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale Il opisu,
dotyczgcym instalacji elektrycznych oraz zgodnie ze Specyfikacjami.

4. PRACE WYKONCZENIOWE, ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszystkie projektowane rozwigzania zostaty szczegdtowo przedstawione na rysunkach,
zaréwno architektury, jak i konstrukgcji, oraz w opisie.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe, tynki, materiaty typu malarskiego itd. w zakresie
koloru, faktury, typu, systemu i wyboru producenta nalezy przedstawic do akceptacji
Uzytkownikowi i generalnemu Projektantowi. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
probki materiatowe w celu ostatecznego zatwierdzenia kolorystyki.

Wszystkie przyjete wymiary bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ na budowie.

5. PRACE DODATKOWE

Ze wzgledu na brak mozliwosci sprawdzenia wielu zastonigtych czy niedostepnych
elementow (szczegolnie instalacyjnych, w tym réwniez instalacji sanitarnych, np.
odwodnienie deszczéwki) w remontowanym budynku - mozliwe jest wystgpienie
dodatkowych prac zwigzanych z instalacjami.

Podczas wykonywania prac zaleca sie sprawdzenie wszystkich istniejacych w chwili
obecnej elementow instalacyjnych (w szczegoélnosci sieci elektrycznych, telefonicznych i
teletechnicznych). Wszystkie czynne instalacje, szczegélnie podtynkowe wymienic, tak
zeby po wykonaniu prac tynkarskich, wykonczeniowych i malarskich unikngé w
przysziosci koniecznosci ich rozkuwania czy zniszczenia.
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Jezeli bedzie to zasadne - dopuszcza sie wprowadzenie innych prac, ktore nie zostaty
uwzglednione w niniejszym opracowaniu, ale zawsze w porozumieniu z Projektantem.

5.1.1. Pokrycie dachu

Konstrukcja dachu i dach ulegty miejscowej korozji biologicznej. Pokrycie dachu
posiada widoczne liczne nieszczelnosci oraz uszkodzenia dachowek.

Zaréwno dach, jak i znajdujgce sie w nim lukarny wymagaja réwniez gruntownego
remontu. Niezbedna jest konserwacja/naprawa konstrukcji dachu oraz wymiana
pokrycia. Wszystkie prace remontowe w obrebie dachu nie s objete niniejszym
opracowaniem. Beda one planowane w ramach odrebnych prac.

5.1.2. Lukarny
Lukarny znajdujgce sie na najwyzszej kondygnacji (poddasze) od strony elewacji
frontowej, nie beda poddawane, zgodnie z Warunkami Zamowienia, pracom
remontowym. Niniejsza dokumentacja nie obejmuje roéwniez wymiany okien w
lukarnach. Sg to prace, ktére bedg wykonane na podstawie odrebnej dokumentacji.
Zaleca sie jednak, aby zaréwno kolorystyka tynkéw zastosowanych na lukarnach, jak i
kolor okien byty tozsame z kolorystykg elewacji catego budynku.

6. KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Wszystkie prace dotyczace remontu elewacji nie wptywajg na zmiane w zakresie
korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne. Wszystkie parametry pozostajg
bez zmian.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wprowadzane prace remontowe nie wplywaja na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Wszystkie parametry pozostaja bez zmian.
8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Planowane prace remontowe nie bedg stanowity zagrozenia dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

9. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Zawarto$¢ w powietrzu stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy i state wyposazenie bedzie znikome i dopuszczalne przez
warto$ci normowe, pod warunkiem zastosowania materiatéw atestowanych zgodnie z
ich przeznaczeniem oraz wytycznymi producenta.

10. INFORMACJE DOTYCZACE ROZWIAZAN BRANZOWYCH

Szczeqodly dotyczace rozwiazan w branzy:

- Instalacje elektryczne - patrz Rozdziat Il projektu wykonawczego:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE;

-~ Konstrukcja - patrz Rozdziat Ill projektu wykonawczego: KONSTRUKCJE;
11. INFORMACJA DOTYCZACA NIEISTOTNEGO ODSTAPIENIA OD PROJEKTU

W zwigzku z art. 36a ust. 5, 6 prawa Budowlanego projektant dopuszcza nastepujgce
nieistotne odstepstwa od niniejszego projektu:
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- tolerancja wymiarow wewnetrznych do 1cm

- projekt dopuszcza drobne zmiany usytuowania instalacyjnego (elektrycznego i
sanitarnego) jednak w taki sposob aby zachowane byly dopuszczalne prawem
minimalne wymiary - projektant dopuszcza drobne korekty odcienia kolorow
wymienionych w projekcie.

12. UWAGI KONCOWE

Niniejsze Opracowanie projektu wykonawczego zostato sporzgdzone zgodnie z
celem, ktoremu ma stuzyé - to jest realizacji Inwestycji remontu Hotelu Asystenta
Sezam, na podstawie rysunkéw niniejszego opracowania.

- Przy wykonywaniu poszczegoélnych elementéw robét nalezy przestrzegac zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegélnych
elementdéw robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz
normami. Prace wykonywa¢ pod $cistym nadzorem konserwatorskim.

- Wszelkie materialy stosowane przy wykonywaniu omawianej inwestycji muszg
posiada¢ aprobaty i atesty oraz mie¢ dopuszczenie do stosowania na rynku polskim.

- Wszystkie materiaty stosowane do renowacji elewacji powinny stanowi¢ kompatybilny
system jednego producenta posiadajgcego pozytywng opinie konserwatorskie oraz
potwierdzong historie stosowania na obiektach zabytkowych.

- Wszelkie prace konserwatorskie przy tynkach, detalach sztukatorskich elewaciji
frontowej budynku nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem konserwatorskim.

- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wykonac probki kolorystyczne na scianie i
skontaktowac sie z projektantami i konserwatorem.

Nie dopuszcza sie:

- flaczenia materiatow uzytych do renowacji elewacji réznych systemow i producentéw
- zmiany uzupeianych i wymienianych elementéw dekoracyjnych

- zmiany kolorystyki elewacji .

Przeskalowywanie wymiaréw bezposrednio lub po$rednio z rysunkéw wzbronione.

Do udzielania wyjasnien w kwestiach technicznych objetych niniejszym opracowaniem
upowazniony jest wytgcznie Projektant lub osoba przez niego wskazana.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywaé¢ wraz z odpowiednimi rysunkami
branzowymi.

Prawa autorskie zastrzezone.

Opracowanie:
mgr inz. arch. lwona Dorozyniska
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13. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Zdjecie 01. Widok efewacji frontowej
"'_': f i < Lv ¥ =
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Zdjecie 04. Uszkodzenia w obrebie balkondw i wykuszy elewacji frontowej
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Uszkodzenia w obrgbie balkonow i wykuszy elewacji frontowej
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Zdjecie 07. Widok elewacji frontowej
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Zdjecie 08. Widok elewacji tylnej
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Zdjecie 09 i 10. Uszkodzenia
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Zdjecie 11 i 12. Uszkodzenia w obrebie $cian wewngtrz pomieszczen w przyziemiu od str. podwérza
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Zdjecie 14 i 15. Stan murku oporowego i uszkodzenia w obrebie tynkéw na tyinej elewacji.
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Zdjecie 19. Stan przejazdu od strony tylinej elewacji
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Zdjecie 22 Widok elewacji bocznej od strony sgsiada ( przy przejezdzie od strony podworza)

Zdjecie 23 Widok fragmentu $ciany elewacji bocznej od strony sgsiada (przy przejezdzie od strony
podwdrza)
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ROZDZIAL 1l -INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie :
o Otrzymanego zlecenia.
s Przepisow i wytycznych w zakresie projektowania instalacji elektrycznych.
o Wytycznych Inwestora

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Istniejgce instalacje elektryczne znajdujgce si¢ na elewacji budynku, ktére sg nieczynne
zdemontowac¢ (demontaz prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych Inwestora).

Istniejgcyg instalacje o$wietleniowg wykonana na elewacji unieczynnic i zdemontowac na
czas prac zwigzanych z remontem elewacji. Nastepnie odtworzy¢é uktad oswietlenia
zewnetrznego, przewody utozy¢ pod tynkiem w rurkach ostonowych PCV. Na elewacji
zamontowac oprawy oswietleniowe.

Istniejgce przyciski dzwonkowe zamontowane przy wejsciach do budynku zdemontowac
na czas prowadzonych prac budowlanych, a nastepnie zamontowa¢ nowe przyciski w
istniejgcych lokalizacjach (odtworzy¢ i uruchomic istniejgca instalacje).

3. INSTALACJE TELETECHNICZNE

Istniejgce instalacje teletechniczne znajdujace sie na elewacji budynku, ktére sg

nieczynne zdemontowa¢ (demontaz prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych
Inwestora).

Na elewacji znajduje sie przytgcze Operatora, ktére nalezy zabezpieczy¢ na czas
prowadzonych prac. Przytacze nalezy (od przytgcza napowietrznego na elewacji oraz w
obrebie przejazdu) przenies¢ pod elewacje budynku. W porozumieniu z operatorem
istniejgce przewody utozy¢ pod tynkiem. Istniejacg szafke teletechniczng Operatora
zabezpieczy¢ na czas prowadzonych prac ( pod nadzorem Operatora oraz Inwestora).

4. INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejacy instalacje odgromowa znajdujacy si¢ na elewacji budynku zabezpieczyC na
czas trwania prac zwigzanych z robotami budowlanymi. Po zakonczeniu prac odtworzyc
instalacje odgromowa na budynku. Wykorzysta¢ uchwyty odciggowe na elewaciji,
zabezpieczy¢ bednarke wyprowadzong z gruntu poprzez utozenie jej w rurkach PCV pod
elewacja, odtworzyc¢ zaciski kontrolne instalacji odgromowej na elewacji (zakonserwowac).

Zwod pionowy na elewacji przy wjezdzie (od strony podworka) zamontowany na
uchwytach dystansowych zdemontowa¢, a nastgpnie odtworzy¢ na uchwytach
odciggowych.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie  prace prowadzone w obiekcie muszg by¢ konsultowane przed ich
rozpoczeciem z administratorem obiektu.

Przed oddaniem wymienianych instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy dokonac
pomiaréw sprawdzajacych skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowe;.

Opracowanie:
mgr inz. Marcin Bernacki

upr. Nr 140/02/DUW

2007_11_OPIS_PW.doc Wroclaw, GRUDZIEN 2016 55



e i DPA - PRACOWNIAARCHITEKTURY
il ul. Garwolifska 23/4 53-117 Wroclaw
d G tel. 71337 1812  kom. 603 226 447
D NIP 884 230 1574 REGON 881375069

ROZDZIAL 11l - KONSTRUKCJA

CZESC Il - OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. WSTEP

1.1. Dane ogodlne

obiekt : Budynek Hotelu SEZAM
adres : 50-137 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 83/85
inwestor :  Uniwersytet Wroctawski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

opracowat : mgr inz. Krzysztof Kotkowski

1.2. Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie jest  Projektem Wpykonawczym elewacji i elementow
zewnetrznych budynku Hotelu SEZAM w zakresie ograniczonym do czesci elementow
konstrukecyjnych budynku wraz z oceng mozliwosci wykonania jego remontu w tym
zakresie.

Z uwagi na ograniczony przez inwestora zakres opracowania dotyczy wytacznie
okreslonego zakresu opracowania, tj. elewacji wraz z elementami zewnetrznymi jak
schodami od strony elewac;ji tylnej, balkonami na obydwu elewacjach oraz pomieszczen
w obrebie piwnic (przyziemia).

Opracowanie stuzy okresleniu przyczyn powstania wad obiektu, jak i okre$lenia
srodkéw zaradczych dla usuniecia tych przyczyn oraz usuniecia skutkow powyzszego,
w zakresie okreslonym Projektem Architektonicznym i Ekspertyzg Techniczng.

1.3. Podstawa opracowania

o Protokot okresowej kontroli stanu technicznej sprawnosci obiektu budowlanego,
oprac. przez Firme Budowlang ,PANORAMA-BUD"” Aneta Kowalska,
ul. Bulwar lkara 16/13, 54-130 Wroctaw,

o Ogledziny istniejgcego budynku w miesigcu wrzeéniu 2016 r.,

¢ |nwentaryzacja Budowlana — w ograniczonym zakresie, oprac. przez Dorozynscy
Pracownia Architektury, ul. Garwolinska 23/4, 53-117 Wroctaw,

¢ Dokumentacja archiwalna — fragmenty, oprac. w grudniu 1952 r.,

e Projekt Budowlany remontu elewacji budynku, oprac. przez DOROZYNSCY
PRACOWNIA ARCHITEKTURY DPA - IWONA DOROZYNSKA,
ul. Garwolinska 23/4, 53 -117 Wroctaw.

2. OGOLNY OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU HOTELU SEZAM

Obiekt wpisany jest ( stan z lutego 2016r.) do Wykazu Zabytkow Miasta VWroctawia.
Budynek powstat na przetomie XIX i XX wieku ( data na budynku 1899 r.) jako miejski
budynek mieszkalny. Obecnie wtascicielem budynku jest Uniwersytet Wroctawski. W
budynku znajduje sie Hotel Asystenta ,Sezam”.  Przedmiotowy budynek znajduje sie
w zabudowie kwartalnej wyznaczonej przez ulice.  Marii Sktodowskiej-Curie, Ignacego
t ukasiewicza, Mariana Smoluchowskiego i wybrzezem Stanistawa Wyspianskiego.
Wejscie gtéwne do budynku usytuowane jest od strony ulicy Marii Skiodowskiej-Curie.
Budynek posiada 5 kondygnacji naziemnych (poddasze nieuzytkowe) i 1 kondygnacje
podziemng. Nie sg to w petni piwnice (raczej suterena), kondygnacja ta zagtebiona jest
w stosunku do terenu o 2 stopnie schodowe. Nie dotyczy to lokalnego zagtebienia
Od strony ulicy Marii Skitodowskiej-Curie obiekt zwienczony jest dachem
drewnianym, 2 spadowym (z oknami mansardowymi), krytym dachdwka. Dekoracje
elewacji frontowej, 8 - osiowej, tego budynku stanowig gzymsy , balkony i wykusze.
Pierwsza kondygnacja — zaakcentowana jest boniami z gigbokim profilem. Pomiedzy
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pietrami: piwnic i 1 oraz 3-4 pietra, zastosowane zostaly gzymsy kordonowe. Nad
oknami 3 pietra gzyms jest rozbudowany i bardzo ozdobny. Pola migdzy oknami 3 i4
pietra zostaty nieznacznie zaakcentowane pilastrami. W skrajnej osi budynku znajduje
sie brama przejazdowa. Elewacja od strony podwoérza, surowa, gtadka z gzymsem
kordonowym oddzielajgcym piwnice od 1 pietra. Cata elewacja podzielona jest
prostokatnymi oknami z wyjgtkiem okien doswietlajgcych klatke schodowag — duze,
tréjdzielne, zblizone w ksztaicie do kwadratu. Budynek, od strony podwérka kryty jest
ptaskim dachem. Klatka schodowa znajdujgca sie w przedmiotowym obiekcie jest klatkg
przelotowg. Od strony podworka, do drzwi wejsciowych prowadzg schody zewnetrzne.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dla opracowania niniejszej dokumentacji nie dysponowano materiatem zrodtowym w
postaci Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektu. Ze wzgledu na zakres opracowania nie jest to
element wymagany koniecznie.

4, OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
ISTNIEJACEGO BUDYNKU HOTELU SEZAM PODLEGAJACYCH REMONTOWI

4.1. Fundamenty

Istniejace fundamenty budynku prawdopodobnie w postaci taw fundamentowych
ceglanych pasmowych w postaci odsadzek ceglanych powigkszajgcych wymiar w
stosunku do $ciany piwnic budynku. Dla niniejszego opracowania nie wykonywano
odkrywek fundamentow.

4.2. Sciany piwnic (przyziemia)

W poziomie piwnic $ciany murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej lub wapiennej. Ocenia sie klase cegly na 10 MPa (100 kg/cm2)
na zaprawie wapiennej i wapienno-cementowej zblizonej do marki zaprawy Rz= 0.8 do
1.5 MPa (8 do 15 kG/cm2).

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi ptaskie za wyjgtkiem jednego
przypadku nadproza fukowego w czesci tylnej Sciany, sklepionego nad wejsciem do
pomieszczenia wezta cieplnego. Do pomieszczenia wezta cieplnego nie byto dostepu.
Dokonano ogledzin pomieszczen znajdujgcych sie w przyziemiu budynku i mozna
stwierdzié, ze w przypadku pomieszczen dostepnych od strony wnetrza budynku nie ma
zadnych zawilgocen na $cianach, pochodzgcych od podciggania kapilarnego przez
fundamenty lub $ciany budynku. Powyzsze stwierdzenie dotyczy zaréwno s$cian
wewnetrznych jak i zewnetrznych. W przypadku pomieszczen dostepnych od zewnatrz
budynku od strony elewacii tylnej sytuacja jest rézna. W przypadku pomieszczenia
znajdujgcego sie po prawej stronie elewacji tylnej — pomieszczenie warsztatowe,
magazynowe — rowniez nie stwierdzono zamakania $cian ani wewnetrznych, ani
zewnetrznych. Jedynie stwierdzono na Scianie wewnetrznej przy budynku sgsiednim
wystepowanie rysy ukosnej o niewielkim rozwarciu (rzedu 1 mm), powstatej wskutek
prawdopodobnie pewnych ruchow fundamentow §ciany zewnetrzne;j.
Najprawdopodobniej rysa powstata po powodzi w 1997 roku w wyniku osiadania
gruntu. Nie jest to element rzutujgcy na stan obiektu. Prawdopodobnie w okresie
powodzi fundamenty budynku znalazty sie w wodzie, na pewien okres zmienity sig
stosunki wodne w obrebie posadowienia, co zaskutkowato niewielkim osiadaniem.
Proces po powodzi sie zatrzymat.

Jedyne zawilgocenia to zawilgocenia stropéw, powstate wskutek przeciekow
kanalizacyjnych, obecnie nieaktywne.
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Pomieszczenie wezta cieplnego dla opracowania niniejszej ekspertyzy byto
niedostepne, stgd nie mozna oceni¢ stanu muréw w tym obrebie. Tym niemniej nie
sktadano w tym zakresie do inwestora uwag.

Natomiast pomieszczenie starej nieczynnej kottowni istotnie odbiega charakterem od
pozostatych pomieszczen. W pierwszym rzedzie jest ono istotnie obnizone w stosunku
do pozostatych pomieszczen (o ok. 70-80 cm). Jest od dawna nieuzytkowane, nie
posiada ogrzewania. W przypadku tego pomieszczenia dolne partie muréw, a niekiedy i
znacznie wyzej potozone partie, noszg $lady zawilgocen, czy wrecz zalania. Skutkuje
powyzsze odpadaniem, tuszczeniem sie tynkdw, wykwitami solnymi. Nie ma jednak
zagrzybienia w powyzszych pomieszczeniach, jedynie wykwity pleéni bedace skutkiem
diugotrwatego utrzymywania sie wilgoci.

Posadzka w pomieszczeniu wykonana na podiozu piaskowym lub gruntowym matej
grubosci (rzedu 3-4 cm) ze stabej wylewki cementowej. Stwierdzono liczne ubytki i
pekniecia w posadzce lub wrecz miejscowo jej brak.

Stan techniczny $cian piwnic $redni w przypadku rzeczonego pomieszczenia, gtownie z
uwagi na zawilgocenie, korozje powierzchniowa cegly od wewnatrz.

CZESC Il - OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO

4.3. Elewacje

W przypadku elewacji wystepuje zjawisko odparzania tynkéw, w szczegoinosci na
elewacji tylnej oraz na wykuszach na elewacji frontowej. Miejscowo powierzchnia
odpadnietych tynkéw jest dos¢ znaczna.

Na elewacji tylnej zaobserwowano réwniez w jednym przypadku ukosna ryse
biegngcg od nadproza w bezposrednim sasiedztwie wystepujgcej jedynej na tej elewac;ji
kotwie pretowej zewnetrznej. Zatozenie tej kotwy zapewne wigzato si¢ juz dawnej z
problemem ruchéw §ciany zewnetrznej tylnej, prawdopodobnie zostato opanowane przy
pomocy tego skotwienia, jednak powddz z 1997 roku spowodowata pewne dalsze
niewielkie osiadanie tej $ciany, ktorej skutkiem jest powyzsze pekniecie. Brak
jakichkolwiek innych symptoméw nieprawidtowej pracy fundamentdow mowi o
zatrzymaniu sie tego procesu po 1997. Rowniez utrzymywanie sie¢ wody w
pomieszczeniu kottowni mogto mie¢ negatywny wptyw na zachowanie si¢ fundamentow
§ciany zewnetrznej, ale niewatpliwie proces sie¢ zatrzymat i nie przewiduje sie
jakiegokolwiek wptywu na remont elewac;ji.

W przypadku $cian elewacyjnych w zwigzku z licznymi odparzeniami i ubytkami
tynkéw zaprojektowano wykonanie z rusztowan dokfadnego przeglagdu stanu tynkow,
miedzy innymi poprzez ich opukiwanie i proby odbicia. Tynki nie przylegajace do
podtoza zbi¢ do cegly elewacyjnej i wykona¢ nowe tynki.

Sciany wykuszy cechujgce sie duzg iloscia ubytkow tynkéw oraz ich odspojeniem od
muréw wykonano grubosci najprawdopodobniej 25 cm z cegty dziurawki na uktadzie
belek stalowych wspornikowych, gtdwnie ze wzgledu na zmniejszenie obcigzen. W
chwili obecnej sciany te przemarzajg, powstate w Scianie otwory na przestrzat od tynku
do tynku powodujg wykraplanie sie wody z pomieszczenia, zamarzanie i w
konsekwencji odparzanie tynkéw. W zwiazku z faktem braku mozliwosci docieplenia od
zewnatrz (ze wzgledu na elewacje) nalezy tynki i malowanie wykonac jako
oddychajace, umozliwiajace przenikanie wilgoci od wewnatrz w kierunku zewnetrznym.
Nalezy rowniez sprawdzi¢ stan wentylacji pomieszczen, by doprowadzi¢ je do
odpowiedniego poziomu wilgotnosci.

W przypadku wykuszy elewacji frontowej cze$¢ tynkow zostata odbita przez jakas ekipe
budowlang, prawdopodobnie wskutek istniejgcego zagrozenia upadku ptatow tynku na
chodnik publiczny. Stwierdzono réwniez wystepowanie miejscowe odparzenia tynku na
kolejnym wykuszu z jego wyraznym odspojeniem i przemieszczeniem. W chwili obecnej
tynk ten grozi upadkiem na chodnik, szczegdlnie w okresie jesienno-zimowym.
Wszystkie tynki odspojone od $ciany bezwzglednie odbi¢ i wykonaé nowe.
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W przypadku elewacji tylnej stwierdzono réwniez wystepowanie spekan i uszkodzen
gzymsu ceglanego bezposrednio pod okapem. Element ten bedzie wymagat naprawy
poprzez miejscowe przemurowanie. W ramach remontu elewacji dokonac¢ napraw tego
elementu.

4.4. Stropy

W poziomie piwnic w budynku wystepuja stropy ceramiczne Kleina w postaci ptyt
ceglanych Kleina opartych na belkach stalowych lub $cianach budynku. Analogiczne
stropy na pozostatych kondygnacjach budynku.

Stropy nie stanowig przedmiotu niniejszego opracowania.

4.5. Balkony i balustrady — elewacja tylna

Od strony elewaciji tylnej wystepuje osiem balkonow, 7 identycznych pod wzgledem
gabarytowym, jeden po prawej stronie elewacji na najnizszym poziomie jest nieco
krotszy (o 20 - 30 cm). Gabarytowy wymiar balkonéw wynosi 120 x 458 cm. Gtowna
konstrukcje balkonow stanowi uktad 3 belek wspornikowych dwuteowych z NP 140 o
wysiegu ok. 120 cm, zakotwionych w $écianie budynku (zamurowanych),
prawdopodobnie kotwionych do belek nosnych stropu Kleina. Bez kompleksowych
odkrywek nie jest mozliwa ocena zaréwno faktu wystepowania kotwienia, jak i
skutecznosci tego kotwienia. Na koncach belek wspornikowych oparto belki stalowe z
| 140 réwnolegte do $ciany zewnetrznej budynku, nie rozciete na belce $rodkowe;,
podparte na podcieciu belki wspornikowej. Na belkach powyzszych oparto ptyte ceglang
Kleina, prawdopodobnie zbrojong bednarka lub pretami okragtymi (rzadziej), z drugiej
strony oparcie na bruzdzie w $cianie zewnetrznej. Plyta Kleina jest w wersji lekkiej — gr.
6.5 cm z cegly utozonej na ptask, prawdopodobnie dziurawki lub specjalnego pustaka
ceramicznego poza jednym przypadkiem balkonu na najwyzszej kondygnacji po lewej
stronie, gdzie wykonano ptyte ciezka Kleina gr. 12 cm z cegty petnej lub dziurawki.

Stan techniczny balkonéw zty. Na plycie Kleina widoczne od spodu zawilgocenie.

Po pierwsze od wszystkich balkonéw odpada standardowo tynk od spodu. Powyzsze
dotyczy wszystkich balkonéw od podwérza. Tynk wystepuje na niektorych balkonach w
powierzchni mniejszej niz 20-30 %, na niektorych brak jest tynku w ogdle, sg balkony
prawie catkowicie otynkowane od spodu. Nawet w przypadku petnego pokrycia tynkiem
ptyty balkonu od spodu widaé wyrazne jego odparzenia, slady wielokrotnych tatan i
uzupetnien.

Zjawisko braku tynkéw na spodach balkonéw powstato w sposéb samoistny poprzez
jego odpadanie, jak réwniez cze$ciowo jest skutkiem skucia spuchnigtych tynkow przez
ekipe budowlana, co nie zmienia faktu, ze tynk w tym przypadku nie trzymat sie cegty.
Kolejnym mankamentem balkonéw jest zte rozwigzanie wezta oparcia belki podtuznej
na wsporniku. Oparcie polega wytacznie na wejsciu belkg podtuzng na stopke doing
profilu dwuteowego belki wspornikowej. O ile w przypadku belki wewnetrznej oparcie
jest z dwdch stron, a zatem symetryczne, to w przypadku belki skrajnej powyzsze
powoduje wprowadzenie do profilu momentu skrgcajacego, co dla profilu dwuteowego o
bardzo matej sztywnosci na skrecanie jest bardzo niekorzystne. Skutkiem powyzszego
jest obrécenie sie profilu, prawdopodobnie na catej dtugosci, rosngce od zera przy
zamocowaniu do najwiekszej wartosci na koncu. Efektem powyzszego jest rozluznienie
tych weztdéw i widoczne odksztatcenia.

Réwniez widoczny obroét belek wzdtuznych w stosunku do potozenia pionowego.
Widoczne od goéry spekania posadzki cementowej balkondéw oraz widoczne zacieki
sugerujg, ze wilgo¢ pochodzgca od opadéw atmosferycznych bez przeszkod wnika pod
posadzke. Stwierdzono w przypadku jednego balkonu widoczng izolacje z czarnej folii
budowlanej, umieszczong pod wylewkg. Jednak zwykta czarna folia budowlana nie
stanowi skutecznej izolacji, prawdopodobnie nie zostata wywinigta na Sciane jak
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réwniez prawidiowo potgczona na stykach. Skutkiem zawilgacania ptyty od gory jest jej
trwate utrzymywanie wilgoci wskutek wystepowania w ptycie w cegfach otwordéw, co w
konsekwencji powoduje korozje zbrojenia i uszkadzanie ptyty Kleina. Réwniez dziatanie
mrozu na zawilgocony element konstrukcyjny jest bardzo destrukcyjne, powoduje dos¢
duze ruchy konstrukcji co prowadzi do znacznego rozluznienia weztow
potgczeniowych, jak i destrukcji ptyty Kleina. Ze wzgledu na mozliwosci zawilgocenia
ptyta Kleina w elementach zewnetrznych nie powinna by¢ wykonywana z elementéw
otworowych.

Generalnie balkony wykazuja nadmierne ugiecie w $rodku dtugosci, czyli na srodkowym
wsporniku mimo faktu braku obcigzenia uzytkowego na balkonach. Widoczne jest
powyzsze zjawisko w postaci paraboli ugiecia belki skrajne;.

Stwierdzono réwniez poza miejscowymi uszkodzeniami ptyty Kleina réwniez nadmierne
ugiecia tej piyty.

Balustrady balkonow stalowe z pochwytem z rury okragtej, ze stupkami z profili
kwadratowych (lub kesami), z dwiema rurami ponizej pochwytu — od gory najpierw
kwadratowa (lub pretem kwadratowym), pozniej okraglta, z wypetnieniem stupkami
posrednimi z ptaskownikéw, obfozonych z dwdéch stron ptaskownikami poziomymi w
dwoch poziomach. Mocowanie miedzy elementami gtownymi balustrady spawane,
mocowanie piaskownikéw na nity. Balustrade ozdobiono kotkami z ptaskownikow
wspawanymi miedzy stupki posrednie.

Stan techniczny balustrady jest zalezny od usytuowania. Najgorzej zachowato sie
mocowanie balustrady u dotu. Wystepuje w tym miejscu silna korozja, ktéra wyraznie
zmniejsza wielko$¢ przekroju rury kwadratowej (lub preta kwadratowego), ktora
zaczyna sie juz od mocowania spawanego w belce podtuznej, a koriczy 2-3 cm powyzej
posadzki balkonu. Wynika ona z ciggtego zawilgacania posadzki, spekania jej w tym
miejscu (zresztg powodowanego rozsadzaniem w miejscu rdzewienia) i wilgoci pod
spodem posadzki.

Kolejnym mankamentem jest wyrazna deformacja balustrady, w szczegoinosci na
diugosci pochwytu (brak prostoliniowoéci rury pochwytu). Zjawisko to dotyczy
praktycznie wszystkich balkondéw. Trudno oceni¢, co miato wptyw na powstanie
problemu, by¢é moze powstato wskutek ruchu obrotowego belki wzdtuznej balkonu,
mogto tez powsta¢ w trakcie montazu na skutek ztego sktadowania, naprezen
spawalniczych. W chwili obecnej gérny pochwyt jest sfalowany.

Dla dokonania naprawy balkonéw od strony elewacji tylnej konieczne jest wykonanie
rozbidrki wszystkich warstw posadzkowych balkonéw, nastepnie ptyt Kleina bez
usuwanie belek. W nastepnej kolejnosci nalezy od nowa wykona¢ wezty potaczeniowe
miedzy belkami wspornikowymi, a dochodzgcg do nich na koricach wspornikéw belkg
podiuzna. Balkony zaszalowac i utozy¢ zbrojenie. Prety dochodzgce do belek stalowych
przyspawac¢ do ich $rodnikow. Wykona¢ piyty Zelbetowe, a nastepnie wszystkie
projektowane warstwy posadzkowe. Umiesci¢ przy wejsciu na balkony lub na $cianie
elewacyjnej na balkonach tabliczki o ograniczeniu nosnosci uzytkowej balkonu zaleznie
od przyjetych warstw posadzkowych.

Generalnie balkony na $cianie elewacji tylnej w chwili obecnej nie spetniaja
wymogow norm konstrukcyjnych i powinny zosta¢ wytgczone z uzytkowania.

Jezeli zostang wyremontowane i naprawione, mozna przywréci¢ ich uzytkowanie z
ograniczeniem dopuszczalnych obcigzen uzytkowych na balkonach. Nie jest mozliwe
doprowadzenie do stanu petnej zgodno$ci z wymogami prawa budowlanego, przy
minimalnych mozliwych obcigzeniach mozliwe jest uzyskanie maksymalnie
dopuszczalnych obcigzen zmiennych w wysokoéci 3.0 - 3.5 kN/m2. W wyniku remontu
nie osigga sie wymaganej normg wielkosci obcigzen 5.0 kN./m2. W zwigzku z tym
nalezy wprowadzi¢ ograniczenie funkcjonalne balkonu co do mozliwosci skfadowania
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ciezkich rzeczy na balkonie, w szczeg6lno$ci mebli podczas malowania. Minimalne
obcigzenia wigza sie rozbiorkg warstw posadzkowych balkonéw oraz konstrukcji
ptytowej Kleina oraz wykonaniem minimalnej grubosci ptyty zelbetowej 6 cm. Naprawie
podlegac bedg rowniez wszystkie wezly potaczeniowe miedzy elementami stalowymi.
W projekcie zatozono kompletng wymiane belek wspornikowych od strony elewacji
tylnej wraz z demontazem ptyt Kleina. Powyzsze dotyczy wszystkich balkonow. Decyzja
ta zostata podjeta w zwigzku z najbardziej prawdopodobnym uszkodzeniem belek
stalowych balkonéw. Zaprojektowano belki stalowe z profili dwuteowych | 140, z tym ze
w przypadku podparcia w $rodku zastosowano belkg podwdjng (2 | 140). Do belek
przyspawano faczniki stalowe, zapewniajgce wspoiprace belek z ptytami balkonow.
Piyty balkonowe usytuowano na belkach stalowych, uzyskujac w ten sposéb dodatkowe
zabezpieczenie stali profilowej nosnej w przypadku uszkodzenia izolacji gornej. Piyty
balkonow zaprojektowano z betonu C20/25 o wodoodpornosci W8, zbrojone stalg
A-1lIN. Stal profilowa S235.

Na wierzchu ptyt zaprojektowano izolacje oraz warstwe dociskowg ze spadkiem,
zbrojong siatkg przeciwskurczowg z pretéw @ 3 o oczkach 10x10 cm.

Zatozono w przypadku balustrad ich demontaz, wywiezienie na wytwaérnie i ich naprawe
— przespawanie, dospawanie koricowek, prostowanie, zabezpieczenie antykorozyjne.
Zatozono wymiane 70 % elementow balustrad balkonow z elewacji tylnej. Mocowanie
balustrad zgodnie z rysunkiem arch. 2007_A_6020 DETAL BALKONOW, ewentualnie
na sruby kotwigce do wykonanej plyty zelbetowej balkonéw — po wczesniejszym
uzgodnieniu z Projektantem.

Po demontazu ptyt Kleina w przypadku stwierdzenia dobrego stanu technicznego belek
balkonowych istnieje mozliwos¢ wykorzystania samych belek pod warunkiem uzyskania
zgody projektanta konstrukcji, ktéry podejmie decyzje o dalszym postepowaniu i
ewentualnym wzmocnieniu.

4.6. Balkony i balustrady — elewacja frontowa

Zjawisko odpadania tynkéw od balkonéw od spodu wystepuje réwniez na elewacji
frontowej. Balkony na elewacji frontowej sa o mniejszym wysigegu. Wymiar gabarytowy
balkonu 85 x 265 cm, co jest zwigzane z wysiegiem znajdujacych si¢ na tej elewacji
wykuszy. Konstrukcje balkonu stanowia dwie belki wspornikowe o wysiegu 85 cm od
lica $ciany, na ktérych oparto belke réwnolegta do $ciany zewnetrznej elewacji
frontowe;j.

Odpadanie tynkow ma tg sama przyczyne, jak w przypadku balkonéw na elewaciji
tylnej, z tym ze w zwigzku z mniejszym wysiegiem wspornika balkonu zjawisko jest
mniejsze (mniejsze odksztatcenia belki). Tynk catkowicie odbity jest od spodu na dwoch
balkonach na tej elewacji. W pozostatych przypadkach — 6 balkonéw pomiedzy
wykuszami tynk wystepuje, cho¢ widoczne sg nieduze ogniska jego odparzen.

Balkony od strony elewacji frontowej z uwagi na mniejszy wysieg belki

wspornikowej, jak brak posredniej belki (wystepujg tylko dwie belki skrajne) nie majg
problemu natury wytrzymatosciowej, jedynie pozostate problemy zwigzane z
zamakaniem, jak i z oparciem belki podiuznej na wspornikach wystepujg w sposob
identyczny.
Nie bedzie w przypadku tych balkonéw konieczno$ci ograniczania noénoéci balkonu z
uwagi na fakt spetniania przez te balkony wymogow co do obcigzen uzytkowych 5.0
kN/m2. Sposéb naprawy identyczny, jak w przypadku balkondéw od strony elewacji
tylnej. W tym jednak przypadku po dokonaniu odstonigcia istniejgcych ptyt balkonowych
nalezy oceni¢ stan techniczny piyt i zostanie podjeta decyzja o ewentualnym
pozostawieniu, czy usunieciu ich z konstrukcji balkonow i zastgpieniu ptytami
zelbetowymi.
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W przypadku balkonéw od strony elewacji frontowej nalezy w pierwszym etapie skuc
spekana posadzke cementowg gorng, rozebra¢ warstwy wypetniajgce i ewentualng
izolacje, odsfoni¢ plyte Kleina od goéry. Sprawdzi¢ stan techniczny plyty Kleina oraz
belek nos$nych stalowych. W przypadku watpliwosci wezwaé na budowe nadzor
autorski. Dokonac¢ osuszenia piyty Kleina.

Nastepnie dokona¢ ewentualnych napraw uszkodzen plyty Kleina (ubytkow) oraz
oczyszczenia | zabezpieczenia antykorozyjnego belek stalowych wspornikowych
balkonéw (wystajgcych fragmentow profili).

Wyréwnaé powierzchnie gérng plyty zaprawg cementows, utozyC styropian
ekskrudowany do poziomu 4 cm ponizej wierzchu gornej stopki belek. Wykonac
wylewke betonowa (beton drobnoziarnisty) gr. min. 4 cm ze spadkiem 2 % w kierunku
zewnetrza balkonu. Na wylewce wykonac izolacje z 2 warstw papy termozgrzewalnej
badz systemu typu np. Icopal (lub analogiczna) z wywinigciem izolacji na $ciang z
wpuszczeniem pod tynk.

Wykona¢ warstwe dociskowa izolacji gr. 3 — 3.5 cm wodoodporng, zbrojong siatka
przeciwskurczowa z pretow @ 3 o oczkach 10x10 cm.

Balustrady balkonéw od strony elewacji frontowej majg inny charakter niz balustrady

od strony elewacji tylnej. Sg bardzo ozdobne, prawdopodobnie kute, potaczenia miedzy
elementami sg zakuwane.
W przypadku balkonéw na elewacji frontowej zatozono w przypadku balustrad ich
demontaz, wywiezienie na wytwornie i ich naprawe — przespawanie, dospawanie
koncowek, prostowanie, zabezpieczenie antykorozyjne. Zatozono wymiange 30 %
elementow balustrad balkonéw z elewacji frontowej. Mocowanie balustrad zgodnie z
rysunkiem arch. 2007_A_6020 DETAL BALKONOW, ewentualnie na $ruby kotwigce
do wykonanej ptyty zelbetowe] balkonéw — po wczeSniejszym uzgodnieniu z
Projektantem.

4.7. Wykusze

Konstrukcja wykuszy jest analogiczna, jak konstrukcja balkonow, z tym, ze belki
prawdopodobnie sg wieksze lub podwdjne z uwagi na wieksze obcigzenia od $cian z
cegly dziurawki, stanowigcych obudowe wykuszy.

W przypadku wykuszy zjawisko odpadania tynkow od spodu nie jest widoczne
prawdopodobnie ze wzgledu na fakt braku mozliwoéci zawilgocenia i odparzania sie
tynku od piyty. Jednak wystepuje tu zjawisko odpadania tynku na scianach wykuszy.
Wynika powyzsze w gtownej z faktu przemarzania wykuszy (niewystarczajgca
izolacyjno$¢ écian wykuszy), jak i prawdopodobnie ztej jakosci tynku elewacyjnego.
Stwierdzono miejscowo wystepowanie sporego odparzenia tynku, ktore grozi
odpadnieciem by¢ moze juz w tym sezonie jesienno-zimowym, a z uwagi na fakt, ze
pod wykuszem znajduje sie chodnik publiczny stwarza zagrozenie dla przechodniow.

4.8. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu w postaci wiezby drewnianej, ptatwiowo-kleszczowej, z uktadem
zastrzatowym od strony frontowej. Dach wielospadowy, w czesci Srodkowej i tylnej
ptaski, kryty papa na deskowaniu, w czesci przyokapowej stromy, kryty dachowkag
ceramiczng na tatach drewnianych. Na dachu od strony frontowej wystepujg lukarny.
Konstrukcja dachu, jak i jego pokrycie nie stanowi przedmiotu niniejszego
opracowania.

4.9. Elementy zewnetrzne

Elementy zewnetrzne w postaci schodéw wejéciowych z poziomu terenu na poziom
pierwszego podestu posredniego, obnizenia poziomu po prawej stronie elewacji tylnej w
zwigzku z podnoszeniem sig terenu przy budynku.
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Schody zewnetrzne wejsciowe na poziom pierwszego potpodestu od strony tylne
elewacji budynku, skiadajgce sie z 6 stopni schodowych, podestu i obudowujgcych te
elementy z dwoch stron $cian, skonstruowane sa z uktadanej na piasku cegty, tgczone;
zaprawa. Widoczne sg tylko miejsca uszkodzen catej konstrukcji ptyty schodow, stad
byé moze w innym miejscu istnieje niewielka podlewka z betonu, ale praktycznie nie
petni zadnej roli konstrukcyjnej. Na wierzchu stopni ceglanych utozono nadlewke
cementowg grubosci 2-3 cm. Stopnie sa w stanie katastrofalnym, wszystkie stopnie
oddylatowaty sie od siebie, sg liczne spekania i ubytki. Stan techniczny stopni
absolutnie dyskwalifikuje je do dalszego uzytkowania, jak roéwniez ich sposéb
wykonania nie umozliwia dokonania ich naprawy. Kazda naprawa skonczy sie
ponownym popekaniem po najblizsze] zimie.

Murek obudowujacy jest rowniez w tragicznym stanie technicznym, cegly miejscowo
luzne, liczne spekania, kawerny i ubytki. Praktycznie murek rozpada sig. Nie przewiduje
sie rowniez wykorzystania tego elementu. Murek na swojej dtugosci jest podniesiony w
stosunku do poziomu schodoéw i podestu i stanowi jednoczesnie balustrade — skosnie
na dtugosci biegu i poziomo na obudowie podestu.

Schody posiadajg odwodnienie z podestu rurkg poprzez $ciane, ktéra jest drozna, ale
prawdopodobnie sie ciggle zatyka lis¢mi i zanieczyszczeniami.

Wobec faktu, ze w migjscach dziur w murze nie wida¢ muru fundamentowego, jak i z
faktu rozmiaru uszkodzen mozna wnioskowac, ze rowniez posadowienie tego murku
jest niewlasciwe, prawdopodobnie na niewtasciwej glebokosci i prawdopodobnie na
nasypach budowlanych.

Schody powyzsze nalezy rozebraé w catoSci wraz z cze$cig podziemng i
fundamentami.

Zaprojektowano nowe schody konstrukcji zelbetowej w postaci piyty zelbetowej
biegowo-spocznikowej, opartej na uktadzie murkéw oporowych zelbetowych z betonu
C20/25, zbrojonych stalg A-llIN. Zaprojektowano wykonanie pod podeszwg muru
oporowego podlewke z chudego betonu gr. 10 cm, wykonanie izolacji poziomej z papy,
np. systemu Icopal lub termozgrzewalnej. Powierzchnie boczne muru zabezpieczy¢
poprzez malowanie izolacjg powiokowa dwuskfadnikowa (grunt + powloka zewnetrzna)
np. systemu Icopal lub z dysperbitu lub Abizolu R+P — od zewnatrz od poziomu terenu,
od wewnatrz do poziomu wierzchu podbetonu ptyty biegowo-spocznikowej.

Drugim elementem zewnetrznym réwniez w fatalnym stanie technicznym jest murek w
miejscu obnizenia terenu przy budynku po prawej strony elewacji tylnej. Obnizenie
wynika z faktu podniesienia terenu w tej strefie przy jednoczesnej koniecznosci wejscia
do budynku pod strony zewnetrznej. Konstrukcja obnizenia sktada si¢ z muru
obudowujgcego obnizenie, schodéw wyréwnawczych i posadzki wewnatrz obnizenia.
obudowujacego obnizenie, schodow wyréwnawczych i posadzki wewnatrz obnizenia.
Murek obudowujgcy obnizenie wykonany z cegly petnej, by¢é moze rozbiorkowe;.
Prawdopodobnie niewtasciwie posadowiony, zaréwno pod wzglgdem gruntowym, jak i
usytuowania spodu fundamentéw w stosunku do strefy przemarzania. Stan techniczny
murku tragiczny — liczne spekania, luzne cegly niepowigzane zaprawg, murek
praktycznie rozpada sie. Przy tak niewielkiej roznicy poziomoéw nie stanowi
niebezpieczenstwa upadku z duzej wysokosci, jednak jest wyjgtkowo niepraktycznym i
nieestetycznym elementem zewnetrznym, a ponadto przy schodach murek czesciowo
wisi, stwarzajgc zagrozeniem dla przechodzacych os6b. Roéwniez brak jest
zabezpieczenia murku od strony réznicy pozioméw — murek wyniesiony jest ok. 40-50
cm.

Schody w obrebie obnizenia skiadajg si¢ z 3 stopni, sg to schody zbudowane
najprawdopodobniej z cegly, wykoriczonej zaprawg cementowg, bez zaglebienia pod
terenem i fundamentu.
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Posadzka wykonana z plytek lastrykowych, uktadanych na podsypce piaskowej, lub
bardziej na gruncie, niekompletna, popekana.

Generalnie stan techniczny opisanych wyzej elementéw jest zty, wrecz tragiczny, w
Zzaden sposob nie kwalifikujacy do dalszej eksploatacji.

Zaprojektowano murek nowy w postaci murku oporowego Zzelbetowego.
Zaprojektowano wykonanie pod podeszwg muru oporowego podlewke z chudego
betonu gr. 10 cm, wykonanie izolacji poziomej z papy, np. systemu Icopal lub
termozgrzewalnej. Powierzchnie boczne muru zabezpieczyé poprzez malowanie
izolacjg powtokowg dwusktadnikowa (grunt + powloka zewnetrzna) np. systemu Icopal
lub z dysperbitu lub Abizolu R+P — od zewnatrz od poziomu terenu po obydwu stronach
murku. Zaprojektowano nowe schody wyréwnawcze jako zelbetowe. Beton murkéw i
schodow C20/25, stal zbrojeniowa A-IIIN.

4.10. Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie starej nieczynnej kottowni istotnie odbiega charakterem od
pozostatych pomieszczen. W pierwszym rzedzie jest ono istotnie obnizone w stosunku
do pozostatych pomieszczen (o ok. 70-80 cm). Jest od dawna nie uzytkowane, nie
posiada ogrzewania. W przypadku tego pomieszczenia dolne partie muréw, a niekiedy |
znacznie wyzej pofozone partie, noszg $lady zawilgocen, czy wrecz zalania. Skutkuje
powyzsze odpadaniem, fuszczeniem sie tynkéw, wykwitami solnymi. Nie ma jednak
zagrzybienia w powyzszych pomieszczeniach, jedynie wykwity plesni bedace skutkiem
dtugotrwatego utrzymywania si¢ wilgoci.

Posadzka w pomieszczeniu wykonana na podfozu piaskowym lub gruntowym mate;
grubosci (rzedu 3-4 cm) ze stabej wylewki cementowej. Stwierdzono liczne ubytki i
pekniecia w posadzce lub wrecz miejscowo jej brak.

Stan techniczny $cian piwnic $redni w przypadku rzeczonego pomieszczenia, gtownie z
uwagi na zawilgocenie, korozje powierzchniowg cegty od wewnatrz.

Powstale w pomieszczeniach bylej kottowni zawilgocenia $cian piwnic sg w gtownej
mierze skutkiem powodzi 1997 roku, précz tego braku ogrzewania pomieszczenia i jego
prawidtowej wentylacji.

Powstaly stan jest po pierwsze skutkiem obnizenia pomieszczenia, braku Iub
niewtasciwie wykonanej posadzki jak i powodzi w 1997 roku. Pomieszczenie w okresie
powodzi musiato by¢ zalane, nie wskutek lub nie tylko wskutek zewnetrznego naptywu
wody, ale przede wszystkim poprzez wody gruntowe, ktére w tym czasie mialy
wyjatkowo wysoki poziom. Prawdopodobnie pod posadzkg wystgpito cisnienie
hydrostatyczne wody gruntowej, ktére spowodowato podniesienie posadzki, jej
spekanie i sperforowanie, woda przedostata sie do pomieszczenia i wystepowata w tym
pomieszczeniu przez diugi czas. W tym czasie nasiaklty mury i wskutek braku
ogrzewania i wiaéciwej wentylacji nie nastapito osuszenie pomieszczenia. W chwili
obecnej mury nie sg mokre, ale wilgotne, czyli nie zostaly osuszone wskutek braku
odpowiednich warunkéw do usuniecia wilgoci.

W przypadku pomieszczenia kottowni w pierwszym rzedzie nalezy je osuszyc.

Dla osuszenia niezbedne bedzie wprowadzenie ogrzewania i zapewnienia wiasciwej
wentylacji pomieszczenia jak réwniez zbicie tynkow w catoéci. Ze wzgledu na fakt braku
zawilgocen na innych $cianach piwnic nie proponuje sie wykonywania izolacji poziome;j
scian. Zdemontowac zbedne urzgdzenia kottowni. Usunac¢ Zle wykonang i popekang
posadzke.

Nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ zasypania w tej strefie piwnic do poziomu, jak w pozostatej
czesci piwnic, tym bardziej, ze trzeba bedzie odtworzy¢ posadzke w calej bytej kottowni.
Po osuszeniu wykona¢ nowg posadzke wraz z podbudows, izolacjg cieplng i
przeciwwodng oraz nowe tynki na $cianach i stropie pomieszczenia.
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5. PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Beton C 20/25 - konstrukcje

Beton C 10/15 - podtoza fundamentow
Stal zbrojeniowa A-IIIN

Stal profilowa St3SX (S235)

Cegta kl. 15 MPa

6. PRZYJETE OBCIAZENIA UZYTKOWE

- balkony - 5.0 kN/m2
- Snieg - | strefa
- wiatr - | strefa

7. NORMY UZYTE

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoéci
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych
Obcigzenie $niegiem
- PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych
Obcigzenie wiatrem
- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
- PN-83/B-03010 Sciany oporowe
Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Kotkowski

Sprawdzit:
mgr inz. Pawet Kotkowski
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8. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Fot. 1 — Elewacja frontowa
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e ‘!‘3"

Fot 2- Elewacja tylna
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Fot. 3- Widok wnetrza balkonu od strony elewacji tylnej

Fot. 4 - Elewacja frontowa — widok wnetrza balkonu
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Fot. 7— Detal oparcia belki z drugiej strony — zdeformowana belka wspornika

Fot 8 - Detal mocowania balustrady — widoczna silna korozja

2007_11_OPIS_PW.doc Wroclaw, GRUDZIEN 2016 69



$.°5,°, DPA-PRACOWNIAARCHITEKTURY
==ere = ul Gawolifiska 23/4 53-117 Wroclaw
ﬁ tel.71337 1812  kom. 603 226 447

p D NIP 884 230 1574 REGON B91375069
CZESC Il - OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO *

Fot. 9 — Balkon 1 — spekane oszpaldowanie i tynk belki wzdiuznej

Fot. 10 — Balkon 2 — deformacja liniowa belki wzdfuznej - widok
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Fot. 11 - Balkon nr 2 — obrot belki wspornikowej, korozja, uszkodzenia pfyty Kleina

gL L

Fot. 12 — Balkon 2 — wezef Srodkowy — korozja belek
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Fot. 13 — Balkon nr 3 — widok — deformacja belki wzdfuznej i balustrady

Fot. 14 — Balkon nr 3 — deformacja wezifa
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Fot. 16 — Balkon nr 4 — korozja belek stalowych
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Fot. 17 — Balkon nr 4 — naroznik — uszkodzenia piyty, korozja belek
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Fot. 18 — Balkon nr 5 — widok ogdlny. widoczne wygiecie
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Fot. 19 — Balkon nr 5 — spuchnigty i odpadajgcy tynk od spodu
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Fot. 21 — Balkon nr 6 - Wezef $rodkowy, oparcie belki wzdtuznej na wsporniku srodkowym

Fot. 22 — Balkon nr 7 — widok ogdiny
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Fot. 23 — Balkon nr 7 — deformacja wezia, korozja belek
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Fot. 24 — Balkon nr 8 — widok ogoiny
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Fot. 27 — Elewacja tylna — odpadanie tynku

Fot. 28 — Elewacja tylna — uszkodzenia gzymsu
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Fot. 29 — Elewacja tylna — Kotew do stropu, zarysowanie murt
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Fot. 31 — Schody zewnetrzne — widok biegu
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Fot. 32 — Obnizenie terenu — widok murku i posadzKi
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Fot. 33 — Obnizenie terenu — murek zabezpieczajgcy
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Fot. 35 — Elewacja frontowa — balkon — widok ogdéiny

Fot. 36 — Elewacja frontowa — detal balkonu
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Fot. 37 — Elewacja frontowa — odpadanie tynku z wykusza
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Fot. 39 — Kotlownia — widok ogélny

Fot. 40 — Kotlownia - posadzka
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Fot. 41 — Kotfownia — zamoczone Sciany, ubytki tynkéw

Fot. 42 — Kotfownia — schody wewnetrzne
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Fot. 43 — Kotlownia — standardowy stan Scian
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CZESC IV - DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

L.P. [Numer rysunku |Nazwa rysunku | Skala
RYSYNKI ARCHITEKTURY

1 2007 _1_4000 INWENTARYZACJA_Elewacja frontowa 1:100

2 2007 _|_4010 INWENTARYZACJA_Elewacja tylna 1:100

3 2007_1_4020 INWENTARYZACJA_Elewacja boczna 1:100

4 2007 _|_4030 INWENTARYZACJA_Przejazd, widoki 1:100

5 2007_A_4000 KOLORYSTYKA_Elewacja frontowa 1:100

6 2007_A_4010 KOLORYSTYKA_Elewacja tylna 1:100

7 2007_A_4020 KOLORYSTYKA_Elewacja boczna 1:100

8 2007 _A_4030 KOLORYSTYKA_Przejazd, widoki 1:100

9 2007_A_5000 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ¢z.1 1:50

10 |2007_A_5001 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ¢z.2 1:50

11 |2007_A_5010 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:50

12 |2007_A_5020 ZESTAWIENIE BALUSTRAD 1:50

13 | 2007_A_6000 SCHODY ZEWNETRZNE 1250

14 |2007_A_6010 MURKI OPOROWE 1:50

15 |2007_A_6020 DETAL BALKONOW 110

16 |2007_A_6030 KOLORYSTYKA TYNKOW -

17 12007_A_6040 DETALE WEJSCIA 1:20
RYSYNKI KONSTRUKCJI

1 2007_K_01 Elewacja frontowa 1:150

2 2007_K_02 Elewacja tylna 1:150

3 2007_K_03 Schody zewnetrzne — cz. 1 1:25, 1:50

4 2007_K_04 Schody zewnetrzne — cz. 2 1:25

5 2007_K_05 Mury zewnetrzne + schodki 1:25

6 2007_K_06 Balkon typ 1 —cz. 1 1310, 1:50

7 2007_K_07 Balkontyp 1 —cz. 2 1:20, 1:50

8 2007_K_08 Balkon typ 2 — cz. 1 1:20, 1:50

9 2007_K_09 Balkontyp 2 —cz. 2 1:20, 1:50

10 |2007_K_10 Balkon typ 3, 3A 1:20

2007_11_OPIS_PW.doc
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ELEWACJA FRONTOWA

323

7

35, .

1842

I ELEWACJA TYLNIA ——————

MUREK OPGROWY BUDYNEK "SEZAM" SCHODYZEWN TRZNE

7/

r— ELEWACJAFRONTOWA—o— 1

\\\\\\\&}Wﬁ

1._.,_. PRZEJAZD - WIDOK A
[——— PRZEJAZD - WIDOK B

UWAG)

1 Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z opsem

2 Wszystkie rysunki architektury nalezy bezwzglednie rezpatrywat razem z rysunkami branzowym|

3 PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE EWENTUALNE ROZBIEZNOSC! | ICH KONSERWENCJE WYKONAWCZE
WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM

PRAWA AUTORSKIE DO TEGC RYSUNKU PRZYSLUGUJA DPA | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC
WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY. JEDNOCZESNIE ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z
USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM - NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC( PRZERYSOWYWANY UZUPELNIANY LUB
ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU

OBIEKT
REMONT ELEWACJI HOTELU ASYSTENTA "SEZAM"
PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ - CURIE 83/85
WE WROCLAWIU

INWESTCR
UNIWERSYTET
WROCLAWSKI
Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

INEDNOSTKA PROJEKTOWA

DOROZYNSCY PRACOWNIA ARCHITEKTURY
DPA- IWONA DOROZYNSKA
et ul.Garwolifiska 23/4 53-117 Wroctaw
a . ﬁ tel. 71 337 18 12 kom. 603 226 447
p e-mail biuro@2dpa.pl
NIP 884-230-15-74 REGON 891375068

FAZA PROJEKTU BRANZA

PROJEKT REMONTU

GLOWNY PROJEKTANT
mgr inz. arch. lwona Dorozyr'\ska
uprawnienia nr 44#20101‘050

uprawmienia
do projekowania bez ograniczeh

[FROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Artur Dorozyriski

uprawnienia nr 27/06/DO1A /\‘
4 projekdowania bez ograniczet

IWSPOLPRACA i

mgr inz. arch. Monika Pieprzyk

NAZWA RYSUNKU
INWENTARYZACJA_ Elewacja frontowa
DATA SKALA NR RYSUNKU
2016.09.05 1:100 2007_|_4000
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ELEWACJA TYLNA

25, 4

i ELEWACJA TYLNIA ———o——}

MUREK OFPOROWY BUGYNEK "SEZAM" SCHODY ZEWNETRZNE

7

1 ELEWACJAFRONTOWA—— 1

‘l_._ PRZEJAZD - WIDOKA ——

[ PRZEJAZD - WIDOK B =
ELEWACJA_}
BOCZNA

W

UWAG|

1 Wszystkee rysunki nalezy rozpatrywac facznie z opisem

2 Wszystkie rysunki architektury nalezy bezwzglednie rozpatrywaé razem z rysunkami branzowymi

3 PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE WYKONAWGCZE
WYMAGAJA ROZWIAZANIA W PORCZUMIENIU Z PROJEKTANTEM

PRAWA AUTORSKIE DC TEGO RYSUNKU PRZYStUGUJA DPA | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC
WYKORZYSTYWANY LUE REPRODUKOWANY JEDNOGCZESNIE ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z
USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM - NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY UZUPELNIANY LUB
ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNE.) ZGODY AUTOROW PROJEKTU

OBIEKT

REMONT ELEWACJI HOTELU ASYSTENTA "SEZAM"
PRZY UL. MARIl SKLODOWSKIEJ - CURIE 83/85
WE WROCLAWIU

INWESTOR

UNIWERSYTET
WROCELAWSKI

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DOROZYNSCY PRACOWNIAARCHITEKTURY
DPA- IWONADOROZYNSKA
| Jiidas ul.Garwolifiska 23/4 53-117 Whroclaw
- p— tel. 71 337 18 12  kom, 603 226 447
dl:ll:l e-mail biuro@2dpa.pl
NIP 884-230-15-74 REGON 891375069

[FAZA PROJEKTU BRANZA

PROJEKT REMONTU

193

GLOWNY PROJEKTANT
mgr inz. arch. lwona Dorozynska
uprawnienia rir 44/2010/DS0IA !
5 2 ,

HEEE RN

CEE R EY

do projeklowania bez ograniczen
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Artur Dorozyriski

upravwema nr 27/06/DCIA

da projektowania buognmuen .
[WSPOLPRACA l\ !

mgr inz. arch Monika Pieprzyk

INAZWA RYSUNKU

INWENTARYZACJA_Elewacja tylna

DATA SKALA NR RYSUNKU

2016.09.05 1:100 2007_1_4010




I ELEWACJATYLNIA ——

MUREK OPOROWY BUDYNEK "SEZAM"  SCHODY ZEWNETRZNE

L 1686 .

PRZEJAZD - WIDOK A
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By, o

T PRZEJAZD -WIDOK B —,

L —

r_  ElEwACJAFRONTOWA——

1148 538 120,

UWAG!

1 Wszystkie rysunk nalezy rozpatrywat fgeznie z opisem

2 Wszystkie rysunk architektury nalezy bezwzglednie rozpatrywat razem z rysunkam branzewym

3 Wyposazenie lechniczne oraz rozwigzania dolyczace rozwiazan konstrukcyjnych patrz odpowednie rysunki w cze$c konsbiukeyiney

4 PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NABUDOWIE EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI I ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE
WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM

194156

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA DPA | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC
WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY JEDNOCZESNIE ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z

USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM - NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY LUB
ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGCDY AUTOROW PROJEKTU

OBIEKT

REMONT ELEWACJ! HOTELU ASYSTENTA "SEZAM"
PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ — CURIE 83/85
) WE WROCLAWIU

16249

INWESTOR

— UNIWERSYTET
WROCELAWSK]

PI. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw
5 .
JEDNOSTKA PROJEKTOWA .
DOROZYNSCY PRACOWNIA ARCHITEKTURY

DPA- IWONA DOROZYNSKA
Di"'::: ul.Garwolinska 23/4 53-117 Wroclaw
ﬁl:.!ﬁ tel 71 337 18 12 kom. 603 226 447
e-mail biurc@2dpa.pl
NIP 884-230-15-74 REGON 891375069

[FAZAPROJEKTU BRANZA

PROJEKT REMONTU ARCHITEKTURA

do projekiowania bez ogramczen

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

magr inz. arch. Artur Dorozynski
PODWORKO uprawnienia i 27I06/DOIA |
owtane w archie! 1 .

do projektowania bez ogranikzert

ULICA

EF—_ G NY PROJEKTANT

o i e mgr inz. arch. lwona Dorozyniska

€& uprawmienia ne 44/2010/DSOIA
- architektonicaney

ﬂ"

-

o0

[{=]

[WSPOLPRACA 1 [

% 556 L 185 \ mgr inZ. arch. Monika Pieprzyk
7 ) L il

E LEWACJA BO CZ NA NAZWA RYSUNKU
INWENTARYZACJA_Elewacja boczna

DATA ISKALA NR RYSUNKU

2016.09.05 1:100 2007_1_4020
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MUREK OPOROWY BUDYNEK "SEZAM" SCHODY ZEWNETRZNE

L ELEwACJAFRONTOWA———

L PRZEJAZD - WIDOKA ———1
PRZEJAZD - WIDOK B =
NS WELEWA\CJA -
BOCZNA
&\\\ N\

L 1523 I
Kl ]
&
(32
£ 2]
o
ULICA PODWORKO
UWAGI
1 Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé lacznie z opisem
2 Wszystkee rysunki archileklury nalezy bezwzglednie rozpatrywaé razem 2z rysunkanmy bran2owym

3 Wyposazenie techniczne craz rozwiazania dotyczace rozwiazar kenstrukeynych patrz edpowednie fysunks w cze$ct konstrukeyine)

L 1686 v 4 PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI I ICH KONSEKWENCJE WYKONAWGZE
7 o WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM
BRAMA - WIDOK A PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA DPA | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC
WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY JEDNOCZESNIE ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z

USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM - NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB
ODSTEPOWANY KCMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU

CBIEKT

REMONT ELEWACJI HOTELU ASYSTENTA "SEZAM"
PRZY UL. MARII SKEODOWSKIEJ - CURIE 83/85
WE WROCLAWIU

INWESTOR

UNIWERSYTET
WROCLAWSKI

Pl. Uniwersylecki 1, 50-137 Wroclaw

[JEDNOSTKA PROJEKTOWA z
DOROZYNSCY PRACOWNIA ARCHITEKTURY

DPA- IWONA DOROZYNSKA

DEE:E::: ul Garwolinska 23/4 53-117 Wroclaw
P tel. 71 337 18 12 kom. BO3 226 447

1 693 dpa e-mail biuro@2dpa.pl

f + NIP 884-230-15-74 REGON 891375069

FAZA PROJEKTU BRANZA

PROJEKT REMONTU ARCHITEKTURA

GLOWNY PROJEKTANT
mgr inz. arch. lwona Dorozyriska
uprawnienia nr 44/2010/DS0IA
budowlane w ar
da projektowania bez bgraniczen

325

283

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Artur Dorozynski [
PODWORKO i T - B — g = = — ULICA uprawnienia 5r 27/06/DCIA )
do nmjehivw:nwldahe:n:umnﬂun ’

[WSPGLPRAGA ? f

mgr inz. arch. Monika Pieprzyk
L 1686 #
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INAZWA RYSUNKU

BRAMA - WIDOK B INWENTARYZACJA_Przejazd, widoki

DATA ISKALA, MR RYSUNKU

2016.09.05 1:100 2007_1_4030
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| przedstawione kolary moga nieznacznie odbiegac od barw rzeczywistych
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PROJEKT REMONTU ARCHITEKTURA

[GLOWNY PROJEKTANT
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PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz, arch. Artur Dorozyriski
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mgr inz. arch. Monika Pieprzyk
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1 HBW 63
| Baumit Life 0187
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HBW 44
Baumit Life 0185
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J MURKI OPOROWE, PLYTY BALKONOWE -

KOLORYSTYKA ELEMENTOW ELEWACJI ZGODNIE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKACH,
KOLORYSTYKA STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ | BALUSTRAD ZGODNIE Z ZESTAWIENIAMI
UWAGA

Dobdr koloru elewacjt wykonano na podstawie palety BAUMIT Ze wzgledu na wiasawosa druku
przedstawione kolory moga nieznacznie odbiegat od barw rzeczywistych

UWAGI

1 Wszystkie rysunks nalezy rozpalrywat kgcznie z opisem

2 Wszystkie rysunks architektury nalezy bezwzglednie rozpatrywaé razem z rysunkami branzowymi

3 WyposaZenie techniczne oraz rozwigzama dotyczace rozwiazar konstrukeyjnych patrz odpowiednie rysunki w ezgscl konstrukeyjne)
4 PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NABUDOWIE EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE

WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA DPA | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC
WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY JEDNOCZESNIE ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z
USTAWY O PRAWIE AUTCRSKIM - NINIEJSZY PROJEKT MIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY UZUPEENIANY LUB
CDSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU

(OBIEKT

RENMONT ELEWACJI HOTELU ASYSTENTA "SEZAM"
PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ - CURIE 83/85
WE WROCLAWIU

INWESTOR

UNIWERSYTET
WROCtAWSKI

PI. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw

NEDNOSTKA PROJEKTOWA.

DOROZYNSCY PRACOWNIA ARCHITEKTURY
DPA- IWONA DOROZYNSKA
| | ul.Garwolinska 23/4 53-117 Wroctaw
lel. 71 337 18 12 kom, 603 226 447
d p a e-mail biuro@2dpa.pl
NIP 884-230-15-74 REGON 891375069

FAZA PROJEKTU BRANZA.

PROJEKT REMONTU ARCHITEKTURA

[GLOWNY PROJEKTANT
mgr inz. arch. lwona Dorozyriska
uprawnienia nr 44/2010/DSCIA /

do projekiawania bez ograniczer

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Artur Dorozynski
uprawnienia nr 27/06/DOIA
do projektovania bez og\:snlczeﬁ " &

[WEPGLPRACA T /
mgr inz. arch. Monika Pieprzyk

INAZWA RY SUNKU

KOLORYSTYKA_Elewacja boczna

DATA SKALA NR RYSUNKU

2016.12.15 1:100 2007_A_4020
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BRAMA - WIDOK B
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MUREK OPORCWY BUDYNEK "SEZAM" SCHODY ZEWNETRZNE
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PRZEJAZD - WIDOK A

N

ELEWACJA
\N‘Boczm _}
AN

D
N

1—1— .
{—— PRZEJAZD - WIDOKB ——

ELEWACJA FRONTOWA—-—————r
| HBWE3
Baumit Life 0187
| Hewa4
| Baumit Life 0185
R | Hewzr
| Baumi Life 0183

| 1
| | OBROBKI BLACHARSKIE - KOLOR SZARY
i =

| MURKI OPOROWE, PLYTY BALKONOWE -
| KOLOR §ZARY

KOLORYSTYKA ELEMENTOW ELEWACJI ZGODNIE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKAGH,
KOLORYSTYKA STOLARK| OKIENNEJ, DRZWIOWEJ | BALUSTRAD ZGODNIE Z ZESTAWIENIAMI
UWAGA:

Dobér koloru elewaci wykonano na podslawie palety BAUMIT Ze wzgledu na wiasciwosci druku
przedstawione kolory moga nieznacznie odbiegac od barw rzeczywistych.

UWAG|

1 Wszystkie rysunki nalezy rozpalrywad tacznie z opisem.

2 Wszystkie rysunki architektury nalezy bezwzglednie rozpatrywad razem z rysunkam branzowymi

3 Wyposazenie techniczne oraz rozwigzania dotyc2ace rozwiazan konstrukcyjnych. patrz odpoewiednie rysunki w czesct konstrukeyjne)

4 PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE EWENTUALNE ROZBIEZNOSC! | ICH KONSEKWENGCJE WYKONAWGCZE
WYMAGAJA ROZWIAZANIAW POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA OPA | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC
WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY JEDNOCZESNIE ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z
USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM - NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY. UZUPELNIANY LUB
ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU

IOBIEKT
REMONT ELEWACJI HOTELU ASYSTENTA "SEZAM"
PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ — CURIE 83/85
WE WROCLAWIU

INWESTOR
UNIWERSYTET
WROCLAWSKI
Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw

JEONOSTKA PROJEKTOWA

DOROZYNSCY PRACOWNIA ARCHITEKTURY
DPA- IWONA DOROZYNSKA
D- . ul.Garwolinska 23/4 53-117 Wroctaw
d a tel. 71 337 18 12  kom. 603 226 447
p e-mail biuro@2dpa.pl
NIP 884-230-15-74 REGON 891375069

[FAZA PROJEKTU [BRANZA

PROJEKT REMONTU ARCHITEKTURA

[GLOWNY PROJEKTANT

mgr inz. arch. Iwona Dorozynhska
uprawrienia nr 44:‘201DIDS_CHA T
do projektowania bez u;anmﬁ

PROJE KTANT SPRAWDZAJACY
magr inz. arch. Artur Dorozynski
uprawniemia nr 27/06/DOIA

& wspecjainotc a 7]
da projektowania bez ograniczen

[WEPGLPRAGA ( li
mgr inz. arch. Monika Pieprzyk

INAZWA RY SUNKU

KOLORYSTYKA_Przejazd, widoki

DATA [SHALA NR RYSUNKU

2016.12.15 1:100 2007_A_4030




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - ELEWACJA FRONTOWA

Symbol 0-01 0-02 0-03 0-04 0-05 0-06
Rodzaj Okno drewniane Okno drewniane Okno drewniane Okno drewniane Okno drewniane Okno drewniane
5 190 4 130 ; 50 ,
s 100, #1884 o120

b= 2 =

o i ) 2 2 g
wymiar w S 190 cm 130 cm 50 cm 100 cm 85 cm 120 cm
Swietle
muru [cm] 210 cm 210 cm 210 cm 150 cm 140 cm 140 cm
przyziemie - - - - 10 2
wysoki parter 7 - - 1 - -
1.pietro - 2 4 - - -
2.pietro 4 2 - . "
3.pietro 6 2 - - - -
4 pietro (poddasze) - - - - - -
RAZEM 94 6 8 1 10 2

Okna drewniane sosnowe. Kolor profili - bialy ( wewnatrz i na zewnatrz). Barwa oku¢ - srebrny. Szklo przezroczyste, bezbarwne.

U [W/m2*K] : 1,0

UWAGI
Wszystkie parapety z blachy nalezy wymieni¢ ( blacha tytan - cynk malowana w kolorze szarym RAL 7024; gr. min. 0,55mm) Betonowe parapety wyczyscic, zaimpregnowac, ew.
pomalowa¢ na kolor szary RAL 7024.
Kraty znajdujgce sie w oknach nalezy zdemoniowac, wyczyscic i
pomalowac farba w kolorze RAL 7023. Zamontowac ponownie.
Uwaga:

Wszystkie istnigjgce okna skrzynkowe nalezy wymieni¢ na nowe okna drewniane; drewno sosnowe; malowane w kolorze biatym ( z obu stron). Nowe okna majg by¢ wykonane na wzér obecnych, (ale zespolone, nie

skrzynkowe), posiadac te same grubosci elementow, wielkosci, sposob otwierania.
Wszystkie prace wykonywac zgodnie ze specyfikacjami.
PRZYJETE WYMIARY OKIEN OSTATECZNIE MUSZA BYC SPRAWDZONE NA BUDOWIE PRZEZ DOSTAWCE ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA DPA | BEZ JEJ 2GODY RYSUNEK NIE MOZE BY( WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY JEDNOGZESNIE ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM - NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU

UWAGI

1 Wszystkee rysunki nalezy rozpatrywad lacznie z opisem

2 Wszysthie rysunki architeklury nalezy bezwzglednie rozpatrywad razem z rysunkamy branzowymi

3 Wyposazenie techniczne oraz rorwiazania dotyczace rozwiazar konstrukeyjnych patrz odpowtedme rysunki w czesci konstrukeyjne)

4 PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NABUDOWIE EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI I ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z FROJEKTANTEM
1

OBIEKT

REMONT ELEWACJI HOTELU ASYSTENTA "SEZAM"
PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ - CURIE 83/85
WE WROCLAWIU

FAZA PROJEKTU

PROJEKT REMONTU

BRANZA

ARCHITEKTURA

[GLOWNY PROJEKTANT
mgr inz. arch. lwona Dorozyfiska
uprawnienia nr 44/2010/DSOIA

w

dap bez

INWESTCR

UNIWERSYTET
WROCEAWSKI

Pi. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw

FROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz arch, Artur Dorozynski
uprawnienia nr 27/06/DOIA

uprawnienia w archaektoniczne)
do projeklowania bez ograniczers

WWSPOLPRACA
mgr inz. arch. Monika Pieprzyk

EDNOSTHA PROJEKTOWA

DOROZYNSCY PRACOWNIA ARCHITEKTURY
DPA- IWONA DOROZYNSKA

ul.Garwoliriska 23/4 53-117 Wroclaw

. tel. 71 337 18 12 kom. 603 226 447

= pa e-mail biuro@2dpa.pl

NIP 884-230-15-74 REGON 891375069

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ cz.1

DATA [SKALA

2016.12.15 1:50

INR RYSUNKU

2007_A_5000




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - ELEWACJA TYLNA

Symbol 0-07 0-08 0-09 0-10 O-11 O-11a 0-12 0-13
Rodzaj Okno drewniane Okno drewniane Okno drewniane Okno drewniane Okno drewniane Okno drewniane Okno drewniane Okno drewniane
N 215 P
*J;‘* ;—135; —
g 100 ¢ 97 97
— 2 =l
& & 113 96
2 2 O R B
- g g
3 o

YWT”:;'”W S 215 cm 100 cm 135 cm 100 cm 98 cm 98 cm 113 cm 96 cm

Swietle

muru [cm] H 290 cm 210 cm 210 cm 150 cm 140 cm 140 cm 90 cm 82 cm
przyziemie (piwnica) - - - - 4 2 1 1

wysoki parter - 4 5 1 - = - -

1.pietro 1 6 5 - = - - -

2 pietro 1 6 5 . . - - -

3.pietro 1 6 5 . - - - .

4.pietro 1 8 5 - - - = "

RAZEM 4 30 25 1 4 2 1 1

UWAGI Okna drewniane sosnowe. Kolor profili - biaty ( wewnatrz i na zewnatrz). Barwa oku¢ - srebrny. Szklo przezroczyste, bezbarwne. U [W/m2*K] : 1,0

Wszystkie parapety z blachy nalezy wymieni¢ ( blacha tytan - cynk malowana w kolorze szarym RAL 7024; gr. min. 0,55mm)

Kraty znajdujgce sie w oknach O-11 nalezy zdemontowac, wyczy$cic i pomalowac farbg w kolorze
RAL 7023. Zamontowa¢ ponownie. W oknach O-11a znajdujgce sie w pom. wezla ciepinego, nalezy

zamontowa¢ wentylator.

Uwaga:

Wszystkie istniejgce okna skrzynkowe nalezy wymienié na nowe okna drewniane; drewno sosnowe; malowane w kolorze biatym ( z obu stron). Nowe okna majg by¢ wykonane na wzér obecnych, (ale zespolone, nie skrzynkowe),

posiadac te same grubosci elementéw, wielkosci, sposéb otwierania.

Wszystkie prace wykonywac zgodnie ze specyfikacjami.
PRZYJETE WYMIARY OKIEN OSTATECZNIE MUSZA BYC SPRAWDZONE NA BUDOWIE PRZEZ DOSTAWCE, ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

BRAVA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYStUGUJA DPA | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY JEDNOCZESNIE ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM - NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB CDSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU

UWAG|
1 Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z opisem

2 Wszystkie rysunks architekury nalezy bezwzglednie rozpalrywat razem z rysunkanh branzewymi
3 Wyposazenie techniczne oraz rozwigzania dotyczace rozwiazan konstrukcyjnych patrz odpowiednie rysunki w czgsc konstrukeyjne)

4 PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIAW PORCZUMIENIU Z PROJEKTANTEM
1

OBIEKT

REMONT ELEWACJI HOTELU ASYSTENTA "SEZAM"
PRZY UL. MARIl SKLODOWSKIEJ - CURIE 83/85

WE WROCLAWIU

FAZA PROJEKTU

PROJEKT REMONTU

BRANZA

ARCHITEKTURA

Gt OWNY PROJEKTANT
mgr inz. arch. lwona Dorozynska

uprawnienia nr 44/2010/0S0OIA
uprawnilenia it
do

bez

INWESTOR

UNIWERSYTET
WROCtAWSKI

PI. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

.

PROJE KTANT SPRAWDZAJACY
magrinz. arch. Artur Dorozynski
uprawnienia nr 27/06/DOIA

w
do projeldowania bez ograniczert

!

[W5POLPRACA
mgr inz. arch. Monika Pieprzyk

/Q“
Pk
Lo

WEDNOSTHA PROJEKTOWA

DOROZYNSCY PRACOWNIAARCHITEKTURY
DPA- IWONA DOROZYNSKA

ul.Garwolinska 23/4 53-117 Wroclaw

tel. 71 337 1812 kom. 603 226 447

e-mail biuro@2dpa.pl

NIP 884-230-15-74 REGON 891375069

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ cz.2

DATA SKALA

2016.12.15 1:50

NR RYSUNKU

2007_A_5001




ZESTAWIENIE DRZWI| ZEWNETRZNYCH

Elewacja Frontowa Frontowa Tylna Frontowa Tylna Tylna Tylna Tylna
Symbol DB-01 DB-02 DB-03 D-01 D-02 D-03 D-04 D-05
Drzwi balkonowe Drzwi balkonowe Drzwi balkonowe Drzwi wejsciowe Drzwi wej$ciowe Drzwi metalowe Drzwi metalowe Drzwi metalowe
Rodzaj drewniane drewniane drewniane frontowe drewniane
P 190 4 , 190 4 100 125
£ 'S N Az E'8 <t
5, 5 , 90 5 S /
= oA 112 .
M~ / naswietle - )
7 S 140
A — . na
oF :
(=] -
& ¥
o«
o o o o«
(93] [2)] [#)]
(3 o™ o™ =
i (=]
. X - S - o - o - S e
8 ~ o~
2
czeSé pefna, - i . czebl o
 adske halfon o niaprzeszklona ! niaprzeszigqne 1! i nr:prz:seii%na | I I I 90 29 l ] 90 50 | .
\"Vy_n’!;?l’ w 190 cm 190 cm 100 cm 165 cm 125 cm 140 cm 114 cm 112 cm
swietie
muru [cm] 290 cm 290 cm 210 cm 235cm 334 cm 203 cm 203 cm 240 cm
przyziemie - - - - - 1 1 1
wysoki parter - - 2 1 1 - = .
1.pietro - 6 2 - - - - -
2.pietro 2 - 2 = “ - - -
3.pietro - 2 2 - = - - -
4 pietro - = - - - - - -
RAZEM 2 6 8 1 1 1 1 1
UWAGI Drzwi balkonowe drewniane sosnowe, Kolor profili - bialy ( wewnatrz i na zewnatrz). Barwa oku¢ - srebrny. Szkio przezroczyste, Wszystkie drzwi do pomieszczen technicznych nalezy wymienié na nowe drzwi melalowe
bezbarwne. U [W/m2*K]: 1,0 (w kolorze szarym RAL 7024). Oscieznica metalowa, malowana na kolor RAL 7024.
Drzwi wejéciowe drewniane debowe ( skrzydia i oscieznice). Kolor brgzowy - orzech ( wewnatrz i na zewnatrz).Klamka metalowa z obu Klamka mitalpwa kz |obu stLon z zamkiem, prosta forma, materiaf stal nierdzewna,
stron z zamkiem, prosta forma, material stal nierdzewna ( ewentualnie mosigdz z wykorficzeniem chrom satyna), zawiasy, okucia kolor AaMiESY, BIUGE = ARI0r HIEUITY:
srebrny. W drzwiach wejéciowych od strony podworza - naswietle ze szkia przezroczystego, bezbarwnego; U [W/m2*K] . 1,0. Przewidzie¢
w drzwiach wejéciowych automatyke drzwi ( w porozumieniu z Uzytkownikiemn).
Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wymieni¢ ( blacha tytan - cynk malowana w kolorze szarym RAL 7024; gr. min. 0,55mm)
Uwaga:

PRZYJETE WYMIARY DRZWI OSTATECZNIE MUSZA BYC SPRAWDZONE NA BUDOWIE PRZEZ DOSTAWCE ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
Drzwi wejéciowe do budynku muszg mie¢ szerokos¢ w Swietle przejécia 120cm, a szer. skrzydta czynnego powinna wynosi¢ min. 90cm. Wszystkie istniejgce drzwi nalezy wymieni¢ na nowe.

Przeszklenia w drzwiach i naswietlach o wzmocnionej odpornoéci na uderzenie min. P2

Wszystkie prace wykonywac zgodnie ze specyfikacjami.

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA DPA | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY JEDNOGZESNIE ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY © PRAWIE AUTORSKIM - NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTEROWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNES 7GODY AUTOROW PROJEKTU

UWAGI
1 Wszystiie rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z opisem

2 Wszystkie ysunki architektury nalezy bezwzglednie rozpatrywac razem 2 rysunkami branzowyn

3 Wyposazenie techniczne oraz rozwiazanta dotyczace rozwiazan konstrukeyjnych patrz odpowiedme rysunki w czgdor konstrukeyjne)

4 PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NABUDOWIE EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI ! ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIAW POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM
L

[OBIEKT

WE WROCLAWIU

REMONT ELEWACJI HOTELU ASYSTENTA "SEZAM"
PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ - CURIE 83/85

FAZA PROJEKTU

PROJEKT REMONTU

BRANZA

ARCHITEKTURA

GLOWNY PROJEKTANT
mgr inz. arch. lwona Dorozynska
uprawriienia nr 44/2010/DS0OJA

budowlane
do bex

INWESTOR

UNIWERSYTET
WROCLAWSKI

PI. Uniwersylecki 1, 50-137 Wroctaw

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch, Arlur Dorozynski

uprawnienia nr 27/06/DOIA
uprawnienia budowlane w speciaines) architektoniczne
o projektowania bez ograniczen

h

[WSPOLPRACA
mgr inz. arch. Monika Pieprzyk

L]

EDNOSTKA PROJEKTOWA

DOROZYNSCY PRACOWNIA ARCHITEKTURY

DPA- IWONA DOROZYNSKA
ul.Garwolinska 23/4 53-117 Wroctaw

tel 71 337 18 12 kom 603 226 447
e-mail biuro@2dpa.pl

NIP 884-230-15-74 REGON 891375069

INAZVWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ISKALA

1:60

DATA

2016.12.15

NR RYSUNKU

2007_A_5010




ZESTAWIENIE BALUSTRAD ISTNIEJACYCH - ELEWACJA FRONTOWA

Elewacja Frontowa Frontowa
Rodzaj Balustrada metalowa Balustrada metalowa
4 260 + 484
VIVIVIVIY VEVIVIVILVE Uy r:{
A .rﬁ Allalla AMlA >A & ml
wymiar [cm] 260 cm 85 cm
87 cm 87 cm
piwnica - -
parter - -
1.pietro 6 12
2.pietro 2 4
3.pietro - -
4 pietro - -
RAZEM 8 16

, 260 P - S
o« o B
i T i |

o YHVIY VUVHEVHVIY o

- =

1 Tallalia Alla I

UWAGI:

Zakres prac remontowych

Balustrady nalezy zdemontowac, wyczyscic ze starej farby,
uzupetni¢ wszystkie brakujgce elementy.

W kazdym przypadku, kiedu zostanie stwierdzona mniejsza
wysoko&c¢ niz 110cm, nalezy bezwzglednie jg podwyzszy¢ do
zgodnej z przepisami.

Jesli stan techniczny elementéw balustrady okaze sig na tyle zty/
niezadowalajacy, by mogta byé ponownie wykorzystana do uzylku -
nalezy jg odtworzy¢. W przypadku odtwarzania balustrad - musi by¢
zachowana wysokos¢ 110cm.

Wszystkie odtwarzane elementy powinny mie¢ te same grubosci i
przekroje konstrukcyjne oraz sposéb wykonania, np. elementy kute.
Balustrady pomalowacé farbg w kolorze RAL 7023.

ZESTAWIENIE BALUSTRAD ISTNIEJACYCH - ELEWACJA TYLNA

UWAGI

1 Wazystkie rysunki nale2y rozpalrywad laczrie z opisem

2 Wszystkie rysunki architeklury nalezy bezwzglednie razpatrw-ac razem z rysunkami brar\znwymw

3 Wyposazeme techniczne oraz rozwigzania dotycz, ch patrz od iednie rysunks w cze$or konstrukcyjne)
4 PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE

ElewaCja Tyma Tylna Tylna WYMAGAJA ROZWIAZANIAW POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM
Rodzaj Balustrada metalowa Balustrada metalowa Balistradaimelalowa | [T s B L e e s
USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM - NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY UZUPEENIANY LUB
443 380 112 ODSTEPCWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNE.) ZGODY AUTOROW PROJEKTU
I I T T 1T T T T | T | OBIEKT
I 1L 1l 1l il 1 I H 1 Al 1
loonnononnllnnonnan 5
o o o REMONT ELEWACJI HOTELU ASYSTENTA "SEZAM
al + - o = PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ — CURIE 83/85
™ WE WROCLAWIU
T TU 000000000 U]
I 1 I 1 1
wymiar [cm] 110 cm 110 cm 110 cm —
443 cm 380 cm 112 cem UNIWERSYTET
e WROCLAWSKI
pwnica - - - Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw
parter 1 1 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA E
DOROZYNSCY PRACOWNIA ARCHITEKTURY
1.pietro 2 s 4 DPA- IWONA DOROZYNSKA
1ty ul.Garwolinska 23/4 53-117 Wroclaw
- = e lel. 71 337 1812 kom. 603 226 447
2.pietro 2 & 4 opa e-mail biuro@2dpa.pl
: NIP 884-230-156-74 REGON 891375089
3.pl$1r0 2 - 4 FAZA PROJEKTU [ERANZA
4.pietro . _ . PROJEKT REMONTU ARCHITEKTURA
RAZEM 7 1 16 “&'ﬁfﬁ?iﬁfﬁ Iwona Dorozyniska q‘
uprawnlenla nr 44/2010/DSOlA . !
Zakres prac remontowych: o8 prjekiowana 562 oarancan o
UWAGI Balustrady nalezy zdemontowaé, wyczyscié ze starej farby, uzupelni¢ wszystkie brakujgce elementy. W kazdym przypadku, kiedu zostanie stwierdzona mniejsza wysokos$¢ niz ”“%;‘J%”;";?“é%”ﬁi{ur Dorozyfiski
110cm, nalezy bezwzglednie jg podwyzszy¢ do zgodnej z przepisami. Jesli stan techniczny elementéw balusirady okaze sie na tyle zly/ niezadowalajgcy, by mogta by¢ ponownie uprawnienia v 27/06/D0A
wykorzystana do uzytku - nalezy jg odtworzy¢. W przypadku odtwarzania balustrad - musi by¢ zachowana wysokos¢ 110cm. Wszystkie odtwarzane elementy powinny miec te same o b sgnean A
grubosci i przekroje konstrukcyjne oraz sposéb wykonania, np. elementy kute. Balustrady pomalowac farbg w kolorze RAL 7023. [FoporpRAce ( I
mgr inz. arch. Monika Pieprzyk e
Uwaga:
Wysoko&¢ wszystkich balustrad powinna wynosié 110 cm. RIS
W kazdym przypadku, kiedu zostanie stwierdzona mniejsza wysokos¢ w balustradach istniejacych, nalezy bezwzglednie jg podwyzszy¢ do zgodnej z przepisami. W przypadku odtwarzania balustrad - ZESTAWIENIE BALUSTRAD
DATA SKALA NR RYSUNKU

muszg réwniez mie¢ wysokos¢ 110cm. Stosowac sie do zalecen konstruktora ( zgodnie z projektem konstrukcji). Wszystkie prace wykonywac zgodnie ze specyfikacjami.
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TYNK MOZAIKOWY | | OBROBKA BLACHARSKA |
OBROBKA BLACHARSKA ‘ | BLACHATYIAN-CYNR |
BLACHA TYTAN-CYNK RURA STALOWA @ 40mm
RURA STALOWA @ 40mm | | RURA STALOWA 20x20mm |
RURA STALOWA 20x20mm | | T —— |
— . | |
S | T | |
| | |
| I |
I I |
I | I
| \ J
| |
| \

UWAGH
1 Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywat lgcznie z opisem
OBROBKA BLACHARSKA 2 Wszystkie rysunki architektury nalezy bezwzglednie rozpatrywaé tazem z rysunkant branzowymi
BLACHA TYTAN-CYNK 3 WyposaZenie techniczne craz rysunik w cze §ci konstrukeyjnej

i dotyczace ko weh. patrz odp
4 PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE EWENTUALNE ROZBIEZNOSC | ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE
WY MAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z FROJEKTANTEM

PRAWA AUTORSKE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA DPA | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC
WYKCRZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY JEDNOCZESNIE ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z
USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM - NINIEJSZY PRUJEKT NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY UZUPELNIANY LUB
ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORGW PROJEKTU

OBIEKT
I I REMONT ELEWACJI HOTELU ASYSTENTA "SEZAM"
\ | PRZY UL. MARII SKL.ODOWSKIEJ - CURIE 83/85
: | WE WROCLAWIU
| |
- J |
g i | INWESTOR.
g | | UNIWERSYTET
| | WROCLAWSKI
e TS Pl. Uniwersylecki 1, 50-137 Wroclaw
| PEIEE |
| OBROBKA BLACHARSKA| RURA STALOWA @ 40mm ‘ e T
L L T DOROZYNSCY PRACOWNIA ARCHITEKTURY
MROZOODPORNE; KOLCR SZARY DPA- IWONA DOROZYNSKA
ul.Garwolifiska 23/4 53-117 Wroclaw
WIDOK 2 d tel 71337 18 12 kom. 603 226 447
e-mail biurc@2dpa.p!
) NIP 884-230-15-74 REGON 891375069
FAZA PROJEKTU BRANZA:
UWRoR: N . PROJEKT REMONTU ARCHITEKTURA
Przyjete wymiary sprawdzié¢ na budowie,
Kolorystyka tynkéw i obrabek blacharskich oraz balustrad 1aka jak na elewacjach budynku. p—
Balustrady pomalowa¢ farbg w kolorze RAL 7023. mmgr r;; E';';g; twona Dorozyriska
Wszystkie elementy nalezy bezwzglednie rozpatrywac gcznie z rysunkami konstrukgii uprawnienta nr 44/2010/DSOIA %
do projektowania be:.og‘r'lnbun
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
magr inz. arch. Artur Dorozyrski
uprawniupu‘i nr 27/06/D0IA
deaqgmwmmv;-mén
[WSPOLPRACA { ]
N~
mgr inz. arch. Monika Pieprzyk

INAZWA RYSUNKU

SCHODY ZEWNETRZNE

INR RYSUNKU

ISKALA
2016.12.15 [ 1:50 2007_A_6000
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A WIDOK 2

UWAGA:

Przyjele wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Kolorystyka tynkéw i obrobek blacharskich oraz balustrad taka jak na elewacjach budynku.
Balustrady pomalewac farba w kolorze RAL 7023,

Wszyslkie elementy nalezy bezwzglednie rozpatrywac {acznie z rysunkami konstrukcji

ELEWACJA TYLNIA

BUDYNEK "SEZAM" SCHODY ZEWNETRZNE

- j T

UWAGH

L PRZEJAZD - WIDOK A

[ PRZEJAZD - WIDOKB ——
] \ ELEWACJA_}
\\ N\ \ BOCZNA

ELEWACJA FRONTOWA oot

1 Wszystkie rysunk: nalezy rozpatrywaé lgeznie 2 opisem

2 Wszystkie rysunki architeklury nalezy bezwzglednie rozpatrywac razem Z rysunkarm branzowymi

3 Wyposazenie lechmiczne oraz rozwiazania dotyczace rozwazan konstrukeyjnych patrz edpowdednie rysunki w cze$ci kenstrukeyjne)

4 PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI L ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE
WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM

PRAWA AUTCRSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA DPA | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYG
WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY JEDNOCZESNIE ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z
USTAWY © PRAWIE AUTORSKIM -
ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU

NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY UZUPELNIANY LUB

CBIEKT
REMONT ELEWACJI HOTELU ASYSTENTA "SEZAM"
PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ - CURIE 83/85
WE WROCLAWIU
INWEETOR
UNIWERSYTET
WROCLAWSKI
Pl. Uniwersylecki 1, 50-137 Wroctaw
[FEDNOSTKA PROJEKTOWA

DOROZYNSCY PRACOWNIA ARCHITEKTURY
DPA- IWONA DOROZYNSKA

ul.Garwolifiska 23/4 53-117 Wroclaw

tel. 71 337 18 12 kom. 603 226 447

e-mail biuro@2dpa.pl

NIP 884-230-15-74 REGON 891375069

FAZA PROJEKTU

BRANZA

PROJEKT REMONTU ARCHITEKTURA

[GLOWNY PROJEKTANT

uprawrienia nr 44/2010/DSCIA

mgr inz. arch. Iwona Dorozyriska %
i it

o K
do projektowania bez ograniczer

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

magr inz. arch. Arlur Dorozynski
uprawnienia nr 2‘.’1()6:‘DDIA_

e 5 i
[WSPOLPRAGA ( i
magr inz. arch. Monika Pieprzyk =
NAZWARYSUNKU
MURKI OPOROWE
DATA SKALA NR RYSUNKU
2016.12.15 1:50 2007_A_6010




SCHEMAT MOCOWANIA SLUPKA

OBROBKA BLACHARSKA

StUPEK BALUSTRADY WKLEJANY NA KOTWY CHEMICZNE

ANTYPOSLIZGOWE PtYTKI GRESOWE NA KLEJU ELASTYCZNYM

IZOLACJAW PLYNIE

WYLEWKA BETONOWA W SPADKU 3-4 cm

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

PLYTA ZELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI
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COKOL GRES
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RURA 4x4 STALOWA
SPAWANA DO KONSTRUKCJI STYROPIAN
STYROPIAN TYNK CIENKOWARSTWOWY
DETAL BALKONU
UWAGA:

Przyjete wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Kolorystyka tynkéw i obrobek blacharskich oraz balustrad taka jak na elewacjach budynku.

Balustrady pomalowac farbg w kolorze RAL 7023.
Wszystkie elementy nalezy bezwzglednie rozpatrywacé fgcznie z rysunka

mi konstrukcji.

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSELUGUJA DPA | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY JEDNOCZESNIE ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM - NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKCLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORGW PROJEKTU
FAZAPROJEKTU

BRANZA

UWAGI
1 Wszystkie rysunki naleZy rozpatrywat lacznie 2 opisem

2 Wszyslkie rysunki archilektury nalezy bezwzgledme rozpatnywac razem z rysunkaml branzowy‘ml
3 Wyposazenie techniczne oraz rozwiazania dotyczace rozwiazan

rysunki w czeber konstrukey)ney

4 PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NABUDOWIE EWENTUALNE HOZBJEZNOSCI I ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZVWAZAN\AV\. PORCZUMIENIU Z PROJEKTANTEM

CBIEKT

REMONT ELEWACJI HOTELU ASYSTENTA "SEZAM"

PROJEKT REMONTU ARCHITEKTURA

PRZY UL. MARIl SKLODOWSKIEJ - CURIE 83/85
WE WROCLAWIU

[GEOWNY PROJEKTANT

uprawnienia nr 44/2010/DS0OIA

mgr inz. arch. lwona Dorozyniska (D\/&ﬂ

do bez

INWESTOR PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inZ. arch. Artur Dorozynski
UNIWERSYTET et e prDOR /ﬂ\m
WROCLAWSKI o maris e i
MWSPOLPRACA i3 l

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw mgr inz. arch. Monika Pieprzyk |

FonesTIA RO BTN DOROZYNSCY PRACOWNIA ARCHITEKTURY A 2
DPA- IWONA DOROZYNSKA DETAL BALKONOW

i ul.Garwolinska 23/4 53-117 Wroclaw
Ij & tel 71337 1812 kom. 603 226 447 Sin i e

e-mail biuro@2dpa.pl .
NIP 884-230-15-74 REGON 891375069 2016.12.15 1:10 2007_A_6020




HBW 63 HBW 44 HBW 27
Baumit Life 0187 Baumit Life 0185 Baumit Life 0183

COKOL

tynk mozaikowy
UWAGA:
Dobdr koloru elewacji wykonano na podstawie palety BAUMIT.

Ze wzgledu na wiasciwosci druku przedstawione kolory mogg
nieznacznie odbiega¢ od barw rzeczywistych.

UWAGL
1 Wazystkie rysunk nalezy rozpatrywact lacznie Z opisem
2 Wszystkie rysunki it y nalézy bez dnie rozpalrywad razem z rysunkami branzowymi

3 Wyp oraz dotyczace 1 yinych patrz odp dnie rysunki w cze§ ol Konstrukcyjnej
4 PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NABUDOWIE EWENTUALNE ROZBIEZNOSC! | ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE WYMAGAIA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYStUGUJA DPA | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKCWANY JEDNOCZESNIE ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY C
PRAWIE AUTORSKIM - NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU

FAZA PROJEKTU [BRANZA
PROJEKT REMONTU ARCHITEKTURA

OBIEKT

REMONT ELEWACJI HOTELU ASYSTENTA "SEZAM"
PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ - CURIE 83/85

[GLownY
WE WROCLAWIU “mgr inz. arch. lwona Dorozyriska %
/

uprawnienia nr 44/2010/DSOIA

w
do pro} bez ograniczen

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

rinz. arch. Artur Dorozynski
UNIWERSYTET e ﬁm

[INWESTOR

WROCLAWSKI éo projeKlomana bez ogrankzen

WSPOLPRACA - /
PI. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw mgr inz. arch. Monika Pieprzyk

INAZWA RYSUNKU

PR DOROZYNSCY PRACOWNIA ARCHITEKTURY KOLORYSTYKA TYNKOW

DPA- IWONA DOROZYNSKA

ST ul.Garwolinska 23/4 53-117 Wroctaw
| 2k tel. 71337 18 12 kom 603 226 447
wEa geial Mm@z doap) [ 2016.12.15 N A 2007_A_6030
NIP 884-230-15-74 REGON 891375069 A2, _A
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UWAGA:

Przyjele wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Kolorystyka tynkdw | obrobek blacharskich jesl taka jak nz elewacjach budynku

DETAL WEJSCIA GLOWNEGO - WARIANT 1

PRAWA AUTORSKIE DG TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA DPA | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY JEDNOCZESNIE ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM - NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORGW PROJEKTU
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DETAL WEJSCIA GLOWNEGO - WARIANT 2

UWAGI

1 Wazystkie rysunki nalezy rozpalrywac jacznie z cpisem

2 Wszysiiie rysunki architeKury nalezy bezwzglednie rezpatrywacd razem z rysunkami branzowymi

3 Wyposazenie techniczne oraz rozwigzania d rozwiazarn kor jnych patrz edpowiednie rysunki w czgsct konstrukeyne)

4 PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM
1

OBIEKT FAZAPROJEKTU BRANZA
REMONT ELEWACJI HOTELU ASYSTENTA "SEZAM" PROJEKT REMONTUY ARCHITEKTURA
PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ - CURIE 83/85 e
WE WROCLAWIU mgr inz. arch. Iwona Dorozynska (g%\
uprawnienia nr 44/2010/DSCIA =
prawmienia by w specgalnaicl archi —TN
do bez ograniczen
INWESTOR IPROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. arch. Artur Dorozynski
UNIWERSYTET T /-A‘“’
WROCLAWSKI Er J .
Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw mgr inz. arch. Monika Pieprzyk
[EoOSTrAPROBKTOWA DOROZYNSCY PRACOWNIA ARCHITEKTURY [ %
DPA- IWONADOROZYNSKA DETALE WEJSCIA
ul.Garwolinska 23/4 53-117 Wroctaw
eta\e!'hgl 3;3[;5@“2% kglml 603 226 447 BATA SKALA R RYSUNKU
: pa. i
NIP 884-230-15-74 REGON 891375069 2016.12.15 1:20 2007_A_6040
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ELEWACJA FRONTOWA

UWAGI
1 Wszystkie rysunks nale2y rozpatrywaé laeznie z opsem
2 Wszystkie rysunla architektury nalezy bezwzglednie rozpatrywad razem z rysunkam| branzowymi
3. Wyposazenle techniczne oraz rozwigzania dotyczace instalac| sar h, ylacyjnyeh | yeh' patz odp
rysunkt
W czesc branzowe).
4 PRZYJETE WYMIARY BPRAWDZIC NA BUDOWIE EWENTUALNE ROZBIEZNOSC! | ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE
WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA DPA | BEZ JEJ ZGODY RYBUNEK NIE MOZE BYC
WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY JEDNOGZEBNIE ZASTRZEGA BIE WBZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z
USTAWY G PRAWIE AUTORSKIM - NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC PRZERYBOWYWANY, UZUPELNIANY LUB
ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU

BIEXT
REMONT ELEWACJI HOTELY ASYSTENTA "SEZAM"
PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ = CURIE 83/85
WE WROCLAWIU
INWESTOR
UNIWERSYTET
WROCLAWSK]
PI. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw
MNEDNOSTKA PROJEKTOWA. .
DOROZYNSCY PRACOWNIA ARCHITEKTURY
I DP A - IWONA DOROZYNSKA
FEPt g ul.Garwolinska 23/4 53-117 Wroclaw
pa tel. 71 337 18 12  kom. 603 226 447
e-mail biuro@2dpa.p!
NIP 884-230-15-74 REGON 891375069
[FAZA PROJEKTU BRANZA
PROJEKT REMONTU KONSTRUKCJA

Y PROJEKTANT!

mgr inz. arch, Iwona Dorozyriska (J(D(

uprawnienia nr 44/2010/DSOIA
dopm]e!«ammabezogr:w&vﬂ - [y

I

'ROJEKTANT KONSTRUKCJ!:
mgr inz. Krzysztof Kotkowski
uprawnienia nr 258/85/UW

do projeldovwantd

X

ROJEKTANT SPRAWDZAACY

mar inz. Pawel Kotkowski

uprawnienia nr MAP/0118/POOK/A12
budawlane w ino-b
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e ELEWACJA FRONTOWA

2007_K_01
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T E_'_. SCH-1

BALKON TYP 1

[T]

ELEWACJA TYLNA

SCH2 1

UWAG!

1 Wazystkie rysunkl nalezy rozpatrywas kycznie z opisem

2 Wszystkie rysunki architektury nalezy bezwzgledme rozpatrywa razem 2 rysunkami branzowymi

3 Wyposazenie teghniczne oraz rozwigzania dotyczgee Instalac)l sanitamych, wentylacyjnych i elekirycznych patrz odpowiednie
sunki

" w czesei branzowe).

4 PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE EWENTUALNE ROZBIEZNOSGI | ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE
WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM
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4 PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEZNCEC | ICH KONSEKWENCE WYKONAWGZE
WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTE!
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4 PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIS NA BUDOWIE EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCUE WYKONAWCZE
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Nr 9 4 | 4 | 140 2157] 14.32] 30.88] 123.54] 4.36|| PROJEKT REMONTU KONSTRUKCJA
Nr 5 co 100 mm () 2¢12 ¢ 6 RB500W I= 41 ¢
e 100 T / / OGOLEM MASA STALI NA 1 BALKON TYP 1 (kq) 219.18 s
=2 - - - OGOLEM POWEERZCHNIA NA 1 BALKON TYP 1 (m2) 174 | dma e (m
'*T‘r‘* ﬁ\ < \ < =8 " OGOLEM MASA STALI NA 7 BALKONOW TYP 1 (kg) 153860 ['marinz aysator atkowsic
= N0 NP 6co 100 mm @5y 010 4 5 RBSOOW = 43 om L OGOLEM POWERZCHNIA NA 7 BALKONOW TYP 1 (m2) 5418)| e~
¢o 100 mm ["mor inz. Pawet Kotkowski

100 | 3 * 90 0

T 100 |

)
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Rzut poziomy  Skala 1:50

Balkon typ 2

- szt. 1 i

BELKA B-1 - 1140 -S7T. 2 735 8 § RGN ks ST _ L SRS -

1o -~ o~ [ ] |||

(3 1016 RB500W I= 50 mm 5 ‘T 0 R )

co 250 mm - szt. 4
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1200
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50,450

+ 100 1852 H 66 1852 100
i 3970
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o
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140

Beton C 20/25 (B 25)
Szczelny W8

Stal A-IIN - RBS00W
Stal profilowa — S235

Elektrody EA-1.46

1 Wszystkie rysunkl nalezy rozpatrywat lgeznie 2 opisem
2. Wszystkie rysunki architekiury nalezy bezwzglednie rozpatrywad razem z rysunkam| branzowymi
3 Wyposazenie techniczne oraz rorwigzania dotyczace instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i elekirycznych: patrz odpowiednie
fysunki
w czesci brantowey.
& PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE
WYMAGAJA ROZWIAZANIA W PORCZUMIENIU Z PROJEKTANTEM
PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSEUGUJA DPA | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC
WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY, JEDNOGZESNIE ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z
USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM - NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB
ODSTEPOWANY KOMUKGLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU

145 | 105 |\ 145 1105 { 145 | 105 | 145 | 105 |

1670

60

—o——g—
—
—
————

140

BELKA B-2 — 2 1 140 —S/T. 1

(® 24616 RBSOOW I= 50 mm (3 ):s 4 6 RBS0OW = 300 mm
co 250 mm - szt. 8 110

REMONT ELEWACJI HOTELU ASYSTENTA "SEZAM"
PRZY UL. MARIl SKELODOWSKIEJ - CURIE 83/85
WE WROCLAWIU

Piyta zelbetowa J 21140 - 1670

P-1

NWESTOR

UNIWERSYTET
WROCLAWSKI

Pl. Uniwersylecki 1, 50-137 Wroctaw

NEDNCSTKA PROJEKTOWA.

DOROZYNSCY PRACOWNIA ARCHITEKTURY
. DP A - IWONA DOROZYNSKA
I HH ul.Garwolifiska 23/4 53-117 Wroclaw
pu tel. 71 337 18 12 kom. 603 226 447
e-mail biuro@2dpa.pl
NIP 884-230-15-74 REGON 891375069

145 | 105 |\ 145 J 105 | 145 | 105 | 145 | 105 | 100

FAZA PROJEKTU FRANZA

PROJEKT REMONTU KONSTRUKCJA

—g—

1670

—a—

60

g
—4
._f

m\‘ PROJEKTANT.
mgr inz. arch. lwona Dorozyriska
uprawnienia nr 44/2010/DSOIA i

do projektowania bez ogrankzer

140

hDJEKTANTKONSTRUKC."I 1
mgr inz. Krzysztof Kotkowski
uprawniania nr 258/85/UW )
da prejeidowania i i h

FROJEKTANT SPRAWDZAJAGY
mgr inZ. Pawet Kotkowski
66 FBG 00 uprawnlenia nt MAP/0118/POOK/12
doprojetdowaria

INAZWA RYSUNKU

Balkon typ 2 -cz. 1

DATA [SKALA NR RYSUNKU
2017.01.02 :fgg 2007_K-08




Balkon typ 2 - szt.

BELKA B—4 — 1 | 140

—5Z1. 4

6 (3 1616 RBS0OW I= 50 mm

(2) 6 ¢ 6 RBSOOW I= 300 mm
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PLYTA P—2 — mb. 3.9/ 750

(8) 12 ¢ 6 RBS0OW I= 392 cm
co 105 mm
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e\ |g
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Nr 7 co 100 mm Nr 5 co 100 mm

(2) 40 ¢ 6 RB50OW I= 44 om

20 Nr 7 co 100 mm

713

co 130 mm l
] 860 4 100 s35u5
) 1060 T 45L
] 1200
§
(5) 40 ¢ 6 RBSOOW I= 143 cm
I I 1170 18
100 100

(6) 40 ¢ 8 RB50OW I= 111 cm
1110

Detal zakoficzenia bocznego ptyty P—2 — mb. 2x1.20

W Nr/f’ co 100 mm_ (g) 2x12 ¢ 6 RB50OW I= 41 cm

I-f\i( }/ rd 7 rd
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N 10 Nr 6 co 100 mm 212 ¢ 6 RBSOOW |= 43 om
co 100 mm
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Beton C 20/25 (B 25)

Szczelny
Stal A-1lIN

W8

— RBS00OW

Stal profilowa — 5235
Elektrody EA-1.46

Zestawienie stali zbrojeniowej e
NR ilog¢ [ Stal D[ugosc RB500W 1 Wazystkle rysunki naJt;‘zy rozpatrywat laeznie z opisem )
preta| szt. | mm cm [ 8 16 G o e PSR P B
2 | 44 | 6 |RB500W | 30 | 13.20 e B ol
3 40 '16 RBsOOW 5 2'00 4 PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE gn\NENTUALNE ROZBIEZNCACI 1 ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE
5 40 6 RB500W | 143 57.20 PR%T&?QR%&?%@DWRQSSESNFEIS;L:EUZUOJ‘:\EIPJ‘;:T?E';JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC
6 40 8 RBSDDW 111 44 40 WYKORZYSTYWANY LUS REPRODUKCWANY. JEDNOCZESNIE ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z
= USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM - NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY LUB
o 7 40 6 RB5COW | 44 17.60 ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU
w
8 22 6 RB50OW | 392 | B6.24 [oRERT
9 24 6 RB500W | #41 9.84
= 10 | 24 6 RBSOOW | 43 10.32 REMONT ELEWACJI HOTELU ASYSTENTA "SEZAM"
b RAZEM DEUGOSC WG SREDNIC m 194.40 | 44.40 | 2.00 PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ — CURIE 83/85
MASA JEDNOSTKQWA kg/m 0.222 | 0.395 |1.578 WE WROCLAWIU
MASA kg 4315 [17.52 | 316
RAZEM MASA wg ZNAKU kg 63.82
NWESTOR
UNIWERSYTET
WROCLAWSKI
PI. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
LLEDNOSTKA PROJEKTOWA,
. . . . - DOROZYNSCY PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Zestawienie stali profilowej s DP A - IWONA DOROZYNSKA
P 7% e ul.Garwolinska 23/4 53-117 Wroctaw
Nazwa ELEMENT MASA (kg) Pole p‘u tel. ?j 337 1812 kom. 603 226 447
poz. | szt. [nazwa] opis [dlugos€[na mb.[ T szt. [ razem | pow. N Boebo0 s Ts REGON 551376080
Belki 1 4 | 140 1670 1432 23.91] 95.65 3.58 | frreroiEw FRANZA
PROJEKT REMONTU KONSTRUKCJA
4 4 | 140 1842 14.32| 26.37! 105.50 Jitd
OGOLEM MASA STALI NA 1 BALKON TYP 1 (kg) 201.14 |
OGOLEM POWIERZCHNIA NA 1 BALKON TYP 1__(m2) 7.10] | Earietrieti ‘TB..

PROJEKTANT KONSTRUKCH:

mgr inz. Krzysztof Kotkowski
uprawnienia nr 258/85/UW

do projekiovwanta

ROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Pawe} Kotkowski
uprawnienia nr MAP/Q118/POCKMZ

4o projeklowania

Pl
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Balkon typ 3 Balkon typ 3A
- szt. 6 — szt. 2

Rzut poziomy  Skala 1:20

850

2650

-

e

UWAGI WYKONAWCZE :

1.
2.
3.

Rozebraé posadzke gbérng balkonu.

Rozebraé warstwy wypetniajgce oraz ewentualng izolacje i odstoni¢ ptyte od gory.

Sprawdzi¢ stan techniczny ptyty balkonowej Kleina i belek no$nych balkonu.
W przypadku watpliwosci wezwaé na budowe nadzor autorski.

Dokona¢ ewentualnej naprawy ptyt oraz oczyszczenia i zabezpieczenia
antykorozyjnego wystajgcych fragmentéw belek stalowych balkonu.
Wyréwnac¢ powierzchnie gérng plyty Kleina zaprawg cementowsg, wypetnic
do 4 cm ponizej wierzchu gérnej stopki belki styropianem ekskrudowanym.

. Wykona¢ wylewke betonowg gr. 4 cm do wierzchu belek, zwiekszajgc grubos¢

w kierunku budynku dla uzyskania spadku 2%.

Na wylewce wykona¢ izolacje z 2 warstw papy termozgrzewalnej lub analogiczng
z wywinieciem izolacji pod tynk $ciany.

Wykonac¢ warstwe dociskowg gr. 3 - 3.5 cm, zbrojong siatkg z pretow @ 3

o oczkach 10x10 cm, wodoodporna.

PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE
WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

UWAGI -

2 Wszystkie rysunki architektury n
3 Wyposazenle techniczne oraz

rysunki
w czgécl branzowey,

Beton C 20/25 (B 25)
Szezelny W8

Stal A-IIN - RBS00W
Stal profilowa — S235
Elektrody EA—1.46

1 Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywad lgcznlé z opisem.

alezy berwzglednie rozpatrywat razem z rysunkami branzowymi.

gee instalac)| h, wentylacyjnych | elektrycznych patrz odpowiednie

4 PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCH { ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE
WYMAGAJA ROZWIAZANIA W PCROZUMIENIU Z PRCJEKTANTEM

PRAWA AUTCRSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA DPA | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC

WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY. JEDNOCZESNIE ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z

USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM - NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYS PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB

ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU

IOBIEKT

REMONT ELEWACJI HOTELU ASYSTENTA "SEZAM"
PRZY UL. MARIl SKLODOWSKIEJ —~ CURIE 83/85

WE WROCLAWIU

NWEBSTOR

UNIWERSYTET
WROCEAWSKI

PI. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

NEDNOSTKA PROJEKTCOWA

-----
------
------

DOROZYNSCY PRACOWNIA ARCHITEKTURY
DP A - IWONA DOROZYNSKA

ul.Garwolifiska 23/4 53-117 Wroclaw

tel, 71 337 18 12 kom, 603 226 447

e-mail biuro@2dpa.pl

NIP 884-230-15-74 REGON 891375069

FAZA PROJEKTU

RANZA:
PROJEKT REMONTU r KONSTRUKCJA

Y PROJEKTANT

uprawnienia nr 44/2010/D. \

40 projekiowanta bez ograniczert

ROJEKTANT KONSTRUKCJL

da projekiowania

mgr inz. Krzysztof Kotkowski

uprawnienia nr 258/85/UW
uprawnienia budowlane w specialnotol konstniayino-bldevdane)

mgr inz. arch. lwona Dorozynska %
SOIA /
%/

ROJEKTANT 5P|

F RAWDZAJACY.
mgr inz. Pawet Kotkowski
uprawnienia nr MAP/0118/POOK/12
w

0

do projekiowania

PAZWA RYBUNKU
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DATA
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