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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przepony poziomej $cian (muréw) W ramach zadania: Remont elewacji budynku Hotelu SEZAM przy ul.
Marii Sktodowskiej-Curie 83/85 we Wroctawiu, dz. Nr 13, AM-31, Obreb P1. Grunwaldzki

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji poziomej zabezpieczajacej przed podciaganiem kapilarnym wilgoci w $cianach
murowanych z cegly, metoda iniekcji.

Izolacja zostanie wykonana w §cianach zewnetrznych obiektu oraz w $cianach wewngtrznych (no$nych)
wydzielajacych pomieszczenie kottowni.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej] ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania og6lne”, a takze zdefiniowanymi ponizej:

przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczajaca przed kapilarnym
podcigganiem wilgoci.

1.4.Klasyfikacja robét wg Wspélnego Slownika Zamoéwien (CPV)

Grupa robot 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Kategoria robot 45320000-6 Roboty izolacyjne

2. MATERIALY

Wszystkie materialy musza odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w dokumentacji projektowej,
normom i aprobatom technicznym. Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatow posiadajacych Aprobate
Techniczng wydang przez ITB.
Kompozycja iniekcyjna powinna charakteryzowac si¢ nastgpujacymi cechami:
brakiem rozpuszczalnika,
dobra penetracja materiatu, z ktérego wykonany jest mur,
mozliwoscia wnikania w najmniejsze kapilary,
obrobka mozliwa poprzez wlewanie i wttaczanie,
nie moze tworzy¢ soli szkodliwych dla muréw,
e mozliwo$cig stosowania nawet w murach o duzym zawilgoceniu.
Za jakos¢ wbudowanych materialow odpowiada Wykonawca.

Materiat do wykonania uszczelnienia przekroju poprzecznego muru powinien gwarantowa¢ wykonanie
naprawczej izolacji poziomej metoda iniekcji.

Zastosowany moze by¢ srodek iniekcyjny na bazie zywic silikonowych lub $rodek do izolacji $cian
krzemianujacy i hydrofobizujacy roztwor na bazie zwigzkow krzemu. Wybor produktu oraz metoda
nanoszenia sg uzaleznione od stopnia zawilgocenia muru, a takze od struktury $ciany i jej grubosci.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 3;

Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiadac nastgpujacy sprzet i narzgdzia:

urzadzenie do wiercenia otworéw w murach (cegta, kamien, beton) - zalecane sa elektropneumatyczne
wiertarki i wiertnice o pracy mozliwie bezwibracyjnej wyposazone w odpowiednie wiertla . Przy
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wiekszych grubo$ciach murow zaleca si¢ stosowanie wiertarek wyposazonych w prowadnice
pozwalajace na zachowanie statego kata pochylenia otworow.

Pompa do ci$nieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposazona w rozdzielacz -

moze obstugiwac jednoczesnie wiekszg ilos¢ koncowek iniekcyjnych, wraz z manometrem.

Waga do odmierzania preparatu. Miara do mierzenia grubosci i dlugo$ci muru oraz glebokosci otworow.
Pakery - dysze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach, umozliwiajg

podawanie $rodka do izolacji $cian pod ci$nieniem. Pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z
otwordéw. Mieszarka do zapraw i pozostaty drobny sprzet umozliwiajacy wykonanie robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Ogoblne wymagania dotyczgace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4

» Wyroby w opakowaniach mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu Zatadunek i
wytadunek wyroboéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym.

» Zatadunek i wyladunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

> Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem.

Pakowanie i magazynowanie materiatow:

» Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST-00. "Wymagania og6lne".
5.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca robot winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu iniekcji. Przed
przystapieniem do prac Wykonawca i Inspektor nadzoru dokonajg niezbednych ustalen
technologicznych.
Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢ ujete
nastgpujace dane:

e warunki wilgotno$ciowe oraz zasolenie panujace w murze w czasie robot,
temperatura konstrukcji i materialu iniekcyjnego,
rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakerow,
informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,
pozostatosci materiatu — odpady,
szczegoOlne zdarzenia, np. duze zuzycie materialow, gwattowne zmiany ci$nienia wg manometru
pompy, itd.

Protokot z prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.

5.2. Wykonanie roboét

Po ustaleniu poziomu linii iniekcji (lezacej z reguty ok. 30 cm powyzej obszaru stycznosci z gruntem)
oznacza si¢ odstepy pomiedzy wywierconymi otworami. Maksymalny odstep powinien wynosi¢ >12,5
cm. W przypadku iniekcji ciSnieniowej wystarcza z reguty jednorzedowe wywiercenie otworow.

Gleboko$é otworow

Grubos$¢ muru Gleboko$é otwordw przy kacie
10° 30°

24 cm 19,0 cm 22,0cm

36,5cm 32,0cm 36,5cm

49 cm 445 cm 50,5 cm
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Srednica otworéw wynosi ok. 18mm.

Z otwordw nalezy usuna¢ pyt przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia
stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg si¢ nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktore
mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane
otwory wypehié¢ np. szlamowa zaprawa izolacyjna (lub za pomoca ptynnej dyspersji cementowe;j ).
Nastepnie nalezy przystapi¢ do wykonania wiasciwej iniekcji uszczelniajacej przekroj poprzeczny muru-
zgodnie z instrukcja techniczng producenta.

Przygotowanie podloza:

Roztozenie folii z tworzywa sztucznego. Zamocowanie folii za pomocg aluminiowej tasmy klejacej
ponizej nawierconych otworow. Mozliwg alternatywa dla zastosowania folii jest natychmiastowe
sptukanie woda.

Uwaga:

Opakowania po materiale iniekcyjnym nalezy zutylizowa¢ zgodnie ze wskazowkami producenta
materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt wyburzeniowych podano w ST-00
»Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robot i jako$¢ uzytych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie
badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktorym wykonywana bedzie izolacja
jest prawidtowo odstonigty i 0czyszczony. Przed rozpoczgciem nawiercen osoba posiadajgca stosowne
uprawnienia budowlane powinna oceni¢ stan techniczny muru. Podczas wykonywania probnych
przewiertow oceni¢ stopien jednorodno$ci muru, wystepowania rys, spekan, pustek, kawern. Ustali¢
przebieg instalacji.

Praktycznie kazdy mur nalezy traktowac jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagaja
mury z pustka powietrzng lub majace dobrej jakosci warstwe licowa, rdzen za§ wypehiony luznym
materialem. W kazdym budzacym watpliwosci przypadku nalezy wykonaé¢ probne wiercenie otworow i
probne iniekcje.

6.2. Badanie w czasie realizacji i odbioru robét

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, glebokos$¢, liniowo$¢ otworow oraz stopien ich
czystosci. W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu
iniekcyjnego. Moze to by¢ spowodowane pegknigciami, kawernami w murze.

W trakcie wypetniania otworow nalezy dopilnowaé, aby material wypetiajacy zostat prawidtowo
zageszezony.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Wykonanie przepony poziomej oblicza si¢ w metrach biezacych muru. Diugo$¢ muru oblicza si¢ w
metrach z doktadnos$cia do 0,10 m.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 8
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Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaly wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowa, wytycznymi producenta i ustaleniami z Inspektorem nadzoru.
Odbiodr robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej powinien zosta¢ dokonany w mozliwie
najkrotszym czasie po zakonczeniu prac, koniecznie przed innymi robotami (np. tynkowaniem,
izolowaniem, ociepleniem, licowaniem plytkami).

Badaniu nalezy poddac¢ ciagtos¢ izolacji, rozstaw otwordw, stan nasycenia i doktadnos$¢ zasklepienia
otworow.

Odbior otworow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do iniekcji srodka do izolacji
$cian. Nalezy sprawdzi¢ rozstaw i prostoliniowos$¢ otwordw, ich gleboko$¢ oraz kat nachylenia.
Podczas wykonywania iniekcji powinien by¢ prowadzony dziennik. W dzienniku nalezy kazdorazowo
odnotowywac datg, miejsce iniekcji, grubos¢ i dlugos¢ $ciany, ilo$¢ preparatu, ktorym wypetiono
otwory, ewentualnie ilo$¢ preparatu, ktory nalezy doda¢, uwagi dotyczace stanu technicznego muru, itp.

8.2. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy nalezy wykonaé po zakonczeniu prac. Sprawdzi¢ nalezy czy wszystkie otwory

zostaty w pelni wypelnione zaprawg iniekcyjna.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego,

jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- w przypadku mozliwej naprawy przepony przez ponowne wykonanie otworow i wprowadzenie
preparatu, nalezy na fragmentach muru budzacych watpliwosci wykonac t¢ operacje,

- kolejne wiercenie w tym samym pasie moze ostabi¢ konstrukcje $ciany, lub nie przyniesie
oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemozliwia, to przepong nalezy wykona¢ od nowa na innej
wysokosci muru.

Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:

— oceng wynikow badan,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia.

Skutecznos¢ wykonanej przepony mozna oceni¢ przez poréwnanie pomiaréw stopnia zawilgocenia muru
przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych miejscach po 6 i 12 miesigcach
od daty wykonania przepony poziomej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkdéw platnosci podane sg w ST -00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 9.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
wykonanie robot , ktore zostaty okre§lone w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowe;.

Ptaci si¢ za roboty wykonane —w zakresie okre§lonym pkt. 1.2 zgodnie z wymogami montazowymi
podanymi w punkcie 5.0. i odebrane zgodnie z wymaganiami odbioru okreslonymi w pkt. 6 i 8.

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt. 7 zgodnie z
obmiarem po odbiorze robot i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia kwoty jednostkowej Iub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca sprawy te muszg zostaé szczegdtowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

Analiza chemiczna. Oznaczanie gestosci produktoéw chemicznych
PN-C-04504:1992 ciektych i statych w postaci proszku.
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Metody badan elementow murowych- Czgs¢ 11: Okreslenie absorpcji
wody elementoéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia

PN-EN 772-11:2011E sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem
kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych
ceramicznych

Inne:

Karta WTA 4-4-04/D Iniekcje murdw, jako srodek zapobiegawczy przeciw wilgoci kapilarnej WTA Zw.
Rej. 2004
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