Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Przebudowa i termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Lipiu do aktywnej rekreacji

mieszkanncow”

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

dla zadania realizowanego w formule zaprojektuj-wybuduj

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego:
PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ W LIPIU DO AKTYWNE)
REKREACJI MIESZKANCOW

Adres obiektu budowlanego:
LIPIE 25, 63-820 PIASKI
dz. nr276/14i276/13 obreb ewid. 0006 Lipie

Nazwy i kody:

grupy robot:
71200000-0 -
71300000-1 -
45100000-8 —
45200000-9—-

45300000-0 —
45400000-1 -
klasy robot:
71220000-6 —
71320000-7 —-
45110000-1 -

45210000-2 -
kategorie robot:
45111200-0 -
45111250-5 -
45330000-9 -

45212000-6 —
45310000-3 —
45320000-6 —
45350000-5 -
45410000-4 —
45420000-7 —
45430000-0 —
45440000-3 —
45450000-6 —

Zamawiajgcy:
GMINA PIASKI

Ustugi architektoniczne i podobne
Ustugi inzynieryjne
Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty
ziemne

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
Badanie gruntu
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i rekreacyjnych obiektéw budowlanych
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty izolacyjne
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty mechaniczne
Tynkowanie
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Pokrywanie podtdg i $cian
Roboty malarskie i szklarskie
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski

Autor opracowania:

mgr inz. Krzysztof Kowalski
nr upr.: WKP/0060/PWOK/06

Data opracowania: 25 kwietnia 2023 r.

str. 1



Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Przebudowa i termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Lipiu do aktywnej rekreacji

mieszkancow”
Spis zawartosci:
SPIS TRESCI
1. CZESC OPISOWA ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt e et ene et et en e et esssaeetensetesenseeenseneaans 4
1.1. Opis 0goIny przedmiotu ZamOWIENIA.........uuiiieiiiiiiiiiiieiiiieiirerererreeeerrererrrrereeeer—————————————.. 4
1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robdt budowlanych ......... 6
1.2.1. Opis techniczny obiektU......ccooveeiiiiiii 6
1.2.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu:..................co 6
1.2.3. ZaKreS FODOT. ...ttt e e 8
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia................ccoeiiiiiiiiinn. . 10
1.3.1. Uwarunkowania formalne. ... ..o oo 10
1.3.2. Stanistniejgcy budynku i terenu. ... ... 10
1.3.3. Istniejgca infrastruktura techniczna .............ccc 10
S JR AT =T o IO T PP PSP OPPPPPPPPPR 11
1.3.5. POSAOOWIENIE ....eeiiiiiiiieeeiiee ettt ettt st e s e e st e e s st e e e s e e e e snreeeeeans 11
1.3.6. OtOCZENIE oo 11
1.4 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — UZYtKOWE.........evviiiiiiiiiiiiiiiiceceeeeeeeeeeeeeeeeeeev e 11
1.5. Szczegdtowe wiasnosci funkcjonalno - uzytkowe obiektu .........evvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeienees 12
2. OPIS WYMAGAN ZAMWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA..............co.o...... 12
2.1. Cechy obiektu odnoszace sie dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych.................... 12
2.2. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych...........cccccooioiiiiiiiiiiiiiiiicccccccccc e 13
2.2.1. Dokumentacja projektowa........ccoeviiiiiiiiii 15
2.2.2. Przygotowanie terenu bUudOWY ... 17
2.2.30 ArCRITEKEUIA ..ottt ettt sttt e bt e sb e e e st et e e eaeeas 19
2.2, KONSEIUKCIA.eeiiiiieeeiiiiieee e e e e e eecctte et e e e e ettt e e e e e e e e e atbbeeeeeeeeeseatbaseeeeeeeesesanssaaeaeeeeeeannnnes 19
2.2.5. Instalacje teChNICZNE ....cooeeiieeee 20
2.2.6. Wykoniczenie i materiaty budowlane ...............cc 24
2.2.7. Zagospodarowanie tereNU..........ccceeiiiiiii i, 25
B T VAV o To 1Y V.4=] oY =SSR 26
3. CZESC INFORMAGCYINA ..ottt ettt ettt ettt et esa e e et e aseaeeaeeaeereeresaseaesaesaeensanseneareaneas 27

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanymi z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiSOW. ... 28

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane —wg zatgeznika. ... 27

3.  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia budowlanego



Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Przebudowa i termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Lipiu do aktywnej rekreacji

4.

mieszkanncow”

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych

................................................................................................................................................................. 28
4.1 KOPia MaPY ZASAUNICZE]..uuuuuuuurnnniiiiiiii s 28
4.2 Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego — zatgcznik Nrd ....cooeeeiieieiiiiiiiiieiiiinn, 28
4.3 Koncepcja architektoniczno-budowlana przebudowy i rozbudowy budynku Wiejskiego
Domu Kultury w Tursku, zatwierdzona przez zamawiajacego — zatgcznik nr2......................l. 28

str. 3



Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Przebudowa i termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Lipiu do aktywnej rekreacji
mieszkancow”

1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogdlny przedmiotu Zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i
termomodernizacji $wietlicy wiejskiej w Lipiu do aktywnej rekreacji mieszkaricéw oraz
zagospodarowanie terenu przylegtego w Lipiu, dz. nr 276/14 i 276/13, w ramach
inwestycji pod nazwa ,,Przebudowa i termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Lipiu do
aktywnej rekreacji mieszkancow”.

Celem jaki Zamawiajgcy chce osiggngé poprzez realizacje inwestycji jest poszerzenie
oferty kulturalnej, edukacyjnej i rozrywkowej obiektu, ktdry jest miejscem integracji
lokalnej spotecznosci.

W obecnej formie obiekt nie spetnia oczekiwan uzytkownikéw i nie zapewnia
prawidtowych warunkéw do dalszego rozwoju: zbyt mata sala, brak dostepnosci
budynku do potrzeb osob niepetnosprawnych w tym brak toalety dla tych oséb, brak
zaplecza kuchennego spetniajgcego wymagania obstugi sali, brak wydzielonego
pomieszczenia szatni.

Przebudowa obiektu umozliwi poszerzenie oferty kulturalno-dydaktyczno-
rekreacyjnej, dla uzytkownikéw réznych grup wiekowych i stworzy warunki do
wzajemnej integracji. Przewidywana max ilos¢ oséb 50.

Przedmiot inwestycji obejmuje:

a) Wykonanie robot rozbidérkowych
e rozbidrka istniejgcych utwardzen
e rozbidrka wiezy pod syrene alarmowag
e rozbidrka istniejgcego szamba
e demontaz istniejgcego placu zabaw

b) przebudowe budynku w celu dostosowania obiektu do obecnych obowigzujacych
przepisdw techniczno-budowlanych. W ramach przebudowy nalezy wydzieli¢ takie
pomieszczenia jak:

e zaplecze kuchenne
e toalete damska
e toalete dla oséb niepetnosprawnych i mezczyzn
e pomieszczenie szatni
e sale wielofunkcyjng
e pomieszczenie techniczne
e taras zadaszony o powierzchni 40 m2
Powierzchnia wewnetrzna objeta przebudowg — ok. 105,00m?2

c) zagospodarowanie terenu, w ramach ktdérego przewiduje sie:
e wykonanie placu zabaw w skfad ktérego wchodzg: rwnowaznia, hustawka
podwadjna, karuzela (elementy z demontazu) oraz zestaw zabawowy z dwoma
wiezami (element nowy),
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e budowe boiska rekreacyjnego o nawierzchni trawiastej o wymiarach pola gry

13,0x18,0 m wraz z bramkami stalowymi 3,0x2,0 m i siatkami

e montaz dwdch jednostupowych stalowych koszy do koszykéwki z tablicami

akrylowymi o regulowanej wysokosci,

e wydzielenie miejsca na tymczasowe sktadowanie $mieci komunalnych
e budowa bezodptywowego zbiornika na scieki o pojemnosci 10m3 w konstrukcji

zelbetowej prefabrykowanej wraz z kolektorem ssgcym wyprowadzonym w
okolice wjazdu z drogi publicznej,

e remont istniejgcej sceny
e wykonanie zadaszenia nad wejsciem do sali
e wykonanie chodnikow i doj$é z kostki betonowej na podbudowie —

powierzchnia ok 430m2

e wykonanie trawnikéw — powierzchnia ok. 260m2

e nasadzenia drzew — 8 szt. (drzewa lisciaste rodzime, obwdd pnia min 16 cm)
e nasadzenie zywopfotu lisciastego — 25 mb (krzewy min 5 letnie)

e elementy matej architektury:

- tawki — 6 szt.

- lampy oswietleniowe - 5 szt.
kosze na $mieci — 4 szt.
stojak na 10 rowerdow — 2 szt.
tablice edukacyjne — 2 szt.

e wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w

sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

Szczegdtowy zakres rzeczowy prac projektowych, robdét przygotowawczych oraz robét

budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej tresci programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) i obejmuje:

kompleksowe zaprojektowanie catosci obiektu,

petnienie funkcji nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji,
uzyskanie wszelkich zgdd, opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji itp. niezbednych
do uzyskania pozwolenia na budowe

uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,

zgtoszenie do wtasciwego organu zamiaru rozpoczecia robdt budowlanych,

zapewnienie kierownika budowy oraz kierownikéw robdt umozliwiajgcych
zgodnie z prawem wykonanie zadania w specjalnosciach:

- konstrukcyjno — budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,
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e wykonanie robét budowlanych zgodnie z przedmiotem zamdwienia, projektami
i przepisami prawa oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru,

e uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie do stanu pierwotnego
terendw naruszonych dziataniem Wykonawcy,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej (m. in. protokoty z robét zanikajgcych,
protokoty skutecznosci, szczelnosci oraz przydatnosci wszystkich instalacji,
aprobaty, certyfikaty, atesty potwierdzajgce jakos¢ zastosowanych materiatow,
urzadzen itp.) wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng,

e uzyskanie wszelkich zgdd, opinii, ekspertyz, decyzji itp. niezbednych do uzyskania
decyzji pozwolenia na uzytkowanie i bezpiecznego uzytkowania obiektu,

e rozruch wszystkich urzgdzen obiektu,

e uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na uzytkowania obiektu,

e przeprowadzenie szkolen pracownikéw obiektu w zakresie obstugi urzadzen
obiektu, instalacji itp.

e opracowanie instrukcji uzytkowania obiektu.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robot
budowlanych

1.2.1. Opis techniczny obiektu.

Nieruchomos$¢ jest obiektem o prostym uktadzie funkcjonalno-przestrzennym,
niepodpiwniczonym, o jednej kondygnacji nadziemnej.

Do budynku prowadzi jedno wejscie z drogi publicznej, oznaczonej jako dziatka
273.

Obiekt sktada sie z budynku gtownego, w ktéorym obecnie zlokalizowane sa
pomieszczenia sali wielofunkcyjnej, pomieszczenia sklepu spozywczego (nie
podlegajgce przebudowie poza wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),
pomieszczenia magazynowe i gospodarcze, zaplecze gospodarcze/kuchenne oraz
dobuddwki, w ktoérej zlokalizowano zaplecze sanitarne oraz strefe wejsciowa do
budynku.

1.2.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu:

DANE TERENU

Powierzchnia dziatki - ok. 1188m2
taczna powierzchnia opracowania (inwestycji) - ok. 867 m2
Docelowa powierzchnia terenu zielonego

na dziatce (biolog. czynna) - 0k.260 m2
DANE BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Powierzchnia zabudowy: - ok 189 m2
Powierzchnia catkowita: - ok 189 m2
Powierzchnia uzytkowa: - 105,00 m2
llos¢ kondygnaciji: 1
Wysokos¢ budynku (mierzona do okapu): - ok.3,0m
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Wysokos¢ budynku (mierzona do kalenicy): - ok 6,50 m
Maksymalne wymiary rzutu budynku: - 11,65x 17,7 m
Kubatura budynku: - ok. 900 m3
DANE SCENY

Powierzchnia zabudowy: - ok 30 m2
Powierzchnia catkowita: - ok 30 m2
Powierzchnia uzytkowa: - 28,00 m2
llos¢ kondygnacji: 1
Wysokos¢ budynku (mierzona do okapu): - ok. 5,50 m
Wysokos¢ budynku (mierzona do kalenicy): - ok. 6,00 m
Maksymalne wymiary rzutu budynku: - 7,8x4,0m
Kubatura budynku: - ok. 175,0 m3

Ekspertyza techniczna:

fundamenty i s$ciany fundamentowe czesciowo kamienne (czes¢ najstarsza
budynku w miejscu projektowanej kuchni i zapleczy sanitarnych) , czesciowo
betonowe (czes¢ nowsza miejsce sklepu, sali wielofunkcyjnej oraz wiatrotapu) —
w dobrym stanie technicznym,

$ciany zewnetrzne z cegly petnej na zaprawie cem.-wap. — w $rednim stanie
technicznym, S$ciany wykazujg $lady zawilgocenia wynikajagce z kapilarnego
podciggania wody i wymagaja wykonania poziome] przepony izolacyjnej i
zastosowania tynkow renowacyjnych w obrebie zawilgoconych partii scian,
$cianki dziatowe murowane z cegty petnej— w dobrym stanie technicznym,
konstrukcja dachowa drewniana ptatwiowo-kleszczowa po remoncie — w dobrym
stanie technicznym,

dach budynku gtéwnego dwuspadowy o kacie nachylenia ok. 35st — po remoncie,
kryty blachg dachéwko podobng z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi z blachy powlekanej— w dobrym stanie technicznym,

strop nad czescig najstarszg - sklepienie odcinkowe z cegly, parametry stropu:
strzatka sklepienia — 1/8 ... 1/12, rozstaw belek stalowych wynosi ok. 1,20 m — w
dobrym stanie technicznym,

strop nad czescig nowszg: konstrukcja drewniana belkowa, podsufitka z desek
otynkowanych —w dobrym stanie technicznym,

stolarka: okienna PCV — zespolona szklona szktem okiennym — w ztym stanie
technicznym. Stolarka w catosci podlega wymianie.

drzwiowa typowa ptycinowa drewniana— w ztym stanie technicznym. Stolarka w
catosci podlega wymianie.

brama do magazynu stalowa— w ztym stanie technicznym.

tynki:

wewnetrzne cem.-wap. , malowane farbami emulsyjnymi, oktadziny scian z
ptytek glazurowanych w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni, w czesci
zawilgocone, wszystkie tynki stabe i zmurszate oraz zawilgocone podlegaja
wymianie — stan techniczny tynkoéw sSredni. Catos¢ ptytek podlega wymianie.
zewnetrzne cem. gtadkie malowane farbami elewacyjnymi — w dobrym stanie
technicznym,
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posadzki w strefie wejsciowej, sali wielofunkcyjnej i zapleczu kuchennym z ptytek

gresowych — dobrym stanie technicznym jednak z uwagi na brak izolacji
termicznej podlegajg wymianie, w cze$ci magazynowej cegta na ptask na gruncie

— w ztym stanie technicznym,

Obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje: gazowg, wod.-kan., elektryczna.
Ogrzewanie obiektu realizowane jest pomieszczeniowe piece gazowe Mora — instalacje
w $rednim stanie technicznym. Instalacje podlegajg w catosci wymianie.

ZESTAWIENIE POWIERZCHN

NR POM, | NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI mUn [UrEHKOWA
NRT.T KOMUNIKACJA GRES 5.47
NR1T.2 SALA GRES 4579
NRT.3 KUCHNIA GRES 10.20
NRT.4 POM. GOSPODARC/ZE CEGLA NA PrASK 20.67
NRT.5 POM. GOSPODARC/ZE CEGIA NA PrASK 20.67
NRT.6 WO GRES 2.30

SUMA POW.UZYTKOWE) 105.1[m?2]

1.2.3. Zakres robat.

Zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowej inwestycji:
Prace przygotowawcze i obstuga inwestycji:

uzyskanie map do celdw projektowych.

wykonanie dokumentacji badan podfoza gruntowego.

wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej istniejgcego obiektu (w
zakresie niezbednym dla projektowanych prac).

uzyskanie warunkow technicznych przytgczenia medidw.

wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami.

uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, prawomocnego pozwolenia na budowe.

uzyskanie zgody na wycinke drzew i krzewéw (jesli niezbedna).
wykonanie projektu technicznego petnobranzowego wraz ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét.

prace geodezyjne i przygotowawcze placu budowy.

inwentaryzacje powykonawcze, instrukcje obstugi.

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane).

Roboty budowlane w budynku:

prace rozbiérkowe i demontazowe,
przebicia i przebudowy Scian wewnetrznych i zewnetrznych,
roboty ziemne — wykopy pod fundamenty tarasu,
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e wykonanie robdt budowlano-montazowych tarasu i zadaszenia nad drzwiami,
e wymiana okien i drzwi zewnetrznych i wewnetrznych,

e wykonanie prac elewacyjnych i termomodernizacji budynku,

e Wykonanie i montaz zewnetrznych znakdw identyfikacyjnych na budynku,

e roboty wykoniczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne.

e wykonanie poziomej przepony izolacyjnej wszystkich scian budynku,

e generalny remont wszystkich pomieszczen,

¢ wykonanie catkowicie nowej instalacji kanalizacji sanitarne;.

¢ wykonanie catkowicie nowej instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowe;.

e wykonanie catkowicie nowej instalacji centralnego ogrzewania.

e wykonanie catkowicie nowej instalacji wentylacyjnej mechanicznej lub hybrydowej.
e wykonanie catkowicie nowej instalacji oswietleniowe;.

e wykonanie catkowicie nowej instalacji elektrycznej i zasilajgcej

e wykonanie instalacji fotowoltaicznej

e zakup, montaz i ustawienie wyposazenia statego kuchni i sali.

Roboty budowlane na scenie:

e wymiana pokrycia dachowego wraz z obrébkami, rynnami i rurami spustowymi,

e remont tynkow zewnetrznych i wewnetrznych wraz z robotami malarskimi,

e remont podtogi na scenie,

e wymiana schoddéw wejsciowych na scene na schody blokowe betonowe imitujgce
Granit,

e wykonanie kamiennych granitowych oktadzin strefy cokotowej,

e wydzielenie ze sceny siatkg z bramg pom. magazynowego dla przechowywania
sprzetu zimg,

e Doprowadzenie na scene zasilania elektrycznego.

Zagospodarowanie terenu:
e prace rozbidrkowe i demontazowe
e wydzielenie miejsca na tymczasowe sktadowanie smieci komunalnych

e dostosowanie uktadu chodnikéw i drég wewnetrznych oraz budowa miejsc
postojowych przed budynkiem

e zagospodarowanie terenu zielonego po budowie.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania i wykonania instalacji:

e elektrycznejienergetycznej dla celéw inwestycji (w tym fotowoltaicznej),

e gazowej

e centralnego ogrzewania

e sanitarnej,

e wodnej (cieptej i zimnej wody uzytkowej),

e wentylacji mechanicznej lub hybrydowej,

e niskopradowej (nagtosnienia i monitoringu wizyjnego — tylko w zakresie
dokumentacji projektowej i okablowania)

e oswietlenia terenu,
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¢ innych instalacji niezbednych do realizacji i pracy obiektu
e przytaczy — niezbednych do realizacji i pracy obiektu.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

1.3.1.

1.3.2.

Uwarunkowania formalne

Teren obiektu obejmuje dziatke nr 276/14 i 276/13 obreb Lipie. Teren inwestycji
znajduje sie na obszarze nie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji celu publicznego.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest objety ochrong konserwatora
zabytkow.

Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcymi dokumentami formalno-prawnymi:
e kopia mapy zasadniczej
e osSwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane
e inwentaryzacja zdjeciowa — zatgcznik nr 1 do PFU
e koncepcja architektoniczno-budowlana przebudowy budynku — zatgcznik nr 2 do
PFU

Stan istniejacy budynku i terenu

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 276/14 i 276/13 obreb Lipie. Na
dziatce znajduje sie budynek wiejskiego domu kultury oraz budynek sceny, zbiornik
bezodptywowy, plac zabaw, boisko rekreacyjne o nawierzchni trawiastej wraz z
bramkami, utwardzenia. Teren dziatki jest w catosci ogrodzony systemowym
ogrodzeniem betonowym poza granicg z droga publiczng. Dojazd do obiektu droga
publiczng, dziatka nr 273 obreb Lipie , dojscie od strony pdétnocno - wschodniej,
utwardzone ptytami betonowymi ,trylinkg3” o pow. ok 140m2 (do rozbidrki).
Utwardzenie to znajduje sie czeSciowo na terenie dziatki 276/14 a czeSciowo na drodze
publicznej dz. nr 273. Na terenie dziatki znajduje sie utwardzony ptytami
chodnikowymi betonowymi plac o pow. ok. 115,0 m2 Pozostata cze$é terenu posiada
nawierzchnie trawiasta. Wzdtuz tylnej granicy dziatki od strony potudniowo zachodniej
rosnie zywoptot z tuji.

Istniejacy obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia.

W czesci pdétnocnej budynku znajduje sie jednoprzestrzenna sala wielofunkcyjna oraz
strefa wejscia z toaleta, wysokos¢ ok. 2,60m, natomiast w czesci potudniowej zaplecze
kuchenne oraz dwa pomieszczenia magazynowe o wysokosci 2,5m u wezgtowia tuku
sklepienia.

Gtéwne wejscie/wyjscie obecnie realizowane jest od strony poétnocnej. Budynek nie
posiada bocznych wejs¢/wyjs¢ (ewakuacyjnych).

1.3.3. Istniejaca infrastruktura techniczna
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Obiekt posiada przytgcze wodociggowe.

Scieki bytowe odprowadzane sg obecnie odprowadzane do zbiornika bezodptywowego
zlokalizowanego na terenie, jednakze w zakresie przedmiotu jest wykonanie nowego
szczelnego zbiornika bezodptywowego. Odwodnienie powierzchni utwardzonych — za
pomocy pochylen podtuznych i poprzecznych, powierzchniowo po terenie biologicznie
czynnym.

Budynek jest obecnie zasilany w energie elektryczng z sieci energetyczne;.

Budynek jest wyposazony w instalacje gazowa, ogrzewany cieptem z
pomieszczeniowych gazowych piecy Mora.

Zamawiajgcy przewiduje w razie koniecznosci przebudowe przytacza energetycznego
oraz gazowego. Po zakonczeniu inwestycji konieczna bedzie zmiana umowy na
dostawe. Budynek posiada wentylacje grawitacyjng. W celu dostosowania do
aktualnych przepiséw techniczno - budowlanych, przewiduje sie wykonanie instalacji
wentylacji mechanicznej lub hybrydowe;j.

Zielen

W ramach kontraktu wymagane jest wykonanie robdét zieleniarskich i ziemnych
zwigzanych z wykonaniem trawnikdw, boiska rekreacyjnego trawiastego,
nasadzeniami zywoptotéw i drzew.

Posadowienie

Zamawiajacy nie posiada badan gruntowych.

Przed wykonaniem projektu utwardzen konieczne jest wykonanie szczegétowych
badan gruntu w zakresie niezbednym dla prawidtowego ich zaprojektowania.

Otoczenie

Budynek Sali wiejskiej zlokalizowany jest w centralnej czesci wsi Tursko.

Od potudnia teren przylega do drogi publicznej dz nr 120/9, natomiast od zachodu do
drogi publicznej dz nr 531/1 obreb Tursko, ktdéra stanowi droge dojazdowg do obiektu.
Z pozostatych stron teren sgsiaduje z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

1.4 Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zamierzeniem Zamawiajgcego  jest  stworzenie  warunkéw  technicznych
umozliwiajgcych poszerzenie oferty kulturalno — oswiatowo - rekreacyjnej, a takze
poprawienie uktadu komunikacyjnego przez dostosowanie obiektu do poruszania sie
0s6b niepetnosprawnych oraz zlikwidowanie innych barier architektonicznych w
poziomie przyziemia a takze przebudowe istniejgcych pomieszczen, przebicia,
poszerzenia otwordw drzwiowych i wykonanie innych zabiegdw architektonicznych,
Zamawiajgcy chce dostosowac¢ obiekt do obowigzujgcych przepiséw w zakresie
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wymogow stawianym pomieszczeniom uzytecznosci publicznej i innym przewidzianym

w koncepcji przebudowy.

Nalezy réowniez poprawi¢ charakterystyke energetyczng budynku poprzez wykonanie

termomodernizacji polegajacej na:

e wykonaniu hydroizolacji i ociepleniu $cian fundamentowych,

e ociepleniu scian zewnetrznych z wykonaniem wyprawy z tynkéw
cienkowarstwowych,

e ocieplenie stropu nad parterem,

e wymiane stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych,

e wykonanie instalacji c.o. z kotta gazowego.

Gtéwnym celem jaki chce uzyskaé Zamawiajgcy jest zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wykonanego bez wad,
umozliwiajgcego bezpieczne i oszczedne uzytkowanie obiektu w momencie
zakonczenia inwestycji przez Wykonawce, wraz z uzyskaniem urzedowego
potwierdzenia mozliwosci uzytkowania przedmiotowego obiektu jako zgodnego z
przepisami prawa (jesli wymagane).

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji powinien zosta¢ zaprojektowany, a nastepnie
zrealizowany przy uzyciu takich technologii i Srodkéw technicznych, aby do minimum
ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko (emisja hatasu i drgan,
emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media). Uzyte materiaty
budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewni¢ niskie
koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajgcego i przepisy prawa, standardu wykonczenia i uzytkowania. Wymaganie to
dotyczy zaréwno etapu budowy jak i uzytkowania obiektu oraz elementow
towarzyszacych.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac¢ i zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepisow. W szczegdlnosci realizowany obiekt i elementy
budowlano-instalacyjne  towarzyszagce  muszg  spetnia¢  warunki  ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska,
wymagan sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw BHP oraz pokrewnych.

Nalezy przewidziec¢ takie rozwigzania techniczne i technologiczne aby zapewniona byta
izolacyjnos¢ przegréd oraz oszczednos$¢ w pobieraniu i wydatkowaniu ebergi cieplne;j i

elektryczne;j.

1.5. Szczegotowe wiasnosci funkcjonalno - uzytkowe obiektu
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI PO [UnngOWA
NRT.1 WIATROLAP GRES 5.82
NRT.2 SALA GRES 5/7.07
NRT.S We GRES 5.68
NRT.4 WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH GRES 6.36
NRT.S KORYTAR/ GRES 6./6
NRT.6 ZAPLEC/ZE KUCHENNE GRES 20.39
NRT.7 SZATNIA GRES 377
NR1.8 POM. TECHNICZNE GRES 2.79
SUMA POW.UZYTKOWE 104.74[m2]

Opis szczegétowy funkcji poszczegolnych obszaréw budynku
e Wejscie do budynku (obecnie dobudéwka)

Do budynku obecnie prowadzi jedno wejscie. Strefa wejsciowa ma tgczyé funkcje
komunikacyjng oraz szatnie.

e Parter (budynek gtéwny)

Przestrzen parteru poprzez przebudowe , powiekszona zostanie o dawne pomieszczenie
zaplecza kuchennego. Pomieszczenia stuzy¢ bedg przede wszystkim jako miejsce spotkan
lokalnej spotecznosci, organizacji wydarzen kulturalno-spotecznych.

W ramach przebudowy zmieniony zostanie charakter pomieszczen petnigcych obecnie
funkcje magazynowsg, oznaczonych na rzucie inwentaryzacji jako pom. 1.5. i pom. 1.6.
Pomieszczenia te zostang przebudowane na zaplecze kuchenne oraz sanitariaty
dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

2. OPIS WYMAGAN ZAMWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu odnoszace sie dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Obiekt powinien by¢ tak zaprojektowany i przebudowany tak, aby umozliwi¢ wieloletnia
jego eksploatacje bez koniecznosci dokonywania istotnych remontéw i przebudéw.
Wykonawca musi przeprowadzi¢ tak swoje prace aby ich wynikiem byto przekazania
Zamawiajgcemu obiektu gotowego do uzytkowania — posiadajgcego wszystkie niezbedne
zgody i dopuszczenia, wyposazonego w czesci state. Wszystkie elementy niezawarte w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a niezbedne do prawidtowego
wykonania inwestycji i funkcjonowania obiektu wchodzg w zakres obowigzkdw
Wykonawcy.

Trwatos¢ elementow

Minimalna wymagana zapewniona trwatos¢ poszczegdlnych elementéw budynku:
e elementy konstrukcji i wydziele pomieszczen - 50 lat
e elementy elewacji - 30 lat
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e drzwi, okna itp. - 15 lat
e orurowanie i oprzewodowanie instalacji - 30 lat
e urzadzenia i osprzet instalacyjny - 15 lat

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takie podstawowe roboty
budowlane, bedg wykonane wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny, za
jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami PFU, projektem organizacji ruchu oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagacd tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce w
ramach oferowanej ceny prac projektowych, robét przygotowawczych i budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0sdb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkdw bezpieczenstwa pracy,

- warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg byé
oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje
biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych.

Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projektach budowlano-wykonawczych przed ich
skierowaniem do Wykonawcy robdét budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami, oraz innymi warunkami umowy. Stosowane - gotowe
wyroby budowlane sprawdzane beda w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w
specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, w zakresie zgodnosci z receptami,
podanymi w projekcie wykonawczym,

str. 14



Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Przebudowa i termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Lipiu do aktywnej rekreacji
mieszkancow”

- sposbéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnos$ci wykonania z projektami
budowlano-wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. Dla potrzeb zapewnienia
wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robdét budowlanych
oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego, w zakresie wynikajgcym z ustawy prawo budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koricowy,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos$é wykonania robét i doktadnos¢ montazu,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

poprawnos¢ potgczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku, a nastepnie do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robdt tymczasowych bedg zaliczone:
organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, spetnienie
warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy, zabezpieczenia robdt przed dostepem osdb
trzecich, zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowg itp.
Zamawiajgcy wymaga wykonania robdét w taki sposéb, by spetnia¢ wymagania
wymienione w niniejszym PFU, Polskich Normach, w tym przenoszacych normy
europejskie. Ponadto elementy konstrukcji winny spetnia¢ szczegétowe zasady okreslone
w projekcie, zaaprobowanych przez Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan
whnioskowanych w projekcie.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1608, poz. 2351).
Pozostate kwestie nieujete w niniejszym PFU bedzie regulowata Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zmoéwienia oraz zapisy umowne.

2.2.1. Dokumentacja projektowa

Wykonawca, przed przystgpieniem do robdét budowlanych zobowigzany jest do
sporzgdzenia dokumentacji projektowej. Podstawg do sporzadzenia ww.
dokumentacji sa:

e zapisy programu funkcjonalno-uzytkowego.

e projekt koncepcyjny

e obowigzujgce przepisy i normy.

e dodatkowe wymogi okreslone w trakcie postepowania przetargowego
Dopuszcza sie podzielenie dokumentacji projektowej na trzy etapy:

e projekt koncepcyjny

e projekt architektoniczno-budowlany

e projekt techniczny.
Kazdy projekt musi uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.
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Przed przystgpieniem do wykonania projektu budowlanego Wykonawca jest
zobowigzany do:
e sporzadzenia mapy do celdw projektowych,

e wykonania badan gruntu,

e wykonania niezbednych badan, opinii, ekspertyz itp. koniecznych do realizacji
przedmiotowej inwestycji — Zamawiajacy obligatoryjnie wymaga wykonania
ekspertyzy technicznej istniejgcego obiektu przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalnosci min. konstrukcyjno —
budowlanej

e uzyskania warunkow technicznych na ewentualna przebudowe przytaczy
mediow od gestoréw sieci

e inne niezbedne do uzyskania stosownych pozwolend, wykonania prac
budowlanych i prawidtowego funkcjonowania.

Projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, muszg posiadac
uzgodnienia wynikajgce z prawa budowlanego.

Projekt musi by¢ zaopatrzony w specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
zgodng z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2021 poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

Zawartos¢ opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej:

a) projekt koncepcyjny - dokumentacja powinna zawiera¢ opracowanie graficzne w
formie planéw, rzutéw , rysunkdéw, opiséw, wizualizacji.

b) projekt architektoniczno-budowlany wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego wraz niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe i poprawnego funkcjonowania obiektu, a wynikajagcych m.in. z
dokonanych przez Wykonawce uzgodnien branzowych.

Projekt architektoniczno-budowlany wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w Sprawie Szczegétowego Zakresu i Formy
Projektu Budowlanego.

c) projekt techniczny — wszystkich branz. Projekt techniczny wykonaé¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w Sprawie
Szczegdtowego Zakresu i Formy Projektu Budowlanego.

d) przedmiary robét — wszystkich branz,

e) kosztorysy inwestorskie — wszystkich branz,

f) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) szczegodtowe specyfikacje wykonania i odbioru robdt budowlanych — dla wszystkich
branz,

h) harmonogram rzeczowo — finansowy, w rozbiciu tygodniowym,

i) wykonane opinie, ekspertyzy, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do koncepcji, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektéow technicznych, przedmiaréw, kosztoryséw i specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych i weryfikacji zawartych w nim
danych pod wzgledem zgodnosci z umowa i programem funkcjonalno - uzytkowym —
przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji
administracyjnych.

Zamawiajgcy wymaga konsultacji opracowanych materiatdw na kazdym etapie
wykonywania dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ kazdorazowo akceptacje Zamawiajgcego, w
przypadku opracowania koncepcji, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego a takze akceptacje rozwigzan technicznych i technologicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji zamawiajgcego w
pozostatych kwestiach dotyczacych m.in.: okreslenia kolorystyki, faktury

i ksztattu poszczegélnych elementéw obiektow oraz ich wyposazenia, doboru
roslinnosci, matej architektury itp.

Zestawienie poszczegdlnych elementdw dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j,

ktore Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

- wykonane opinie, ekspertyzy, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje (w tym— 1 szt.
oryginat + 1 szt. kopia)

- projekt koncepcyjny

- projekt architektoniczno-budowlany — 5 szt.

- projekt techniczny — 5 szt.

- przedmiary robot — 2 szt.

- kosztorysy inwestorskie — wszystkich branz - 2 szt.

- informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 szt.

- szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robot — 2 szt.

- harmonogram rzeczowo — finansowy, w rozbiciu tygodniowym — 2 szt.

Dokumentacja powinna byé przekazana réwniez w wersji elektronicznej tozsamej z
wersjg drukowang. Wersja elektroniczna musi umozliwia¢ odczytanie plikéw w
programach Adobe Reader i MS Word, a kosztorysy i przedmiary takze w ATH.

2.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy

Teren budowy obejmuje catg dziatke. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje
zaplecze sanitarno-socjalne dla pracownikéw oraz magazynowe.

Zabezpieczenie terenu

Na czas wykonywania robdt budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego
zabezpieczenia terenu prac. W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca
wykona ogrodzenie terenu budowy od strony drogi publicznej uniemozliwiajgcego
przedostanie sie 0séb niepowotfanych na teren budowy.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji i
uszkodzen istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég,
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chodnikéw lub innych elementéw zagospodarowania wykonawca usunie na wtasny
koszt.

Wszelkie przektadki i kolizje sieci zewnetrznych Wykonawca rozwigze i wykona na
wtasny koszt.

Wymagana jest petna ochrona i zachowanie istniejgcej zieleni wysokiej i niskiej w
rejonie prac budowlanych.

Warunki realizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ ze
STWIORB i PFU oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny
za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora Nadzoru i wifasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na mapach stanu archiwalnego i na projekcie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie drég i dojazdow w czasie trwania budowy.

Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktu.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robét

Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen

powietrza, wdd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla sSrodowiska i

otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robdt

budowlanych. W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegétowe
wymagania dotyczace ochrony srodowiska, ktére powinny by¢ przestrzegane przez

Wykonawce, wynikajgce z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajéw robét szczegdlnie

szkodliwych dla srodowiska itp.

Humus i grunt pozyskany z wykopdw w trakcie budowy nalezy wykorzystaé do
zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu; nadmiar - wywiez¢ na sktadowisko.
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Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownikéw nalezy
wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg
mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie w zakresie BHP.
Kierownicy robét zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikéw przed przystgpieniem
do robot do szkolenia stanowiskowego BHP, ktére nalezy odnotowaé i potwierdzié
podpisem osoby szkolgcej i szkolone;j.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do realizacji robdét stosowal nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i
urzadzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub
Aprobatami Technicznymi, Swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i
os$wiadczenia.

Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na
znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa.

W/w maszyny i urzadzenia powinny charakteryzowaé sie minimalnym poziomem
hatasu w czasie pracy.

Prace rozbiérkowe i demontazowe:

W zakresie planowanej inwestycji przewiduje sie:

- wyburzenia $ciany wewnetrznej, w celu powiekszenia sali wielofunkcyjnej o dawne
zaplecze kuchenne,

- wyburzenia Scianki dziatowej wydzielajgcej obecny sanitariat,

- demontaz stolarki okiennej (6 szt.),

- demontaz stolarki drzwiowej zewnetrznej (4 szt.),

- demontaze stolarki drzwiowej wewnetrznej (3 szt.),

- demontaz bramy dwuskrzydtowej (1 szt.),

- wykucia i poszerzenia otwordéw drzwiowych,

- rozbidrka posadzki z cegiet w pomieszczeniach magazynowych ok. 42 m2,

- demontaz wszystkich instalacji

Elementy wyposazenia istniejgcego obiektu podlegajagce demontazowi mogg by¢
ponownie wykorzystane za zgodg inspektora nadzoru. Decyzje o ich zachowaniu lub
wywdzce/utylizacji podejmuje Zamawiajgcy.

Wszystkie zdemontowane elementy i materiaty z rozbiérek nalezy natychmiast
wywiez¢ z terenu budowy, a materiaty szkodliwe zutylizowa¢. Demontazowi podlegajg
rowniez instalacje wraz z osprzetem.

2.2.3. Architektura

Przewiduje sie nowoczesng forme i detal architektoniczny (np. ptytka klinkierowa).
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Szczegdtowy wyglad i detale budynku zgodnie z projektem koncepcyjnym. Nalezy
zachowac¢ ogdlny charakter, kolorystyke i rysunek poszczegdlnych elementéw
budynku.
Widoczne odstepstwa od koncepcji wymagajg uzasadnienia funkcjonalnego Iub
technicznego oraz akceptacji zamawiajgcego. Minimalne wymagania funkcjonalne
zostaty opisane w rozdziale 1.4 ,0Ogdlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe”.
Budynek nalezy wyposazy¢ w:
- wode (zimna i ciepta woda uzytkowa),
- instalacje centralnego ogrzewania — grzejniki, kociot gazowy
- instalacje elektryczng os$wietlenia i gniazd wtykowych zintegrowang z

instalacjg fotowoltaiczng,
- instalacje sanitarng,
- instalacje wentylacji mechanicznej lub hybrydowej,
- instalacje monitoringu,
- inne instalacje niezbedne do funkcjonowania obiektu.

2.2.4. Konstrukcja

Konstrukcja obiektu musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa konstrukcji zgodnie z
odrebnymi przepisami.

Wytyczne konstrukcyjne:

Podciggi — Rozwigzania konstrukcyjne nalezy dobra¢ obliczeniowo w projekcie
technicznym, z uwzglednieniem wynikéw ekspertyzy techniczne;.

Sciany no$ne budynku (zamurowania) nalezy przewidzieé¢ z pustakéw ceramicznych.
Klase wytrzymatosci elementdow murowych $ciany nalezy ustalic obliczeniowo w
projekcie technicznym.

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi nalezy zaprojektowaé nadproza
prefabrykowane z beleczek strunobetonowych lub monolityczne Zelbetowe.
Minimalne oparcie belek na murze wynosi 11cm.

Izolacje - wszystkie przegrody nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z wymaganiami

Warunkéw Technicznych, spetniajgc dodatkowo ponizsze wytyczne:

- izolacja $cian fundamentowych ze styropianu ekstrudowanego XPS na piéro wpust
mocowanego systemowo do $cian fundamentowych gr. min 12cm

- izolacja $cian zewnetrznych ze styropianu EPS 70, frezowanego, gr. min. 20cm

- izolacja podtég na gruncie ze styropianu EPS 100 gr. min. 12cm

- izolacja stropu z wetny mineralnej, gr. min. 25cm

Sciany dziatowe wewnatrz budynku nalezy wykonaé¢ z elementéw murowych
ceramicznych gr. min 12cm. Dopuszcza sie stawianie Scianek dziatowych na ptycie
posadzki na gruncie pod warunkiem odpowiedniego wzmocnienia zbrojenia w linii
Sciany. Nie dopuszcza sie wykonywania lekkich scian z karton -gipsu.
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Stolarka okienna — przewiduje sie wymiane stolarki okiennej; stolarka okienna z PCV,
szklona szybami zespolonymi o wspoétczynniku U = 0,9 W/m2K, otwory wykorczone
parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi. Kolorystka do ustalenia z Zamawiajgcym.

Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrze z PVC ze szkleniem min. 40% o wspdtczynniku U =
1,3 W/m2K, wewnetrzne ptycinowe z okuciami.

Podtoga na gruncie — grunt rodzimy, podsypka piaskowo-zwirowo stabilizowana,
wylewka betonowa zbrojona siatkg, izolacja przeciwwilgociowa z folii PE, izolacja
termiczna gr. min. 12cm, folia PE, posadzka betonowa (beton min. C20/25).

Dla catego obiektu, nalezy wykona¢ izolacje termiczng ze styropianu EPS 70,
frezowanego, gr. min. 20cm oraz elewacje zewnetrzng systemowa, wykoniczong
tynkiem strukturalnym (we wskazanych miejscach nalezy wprowadzi¢ detal
architektoniczny np. w postaci ptytki klinkierowej).

Taras na gruncie — taras wykona¢ z desek modrzewiowych olejowanych na legarach
systemowych opartych poprzez przektadki gumowe na wylewce betonowa zbrojona
siatkg. Wylewka gr min 10 cm na podktadzie piaskowym, beton min. C20/25. Pergole
nad tarasem wykonaé z profili aluminiowych. Stosowa¢ panele aluminiowe imitujgce
drewno. Kolorystyke paneli potwierdzi¢ z zamawiajgcym na etapie koncepciji.

2.2.5. Instalacje techniczne

Instalacje sanitarne

Instalacje wodociggowe (cieptej i zimnej wody uzytkowej) i kanalizacyjne -
zaprojektowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” opracowanie COBRTI INSTAL zeszyt nr 7, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanie 09.2006 COBRTI INSTAL oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wyprowadzi¢  obwdd  zewnetrzny  instalacji  wodociggowej dla  celéw
podlewania/organizacji imprez. Instalacje wyposazy¢ w zawdr odcinajagcy wode na
okres zimowy i w razie koniecznosci System spuszczania wody w instalacji zewnetrzne;.

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania dla nowoprojektowanych pomieszczen oraz
istniejgcych bedzie zasilana z nowoprojektowanego kotta gazowego kondensacyjnego
jednofunkcyjnego z zasobnikiem c.w.u. i buforem umieszczonego w pomieszczeniu
technicznym wydzielonym pozarowo. Dla uzyskania wymaganego EP dla budynku
przewiduje sie podfgczenie grzatek elektrycznych zasilanych z paneli fotowoltaicznych
do zasobnika c.w.u. i bufora. Dopuszcza sie mozliwo$é zastosowania innego
rozwigzania technicznego dla zachowania wymaganego EP.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania” opracowanie COBRTI INSTAL
zeszyt nr 6 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
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Obliczenia strat cieplnych budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
rozporzgdzeniami, normami i wytycznymi dla obiektdw uzytecznosci publiczne;.
Instalacje nalezy zaprojektowaé jako kryta.

Jako elementy grzejne zaprojektowad nalezy grzejniki stalowe ptytowe, podtaczenie od
dotu z zestawem podtaczeniowym (typ ,,0d Sciany”).

Na podtaczeniach do grzejnikéw zamontowac zawory odcinajgce umozliwiajgce ich
demontaz. Wszystkie grzejniki wyposazyé w zawory termostatyczne.

Przewody: poziomy, piony i podtgczenia do odbiornikéw prowadzi¢ jako kryte (w
bruzdach w $cianie, w $ciankach dziatowych, pod podtoga lub w zabudowie).

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta:

W budynku zaprojektowac instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta np. w
postaci wentylacji sciennej zdecentralizowanej — rekuperatory Scienne PRANA lub
rownowazne. W pomieszczeniach weztéw sanitarnych, gdzie przewiduje sie
zastosowanie uktadéw wentylacji wywiewnej mechanicznej zapewniajagce wymagane
krotnosci wymian powietrza. W uktadach zastosowac wentylatory kanatowe wywiewne
sterowane czujnikiem ruchu z opdznieniem czasowym. Naptyw powietrza poprzez
nawietrzaki scienne i kratki wyréwnawcze.

Nalezy przewidzie¢ w Sali montaz klimatyzatoréow typu Split (klimatyzator
podsufitowy). llos¢ dobrana do kubatury pomieszczenia.

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowac zgodne z: "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" opracowanie COBRTI Instal Zeszyt nr 5,
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz z przepisami
wykonawczymi i z przepisami BHP oraz wymaganiami SANEPID.

Projektowana ilos¢ powietrza, w wyszczegdlnionych pomieszczeniach:
e sala wielofunkcyjna 30 m3/h/osobe,

e sanitariaty, na kazde oczko 50 m3/h,

e komunikacja 0,5 wymiany/h.

Trasy prowadzenia kanatéw wentylacyjnych nalezy uzgodni¢ z architektem i
konstruktorem.

Kanaty nalezy zaizolowaé¢ zgodnie z obecnymi wymogami. Kanaty wentylacyjne
prowadzone na zewnatrz budynku zaprojektowac¢ z podwdjng izolacjg i obudowac
blacha. Nalezy zaprojektowa¢ dostep do kanatéw umozliwiajacy czyszczenie wnetrza
przewodoéw.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne - Wymagania ogdlne

Do wykonywania instalacji elektrycznej nalezy uzywac przewodéw, kabli, sprzetu,
aparatury i innych urzadzen posiadajacych znak bezpieczedstwa lub dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne
powinny byé tak zainstalowane, aby umozliwi¢ ich swobodne funkcjonowanie oraz
dostep w czasie przegladdéw i konserwaciji.
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Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggta dostawe
energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych.

Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasy
przewoddéw nalezy wykona¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi scian i
stropow.

Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy prowadzi¢ w budynku poza
obrebami pomieszczen przebywania osob.

W instalacjach odbiorczych nalezy stosowaé odrebne obwody elektryczne do:
oswietlenia ogdlnego; oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; gniazd wtyczkowych
ogolnego przeznaczenia; gniazd wtyczkowych pojedynczych urzgdzen o mocy wiekszej
niz 2kW.

Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy ustawiaé¢ w taki sposéb, aby zapewnic
tatwa obstuge i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowaé odpowiednig liczbe gniazd w celu
zapewnienia funkcjonalnosci instalacji, tak aby nie byto potrzebne stosowanie
przedtuzaczy itp.

Gniazda wtyczkowe i faczniki oswietlenia nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia.

W fazienkach nalezy przestrzega¢ zasad poprawnego rozmieszczenia sprzetu z
uwzglednieniem stref ochronny, stosowaé osprzet bryzgoszczelny. Instalacje nalezy
wykonywac¢ przewodami o zytach miedzianych.

Instalacje nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie byty zrodtami pozarow
budynku, ani powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia.

Nalezy wykona¢ na koniec prac odpowiednie badania i pomiary: rezystancji izolacji
przewodow i kabli, impedancji petli zwarcia, badanie  wyfgcznikow
réznicowopradowych, pomiary natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

Zasilanie budynku

Na etapie projektu nalezy dokona¢ bilansu mocy i w razie koniecznosci wystgpi¢ do
zaktadu energetycznego o zwiekszenie jej przydziatu.

Instalacja o$wietleniowa

Oswietlenie powinno zaprojektowane by¢é w technologii LED. llos¢ i jako$¢ opraw
nalezy dobra¢ tak aby osiggnaé nastepujace wartosci natezenia oswietlenia:

e sala wielofuncyjna — 500Ix,

e fazienki, magazyny — 200Ix;

e komunikacja — 100lx;

e pomieszczenia techniczne/magazynowe — 300Ix.

Oswietlenie podstawowe nalezy oprze¢ o oprawy oswietleniowe ze Zrédtami Swiatta
ledowymi. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé oprawy o IP44. Stosowaé oprawy
nad umywalkami. Nalezy wykona¢ oswietlenie zewnetrzne w rejonie wejs¢, szczegdlnie
w wejsciu gtdwnym pod zadaszeniem, zafgczane automatem zmierzchowym Ilub
zegarem astronomicznym.

Oswietlenie wewnetrzne powinno by¢ zatgczane poprzez tgczniki montowane na
$cianach podtynkowo w puszkach 60mm. tgczniki powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepodtrzymujgcych ptomienia.
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Przewidzie¢ wykonanie nowej rozdzielnicy gtéwnej.
Wykona¢ instalacje dla oswietlenia zewnetrznego.

Instalacja elektryczna gniazd

llosci gniazd wtykowych oraz obwoddw zasilajgcych urzadzenia nalezy dobrac¢ tak aby
zapewnic¢ prawidtowg funkcjonalnos¢ obiektu. Rozmieszczenie gniazd wykonad tak aby
byt do nich dostep. Gniazda wtykowe powinny by¢ wykonane z materiatow
niepodtrzymujgcych ptomienia.

Instalacje zasilajgcg wykonaé przewodami

podtynkowymi, przekroje zyt dobra¢ odpowiednio do obcigzenia. Instalacje wykonaé
jako 3 i 5 zytowa. Przewidzie¢ obwody zasilania trojfazowego dla urzadzen
elektrycznych w czesci pomieszczen gospodarczo-kuchennych.

Przewidzie¢ nalezy zasilanie dla urzgdzen technologicznych i wentylacyjnych.
Przewidzie¢ wyprowadzenia zasilania zewnetrznego dla celu organizowanych imprez.
Przewidzie¢ zasilanie sceny.

Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Wymagane jest wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajgcej (potgczen
wyrownawczych).

Przewody odprowadzajgce na elewacjach prowadzi¢ ukryte pod oktadzing lub w
ociepleniu o w odpowiednich ostonach. Do instalacji odgromowej nalezy podtgczyc
wszystkie urzgdzenia metalowe znajdujgce sie na dachu lub elewacjach. Dopuszcza sie
wykorzystanie obrobek blacharskich i pokrycia dachu jako elementéw inst.
odgromowej, przy zachowaniu wymaganych grubosci i potgczen elementéw. Instalacjg
odgromowg nalezy objg¢ takze moduty fotowoltaiczna.

Instalacja monitoringu
Monitoringiem poprzez kamery nalezy objg¢ caty obszar zewnetrzny inwestycji.

Przewidzie¢ system analogowy, kamery kolorowe o wysokiej rozdzielczos$ci. Kamery
zewnetrzne wandaloodporne o IP66.

Instalacja fotowoltaiczna

W ramach inwestycji planuje sie zabudowe instalacji o mocy min. 10 kWp. Panele
nalezy zabudowa¢ na firmowych konstrukcja wsporczych. Montaz od strony
potudniowej. Nalezy stosowac panele stoneczne, zbudowane z ogniw, umieszczonych
na sztywnym lekkim podtozu kompozytowym, zabezpieczonych przed uszkodzeniami
twardym szktem antyrefleksyjnym.
Wymogi dotyczace ogniw:

e moc min 450 W,

e zbudowany z krzemu polikrystalicznego,

e sprawnos¢ 215%,

e powierzchnia antyrefleksyjna,

e serwis gwarancyjny producenta paneli zapewniony na terenie Polski,

e gwarancja - 25 lat - dodatkowo 10 lat gwarancji na min. 90% sprawnosci
nominalnej oraz 25 lat gwarancji na min. 80% sprawnosci nominalnej,
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Instalacje nalezy wyposazy¢ w inwerter fotowoltaiczny, ktérego zadaniem bedzie
przeksztatcenie wygenerowane] energii przez panele fotowoltaiczne na prad
przemienny dostarczany do instalacji uzytkownika.

Wykonczenie i materiaty budowlane

Materiaty stosowane dla elementéw konstrukcyjnych zostaty opisane w pkt. 2.2.4.

Elewacje tynkowane

Wykonczenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym, silikatowym,
paroprzepuszczalnym, wzbogaconym o S$rodki grzybo- i bio-bdjcze. Faktura
kamyczkowa ziarno 1,5 — 2,0mm. Tynk kolorowy barwiony w masie. Kolorystyka
zgodna z rysunkiem. Odciecia koloréw zawsze w narozniku wklestym sgsiednich
ptaszczyzn. Zaprawy klejowe i tynki stosowa¢ z jednego systemu od jednego
producenta. Szczegdly wykonania oraz materiaty pomocnicze zgodnie z zaleceniami
producenta systemu.

Parapety

Wszystkie parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j,
min. grub. 0,7mm.

Okapnik wysuniety min. 4cm poza lico elewacji (obramienia okna). Mocowanie na klej
na podlewce cementowej ze spadkiem lub na wspornikach, na ptycie OSB
wodoodpornej.

Parapety wewnetrzne z PCV

Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne maszynowe, jednowarstwowe — grubosci min. 15 mm.
Sciany ponad glazurg i widoczne fragmenty sufitéw i podciggdéw wykorczyé tynkiem
gipsowym. Stosowac profile narozne podtynkowe stalowe ocynkowane.

Wykonczenie posadzek
Posadzki wytozy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi, klasa $cieralnosci 5, o wym.
60/60cm wg doboru Inwestora.

Wvykonczenie Scian

Sciany malowane farbami emulsyjnymi, do wys. 1,5m lamperia poprzez natozenie
warstwy bezbarwnego lakieru; kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Sciany w obrebie sanitariatéw obtozy¢ na petng wysokoé¢ ptytkami ceramicznymi,
glazurowanymi, 1l kl. $cieralnosci. Ptytki uktadaé rowniez na obudowach g/k instalacji i
stelazy ustepdéw. Stosowaé ptytki biate i kolorowe z elementami dekoracyjnymi; dobér
wymiardw i kolorystyki —w uzgodnieniu z Inwestorem.

2.2.7. Zagospodarowanie terenu

Powierzchnie utwardzone nowoprojektowane:
- przeznaczone dla ruchu kotowego i pieszego — pow. ok. 430 m2

Parametry wyjsciowe:
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- kategoria ruchu — KR-1
- grupa nos$nosci podtoza — G1

Konstrukcja nawierzchni przeznaczonej dla ruchu kotowego i pieszego
e kostka betonowa bezfazowa - gr. 8 cm
e podbudowa — kruszywo tamane 0/31.5, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm
e wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C4/5 < 2.0
MPa -gr.15cm

Lampy oswietleniowe - 4szt.— stup aluminiowy anodowany na kolor naturalny CO;
wysokos¢ stupa 6m, fundament jednolity betonowy, oprawy ledowe z korpusem
aluminiowym [P 65, soczewkowe, zabezpieczone szybg, obcigzalnos¢ 700mA; zrédto
Swiatfa: panele ledowe min. 103 W, barwa 4000K .

Dodatkowo nalezy wykonaé oswietlenie zewnetrzne tarasu oraz podswietlenie strefy
wejsciowe;j.

tawki — o konstrukcji betonowo-stalowej ze stali malowanej proszkowo, siedziska
drewniane z drewna $wierkowego w kolorze naturalnym, sztuk 6, wymiar tawki ok.
300*60*45cm; montaz przez zabetonowanie w podtozu $rub kotwigcych.

Kosze na $Smieci — stalowe malowane proszkowo, z okfadzing drewniang w kolorze
naturalnym; wysokos¢ 1,10m, sztuk 4, montaz przez zabetonowanie w podtozu Srub
kotwigcych.

Stojak na rowery - w obrebie terenu nalezy zamontowac stojak na min. 10 rowerdw,
montaz przez zabetonowanie w podtozu srub kotwigcych,

Boks Smietnikowy z wyposazeniem

Plac zabaw

Projektowa powierzchnia placu zabaw ok. 153m2. Strefa upadku zgodna z norma.
Nawierzchnia strefy upadku piaszczysta lub trawiasta.

Na placu zamontowac elementy wczesniej zdemontowane (rdwnowaznia, karuzela,
hustawka podwdjna oraz zestaw zabawowy z dwoma wiezami krytymi wysokosci
catkowitej do 4,5 m i jedng wiezg odkrytg. Zestaw skfada sie dodatkowo ze zjezdzalni,
drabinek liniowych typu pajgk w uktadzie pionowym i poziomym, lin do wspinania,
pomostu pomiedzy wiezami. Stosowal urzadzenia certyfikowane. Urzadzenie
wykonane z aluminium malowanego proszkowo oraz ptyt HPL.

Wyposazenie

Komunikacja/przedsionek — w przestrzeni nalezy zamontowac 8kpl. sktadanych
wieszakow szatniowych (min. po 10 zawieszek na kazdym ramieniu)
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Sanitariat dla kobiet

- wydzielone kabiny ustepowe - 1 szt.

- miski ustepowe wiszgce ze sptuczkg w zabudowie systemowej — 1 szt

- umywalki wiszgce wraz z bateriami wtgczanymi czujnikiem ruchu — 1 szt.
- pojemnik na mydto w ptynie — stal nierdzewna — 1 szt.

- suszarka elektryczna 1 szt.

- kosz na odpadki poj. ok 10dm3- stal nierdzewna — 1 szt.

- lustro nascienne — na szerokos¢ umywalek

- uchwyt na papier toaletowy — 1 szt.

Sanitariat dla niepetnosprawnych/mezczyzn

- miska ustepowa wiszgca dla niepetnosprawnych w zabudowie - 1szt., wraz z
uchwytami dla niepetnosprawnych — uchwyty ze stali nierdzewnej

- pisuar wydzielony sciankg — 1 szt.

- umywalka wiszaca dla niepetnosprawnych z baterig wiaczang czujnikiem ruchu wraz
z uchwytami dla niepetnosprawnych — uchwyty ze stali nierdzewne;j

- pojemnik na mydto w ptynie — stal nierdzewna — 1 szt.

- suszarka elektryczna - 1 szt.

- kosz na odpadki poj. ok 10dm3- stal nierdzewna — 1 szt.

- lustro nascienne — na szerokosci umywalki

- uchwyt na papier toaletowy — 1 szt.

Sala wielofunkcyjna

Sale nalezy wyposazy¢ w urzadzenia chtodzace np. klimatyzatory typu split, dobrane
odpowiednio do kubatury pomieszczenia.

Kuchnia

Wyposazenie zestawiono na rysunku A-03

3. CZESC INFORMACYJINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanymi z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wiasnym zakresie uzyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisow. Wykonawca bedzie wykonywac¢ wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje
projektowg zgodnie z wyzej wymienionymi dokumentami.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — wg zatgcznika.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie
zamierzenia budowlanego

e ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 1557 ze zm.)
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e ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych (Dz. U. z 2019 .

poz. 1843 ze zm.)

e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.

2556 i 2687 ze zm.)

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze

zm.)

e ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)
e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U.z2021r. poz. 741 ze zm.)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225 ze zm.)

e rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2020r. poz. 1609 ze zm.),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 1129, 1598, 2054 i 2269

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji, dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47, poz. 401).

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

4.1 Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej jest dotgczona do niniejszego PFU.

4.2 Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego — zatacznik nr 1
4.3 Koncepcja architektoniczno-budowlana — zatacznik nr 2

e Rys. A-01 Koncepcja zagospodarowania terenu skala 1:200

e Rys. A-02 Budynek sali — stan istniejgcy skala 1:50

e Rys. A-03 Budynek sali — zakres prac budowlanych skala 1:50
e Rys. A-04 Wizualizacja obiektu

Opracowat:
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