Neutralizator o wydajnosci neutralizacji okoto 2m3/h $ciekéw zasadowych i kwasnych

Pojemnos¢ zbiornika reakcyjnego 300 dm3, z szafg ze wskaznikiem pH

z 2x zasobnik 20 dm3 z regentem kwasnym i zasadowym, dozowanie reagenta pompami dozujgcymi
wyptyw ze zbiornika reakcyjnego sterowany pompg z rozdrabniaczem

w studni betonowej DN2500

Neutralizator dostarczany kompletny wraz z pompami, wyposazony w system alarmowy
informujgcy o awarii pomp i pracy neutralizatora.
Dane z neutralizatora majg by¢ mozliwe do odczytania w BMS

ZESTAWIENIE ELEMENTOW
L.p. Nazwa elementu

1 | zbiornik neutralizatora

2 Glowica zanurzeniowa z elekirodg PH

3 Pompa ssgca z rurg odprowadzajgca $cieki pracujgca w $rodowisku PH Emm:,\:._ i Nmmmao€<3

dostarczana w komplecie z neutralizatorem wraz z systemem alarmowym informujacym o awarii pompy

4 | Mieszadio

5 | Fundament

6 | Szafka na zbiorniki z reagentami NaOH i HCI 2x20l

7 | Konstrukcja wsporcza

8 [ wiaz zeliwny

9 | Studnia betonowa DN2500
10 | szafka sterownicza z kontrolerem pH

11 Stojak do zawieszenia szafki sterowniczej
12 | przejscie szczelne PP DN160
13 | ogwietlenie komory pomiarowej
14 | Stopnie ztazowe

15 | Syfon z rewizjg do poboru probek
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