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Neutralizator Z15

OSWIADCZENIE

W Swietle artykutu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz. U. poz. 1409 z 2013r.), o$wiadczam ze powyzszy projekt sporzgdzony zostat zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Krzysztof Imbra
upr. bud. 71/Sz/2002
w spec. instal. sanitarnej

Sprawdzajgcy: mgr inz. Grzegorz Kecman
upr. bud. 77/Sz/2002
w spec. instal. sanitarnej

1. PRZEDMIOT, ZAKRES OPRACOWANIA | MIEJSCE POtOZENIA INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy:

— zewnetrznej instalacja kanalizacji deszczowej,

— zewnetrznej instalacja kanalizacji sanitarne;,
dla budowy nowego budynku naukowo-dydaktycznego Miedzywydzialowego Centrum
Dydaktyki nr 3 dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, na dziatce
nr 18/2, 91 w obrebie 2061, przy zbiegu ulic Unii Lubelskiej i Klonowica, od strony ulicy
Klonowica, w miejscu obecnego parkingu szpitala. Teren, na ktorym powstanie
przedmiotowy budynek okreslany jest réwniez jako pl. Polskiego Czerwonego Krzyza.

Projekt przytacza i zewnetrznej instalacji wody objety jest osobnym opracowaniem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- plan zabudowy i zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym wtérniku 1:500,
- obowigzujgce normy,

- Zlecenie i wytyczne Inwestora,

- warunki techniczne,

- katalogi techniczne, obowigzujgce normy i przepisy.

3. PRZEBIEG TRASY PROJEKTOWEJ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ



Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w
catosci na dziatce nr 18/2, w obrebie 2061, dziatce nalezgcej do Inwestora.
4. BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe z terenéw drog dojazdowych, miejsc postojowych i dachow zostang
zretencjonowane w zbiorniku, a nastepnie grawitacyjnie odprowadzane poprzez
projektowane przytgcze do sieci kanalizacji deszczowej @250 w ul. Klonowica. Projekt
przytgcza kanalizacji deszczowej objety jest odrebnym opracowaniem.
ZBIORNIK RETENCYJNY
Zaprojektowano zbiornik retencyjny o pojemnosci 83m?°. Zbiornik retencyjny
zaprojektowany zostat jako kanat z rur zelbetowych o srednicy wewnetrznej 1500, dtugosci
47m, z dwoma studniami centrycznymi dn1000 zaprojektowanymi na kanale z wtazami
z wypetnieniem betonowym. Studnie zaprojektowane na zbiorniku retencyjnym jako
studnie wtazowe dn1000 z wiazem klasy D400 z pokrywg z wypetnieniem betonowym.
Studnie muszg by¢ wyposazone sg w drabinke ze stali nierdzewnej umozliwiajgcg wejscie
do zbiornika. Istniejgca sie¢ cieplna zlokalizowana w poblizu zbiornika retencyjnego na
czas budowy oddzielona bedzie $ciang oporowg. Wigczenia do zbiornika wykonac jako
przejscia szczelne lub poprzez uszczelke in situ- zgodnie ze szczegdétowym rysunkiem
zbiornika. Rura Zzelbetowa, z ktorej wykonany bedzie zbiornik, musi spetnia¢ warunki
zgodnie z normg PN-EN 1916:2005, z betonu o minimalnej klasie wytrzymatosci na
Sciskanie C 45/55 wg PN -EN 206:2014 wytwarzanego na bazie kruszyw ftamanych,
niereaktywnych alkalicznie (badanie metodg beleczkowg), o Scieralnosci mniejszej niz
10% i wytrzymatosci na Sciskanie powyzej 250 MPa. Rury zelbetowe, z ktérych
zaprojektowany zostat zbiornik retencyjny powinien spetnia¢ ponizsze warunki:
- wytrzymatos¢ rury na zgniatanie DN 1500 — 250 kN/m,
- klasy ekspozyciji: XC4, XD3, XS3, XA3 oraz XF1 wg PN-EN 206: 2014 — 04,
- nasigkliwos¢ rury ponizej 5% wg PN-EN 1916:2005 potwierdzone badaniami przez
niezalezne Laboratorium,
- stopien wodoszczelnosci Rur zelbetowych W8 wg PN-88/B-06250,
-mrozoodpornosé F 150 wg PN-88/B-06250,
-rury ze wzgledu na ochrone materiatowo-strukturalng oraz klase betonu nie muszg by¢
izolowane dodatkowo masami bitumicznymi. Montaz zbiornika zgodnie z wytycznymi
producenta.
WODY GRUNTOWE

Zgodnie z opinig geotechniczng pn ,,Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz



Z opinig geotechniczng dla projektowanego budynku Miedzywydziatowego Centrum
Dydaktyki potozonego na dziatce nr 18/2 w rejonie ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie”
z sierpnia 2019r. wykonang przez Przedsiebiorstwo Geotechniczne GeoGT.
W omawianym podtozu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, w postaci niewielkich
sgczen,

nawierconej na gtebokosciach 0,7 — 3,3 m p.p.t. W czesci otworow do gtebokosci
rozpoznania, tj. 6,0 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. W otworach
nr 3, 4, 6 i 7 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci niewielkich sgczen,
nawierconej w obrebie gruntow spoistych na gtebokosciach ca 0,7 — 3,3 m p.p.t.
W otworach nr 1, 2 i 5, do gtebokosci rozpoznania, tj. 6,0 m p.p.t., nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Zbiornik retencyjny zlokalizowany jest w poblizu otworow
1,2,3, oznacza to, ze nie ma koniecznosci projektowania odwodnienia na czas budowy.
REGULATOR PRZEPLYWU

Ze wzgledu na ograniczenie dotyczgce odprowadzania wod deszczowych w ilosci nie
przekraczajgcej 5 /s, konieczny jest montaz regulatora przeptywu. Zaprojektowano
regulator przeptywu o stozkowej komorze wirowej o srednicy rury wylotowej 160. Zasada
dziatania regulatora polega na tym, ze ciecz doptywa do urzadzenia przez kréciec wlotowy
umieszczony w wiekszej podstawie stozka, dzieki czemu nadawany jest ruch wirowy.
W ruchu tym predkos¢ obwodowa zwieksza sie wraz ze zblizaniem sie strugi cieczy do osi
stozka, a dzieki sile odsrodkowej w komorze wirowej wytwarza sie rdzeh powietrzny, ktory
zmniejsza efektywne pole otworu wylotowego, skutecznie dtawigc przeptyw. Parametry
regulatora przeptywu:

-wykonanie ze stali kwasoodpornej bgdz PE-HD -materiatow nie podatnych na korozyjne
oddziatywanie medium, przeptywajgcego przez regulator,

- montaz na odptywie studzienki,

- montaz na dnie studzienki, studzienka powinna posiada¢ ptaskie dno (kineta do
wykonania dopiero po montazu regulatora),

- pracuje ,na mokro” - podczas pracy korpus jest zanurzony w Sciekach/wodzie,

- urzadzenie dziata samoczynnie - nie wymaga zasilania w energie elektryczng, ani
stosowania automatyki,

- sposéb montazu zgodnie z wytycznymi producenta.

Studnia D4, w ktérej zaprojektowano regulator przeptywu powinna posiadac ptaskie dno.
Szczegodty dotyczgce regulatora w zatgczniku Z6.

SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOCHODNYCH Z OSADNIKIEM



W punkcie D3 zaprojektowano separator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem
o wydajnosci 5 I/s. Urzadzenie do podczyszczania sciekéw z substancji ropopochodnych
i zawiesiny ogolnej (separator koalescencyjny zelbetowy z osadnikiem) musi posiadacé
deklaracje zgodnosci z normg europejskg dopuszczajgcg produkty do stosowania
w budownictwie t. PN EN 858. Separator koalescencyjny stanowigcy przedmiot
niniejszego opracowania, jest urzgdzeniem przeznaczonym do usuwania ze $ciekow
deszczowych substancji ropopochodnych oraz zawiesiny ogolnej. Zbiornik separatora
wykonany z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej, gwarantujgcej
szczelno$¢ urzadzenia, zwienczony ptytg pokrywowg z wilazem kl. D400. Separator
powinien mie¢ ksztatt stojgcego walca. Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany
z betonu wykazujgcego odpornos¢ chemiczng na substancje okres$lone w pkt. 8.1.4.1
normy PN-EN 858-1, co powoduje, ze nie jest wymagane stosowanie dodatkowej powtoki
ochronnej wewnagtrz zbiornika. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ jego podwyzszenia
poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kregow prostych, stozkowych, ptyt
redukcyjnych i pokrywowych, w celu dostosowania wtazu do projektowanej rzednej terenu.
Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzgdzenia powinno sie wykorzystywac
uchwyty transportowe, bedgce elementem wyposazenia urzgdzenia. Wlot do separatora
posiada zasyfonowanie wraz z deflektorem. Urzadzenie wyposazone we wkiad
koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na odptywie
z separatora. Urzadzenie musi posiadaé automatyczne zabezpieczenie przed
niekontrolowanym wyptywem substancji ropopochodnych w postaci zamkniecia
ptywakowego. Separator powinien zapewniaé skutecznos¢ oczyszczania Sciekow
z substancji ropopochodnych do wartosci nie wiekszej niz 5 mg/l przy czym sprawno$é
oczyszczania urzgdzenia powinna wynosi¢ minimum 99,88%. Montaz i zabudowe
separatora nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz zaleceniami
producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg urzadzenia warunki zabudowy dla
danych warunkéw gruntowych i gltebokosci posadowienia urzgdzenia. W przypadku checi
zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowaC materiaty o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty

projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

PARAMETRY PRZYKLADOWGO SEPARATORA
ZINTEGROWANEGO Z OSADNIKIEM

Materiat Beton zbrojony




Dodatkowa powtoka niewymagana
Przepustowos¢ nominalna 6 l/s
Przepustowos¢ maksymalna 6 l/s
Pojemnosc¢ separatora 550/
Pojemnosc¢ osadnika 600 !/
Pojemnos¢ gromadzenia ropopochodnych/ttuszczu 157,11
Srednica wewnetrzna 1000 mm
Srednica zewnetrzna 1300 mm
Wysokos¢ catkowita 2310 mm
Srednica wlot/wylot 160 mm
Masa catkowita 3540 kg

4.1. BILANS WOD OPADOWYCH

Przyjeto nastepujace wspotczynniki sptywu:
Q=Y yxqgxF (dm’s)

gdzie: y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
q — natezenie deszczu (dm*/s x ha),
F — powierzchnia zlewni (ha).
-dachy ¢y =0,9
-utwardzenia i drogi y = 0,85
-powierzchnia terendéw utwardzonych (drogi, parkingi, chodniki) 2450,74m?=0,245 ha
-powierzchnia dachdw 2228,82m? =0,222 ha
Obliczenia ilosci deszczu:
-powierzchnia terenéw utwardzonych 0,245ha*0,85*130= 27,07 I/s,
-powierzchnia dachow 0,222ha*0,9*130= 25,97 I/s,
Suma ilosci wéd opadowych 53,04 I/s.

Obliczenia pojemnosci zbiornika retencyjnego:

a) dla natezenia deszczu 130 I/s, dla deszczu 5 letniego. Czas trwania 15min. Pojemno$¢
zbiornika wynosi 58m?®.
b) dla natezenia deszczu 171 I/s, dla deszczu 5 letniego. Czas trwania 10min.
Pojemnos$¢ zbiornika wynosi 58,83m?®.
Ze wzgledu na zmiane klimatu i zwiekszenie intensywnosci opadéw dobrano zbiornik
o pojemnosci 83m?, co odpowiada nastepujgcym obliczeniom:
a) dla natezenia deszczu 130 I/s, dla deszczu 10 letniego. Czas trwania 10min. Pojemnosc¢

zbiornika wynosi 81,77m>,



b) dla natezenia deszczu 130 I/s, dla deszczu 10 letniego. Czas trwania 15min. Pojemno$¢
zbiornika wynosi 80,55m?°.
4.2. PRZEWODY | STUDNIE

Instalacje nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U dn160, dn200, dn250 oraz dn315
o Sciance litej jednowarstwowej klasy SN8 kielichowe tgczone na kielichy z uszczelkg
gumowg (EPDM, TPE). Wysokos¢ przykrycia rury min. 0,8m liczagc od wierzchu rury.
Wszystkie kanaty instalacji kanalizacji deszczowej, ktorych przykrycie jest nizsze niz 0,8m
od poziomu terenu nalezy zaizolowac tupkami z pianki poliuretanowej o grubosci 10 cm.
Przy przejsciu kanatu przez Sciany studni zastosowal przejscie szczelne. Studnie
kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-10729. Na trasie zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie z tworzywa o Srednicy dn425
z gotowg kinetg, z pokrywg z betonowym wypetnieniem. Stosowaé wigczenie powyzej
kinety np. wkfadkg ,,in situ”. Przejscia rur kanalizacyjnych przez scianke studni PP
wykonywaé nalezy z zastosowaniem tulei ochronnej z uszczelkg. Przy przejsciu
projektowanej instalacji zewnetrznej przez $ciany budynku i zbiornika nalezy zastosowaé
rure ochronng. Studnie typowe z kregdbw betonowych o $rednicy dn1200 z pokrywag
z wypetnieniem betonowym. Studnie betonowe nalezy wykona¢ z elementéw
prefabrykowanych betonowych 2z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. B45,
0 nasigkliwosci max 4%. Elementy studni betonowych fgczy¢ za pomocg uszczelek
gumowych z gumy syntetycznej. Elementy denne powinny by¢ dostarczone z fabrycznie
wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyzej, wytozone
elementami z klinkieru. Wysoko$¢ kinety nie powinna by¢é mniejsza jak 85% $rednicy
kanatu. Promienie tukéw kinety nie mogg by¢é mniejsze jak 2D (D-srednica kanatu). Nie
dopuszcza sie wykonywania kinet na placu budowy. Studnie przykry¢ ptyta nastudzienng
z zastosowaniem pierscienia odcigzajgcego i zamkngé wtazem Zzeliwnym klasy D400
o S$rednicy dn=600mm w/g PN-EN 124:2000. Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie
studni betonowych nalezy zabezpieczy¢ za pomocg preparatéw przeciwwilgociowych.
W studniach z kregdw betonowych zastosowac przejscie szczelne. Studnie wyposazy¢
nalezy w stopnie wtazowe.
Wopusty uliczne zamontowac¢ na studzienkach betonowych srednicy 0,5m z betonu klasy
B45, mrozoodpornego F-50 o nasigkliwosci max 4% z osadnikiem o gteboko$ci min.
90cm. Stosowac wpusty z zeliwa szarego ptytkowego GG klasy D-400 zgodnie z PN-EN
124. Gtebokos¢ osadzenia wpustu w korpusie min. 50mm. Stosowaé kratki na wpustach

na zawiasach. Wpusty powinny by¢ wyposazone w kosze. Trase, spadki oraz srednice



przewodow pokazano na rysunkach.
ODWODNIENIE LINIOWE
Zaprojektowano odwodnienia liniowe z z rusztem zeliwnym.

Parametry odwodnienia z rusztem zeliwnym:

Dtugos¢ minimalna 1000 lub 500 mm
Minimalna szerokosc¢ catkowita 160 mm
Minimalna szeroko$¢ hydrauliczna 100 mm
Minimalna wysokosc¢ catkowita 160 mm
Minimalna powierzchnia przekroju 88 cm2
poprzecznego

Masa koryta 33,0 kg/m

ruszt zeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny, kl. D400

Dtugos¢ minimalna 500 mm
Szerokos¢ minimalna 149 mm
Wysokos$¢ minimalna 20 mm
Minimalna powierzchnia wlotowa 454 cm2
Masa 3,6 kg

Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiada¢ dokumenty
stwierdzajgce ich zgodnos¢ z normg europejskg dotyczgcg odwodnien liniowych tj. PN EN
1433. Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym
(mieszanka cementu, kwarcu i widkna) o parametrach minimalnych ujetych w powyzszej
w tabeli. Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej
0 wysokosci 20 mm i szerokosci 25 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych
Scianach za pomocg poziomych kotew zaciskowych. Krawedzie koryt wyposazone
w specjalne poziome zamki pod ruszt (system zatrzaskowy) oraz zabezpieczenia
antywaldalowe. Boczne scianki koryta gtadkie, bez wcie¢ i wyziobien, dno Kkoryta
chropowate zapewniajgce dobrg przyczepnos$¢ z podbudowg betonows.

Klasa wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztéw = F900.

Ognioodpornosc: klasa A1 (koryto niepalne).

Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433.

Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z powyzszg tabels.

Mocowanie rusztéw - zatrzaskowe w 8 punktach na kazdy metr biezgcy koryta oraz
blokada poprzeczna w ilosci 2 szt. na kazdy metr biezgcy odwodnienia. Uzupetnienie

systemu stanowig studzienki, syfony, $cianki czotowe, oraz blokady i sSruby do wybranych



rusztow. Studzienki muszg by¢ wyposazone osadniki. Zabudowe wykonaé nalezy zgodnie
z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami przekazanymi przez producenta/dostawce
materiatow. tgczenie koryt za pomocg systemu pioro-wpust. Po zabudowaniu ciggu
odwodnienia potfgczenia nalezy wypetni¢c trwale elastyczng masg uszczelniajgca.
W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowac
materiaty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne
dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

4.3. ROBOTY ZIEMNE- KANALIZACJA DESZCZOWA

Trase kanalizacji deszczowej wytyczy¢ w oparciu o podane wspétrzedne geodezyjne.
Przewody uktadac¢ na podsypce o grubosci 15cm z piasku grubego.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
z gruntu niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotéw i ziarn statych wiekszych
jak 20mm. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykonac¢ warstwami. Grubos$¢
ubijanej warstwy nie powinna przekraczac 1/3 $rednicy rury.

Etap Il - zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:

- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),

- poza drogami -gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy.
Obsypka kanatdw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
Materiatem obsypki moze byC¢ piasek lub zwir o czgstkach nie wieksze niz 20mm.
Materiatem zasypki moze byC grunt rodzimy niespoisty. Po wykonaniu zasypki teren
nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na czas wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejscia dla pieszych
wg odrebnego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych czes¢ | i I,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL
zeszyt 9) oraz instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rur dostarczong przez
producenta rur. Kanalizacje nalezy montowa¢ zgodnie z wydang przez producenta rur
instrukcjg montazowa.

4.4. PROBA SZCZELNOSCI



Prébe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. prébe wodng.
Nalezy wypetni¢ rurocigg (tacznie ze studnig) wodg do poziomu terenu. Poprzez
uzupetnianie poziomu wody, wysokos¢ stupa wody nalezy utrzymywacC w toleranciji
+ 100mm w stosunku do wartosci poczgtkowej. Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy
dodana ilos¢ wody nie przekracza 0,20 I/m? powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla

rurociggow tacznie ze studniami kanalizacyjnymi.

5. BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1. PRZEBIEG ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest
w catosci na dziatce nr 18/2, w obrebie 2061, dziatce nalezgcej do Inwestora.
5.2. BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z projektowanego budynku poprzez
projektowane przytgcze do sieci kanalizacji ogolnosptawnej @250 w ul. Klonowica. Projekt
przytgcza kanalizacji sanitarnej objety jest odrebnym opracowaniem. Ze wzgledu na
charakter obiektu, konieczny byt rozdziat sciekdw na sanitarne oraz scieki technologiczne.
Scieki technologiczne przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej muszg zosta¢
poddane oczyszczeniu w neutralizatorze sciekow.
NEUTRALIZATOR
Neutralizator sciekow zaprojektowano w punkcie S17 w studni betonowej fi 2500 w ktérym
zaprojektowano syfon umozliwiajgcy pobieranie probek. Nalezy zamontowac neutralizator
o wydajnosci okoto 2m3/h Sciekdéw zasadowych i kwasnych, ze zbiornikiem retencyjnym o
pojemnosci 300 dm3, z szafg ze wskaznikiem PH z 2x zasobnikiem 20 dm3 z regentem
kwasnym i zasadowym, dozowanie regenta pompami dozujgcymi , wyptyw ze zbiornika
reakcyjnego sterowany pompg z rozdrabniaczem. Pompy dostarczane w komplecie z
neutralizatorem. Nuetralizator wyposazony w system alarmowy informujgcy o awarii .
Dane z neutralizatora tgcznie ze stanami awaryjnymi muszg mie¢ mozliwos¢ odczytywania
w BMS.

Po oczyszczeniu Sciekdéw technicznych w neutralizatorze, kierowane sg do instalacji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej poprzez studzienke S5 i dalej przytgczem
odprowadzane do sieci.

Instalacje nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U dn160 o Sciance litej jednowarstwowe;j
klasy SN8 kielichowe tgczone na kielichy z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE). Wysokos¢

przykrycia rury min. 0,8m liczgc od wierzchu rury. Wszystkie kanaty instalacji kanalizacji,
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ktorych przykrycie jest nizsze niz 0,8m od poziomu terenu nalezy zaizolowaé tupkami
z pianki poliuretanowej o grubosci 10 cm. Przy przejsciu kanatu przez sciany studni
zastosowac przejscie szczelne. Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normg
PN-B-10729. Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie
z tworzywa o Srednicy dn425 z gotowg kinetg, z pokrywag z wypetnieniem betonowym.
Stosowac wigczenie powyzej kinety np. wktadkg ,,in situ”. Przejscia rur kanalizacyjnych
przez scianke studni PP wykonywac nalezy z zastosowaniem tulei ochronnej z uszczelka.
Przy przejsciu projektowanej instalacji zewnetrznej przez sciany budynku i zbiornika
nalezy zastosowac rure ochronng. Studnie typowe z kregéw betonowych o $rednicy
dn1200 z pokrywg z wypetnieniem betonowym. Studnie betonowe nalezy wykonaé
z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min.
B45, o nasigkliwosci max 4%. Elementy studni betonowych taczy¢ za pomocg uszczelek
gumowych z gumy syntetycznej. Elementy denne powinny by¢é dostarczone z fabrycznie
wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyzej, wytozone
elementami z klinkieru. Wysoko$¢ kinety nie powinna by¢é mniejsza jak 85% $rednicy
kanatu. Promienie tukow kinety nie mogg by¢ mniejsze jak 2D (D-srednica kanatu). Nie
dopuszcza sie wykonywania kinet na placu budowy. Studnie przykry¢ ptyta nastudzienng
z zastosowaniem pierscienia odcigzajgcego i zamkngé wtazem zeliwnym klasy D400
o $rednicy dn=600mm w/g PN-EN 124:2000. Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie
studni betonowych nalezy zabezpieczy¢C za pomocg preparatdéw przeciwwilgociowych.
W studniach z kregéw betonowych zastosowac przejscie szczelne. Studnie wyposazyc
nalezy w stopnie wtazowe.

Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej sg zgodne z okre$leniami zawartymi w ust.
2 w art. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzenia Sciekow
z dnia 7 czerwiec 2001r. z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 01.72.747).

Trase, spadki oraz srednice przewoddow kanalizacji deszczowej pokazano na rysunkach.
Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej sg zgodne z okre$leniami zawartymi w ust.
2 w art. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzenia Sciekow
z dnia 7 czerwiec 2001r. z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 01.72.747).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r., w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekbw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (DZ.U.168, poz.
1763), wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kana-

lizacyjne wprowadzane do woéd lub do ziemi z powierzchni szczelnej terendw przemysto-
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wych i sktadowych powinny zostaé oczyszczone w taki sposob, aby w odptywie do
odbiornika zwartos¢ zawiesin ogolnych byfa nie wieksza niz 100 mg/l, a substancji ropopo-
chodnych - nie wigksza niz15 mg/l. Zgodnie z danymi producenta separatora, warunek
zostanie spetniony.
5.3. ROBOTY ZIEMNE- KANALIZACJA SANITARNEJ

Trase kanalizacji sanitarnej wytyczy¢ w oparciu o podane wspotrzedne geodezyjne.
Przewody uktada¢ na podsypce o grubosci 15cm z piasku grubego.
Zasypke kanatéw prowadzic¢ nalezy etapami:
Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
z gruntu niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotow i ziarn statych wiekszych
jak 20mm. Zageszczenie tej warstwy powinno byC¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykonac¢ warstwami. Grubo$¢
ubijanej warstwy nie powinna przekraczac 1/3 $rednicy rury.
Etap Il - zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
- poza drogami -gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy
Obsypka kanatdw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
Materiatem obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czgstkach nie wieksze niz 20mm.
Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy niespoisty. Dla odcinkdw przebiegajgcych
pod nawierzchnig utwardzong nalezy stosowacC zageszczenie gruntu do Is =1,0. Po
wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczyC dojazdy i przejscia dla pieszych
wg odrebnego projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano Montazowych czesé | i I,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL
zeszyt 9) oraz instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rur dostarczong przez
producenta rur. Kanalizacje nalezy montowacC zgodnie z wydang przez producenta rur
instrukcjg montazowa.
5.4. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. prébe wodng.

Nalezy wypetni¢ rurocigg (tacznie ze studnig) wodg do poziomu terenu. Poprzez
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uzupetnianie poziomu wody, wysokos¢ stupa wody nalezy utrzymywaé w tolerancji
+ 100mm w stosunku do wartosci poczgtkowej. Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy
dodana ilo$¢ wody nie przekracza 0,20 I/m? powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla
rurociggow facznie ze studniami kanalizacyjnymi.
6. LIKWIDACJA INSTNIEJACYCH INSTALACJI

W projekcie przewidziano likwidacje czesci istniejgcego uzbrojenia na terenie inwe-
stycji. Instalacje kanalizacji deszczowej przeznaczonej do likwidacji wraz z wpustami nale-
zy zdemontowac. Miejsca, gdzie usuwana instalacja tgczy sie z instalacjg, ktéra nadal be-
dzie wykorzystywana nalezy trwale zaslepic.
Likwidowany wodocigg woD25 oraz czes¢ sieci 150zel. zlokalizowanej na dziatce nalezy
zdemontowac. Miejsce wigczenia do sieci wodociggu woD25 nalezy trwale za$lepic.
Wszystkie przewody i studnie, ktore podlegajg demontazowi nalezy poddac utylizaciji.
7. PRZEBIEG TRASY PROJEKTOWEJ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI DOLNEGO
ZRODLA CIEPLA DLA POMP CIEPLA

Budowa zewnetrznej instalacji dolnego zrdodta ciepta dla pomp ciepta
zlokalizowana jest w catosci na dziatce nr 18/2,91 w obrebie 2061, dziatce
nalezgcej do Inwestora. Zaprojektowano 42 szt. sond pionowych Kkazda

o gtebokosci 200m.
8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie wptynie pogarszajgco na srodowisko naturalne. Inwestycja nie
narusza takze obiektéw podlegajgcych ochronie zabytkdw.

9. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot bud. — montazowych" cz. Il oraz aktualnymi przepisami i w tym
bhp i ppoz. Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualng aprobate
techniczng dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oswiadczenie o zgodnosci
z obowigzujgcg Polskg Norma. Przy przekroczeniu gtebokosci wykopow powyzej 0,8m
z uwagi na utrzymanie stabilnosci gruntu nalezy stosowa¢ szalowanie wykopu przy
pomocy wyprasek lub odeskowania. W przypadku stwierdzenia, ze grunt ma tendencje do
obsuwania sie nalezy stosowac petne szalowanie Scian wykopu na catej jego gtebokosci.
Przy robotach ziemnych stosowa¢ catkowity odktad gruntu na teren dziatki Inwestora. Przy
przykryciu kanatu od rzednej terenu mniejszej niz wymagana nalezy go dociepli¢ warstwg

tupkow poliuretanowych. Zaprojektowane urzgadzenia sg urzgdzeniami przyktadowymi,
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mozna zastgpic je urzgdzeniami rwnowaznymi o poréwnywalnych parametrach.
Kanalizacje wykonywac od istniejgcych studni.

Odbiory kanalizacji zewnetrznej sanitarnej i deszczowej bedg sie odbywaty po
przedstawieniu inwentaryzacji geodezyjnej i kamerowania z widocznymi spadkami. Do
odbioru koncowego nalezy wyczysSci¢ wszystkie instalacje kanalizacji zewnetrznej
sanitarnej i deszczowej, studnie, wpusty itp. Zageszczenia gruntu nalezy potwierdzic¢

badaniem gruntu.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Imbra
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