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Dren @100 w geowtdknienie w zasypce

A

ZJAZD NA POSESJE BETON ASFALTOWY

PRZEKROJ TYPOWY
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Wzmocnienie podioza gruntowego geokompozytem sep-wzmac. 45/45
Geokompozyt uktada¢ bezposrednio na zageszczonym podtozu
gruntowympod warstwg mrozoochronng. Geokompozyt zawing¢

na wierzch warstwy mrozoochronnej, tworzac zaktad 50cm
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Dren @100 w geowtdknjienie w zasypke
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PRZEKROJ TYPOWY
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213
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10cm Nawierzchnia z kostki granitowej
30cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Ceos
E:>180MPa
24em Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60%
E E:>100MPa
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
40cm | niewysadzinowego, petnigca réwniez role warstwy odsgczajacej
0 k10>8m/dobe, E2>50MPa
---cm | Warstwa odcinajgca, geokompozyt
---cm | Grunt rodzimy E->25MPa
104 cm | RAZEM
8cm Kostka betonowa behaton koloru grafitowego
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Cuas E2>100MPa
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
55cm | niewysadzinowego, petnigca réwniez role warstwy odsaczajgcej
o CBR>60%, k10>8m/dobe, E2>80MPa
---cm | Grunt rodzimy E->25MPa
86 cm | RAZEM
4cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
5cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Coos E2>130MPa
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
55cm niewysadzinowego, petnigca réwniez rolg warstwy odsgczajgcej
0 CBR>60%, k10>8m/dobe, E2>80MPa
---cm | Grunt rodzimy Ez>25MPa
84 cm | RAZEM
H 30cm Kraweznik drogowy betonowy 15x30cm
15cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 35x35x15cm
25cm | Kraweznik najazdowy 15x25cm
15cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 32x32x15cm
30cm | Opornik betonowy 8x30cm
15cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 32x32x15cm

4cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
6cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
10cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70
20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Coos E2>160MPa
24cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60%
E»>100MPa
Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
40cm niewysadzinowego, petnigca réwniez role warstwy odsaczajacej
0 k10>8m/dobe, E2>50MPa
---cm | Warstwa odcinajgca, geokompozyt
---cm | Grunt rodzimy E->25MPa
104 cm | RAZEM
8cm Kostka betonowa behaton koloru grafitowego
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Coos E2>180MPa
35cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60%
B E:>120MPa
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
40cm | niewysadzinowego, petnigca rowniez role warstwy odsaczajgcej
0 k10>8m/dobe, E2>50MPa
---cm | Warstwa odcinajgca, geokompozyt
---cm | Grunt rodzimy E->25MPa
105 cm | RAZEM
8cm Kostka betonowa koloru szarego
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
15¢m Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Coos E2>80MPa
C 40cm Warstwawa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o
CBR>20% E:>50MPa
---cm | Grunt rodzimy E>25MPa
66 cm | RAZEM
7cm Warstwa z betonu asfaltowego AC 5 S
15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Coas E2>80MPa
D 40cm Warstwawa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o
CBR>20% E:>50MPa
-—-cm | Grunt rodzimy E->25MPa
66 cm | RAZEM
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ul. Cieszynska 226

44-337 Jastrzebie-Zdroj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml- .pl
www. ml- .pl

Nazwa zadania

Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy drogi publicznej
dla zdania pn.: "Modernizacja ul. Adama Mickiewicza w Ryduftowach"

Adres obiektu budowlanego:
ul. Adama Mickiewicza, 44-280 Ryduttowy

Nazwa )
Przekroje typowe
rysunku
Burmistrz Miasta Ryduttowy
Inwestor )
ul. Ofiar Terroru 36 , 44-280 Ryduttowy
L. L. . Pgdpis
Projektant mgr inz. Remigiusz Machej
uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inzynieryjnej drogowej
branza stadium projektu data opracowania skala rysunku numer rysunku
Program
Wielobranzowy|  funkcjonalno- 05.2024rok 1:50 05
uzytkowy

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)
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