D.05.02.01a
REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zakresu remontu nawierzchni tluczniowej, zwigzanych z zamiarem wykonania remontu Drogi Lesnej
w Lesnictwie Olchowa nr inw. 242/296.

Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w zestawieniu rodzaju robot ujetych w ciggu kilometrazowym drogi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem biezgcej konserwacji nawierzchni ttuczniowych, wykonanej na drogach.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.1. Nawierzchnia tluczniowa - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna wykonana jest z ttucznia bez uzycia
lepiszcza czy spoiwa.

1.2. Biezgca konserwacja nawierzchni tluczniowych - naprawa pojedynczych uszkodzeh nawierzchni
ttuczniowej o powierzchni do okoto 5 m2.

1.3. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuzycie przekraczajg 20-25% jej
powierzchni, wykonana na catej szerokosci i dtugosci odcinka wymagajgcego naprawy.

1.4. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w warunkach
ogolinych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY.

2.1. Rodzaje i wlasciwosci materiatéw.
Materiaty do wykonania wyréwnania powinny skfada¢ sie z kruszywa famanego jednorodnego bez domieszek
gliny i innych zanieczyszczeh — badania makroskopowe, ocena wizualna

2.2. Wymagania dla materiatow

Jako$¢ kruszywa powinna by¢é zgodna z wymaganiami normy PN - B - 11112 dla klasy co najmniej Il gatunku
co najmniej 2. Norma PN-B-11112:1996 ,Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych” (zastgpiona przez
PN-EN 13242+A1_2010P) Dla drég obcigzonych ruchem: srednim i lekkosrednim

Wymagania dotyczgce kruszywa przedstawiono w tablicach 1 2.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca klasy Il i IlI.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa Il klasa lll
1 [ Scieralno$¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg
EN 1097-2: 1998:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie
wiecej
niz: 35 50
- w tluczniu 40 50
- w Klifcu
b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie 30 35
obrotéw, nie wiecej niz:




Nasigkliwos¢, wg EN 1097-6: 2000, nie wiecej niz

%:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i
przeobrazonych

b) dla kruszyw ze skat osadowych

2,0
3,0

3,0
5,0

Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg EN 1367-1,

% ubytku masy, nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i
przeobrazonych

b) dla kruszyw ze skat osadowych

4,0
5,0

10,0
10,0

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca gatunku 2:

Lp.

Wiasciwosci

Wymagania

1

Uziarnienie wg PN-EN 13242+A1_2010P:

a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych
na mokro, % (m/m), nie wiecej niz:
- w ttuczniu
- w klincu

b) zawarto$¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub klincu, %
(m/m), nie mniej niz:

c) zawarto$¢ podziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m),
nie wiecej niz:

d) zawarto$¢ nadziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m),
nie wiecej niz:

75

15

15

Vawarto$¢ zanieczyszczen obcych w ttuczniu lub klincu,
wg PN-B-06714-12, % (m/m), nie wigecej niz:

0,2

Vawarto$¢ zZiarn nieforemnych, wg PN-EN
13242+A1_2010P, % (m/m), nie wigcej niz:

- w tluczniu

- w Klincu

40
nie bada sie

Vawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w ttuczniu lub

klincu wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz:

wzorcowa

3. SPRZET.

Do wykonania biezgcej konserwacji nawierzchni ttuczniowych nalezy stosowac:
ubijaki reczne,
walce wibracyjne lub wibracyjne zageszczarki ptytowe,
szczotki mechaniczne lub reczne.

Sprzet musi by¢ sprawny technicznie i gwarantowac¢ prawidtowe wykonanie robot. Sprzet powinien by¢

zaakceptowany przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos$¢ wykonywanych robaot.

4. TRANSPORT.

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach

zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne -

przed rozpyleniem.

Sposoéb zatadunku i roztadunku srodkéw transportowych nalezy dostosowaé do wytrzymatosci

kamienia,

aby nie dopusci¢ do obttukiwania krawedzi.




Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania robét.

Konstrukcja i sposob wykonania robét powinny by¢ zgodne ze SST.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu roboét obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie biezgcej konserwacji nawierzchni ttuczniowych, roboty wykonczeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie SST lub wskazan Inspektora:
ustali¢ lokalizacje robét,
przeprowadzi¢ czyszczenie nawierzchni z kurzu, bfota i innych zanieczyszczen, do
odlegtosci 0,5- 0,7 m od krawedzi uszkodzenia, z usunieciem zanieczyszczen poza korone drogi.

5.3. Uszkodzenia nawierzchni, podlegajgce remontowi czagstkowemu.
Biezacej konserwacji nawierzchni ttuczniowych podlegajg uszkodzenia nawierzchni
ttuczniowej, obejmujace:
- zapadniecia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

koleiny, powstajgce wzdtuz osi jezdni,
osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. po przetozeniu
urzgdzen podziemnych), wadliwej jakosci podtoza lub podbudowy,
niewtasciwego odwodnienia,
nierébwnosci jezdni, spowodowane wysysaniem przez opony
samochodow piasku, miatu kamiennego, zwiru, klinca, itp. ze spoin,
inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w sposob odbiegajacy od jej
prawidiowego stanu.

5.4. Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania biezacej konserwacji nawierzchni ttuczniowych
powinna obejmowacé caty obszar uszkodzonej nawierzchni oraz czes¢ do niej przylegajacg w celu
tatwiejszego powigzania nawierzchni naprawianej z istniejacg. Wiekszg liczbe uszkodzonych
fragmentéw nawierzchni, znajdujgcych sie blisko siebie, tgczy sie w jeden duzy fragment
przeznaczony do remontu. Zaleca sie, aby obrys duzych powierzchni do remontu miat uko$ne
nachylenie w stosunku do osi drogi.

Przy wyznaczaniu powierzchni do konserwacji nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia
ruchu kotowego, decydujgc sie w okreslonych przypadkach na remont, np. na potowie szerokosci
jezdni. Powierzchnig przeznaczong do wykonania biezgcej konserwacji akceptuje Inspektor.

5.5. Rozbiorka nawierzchni

Poprzednio wyznaczong nawierzchnie biezgcej konserwacji nawierzchni ttuczniowych
oskarduje sie recznie lub przy uzyciu mtotkbw pneumatycznych w taki sposéb, aby uzyskaé
boczne sciany pionowe. Oskardowanie wykonuije sie do gtebokosci wyboju.

Dla utatwienia oskardowania w okresie suchym - miejsca podlegajgce oskardowaniu
polewa sie wodg przynajmniej na jedng godzine przed oskardowaniem.

Przy wybojach o powierzchni wiekszej niz 1 m2 na dnie wyboju oskarduje sie bruzdy o szeroko$ci 6
do 8 cm i gtebokosci okoto 5 cm w krate uko$ng do osi drogi o bokach 0,3 do 0,7 m.

5.6. Wypetnienie wyboju materiatem

Miejsce przeznaczone do konserwacji nalezy doktadnie oczysci¢. Nastepnie uktada sie
Swiezy tluczen, pochodzacy z tego samego surowca skalnego, z ktérego byta wykonana
nawierzchnia, w takiej ilosci, aby ze wzgledu na zageszczenie, wystawat nad otaczajgcg
nawierzchnie 1,5 do 2 cm. Tluczen powinien mie¢ wymiary 25 do 40 mm lub 40 do 60 mm
zaleznie od gfebokosci wyboju. Zageszcza sie go, postepujgc od krawedzi taty ku Srodkowi.
Zageszczanie mozna wykonywac¢ ubijakami recznymi, zageszczarkami ptytowymi lub przy duzej
liczbie wybojéw - lekkim walcem.

Nastepnie nalezy rozscieli¢ kliniec o wymiarach 12,8 do 20 mm z tego samego kamienia
co ttuczen. Kliniec ubija sie lub watuje. Nastepnie rozsciela sie kliniec o uziarnieniu 6,3 do 12,8
mm, ubija lub watuje. Biezgca konserwacja nawierzchni ttuczniowych powinien by¢ tak wykonany,
zeby fata wykazywata silne i catkowite ztgczenie ze starg nawierzchnig, a materiaty kamienne



wbudowane w tate byty silnie ze sobg zazebione i zaklinowane. tata powinna by¢ wykonana okoto
1 cm ponad otaczajgcg nawierzchnie.
5.7. Unikanie btedéw przy wykonywaniu biezgcej konserwacji nawierzchni ttuczniowych

Zaleca sie przy wykonywaniu biezgcej konserwacji nawierzchni ttuczniowych unikanie
nastepujgcych btedow:

- wycinania wyznaczonej do konserwacji powierzchni wedtug prostych ksztattdw geometrycznych
(np.
prostokatéw), gdyz zwieksza to powierzchnie fat i powoduje niepotrzebne niszczenie dobrze
zachowujgcych sie czesci starej nawierzchni,

- wycinania (oskardowania) zbyt gtebokiego miejsc wybojow, gdyz gteboko$¢ oskardowania nie
powinna by¢ wieksza niz gteboko$é wyboju, z zastrzezeniem, ze gteboko$¢ po oskardowaniu
powinna wynosic¢ okoto 1,5 srednicy uzywanego do remontu ttucznia,

- nieoskardowania dna wybojow, gdyz powoduje to niedostateczne powigzanie warstwy ttucznia z
istniejacg nawierzchnig,

- nieczyszczenia wyboju po oskardowaniu, gdyz tluczeh sypany w kurz i btoto w wyboju ma
trudnosci
we wlasciwym zaklinowaniu sie,

- niedostatecznego zageszczania tlucznia wypetniajgcego wybdj, gdyz ttuczen luzny w wyboju
zostanie
w krétkim czasie rozrzucony kotami pojazdéw,

- uzywania zamiast klinca niewtasciwego materiatu klinujgcego (np. ziemi z poboczy), co

spowodowane jest btednie pojetg oszczednoscig, a skutkuje stratg zwieztosci naprawionej taty
przez

kota wyrywajgce z taty ttuczen, wykonywania powierzchni taty réwno z istniejgcg nawierzchniag,
gdyz

po skomprymowaniu przez ruch fata znajdzie si¢ ponizej nawierzchni, a w zagtebieniu

zatrzyma sie

woda, powodujgc rozmakanie taty i wyrywanie klinca przy przejezdzie kofa,

- podniesienia nadmiernego powierzchni taty ponad istniejgcg nawierzchnie, gdyz podniesienie
pozostate po zajezdzeniu bedzie niemite dla kierowcdéw samochoddw,

- uzywanie do konserwacji tlucznia i klinca o twardosci réznigcej sie od twardosci tlucznia w
istniejgcej
nawierzchni, gdyz fata bedzie ulegata mniejszemu lub wigkszemu $cieraniu niz otaczajgca
jezdnia,
co spowoduje niekorzystne zagtebienie lub podwyzszenie nad jej powierzchnie,

- stosowania w tacie klinca z innego gatunku kamienia niz ttuczen (innej twardosci) co powoduje, ze
ttuczen nie da sie nalezycie zaklinowac.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z SST. Do robét wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:
- usuniecia urzadzenh regulacji ruchu,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Pomiary i badania kontrolne.

Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan
jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.



6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,

deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcoéw itp.),
- wykonac¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt 2

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacii.




6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonac w czasie robét podaje tablica I.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegodlnienie robot Czgstotliwos¢ |  Wartosci dopuszczalne
badan
1 | Wyznaczenie powierzchni do robot 1 raz Tylko.nlezb&;(.ina
powierzchnia
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciagtla Wg pktu 5
3 | Remont czastkowy nawierzchni Ocena ciagla Wg pktu 5
4 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciagla Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagani ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagani ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? remontu czgstkowego nawierzchni ttuczniowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie roboét,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie remontu czgstkowego nawierzchni ttuczniowej wedtug ustaleh specyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiarow i badafn wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, odwiezienie

- sprzetu.




