D-06.03.01A
POBOCZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych

z
wykonaniem poboczy drogowych gruntowych w ramach remontu Drogi Lesnej w Les$nictwie
Olchowa nr inw. 242/296

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét ujetych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
poboczy gruntowych (usypanie poboczy) o grubosci i szer. wynikajgcej z przedmiaru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdine".

1.4.1. Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze — czes¢ pobocza drogowego, posiadajgca w ciggu catego roku
nosnos¢ wystarczajgcg do przejecia obcigzenia statycznego od kot samochodéw,
dopuszczonych do ruchu na drodze

1.4.3. Gruntowe pobocze — czes¢ pobocza drogowego, stanowigca obrzeze utwardzonego
pobocza, przeznaczona do ustawiania znakéw i urzgdzen zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem niezwigzanym — proces technologiczny, polegajgcy
na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym
uziarnieniu (proces ten nazywany byt dawniej stabilizacjg mechaniczna).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdine"
pkt. 2.

2.2. Woda

Nalezy stosowaC przy watowaniu nawierzchni kazdg czystg wode zrzek, jezior, stawow
i innych zbiornikow otwartych oraz wode studzienng i wodociggowg. Nie nalezy stosowac
wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. $mieciami, roslinnoscia wodng, odpadami
przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.
3.

3.2. Sprzet do wykonania poboczy



Do wykonania uzupetnienia poboczy nalezy stosowac :



= rowniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki kruszywa,

= walce lub ptytowe zageszczarki wibracyjne,

= przewozne zbiorniki ha wode do zwilzania mieszanki, wyposazone w urzgdzenia do

réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

Nalezy korzysta¢ ze sprzetu, ktory powinien by¢ dostosowany swoimi wymiarami do
warunkéw pracy w korycie, przygotowanym do utozenia konstrukcji utwardzonego pobocza.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST,
instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dla transportu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa
Materialy moga byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi
zabezpieczenie kruszywa przed rozsypywaniem, wysychaniem i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogdlne zasady wykonania Robét podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze pod uzupetnienia pobocza stanowi istniejgce pobocze ziemne lub grunt nasypowy
przy poszerzeniu korony drogi. Przygotowanie podioza polega na usunieciu zanieczyszczen,
humusu i nadmiaru gruntu oraz wyprofilowaniu i zageszczeniu poditoza do uzyskania
wskaznika zageszczenia rownego 1,00.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy pomocy uktadarki
lub réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Zageszczanie nalezy rozpoczag¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi,
czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku gérnej krawedzi. Nierownos$ci i zagtebienia
powstajgce w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane biezgco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie bgdz usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-
04481:1988. Do zageszczenia zaleca sie stosowanie maszyn (np. walcow, zageszczarek
ptytowych) o szerokosci nie wiekszej niz szeroko$¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg + 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.

W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu kruszywa na utwardzonym poboczu nalezy zwrdcié
szczegodlng uwage na wiasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni
i utwardzonego pobocza powinien by¢ réwny i szczelny.

5.4. Wymagania jakosciowe wykonania poboczy
5.4.1. Réwnos¢ w przekroju podtuznym



Odchylenie profilu podtuznego poboczy, mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04
planografem lub czterometrowg fatg, nie powinny przekracza¢ 10 mm.

5.4.2. Zgodno$¢ spadku i rownosci poprzecznej

Na odcinkach prostych stosuje sie spadki poprzeczne: 6,0% - 8,0 %, a na tukach - przechytki
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Roznice wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych,
w stosunku do projektowanych nie powinny przekracza¢ wartosci bezwzglednej spadku
wiecej niz o £ 0,5 %. Odchylenia rownosci profilu poprzecznego mierzone tatg profilowg
z poziomicg, nie powinny przekracza¢ 10 mm.

5.4.3. Szerokos¢ poboczy

Odchylenia szerokosci, mierzone prostopadle do osi drogi nie powinny przekracza¢ = 5 cm
w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j.

5.4.4. Zageszczanie poboczy

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 zageszczenia maksymalnego
okreslonego metodg normalng Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci Robot.
Zasady ogolne kontroli jakosci Robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdélne"

6.2. Badania kontrolne przed wykonaniem poboczy
Obejmujg one:
(a) kontrole jakosci materiatéw w okresie dostaw i przygotowania mieszanki - wg p. 2
(b) kontrole jakosci wykonania podfoza - polegajgcg na sprawdzeniu zgodnosci:
e spadkoéw poprzecznych, pochyleh podtuznych oraz rownosci podtoza - w sposob
ciggty, nie rzadziej niz co 100 m
e zageszczenia podtoza - co najmniej w 2 przekrojach na dziatlce roboczej
z wymaganiami dla podtoza wg p.5.2. W przypadku stwierdzenia przekroczenia
tolerancji - usterki w wykonaniu podtoza nalezy usungc¢

6.3. Kontrola jakosci poboczy w czasie budowy

6.3.1. Zakres badan

Badania w czasie budowy polegajg na sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu robdt,
jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa
i SST. Badania przeprowadza sie dwa razy dziennie na dziatce robocze;.

6.3.2. Kontrola zageszczania poboczy

Zageszczanie, w przypadku mozliwosci wykonania badan wg BN-77/8931-12, nalezy
kontrolowa¢ w analogiczny sposob jak w 5.4.4.

6.3.3. Kontrola szeroko$ci

Kontrola szeroko$ci polega na bezposrednich pomiarach, przynajmniej w 10 miejscach na
1 km. Wyniki powinny by¢ zgodne z 5.4.3.

6.3.4. Kontrola spadkéw poprzecznych oraz rownosci.

Réwnosé w przekroju podiuznym sprawdza sie co najmniej w dwéch miejscach na kazdej
dziennej dziatce roboczej. Sprawdzenie spadkéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowg
z poziomicg. Spadki poprzeczne sprawdza sie co najmniej w 5 miejscach na kazdej dziennej
dziatce roboczej. Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z 5.4.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg Robot zwigzanych z wykonaniem poboczy jest metr kwadratowy [m?].



8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robot

Wykonanie poboczy podlega odbiorowi cze$ciowemu i koncowemu wg zasad okreslonych
w SST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowego [m?] utwardzenia poboczy obejmuije:
* prace pomiarowe i przygotowawcze,
= oznakowanie robot,
= ewentualne $ciecie istniejgcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie
i zageszczenie gruntowego pobocza,
przygotowanie mieszanki kruszywa,
transport kruszywa na budowe,
roztozenie i zageszczenie destruktu,
powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i grysem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

4. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych —GDDP 1998

(czes¢ 2 zatgcznik)

5. PN-B-4481:1988  Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
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