D-05.03.08a

REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI POWIERZCHNIOWO UTRWALONEJ
EMULSJA | GRYSAMI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiotem SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zakresu remontu czastkowego
nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsjg i grysami w zwigzku z zamiarem wykonania remontu
Drogi Lesnej w Le$nictwie Lapajéwka nr inw. 220/911.

SzczegOlowy zakres robét zostat okreSlony w zestawieniu rodzaju robdt ujetych w ciggu
kilometrazowym drogi.

1.2 Podstawowe okreslenia

Powierzchniowe utrwalanie jako zabieg utrzymaniowy nie wplywa na poprawg nosnosci nawierzchni
ani na jej rownosc.

Remont czgstkowy nawierzchni — zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania zwigzane z
usuwaniem uszkodzeh zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu jak réwniez zabiegi hamujgce proces
powiekszania sie powstalych uszkodzen badz ich skutkow, spowodowanych ruchem drogowym oraz
czynnikami atmosferycznymi.

Ubytek — wykruszenie materiatu min. - bitum. na gtebokos¢ nie wieksza niz grubos¢ warstwy 3 cm.
Wyboj — wykruszenie materiatu min — bitumicznego na gltebokos¢ wieksza niz grubos¢ warstwy 3 cm.
Powierzchniowe ubytki ziaren kruszywa lub zaprawy bitumicznej / lepiszcza/ z w-wy Scieralnej
naprawia sie wg zasady jednokrotnego lub dwukrotnego powierzchniowego utrwalania, mozna tez
przy uzyciu Remonteréw.

W zaleznosci od rodzaju uszkodzen rozréznia sie naprawe uszkodzen pokrowca bitumicznego:
- porowatosci, rakowin i drobnych ztuszczen pokrowca bitumicznego bez wiekszych ubytkéw:
- plytkich do 2 cm
- Srednich od 2 cm do 5 cm.

2 . Materiaty

2.1 Kruszywo
Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac grysy ptukane odpowiadajace
wymaganiom PN-B-11112 klasy | gat 1, z tym ze wprowadza sie zwiekszone wymagania dotyczace
czystosci i zawarto$ci ziaren nieforemnych,
a/ zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075 mm odsianych na mokro, nie wiecej niz 0,5 % (mm)
b/ zawartosc¢ ziaren nieforemnych nie wiecej niz 20 % (mm)
¢/ do remontu nalezy stosowac kruszywo o waskich frakcjach uziarnienia 2-5, 5-8, 4-6,3 mm oraz
6,3-10 w przypadku gtebokich ubytkéw i stosowania 2 frakcji grysow, przy czym ilos¢ nadziarna
i podziarna powinna by¢ jak najmniejsza.
Dopuszcza sie stosowanie waskich frakcji o wymiarach innych niz podane pod warunkiem, ze zostang
zaakceptowane przez Inspektora.
Do powierzchniowego utrwalania nie dopuszcza sie kruszywa pochodzacego ze skat
wapiennych. Wbudowane grysy muszg posiadac¢ Deklaracje Zgodnosci.

2.2 Lepiszcze.

Do remontu czastkowego nalezy stosowaé emulsje asfaltowag kationowg szybkorozpadowa,
C69 BP3 PU lub C69 BP4 PU, spehiajgca wymogi zawarte w specyfikacjach technicznych
» Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana” D-05.03.08.
Kazda zakupiona przez Wykonawce partia emulsji winna posiada¢ Swiadectwo jakosci lub deklaracje
zgodnosci.
2.3 Wybor frakcji kruszywa



Przy wyborze frakcji gryséw do remontu metodg powierzchniowego utrwalania nalezy bra¢ pod

uwage:

- gleboko$¢ remontowanego ubytku, wyboju
- rodzaj powierzchniowego utrwalania

- kategoria ruchu remontowanej nawierzchni
- stan remontowanej nawierzchni

Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni:

Lp. | Wyglad i opis powierzchni nawierzchni Gtebokos¢ tekstury
Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno- bitumiczne

1. b : HS>1,7

ardzo otwarte i mocno porowate

2 Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno - bitumiczne 12<HS <17
porowate

3. Nawierzchnia wy_glad_zona, np. mlgszankl mineralno — bitumiczne o 0.8 <HS <12
strukturze zamknietej bez wysiekéw lepiszcza
Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykazujgca tendencje do wystepowania

4, Ak : 0,4,HS<0,8
wysiekow lepiszcza lub zaprawy

5 Nawierzchnia bogata w lepiszcze, z tendencja do pocenia lub z licznymi HS <0.4

) remontami czgstkowymi '

Zalecane frakcje grysow

Glebokosé tekstury HS Ruch $redni Ruch lekki Ruch bardzo lekki
0,4< HS <0,8 Od 10do 12,8 0Od 6,3 do 10 0Od 6,3 do 10
0,8<HS <12 0d10do 12,8 0Od 6,3 do 10 0Od 4 do 6,3

1,2 <HS< 1,7 0Od 6,3 do 10 Od 4 do 6,3 0Od 4 do 6,3

1,7<HS 0Od 4 do 6,3 Od 4 do 6,3

HS <0,4 0d10do 12,8 Od 6,3 do 10 0Od 6,3 do 10

2.4 OkreSlenie ilosci kruszywa

Zuzycie gryséw wg. KNR 2-31 — Nawierzchnie na drogach i ulicach — tabl. 1108/05 1108/06. Zuzycie
emulsji w ilosci 10% w stosunku do gryséw /wagowol/.

Gtebokosé¢ ubytkéw Zuzycie grysu kg/m: Zuzycie emulsji kg/m? z;g:: kg Imzmaterlalow
1,5cm 26,80 2,86 29,48

2,0cm 37,90 3,79 41,69

2,5cm 49,00 4,90 53,90

3,0cm 60,10 6,01 66,11

3,5¢cm 71,20 7,12 78,32

4,0cm 82,30 8,23 90,53

45cm 93,40 9,34 102,74

5,0cm 104,50 10,45 114,95

3. Sprzet

3.1 Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonywania remontu metodg powierzchniowego utrwalani powinien
wykazac sie mozliwosciag korzystania z nastepujacego sprzetu :
- pity do ciecia nawierzchni, oskarddw, kiloféw lub frezarki

- szczotki do czyszczenia mechanicznego lub recznego

- sprezarki z osprzetem do czyszczenia

- sprzet do zageszczania / walec ogumiony, zageszczarka ptytowa/

- remonter posiadajgcy :(Patchmatic)
- dwa zbiorniki na dwie frakcje grysow

- kompresor zapewniajgcy dokladne oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, usuwajacy z
wypetnianych ubytkéw pyly, drobne luzne kruszywo, wode oraz wszelkie inne zanieczyszczenia

- zbiornik na emulsje.

4. Wykonanie robét

4.1. Ogolne zasady




Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca moze przystgpi¢ tylko woéwczas, gdy
przyczepnosé aktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji okreslona zgodnie z norma BN-
70/8931-08 bedzie wieksza niz 85 %.

Remonty mozna wykonywac w okresie gdy temp otoczenia nie jest nizsza od +10 °C przy stosowaniu
asfaltowej emulsji kationowej i nie nizsza niz + 15 °C przy stosowaniu innych lepiszczy. Okres
wykonywania powierzchniowych utrwalen :

- 0d 01.05 — 30.09. przy asfalcie uptynnionym i polimeroasfalcie

- 0d 01.06 — 31.09 przy emulsji asfaltowe;.

W zaleznosci od roku okresy te moga ulec skréceniu lub wydtuzeniu.

Nie powinno sie wykonywac¢ remontdw tg technologia przy zbyt duzych upatach, gdyz moze nastgpic
przyklejenie sie ziaren kruszywa do opon przejezdzajgcych samochodow.

Nie wolno przystepowac do robét podczas opadéw atmosferycznych.

Ze wzgledu na to, ze roboty sg wykonywane pod ruchem konieczne jest wiasciwe oznakowanie
odcinka robét. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003r.

Za prawidlowe oznakowanie od chwili przekazania placu budowy az do odbioru robét objetych
Zleceniem, odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

4.2 Przygotowanie nawierzchni do naprawy
Trwatosé naprawy zalezy w bardzo duzym stopniu od dokladnosci jej oczyszczenia z uszkodzonych
fragmentéw nawierzchni i innych zanieczyszczen. Przygotowanie uszkodzonego miejsca / ubytku,
wyboju / do naprawy technikg powierzchniowego utrwalania obejmuje:

- pionowe obciecie krawedzi uszkodzenia na gtebokos¢ umozliwiajgcg wyréwnanie jego dna nadajac

uszkodzeniu ksztatt prostej figury {np. Kwadrat lub prostokat].
- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,
- w szczegolnych przypadkach /b. Duze zabrudzenie/ oczyszczenie nawierzchni, przez sptukanie
woda
- osuszenie / wazne przy stosowaniu lepiszczy na gorgco/
Naprawa powierzchniowych ubytkéw ziaren lub zaprawy bitumicznej / rakowiny / nie wymaga obciecia
krawedzi.

4.3 Naprawa wtasciwa

Przy stosowaniu techniki pojedynczego /kolejne roztozenie warstwy lepiszcza i w-wy kruszywa
o waskiej frakcji/ lub wielokrotnego utrwalania / kolejne roztozenie lepiszcza, drugiej w-wy lepiszcza,
w-wy drobniejszego kruszywa/ nalezy przestrzegac¢ wiasciwej temp.
Rozktadanej emulsji asfaltowej, ktéra powinna wynosic :
- dla emulsji C69 BP3 PU 40 - 50°C
- dla emulsji C69 BP4 PU 50 - 60°C
Kruszywo powinno byc¢ rozkltadane rownomierng warstwa. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas od
chwili rozlozenia lepiszcza do roziozenia kruszywa powinien by¢ jak najkrotszy / kilka sekund/.
Bezposrednio po roziozeniu kruszywa, nie pdzniej niz po 5 minutach nalezy przystgpi¢ do jego
watowania. Dla uzyskania wlasciwego przywatowania mozna przejgc co najmniej 5-krotne przejscie
walca ogumionego w tym samym miejscu przy predkosci 8-10 km/h.
Przy wykonywaniu podwdéjnego powierzchniowego utrwalania, pierwszg warstwe kruszywa watuje sie
tylko wstepnie /jedno przejscie walca/.
Naprawe powierzchniowych ubytkéw ziaren kruszyw i lepiszcza na powierzchni w-wy Scieralnej zaleca
sie wykonywa¢ odpowiednimi remonterami. Przy wiekszych powierzchniach uszkodzonych / > 10%
powierzchni jezdni/ nalezy stosowac remontery wykonujace przy jednym przejsciu maszyny sprysk
lepiszczem, posypanie grysem i wcisniecie go w lepiszcze.
Przy mniejszych uszkodzeniach <10% nalezy stosowaé specjalne remontery natryskujace pod
ciSnieniem jednoczesnie kruszywo z modyfikowang emulsjg asfaltowg. Po miejscu wyremontowanym
specjalnym remonterem mozna bezposrednio pusci¢ ruch samochodowy.



Na swiezo wyremontowanym odcinku technikg powierzchniowego utrwalania szybko$¢ ruchu nalezy
ograniczy¢ do 30-40 km/h. Czas ograniczenia ruchu przy suchej i gorgcej pogodzie wynosi kilaka
godzin, przy pogodzie wilgotnej i chtodnej- kilka dni.

Na ogét dobrze zwigzana ziarna kruszywa uzyskuje sie w czasie 24-48 godzin.

Oddanie do ruchu niekontrolowanego moze nastgpi¢ po usunieciu z nawierzchni ziaren
niezwigzanych, Po miejscu wyremontowanym remonterem mozna bezposrednio puséci¢ ruch.

5. Kontrola jakos$ci robét

5.1 Ogdlne zasady

Za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot i ich zgodnos$¢ z wymaganiami
SST odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca prowadzi na sw0j koszt niezbedne badania.

5. 2. Badania przed przystapieniem do robét
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia wynikow badar materiatéw , ktére zostang
zastosowane do remontu oraz dowod przydatnosci posiadanej skrapiarki.

5.3. Badania w czasie robét

Nalezy sprawdzi¢:

- stan powierzchni przygotowanej do remontu-

- ilos¢ dozowanego lepiszcza i kruszywa

- temperature otoczenia i remontowanej nawierzchni,

- temperature dozowanego lepiszcza.

W trakcie wykonywania remontu inspektor przy wspétudziale Wykonawcy pobierze probke
stosowanego do remontu kruszywa, 1-na probka z kazdej zastosowanej frakcji kruszywa.

5.4 Organizacja robét

Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego,
oznakowania odcinka robo6t i ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na drodze,
od chwili rozpoczecia robét az do ich zakonczenia.

Wykonawca prowadzi dziennik budowy i ksiege obmiaréw, ktére nalezy prowadzi¢ na biezaco
i dokonywac zapiséw codziennie.

5.5. Badania odbiorcze

Przy odbiorze wykorzystuje sie wyniki badann prowadzonych w trakcie realizacji robét uzupetione
szczegbtowym przeglagdem wszystkich wykonanych napraw, oraz dokltadny obmiar wykonanych
napraw.

6. Obmiar robot
- jednostkg obmiarowa przy remontach prowadzonych powierzchniowo jest 1 m2 z okresleniem ilosci
rozktadanych warstw.

7. Ogoblne zasady odbioru roboét
Roboty uznaje sie za wykonane prawidlowo jesli sg wykonane zgodnie z warunkami i normami
podanymi w SST.

8. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokét odbioru robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé
nastepujace dokumenty:

- ksiege obmiaréw

- kosztorys powykonawczy

- atesty na materiaty wbudowane

9. Podstawa ptatnosci



Podstawg ptfatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla pozycji formularza cenowego. Stawka jednostkowa pozycji powinna
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania skladajgce sie na jej wykonanie.



