L4544

O X QzrPs> OO O O OO O O 0 O O

), ——O

\_/ "

1940 1932, | 104751938

. o4 e

P lstniejgca studnia

zbiorcza ~

3573/3

195.50
mé 189.68 04 OF :

7F 1 19540 19345 ~

19250 19555 h

|
~
T

TTTTTTT

: | \ | w/ﬂ«oar wana studnia
zbiog€za PEHD 81500

mgmzo.mno}bos;.a Projektowana przepompownia
z fundamentem pod PO PEHD #2000

suraw do lkwidac] ‘_oh ,_ @hm

Fundament pod zuraw .
beton B20 1,5x1,5x1,0

3572/1

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

UWAGA:
projektowana sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej PCV@400

1. Nie wyklucza sie kolizji z infrastrukturg podziemna i istnienia uzbrojenia nie i o o ; )
zainwentaryzowanego. projektowana sie¢ ttoczna kanalizacji sanitarnej PE@250

2. Przed rozpoczeciem prac (zaméwieniem przepompowni) zweryfikowaé¢ rzedne rurociggéw . . . \
i obiektéw podlegajacych przebudowie. projektowana doziemna instalacja elektryczna do przebudowy T_HNOL mx._. N>Q Om TO U>_HNO<<>Z _> ._.m _uNmZ C
sie¢ kanalizacji sanitarej wytaczona z eksploatacii
REMONTU PRZEPOMPOWNI PO

m.Zmﬂcﬂoo_momo:zoﬁ:v\o::_mmﬁomos\mo.xo_m:@oo.
4. Rzedne posadowienia przepompowni oraz studni wynies¢ 40cm ponad teren.

S1 - projektowana studnia zbiorcza z kaskada zewnetrzng PE @1200
PO - projektowana przepompownia $ciekéw PEHD @2000 msc. Jasionka dziatka nr ew. 3573/2

~
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5. Prace prowadzié pod nadzorem pracownikéw ZGW-$ Gminy Trzebownisko. O
| projektoway fundament pod istniejacy zuraw do przeniesienia

6. Podczas prowadzenia prac zachowac ciggtos¢ pracy istniejacej przepompowni sciekow.

skala 1:250




