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CZESC OPISOWA

do tematu pn:

»PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH PO W MSC. JASIONKA”

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia jest ,Przebudowa przepompowni S$ciekdw sanitarnych PO
w miejscowosci Jasionka” polegajaca na budowie nowej przepompowni, studni zbiorczej
oraz rurociggow dla potrzeb eksploatacji istniejgcej infrastruktury kanalizacyjne;.

Przed przystgpieniem do robdét terenowych nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg opisu
przedmiotu zamodwienia. Konieczne jest zweryfikowanie rzednych rurociggéow i obiektéw
podlegajacych przebudowie przed rozpoczeciem prac. Przed przystgpieniem do robdt
nalezy zawiadomié gestordw infrastruktury technicznej, na terenie inwestycji.

Podczas prowadzenia prac w ramach Inwestycji nalezy zachowac ciggtos¢ pracy istniejacej
przepompowni $ciekdbw. W przypadku przestojow w pracy Wykonawca na czas
prowadzenia robét ponosi odpowiedzialno$é za wywoz sciekow z uktadu.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM
INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren objety inwestycjg znajduje sie w granicach administracyjnych Gminy Trzebownisko
oraz stanowi wfasnos¢ Gminy Trzebownisko.

Na terenie w chwili obecnej funkcjonuje przepompownia $ciekdw obstugujgca miejscowosci:
Jasionka, Woélka Podlesna, Stobierna oraz Tajecina w Gminie Trzebownisko w zakresie
odbioru sciekdw sanitarnych i przekazania ich na oczyszczalnie sciekow. Planowany remont
obiektow i sieci kanalizacji sanitarnej zwigzany jest ze ztym stanem technicznym
eksploatowanej infrastruktury. Po zakonczeniu robét teren budowy nalezy przywrdéci¢ do
stanu poprzedniego umozliwiajac korzystanie z niego zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Obszar inwestycji uzbrojony jest w:

e siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
e siec kanalizacji sanitarnej ttocznej,

e sie¢ wodociggowa,

e siec elektroenergetyczna.

Istniejgca infrastruktura w wiekszosci powigzana jest z uktadem technologicznym przy
przepompowni.
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W zakresie zamierzenia planuje sie wytgczenie z eksploatacji istniejacej przepompowni
$ciekow PO (zbiornik pompowni, likwidacja fundamentu pod Zuraw) oraz czesci rurociggéw
kanalizacyjnych i kabli elektrycznych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe nowej przepompowni sciekdéw, studni zbiorczej
i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbedng infrastrukturg na obszarze dziatki nr ew. 3573/2
w msc. Jasionka. Do opisu przedmiotu zamdwienia zatgczono zagospodarowanie terenu oraz
profile przedstawiajgce planowany remont.

Inwestycja wymaga doprowadzenia kabla elektroenergetycznego do nowej przepompowni
Sciekdw.

4. Zatozenia projektowe

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa istniejacej przepompowni Sciekdw, ktora obstuguje
obszar miejscowosci Jasionka, Wodlka Podlesna, Stobierna oraz Tajecina w Gminie
Trzebownisko. Istniejgca instalacje jest w ztym stanie technicznym i wymaga wymiany.
Dlatego nalezy postawi¢ nowg przepompownie $ciekdw a istniejgca wyfaczyc z eksploatacji.

W zakresie remontu planuje sie wymiane:

e Pompowni Sciekéw;

e Studni zbiorczej;

e Rurociggdéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej;
e Rurociggow ttocznych kanalizacji sanitarnej;

e Kabli zasilajgcych przepompownie $Sciekéw.

Odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac¢ z rur PCV faczonych kielichowo
na uszczelke osadzong w kielichu, o wytrzymatosci SN 8 scianka lita.

Odcinki sieci kanalizacji ttocznej nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR 17 — faczonych poprzez
ksztatftki i zgrzewanie doczotowe. Sie¢ wykonac z rur o $rednicach zewnetrznych DN 250
na cisnienie PN10. Projektowana armatura wykonana bedzie na cisnienie PN16. Uzyte
materiaty muszg posiadac atesty i dopuszczenia do kontaktu ze sciekami. Na rurociggach
ttocznych nie stosowac kolan 90°.

4.1. Zestawienie materiatowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania kanalizacyjnej muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Stosowane materiaty w danym zakresie powinny pochodzi¢ od jednego producenta, byc
jednakowego typu z uwzglednieniem ich funkcji i przeznaczenia.
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Ponadto stosowane materiaty muszg posiadac:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e krajowg ocene techniczng lub,

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, bagdz uznano za , regionalny wyréb budowlany”.

Tabela 1: Zestawienie materiatowe gtéwnych elementdéw projektowane;j sieci.

Rodzaj elementu — opis ‘ llos¢ [szt.] ‘ Dtugosc [m]
KANALIZACJA SANITARNA
Rura przewodowa tt — PE 100 $250x14,8mm SDR 17 6,0
Rura przewodowa — PCV 400 SN8 sc. lita 6,6
Studnia PEHD @ 1500 — studnia zbiorcza 1
Przepompownia $ciekéw PO #2000 zbiornik PEHD 1
Zasuwa nozowa do zabudowy w ziemi DN250 3
Ztaczka GF Multi Joint DN 250 1
Suma 12,6

4.2. Studnia z tworzyw sztucznych:
Na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zmontowac studzienke zbiorczg — studnia tworzywowa
PEHD o $rednicy DN1500. Nalezy stosowa¢ materiaty wykonane zgodnie z normg PN-EN
13598 lub posiadajgce Krajowg Ocene Techniczna.

Studzienka muszg posiadac:
e Mozliwos¢ posadowienia - ponizej 6,0 m
e Odpornos¢ na wode gruntowa
e Plytadolnaigdrnaz PEHD.
e Kinete katowa
e Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej
e Wtaz ze stali nierdzewnej wym. 600x600.

4.3. Przepompownia PO
Przepompownia zlokalizowana na dziatce gminnej o nr ewidencyjnym 3573/2
W miejscowosci Jasionka.

Przepompownia:
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Pompy nie objete wymiang - istniejgce pompy typ KRTE 100-315/234 XG-S,
Q=223,15m3/h, H=20,31m, P2=21 kW przewidziane do wbudowania w nowym zbiorniku
przepompowni.

Doptyw sciekéw PCV400 Rz=188,95

Orurowanie w przepompowni — stal nierdzewna DN150

Rurociag ttoczny PE250; PE100 SDR17

Zbiornik przepompowni Sciekdw - rzedng gérng ptyty nalezy wynie$¢ okoto 40 cm ponad

rzedng terenu. Teren wokét przepompowni utwardzi¢ ttuczniem.

Przepompownia sciekdw w zakresie materiafowym musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

Zbiornik pompowni zostat wykonany z PEHD. Zbiornik przepompowni musi spefnia¢
wymagania w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie — oznaczenie CE,
B lub Krajowa Ocene Techniczng. Srednica zbiornika przepompowni — @ 2000.
Przepompownia $ciekdw wyposazona bedzie w dwie istniejace pompy zatapialne, o
naprzemiennej pracy- tzw. rezerwa czynna; nalezy przewidzie¢ nowe kolana
sprzegajgce pod istniejgce pompy;

armatura 2 kpl: zasuwy odcinajace DN150, zawory zwrotne (korpusy zeliwne) DN150,
piony ttoczne ze stali OH18N9;

prowadnice pomp ze stali OH18N9;

ztgcza sSrubowe ze stali OH18N9;

wfaz prostokatny zamykany, zabezpieczony przed przypadkowym opadnieciem,
900x1200mm, porecze ztazowe ze stali OH18N9;

konstrukcje stalowe ze stali OH18N9: krata bezpieczenstwa z tworzywa, pomost
obstugowy uchylny z azurowag kratg przeciwposlizgowg, drabina do zejscia na dno
zbiornika, deflektor ttumigcy naptyw, konstrukcje wsporcze;

kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed wrzuceniem
do pompowni ciat statych); Wywiewki — wyprowadzi¢ poza obrys zbiornika.
Wywiewki nalezy wyposazy¢ w filtry antyodorowe z wktadem z weglem aktywnym.
nasada strazacka @75,

tancuchy pomp ogniwo o grubosci 14mm i dfugosci 10cm ze stali kwasoodpornej,
ptywakow ze stali OH18N9.

Istniejacy uktad sterowania z rozdzielnicg umieszczong obok przepompowni nalezy przeniesc

w rejon nowego zbiornika przepompowni. Po zakoriczeniu prac na obiekcie nalezy sprawdzi¢

i uruchomic¢ nastepujace wyposazenie, zabezpieczenia i alarmy:

obudowa z tworzywa
sygnalizator zewnetrzny optyczny (sygnalizacja impulsowa lub ciggta)
sygnalizacja dZzwiekowa impulsowa lub ciggta 85dB
sterownik ESP-2/1P3s/2012 z panelem operatorskim i kartg microSD montowany na
drzwiach wewnetrznych wyposazony w:
o konfigurowalne 3 wejscia analogowe i 4 wyjscia analogowe
o porty komunikacyjne R$232, Rs42Z, Rs485
wytacznik réznicowopradowy 100A
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wytaczniki silnikowe dla kazdej z pomp

styczniki dla rozruchu bezposredniego lub posredniego dla kazdej z pomp

czujnik kolejnosci i zaniku fazy CKF

gniazdo serwisowe 230V/16A natablicowe zabezpieczone wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym B10A

zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe ukfadu sterowania

przekazniki 12V DC

grzatka 230V/50W z termostatem 0-60°C

wktadka bezpiecznikowa 1A zabezpieczajaca sterownik i akumulatory

ogranicznik przepiec (3 fazy + N)

wytgcznik sie¢/agregat z gniazdem agregatu 100A 5p 400V IP67

przyciski wyboru rodzaju pracy reczna/automatyczna

praca w trybie awaryjnym z ominieciem sterownika ESP-2/1P3S/2212 pomiedzy
ptywakiem poziomu alarmowego a ptywakiem poziomu suchobiegu z praca
naprzemienng pomp

menu sterownika w jezyku polskim

podswietlany wyswietlacz

pomiar pradu dla kazdej pompy

lampki kontrolne

drzwi wewnetrzne wraz z wyfacznikiem bezpieczenstwa, podswietlanymi przyciskami
i przetgcznikami 1-0-2 stuzgcymi do wyboru pracy

modem telemetryczny GSM/GPRS (InVentia) wraz z wyprowadzonymi stanami pracy
przepompowni

kontaktron informujgcy o wtamaniu do szafy i/lub do przepompowni

podtrzymanie napiecia uktadu sterowania, sterownika i modutu telemetrycznego w
przypadku braku napiecia z sieci przez akumulatory

zasilacz impulsowy z odcieciem napiecia <10V na podtrzymaniu przez akumulatory,
zabezpieczajgcym przed ich gtebokim roztadowaniem

ptywak poziomu suchobiegu MAC3

ptywak poziomu alarmowego MAC3

sonda hydrostatyczna w obudowie ze stali nierdzewne;j

zabezpieczenie zwarciowe pomp

zabezpieczenie termiczne pomp

zabezpieczenie przed przecigzeniem pomp

zabezpieczenie przed zanikiem, zmiang lub asymetrig faz

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C

zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe gniazda serwisowego

zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe ukfadu sterowania

alarm po przekroczeniu poziomu przepetnienia

alarm w momencie zadziatania ptywaka poziomu alarmowego

alarm w momencie zadziatania ptywaka poziomu suchobiegu

alarm w momencie przecigzenia silnika pomp
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alarm w momencie zadziatania termika pomp

alarm w momencie wystgpienia zaniku lub asymetrii napie¢ miedzy fazami
alarm w momencie przekroczenia czasu pracy podczas jednego cyklu
alarm w momencie zadziatania wytgcznikéw silnikowych

alarm w momencie wyijecia karty microSD ze sterownika

. Podstawowe funkcje:

sygnalizacja pracy auto (LED zielona)

sygnalizacja pracy pomp (LED zétta)

sygnalizacja awarii  (LED czerwona)

sygnalizacja zasilania (LED zielona iczerwona)

pomiar poziomu sciekdw za sondy hydrostatyczne;j

ptynna regulacja poziomu wytgczenia pomp co ( 1cm)

ptynna regulacja poziomu wytgczenia 2 pompy co ( 1cm)

ptynna regulacja poziomu wtgczenia pomp co ( 1cm)

ptynna regulacja poziomu przepetnienia co ( 1cm)

przesuniecie reakcji miernika poziomu zalezne od wysokos$ci montazu co ( 1cm)
opdznienie zatgczenia jednej pompy wzgledem drugiej z regulacjg co 1 s (0...200s)
automatyczne wytgczenie sterowania recznego (po okresSlonym czasie 30sek.) i
mozliwos¢ spompowania $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu

automatyczne przejscie w stan pracy (po wyfaczeniu zasilania lub po pracy na
sterowaniu recznym- 2min)

automatyczne przejscie na nastawy fabryczne w momencie btednego nastawienia
poziomow

zliczanie godzin pracy pomp

rejestrowanie ilosci zatgczen pomp

pomiar i wyswietlanie prgdu pomp podczas pracy kazdej pompy

test sygnalizatora zewnetrznego, diod LED, sygnalizacji dZzwiekowej, karty microSD i
prawidtowego zasilania

zapis wszystkich awarii na obiekcie w pamieci nielotnej oraz na karcie micro SD z
mozliwoscig zapisu i wydruku

zapis czasu pracy i ilosci zatgczen pomp obiektu réwniez na karcie micro SD

dostep do opcji serwisowych poprzez kod PIN i PUK

mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania sterownika z karty micro SD lub z komputera
naprzemienna praca pomp w momencie awarii jednej pompy automatyczne
wiaczenie drugiej sprawnej

ptynna regulacja czasu przecigzenia pomp co 0.1s (0...18s)

konfiguracja 3 wejs¢ i 4 wyjsé analogowych

funkcja czyszczgca umozliwiajgca wypompowanie osadu ze zbiornika do mozliwie jak
najnizszego poziomu w zbiorniku z pominieciem ptywaka suchobiegu. Funkcja ta jest
aktywowana co n-ty cykl pracy (1'..100) z mozliwoscig opdznienia wyfaczenia pompy
(1...30s)
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e mozliwos¢ pracy naprzemiennej z zatgczeniem tylko jednej pompy.

Przepompownia musi by¢ wpieta w system monitoringu sieci Zaktadu Gospodarki Wodno-
Sciekowej Gminy Trzebownisko — eksploatatora systemu kanalizaciji.

Na terenie przepompowni zgodnie z rysunkiem zagospodarowania nalezy wykona¢ nowy
fundament (z betonu B20 o wymiarach 1,5m x 1,5m x 1,0m) pod istniejagcy zuraw do
przeniesienia o udzwigu 650 kg.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ teren do stanu pierwotnego. Odtworzy¢ skarpy oraz
ogrodzenie przepompowni sciekdw — umozliwiajac dojazd do obiektéw (zmiana lokalizacji
wjazdu). Teren i dojazd utwardzi¢ klincem gr. 30cm.

Przepompownie sciekéw nalezy zainstalowac jako gotowy produkt w zamdwieniu na plac
budowy. Przed zaméwieniem przepompowni nalezy uzgodni¢ jej dostawe ze ZGW-S.

Przed montazem zbiornika przepompowni Wykonawca musi zapewnic:

e przygotowac podtoze (wraz z ewentualnym docigzeniem) do osadzenia zbiornika.

e doprowadzenie do rozdzielnicy sterujgcej pracg pomp zasilania;

e wykonanie z bednarki otoku uziemiajacego, wokét zbiornika przepompowni,
i doprowadzenie do rozdzielnicy sterujacej;

e doprowadzenie do przepompowni rurociggdw naptywowego i ttocznego wraz
z podtgczeniem.

4.4. Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ ponizej strefy przemarzania
na gtebokosciach wskazanych na profilach podtuznych sieci. Przewody posadowione bedga
bezposrednio w gruncie na podsypce piaskowe;.

Armatura posadowiona bedzie bezposrednio w gruncie na podsypce ttuczniowe;j.

Sposob posadowienie przepompowni oraz studni rozpreznej nalezy ustali¢ na etapie
wykonawstwa po zapoznaniu sie z warunkami terenowymi.

Studnie montowaé nalezy na uprzednio przygotowanym podtozu, najpierw wykonac
podsypke z piasku lub zwiru. Podtoze musi by¢ zageszczone i wyréwnane. Bezposrednio pod
elementem dennym zastosowa¢ mozna podbudowe z suchego betonu. Na przygotowanej
podbudowie nalezy zamontowac dennice studni.

Elementy studni nalezy montowa¢ w zabezpieczonym wykopie, nalezy na biezgco
kontrolowac pionowe ustawienie elementéw.

Zageszczenie zasypki wokét studni nalezy wykonywac starannie, warstwami do uzyskania
wspotczynnika zageszczenia 0,98%.
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Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta w zakresie montazu studni. Studnie
tworzywowe powinny by¢ w wykonaniu przeciwwyporowym lub zabezpieczone docigzeniem
przed wyporem wody.

Konieczne jest ewentualne zabezpieczenie projektowanej studni i zbiornika przepompowi
przed wyporem wody. Docigzenie studni nalezy wykonaé na etapie montazu studni
w gruncie poprzez wykonanie ptyty fundamentowej z odsadzka.

4.5. Technologia wykopu otwartego

Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopie otwartym. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia infrastruktury recznie. Wszystkie prace prowadzone musza
by¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”, PN-B-06050:1999
»Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne” oraz przy bezwzglednym zachowaniu
warunkéw BHP.

Roboty przygotowawcze. Do robét przygotowawczych zalicza sie: wytyczenie i stabilizacje

gruntu, oznakowanie przebiegu instalacji podziemnych lub innych przeszkdd, przygotowanie
terenu (usuniecie elementéw zbednych, zabezpieczenie drzewostanu i innych istniejgcych
obiektéw, ewentualne usuniecie kolidujgcych elementéw), oznakowanie terenu budowy.
Rownolegle prowadzi¢ roboty geodezyjne i w razie potrzeby odwodnienie powierzchniowe i
wgtebne.

W terenie zielonym z pasa budowlano-montazowego nalezy zebra¢ warstwe humusu
grubosci 20cm. Zebrany humus nalezy sktadowac w pasie budowlano-montazowym wzdtuz
jego granicy. Pozakoniczeniu robét budowlano-montazowych humus zostanie
rozplantowany w pasie robot.

Zabezpieczenie wykopdw. Sciany wykopéw muszg byé¢ zabezpieczone przed osunieciem sie

gruntu i zawaleniem. Wykopy zabezpieczy¢ stosujgc szalunki stupowe o gtebokosci
umozliwiajacej realizacje inwestycji. Stosowane systemowe zabezpieczenia muszg posiadac
dokumentacje techniczng (DTR).

Wykop zabezpieczyé¢ balustrada jezeli jego gtebokos¢ przekracza 1,0m. Balustrada powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami przepiséw bhp (wysokos¢ poreczy 1,1m, balustrada z
deski kraweznikowej 15 cm). Odlegtos¢ balustrady od wykopu nie powinna przekraczac
1,0m.

Rodzaj zabezpieczenia $cian wykopu dobrac¢ uwzgledniajgc gtebokos¢ wykopu, rodzaj gruntu,
obcigzenia zewnetrzne oraz szerokos¢ wykopu.

Jesli gtebokos¢ wykopu osiggnie 1m od poziomu terenu, konieczne jest wykonanie zejs¢
(wejs¢) do wykopu.

Niedopuszczalne jest sktadowanie urobku z wykopu bezposrednio przy jego krawedzi.

Przy krawedzi wykopu nalezy pozostawic¢ pas bezpieczeristwa o szerokosci 0,6m po kazdej
jego stronie, pod warunkiem, ze Sciany wykopu sg zabezpieczone i uwzgledniono obcigzenie
gruntem przy doborze szalunku.
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Kazdorazowo po wystgpieniu deszczu lub mrozu przed dopuszczeniem do wykonywania
pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny wykopu.
Absolutnie zabronione jest przebywanie pracownikdéw w niezabezpieczonym wykopie.

4.6. Robotyziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykona¢ dokumentacje fotograficzng, badz
filmowa terenu. Dokumentacja ta utatwi odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

Roboty prowadzi¢ mechanicznie — koparkami i recznie w miejscach, ktdre tego wymagaja np.
przy odkrywce istniejgcego uzbrojenia.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usung¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno
wyrownaé. Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajgc zbyt diugo otwartego
wykopu.

Rury w wykopie ukfadaé na przygotowanym podfozu. Rurociggi uktada¢ zgodnie
z dokumentacjag. W przypadku napotkania gruntéw stabonosnych nalezy dokonac ich
wymiany. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna byé rowna szerokosci wykopu. Grubosé
warstwy podsypki nalezy wykona¢ na 15 cm po zageszczeniu. Podsypke zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia minimum Is = 0,98. Przewody uktada¢ ze spadkami wskazanymi na
profilach podtuznych.

Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegngce prostopadle
badz réwnolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w taki sposdb, aby zapewnic ich eksploatacje.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je zabezpieczyc i zgtosic¢
do inwentaryzacji.

Wykonawca jest zobowigzany na witasny koszt usung¢ kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Wszystkie przewody nalezy traktowac, jako czynne. Zachowac¢ bezwzgledng ostroznosc
i stosowac sie do zasad BHP w trakcie odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku zalewania wykopéw przez wody gruntowe nalezy wykonac¢ studnie
odwodnieniowe, skad sukcesywnie nalezy wypompowywaé naptywajacg wode lub
zastosowac system igtofiltréw. Catos¢ wykopow oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b postronnych.

Po utozeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podtoza oraz szczelnosci
zmontowanego rurociggu wykonaé nalezy obsypke w strefie ochronnej rurociggu do
wysokosci min. 30 cm ponad rurocigg z piasku/gruntu rodzimego zzageszczeniem do
wskaznika minimum 1s=0,98 wg Proctora. Po dokonaniu odbioru i przeprowadzeniu prob
szczelnosci kolektorow mozna przystapi¢ do zasypywania wykopdw. Wypetnienie wykopu
powinno nastepowaé warstwami o statej grubosci nie wiekszej niz 30 cm. Zageszczanie
nalezy wykonywac warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.
Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla sie na
podstawie probnego zageszczenia. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana
po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia
rozciggajaca sie do 1,0 m ponad wierzchem rury, powinna by¢ zageszczona przy pomocy
$rednich ubijakdw wibracyjnych (max ciezar roboczy 0,6 kN) lub za pomocg ptyt
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wibracyjnych (max ciezar roboczy 5 kN). Ciezkie zageszczarki stosowa¢ w warstwach
przykrycia odlegtych o ok. 1,0 m od wierzchu rury.

Montaz przewoddéw przeprowadzié¢ starannie zgodnie z wytycznymi producenta materiatu,
obowigzujgcymi przepisami i zasadami bezpieczenstwa pracy.

4.7. Odwodnienie wykopow

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ mozna wytgcznie w wykopie odwodnionym.
Sposoéb prowadzenia odwodnienia uzalezniony jest od gtebokosci zalegania wody
podskdrnej, ilosci wody naptywajacej do wykopu, gtebokosci posadowienia kolektoréw oraz
rodzaju gruntu.

Zaleca sie wykonywanie odwodnienia za pomocg igtofiltrow. Odprowadzenie wody z wykopu
bedzie cigzyto na wykonawcy robot.

4.8. PROBY SZCZELNOSCI SIECI
Po wykonaniu sieci nalezy wykonac préby cisnieniowe rurociggow.

Sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy

poddac go ptukaniu, a nastepnie prébie szczelnosci. Badanie szczelnosci sieci i studni — prébe
wykonac zgodnie z PN:EN 1610:2002 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
Sie¢ ttoczna kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy poddac

go pfukaniu, a nastepnie cisnieniowej prébie szczelnosci. Préby szczelnosci rurociggu
ttocznego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdéfowymi wymaganiami normy PN-B-
805:2002.

5. WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

e Wykonaé¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy zawierajgce informacje o grozagcym
niebezpieczenstwie,

e Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami prawa i wiedzg techniczng,

e Nadzdr nad robotami instalacyjno — montazowymi nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej
uprawnienia budowlane odpowiedniej branzy,

e Nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia sieci i obiektow oraz wyznaczy¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego,

e Sprzet mechaniczny moga obstugiwa¢ wyfacznie pracownicy posiadajgcy stosowne
uprawnienia i dopuszczenia,

e Przebywanie w bezposrednim zasiegu pracujgcego sprzetu jest zabronione,

e Wszelkie roboty w obrebie linii energetycznych, stupdw oraz urzadzen i sieci
podziemnych wykonywac recznie,

e Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé, jako czynne, bedace
pod napieciem i grozgce porazeniem,
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e W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdt na uzbrojenie nie
zinwentaryzowane nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢, zinwentaryzowaé i powiadomié
operatora,

e Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b
postronnych,

e (Catos¢ robdét zwigzanych z budowa instalacji wykona¢ zgodnie z polskimi normami
i instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

Przed zasypaniem przebudowywanej infrastruktury nalezy ja zainwentaryzowac
geodezyjnie i zglosi¢ do odbioru w ZGW-$ Gminy Trzebownisko.
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