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1.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zejScia na plaze (schody). Zakresem
opracowania objeto takze konstrukcje no$ng z pali stalowych stanowiacg podstawe do
posadowienia schodow.

Konstrukcje schodow zaprojektowano jako stalowg obtozong elementami drewnianymi
sktadajacg si¢ ze stupow nosnych w formie pali wbijanych w podtoze gruntowe. Konstrukcja
biegéw schodowych stalowa, poszycie spocznikow i stopni projektuje sie z drewna
modrzewiowego. Balustrady projektuje si¢ w catosci drewniane mocowane do konstrukcji
schodow.

Konstrukcje kiadki zaprojektowano jako konstrukcje stalowg oblozong drewnem.
Ktadka oparta na palach stalowych, pokrycie ktadki z desek z drewna modrzewiowego.
Balustrada ktadki drewniana mocowana do konstrukcji schodow.

2.ZAKRES ZAMIERZENIA

eRozbidrka istniejgcego zejscia
ezejscie na plaze ogolnodostepne - schody

3.LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje si¢ na dzialce
nr 438/20, obr. 0008 Rewal.

Z uwagi na polozenie inwestycji na obszarze pasa technicznego oraz obszaru
szczegllnie zagrozonego powodzig inwestycje nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem
mozliwosci wystapienia wezbran sztormowych czy powodzi.

Schody zaprojektowano z uwzglednieniem mozliwosci wystapienia wezbran
sztormowych czy powodzi. Poziom najnizszego stopnia zaprojektowano na rzednej 0,19m
n.p.m., obecny poziom terenu wynosi okoto 2,4 m n.p.m., oznacza to, ze Schody
zaprojektowano okoto 2,0m ponizej obecnej rzgdnej terenu.

4 WARUNKI GRUNTOWO WODNE.

Na terenie objgtym opracowaniem wystepuja proste warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowe zgodnie z zataczong dokumentacja geologiczng.

5.UKSZTALTOWANIE TERENU
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Teren w miejscu objetym opracowaniem jest zroznicowany pod wzgledem rzednych
wysokosciowych.

Projektowana konstrukcja nie naruszy statecznosci istniejgcej skarpy.

Z uwagi na erozyjny charakter terenu planowana inwestycja moze wymaga¢ wykonania
zabezpieczenia brzegu przed realizacja przedsiewzigcia. Wykonanie zabezpieczenia lezy po
stronie inwestora.

6.0PIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH -
SCHODY ZEJSCIA NA PLAZE

Konstrukcje nosng schodéw projektuje si¢ posadowi¢ na palach stalowych o $rednicy
40 cm z ostro zakonczonymi glowicami wbijanych w podtoze gruntowe w sposob reczny
wibromtotami, aby nie spowodowac utraty statecznosci klifu.

Konstrukcje glowng stanowig belki stalowe mocowane do pali stalowych. Konstrukcja
schodéw obtozona deskami. Konstrukcje pod stopnie projektuje si¢ z elementow
dodatkowych stalowych formujacych uklad stopni mocowanych do belek stalowych
podtuznych.

Balustrady schodow — projektuje si¢ w catosci w konstrukeji drewnianej. Stupy gléwne
balustrady z belek drewnianych o przekroju 10x12 cm mocowanych do belek podtuznych
stalowych. Projektuje si¢ mocowanie stupow gléwnych do konstrukcji schodéw na dwie
sruby M16 k1.8.8. Wszystkie tgczniki projektuje si¢ ze stali nierdzewnej. Konstrukcja z
drewna modrzewiowego.

Pochwyt balustrady projektuje si¢ z bala 50x100mm ulozony poziomo na gornej
plaszczyznie stupka oraz bala 50x100 ustawionego w pionie. Projektuje si¢ potaczenie obu
elementow wkretami ze stali niedrzewnej w rozstawie co 80cm.

7.0PIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH —
KELADKA

Konstrukcje nos$ng ktadki projektuje sie¢ posadowi¢ na palach stalowych o $rednicy 400
mm. Pale wbijane w grunt w sposob reczny wibromtotami.

Konstrukcje gtowna ktadki stanowig belki stalowe z IPE270. Konstrukcja ktadki
oblozona deskami.

Balustrady ktadki — projektuje si¢ w catosci w konstrukcji drewnianej. Stupy gtowne
balustrady z belek drewnianych o przekroju 10x12 cm mocowanych do belek podtuznych.
Projektuje si¢ mocowanie stupow gtownych do belek ktadki na dwie $ruby M16 kl.8.8.
Wszystkie taczniki projektuje si¢ ze stali nierdzewnej. Konstrukcja z drewna
modrzewiowego.
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8.0PASKA BRZEGOWA

W miejscu projektowanych schodéw znajduje si¢ opaska brzegowa.

W miejscu projektowanych prac nalezy rozebra¢ narzut kamienny, wykona¢ palowanie
oraz konstrukcje a nastepnie odtworzy¢ opaske z zachowaniem parametrow opaski istniejace;.
W miejscach wbicia pali nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ obszar wokol pala w pasie
szerokos$ci 1,5m poprzez ulozenie geowldkniny, celem zachowania cigglosci geowtdkniny.

9.TECHNOLOGIA WYKONANIA

Rozbiorke istniejacych zejs¢ na plaze nalezy wykona¢ metoda reczng, aby
zminimalizowa¢ oddziatywanie na teren. Elementy z rozbiorki nalezy posortowac i wywiez¢
z placu budowy do odpowiednio wyznaczonego miejsca selekcji odpadow. Rozbiorke zejs$¢
nalezy rozpocza¢ od demontazu balustrad, nast¢gpnie demontazu stopnic i podstopnic, na
samym koncu nalezy zdemontowaé konstrukcje wsporcza oraz pale. Calo$¢ robot
rozbiorkowych powinna by¢ wykonana przez ekipe posiadajaca doswiadczenie w zakresie
wykonywanych prac.

Podczas prac budowlanych nie przewiduje si¢ niwelacji terenu. Na poczatku zejs$cia
nalezy wykona¢ wykop, aby byla mozliwo$¢ wykonania schodéw (zgodnie z zatozeniem, ze
konstrukcja znajduje si¢ ponizej poziomu terenu w zwigzku z mozliwo$cia wystepowania
wezbran sztormowych oraz zmiennych warunkow pogodowych). Wykop ten po wykonaniu
schodéw nalezy zasypaé, a teren w tym miejscu nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Prace nalezy wykonywac ostroznie aby nie naruszy¢ gruntu w poblizu inwestycji.

Konstrukcje zaprojektowano na wejSciu w taki sposob aby znajdowata si¢ on ponizej
poziomu terenu w zwigzku z tym, ze moga wystgpowaé wezbrania sztormowe lub zmienne
warunki pogodowe co moze spowodowac podniesienie lub obnizenie poziomu terenu i
uniemozliwienie komunikacji gldownie podczas obnizenia terenu.

Zaprojektowano zej$cie na plaz¢ w taki sposdb aby nie naruszy¢ istniejacych wydm.
Catosc konstrukcji posadowiona jest na palach, a konstrukcja posadowiona jest ponad
istniejagcym terenem. Jedyna ingerencja w teren to wbicie pali. Pale wbijane w grunt w sposob
reczny. Catos$¢ robdt rbudowlanych powinna by¢ wykonana przez ekipg posiadajaca
doswiadczenie w zakresie wykonywanych prac.

Projektowane zejscie nie bedzie ingerowato w statecznosci skarp i wydm. Nie wykonuje
si¢ zadnych wykopow liniowych ani powierzchniowych oprocz wybrania piasku, ktory
zasypat istneijacg konstrukcje¢ schodow. Teren po zakonczeniu inwestycji zostanie
doprowadzony do stanu pierowtnego.

10.PARAMETRY SCHODOW
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Szerokos¢ biegu: 4,00m
Szerokosc spocznikow: 5,50m
Ilos¢ pali: 41 pali

mgr inz. arch. Karolina SIWEK
Uprawnienia nr 13/ZPOIA/OKK/2007

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Tomasz LISOWSKI
Uprawnienia budowlane nr ZAP/PWOK/0104/08

w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej
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