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Skoczow, dnia 27.09.2023r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi
zmianami — Prawo budowlane Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania pn... Rozbudowa
sieci wodociggowej wraz z przylgczami w rejonie ulicy Debina i ulicy Zalesie w solectwie Pogorze
zlokalizowanego w obrgbie dziatek nr 944/9, 1007/3, 1006/4, 1006/8, 1006/26, 1292/2, 1013/4,
1013/3, 1013/10, 1013/18, 1013/17, 1013/16, 1028, 1029/4, 1026/4, 1013/15 obr. 0010 Pogorze
zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Grzegorz Halama
upr. budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej
nr SLK/8662/PBS/19



I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami

¢ Decyzja Burmistrza Miasta Skoczow

e Wypisy i wyrysy z Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego

¢ Protokot z Narady Koordynacyjnej

e Uzgodnienie z Orange Polska S.A.

e Uzgodnienie z Miejsko-Gminng Spotka Wodng w Skoczowie

¢ Opinia gorniczo-geologiczna, Exme Berger Group, ZOK Sp. z 0.0. Jastrzgbie Zdroj
e Opinia geotechniczna

e Wizje lokalne i uzgodnienia

e Obowigzujace przepisy i normy

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociggowej wraz
z przylaczami w rejonie ulicy Dgbina i ulicy Zalesie w sotectwie Pogorze zlokalizowanej
w obrgbie dziatek nr 944/9, 1007/3, 1006/4, 1006/8, 1006/26, 1292/2, 1013/4, 1013/3, 1013/10,
1013/18, 1013/17, 1013/16, 1028, 1029/4, 1026/4, 1013/15 obr. 0010 Pogorze, gmina Skoczow-
obszar wiejski.
W ramach opracowania projektuje sie:

* sie¢ wodociggowa,

* przytacza wodociggowe/ do wodomierza gtownego w studni wodomierzowej/.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKU LUB TERENU

Teren inwestycji charakteryzuje si¢ luzng zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng oraz terenami
niezagospodarowanymi 0 przeznaczeniu rolniczym.

Projektowany wodociag krzyzuje si¢ z kablem energetycznym eNA, siecig teletechniczng.

Zakres inwestycji zostal objety Naradg Koordynacyjng oraz uzgodnieniem Orange Polska S.A.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANE DZIALKI I TERENU

Projektowana inwestycja obejmuje stworzenie mozliwosci zaopatrzenia w wode odbiorcow ustug:
1.1. w istniejacych budynkach jednorodzinnych,

1.2. na dziatkach rekreacyjnych,

poprzez uklad wodomierzowy wraz =z regulatorem cis$nienia zabudowany w studni
wodomierzowej.

Projektowana budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami jest zgodna z zapisami
z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sotectwa Pogorze:

1. WN.6727.1.226.2023 z dnia 24.07.2023 wydanego przez Urzad Miejski w Skoczowie,

zatwierdzonego Uchwalg nr X11/118/2007 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 sierpnia



2007 1. i opublikowanego w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Slaskiego nr 188 poz.
3462 z dnia 06.11.2007r.

2. WN.6727.1.227.2023 z dnia 24.07.2023 wydanego przez Urzad Miejski w Skoczowie,
zatwierdzonego Uchwalg Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXVII1/486/2006 z dnia 23
lutego 2006r. i opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego nr 49
poz. 1403 z dnia 24 kwietnia 2006r.

3. WN.6727.1.228.2023 z dnia 24.07.2023 wydanego przez Urzad Miejski w Skoczowie,
zatwierdzonym Uchwalg Rady Miejskiej Skoczowa Nr XL1/526/2014 z dnia 21 sierpnia
2014 r. i opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Slaskiego poz. 4371
z dnia 29.08.2014r.

Ad1.
Wyszczegolnienie
—dziatka 944/9, jednostka:
18/MN - tereny zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy zagrodowej
16/R - tereny rolne
oraz czesciowo 1/KDL - teren komunikacji - drogi gminne (lokalne)
—dziatka nr 1007/3, jednostka:
16/R - tereny rolne
—dziakki nr: 1006/4, 1006/8, jednostka:
16/R - tereny rolne
oraz czesciowo 1/KDL - teren komunikacji - drogi gminne (lokalne)
—czgsciowo dziatka nr 1292/2, jednostka:
1/KDL - teren komunikacji - drogi gminne (lokalne)
—dziatka nr 1013/4 jednostka:

14/R - tereny rolne
oraz czesciowo.

1/KDL - teren komunikacji drogi gminne (lokalne)
7TR/ZL - tereny rolne z mozliwoscig zalesienia

—dziatka nr 1013/3, jednostka:
14/R - tereny rolne

—dziatki nr 1013/10, 1013/18, 1026/4 jednostka:
4AMN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej, zabudowy zagrodowej lub ustugi
14/R - tereny rolne

—dziatki nr 1013/17,1013/16, 1028, 1029/4, jednostka:
14/R - tereny rolne

—dziatki nr 1013/15 jednostka:
17/MN - tereny zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy zagrodowej
14/R - tereny rolne

Warunki dodatkowe:
—  obszary predysponowane do powstawania roznego rodzaju osuwisk (dotyczy dziatek nr:
944/9, 1007/3, 1006/4, 1006/8, 1292/2, 1013/4, 1013/3, 1013/10, 1013/18, 1013/17,
1013/16, 1026/4, 1028, 1029/4, 1013/15),



— strefa ochrony sanitarnej cmentarza — 150,0m (dotyczy dziatek nr: 1006/4, 1006/8, 1292/2,
1013/4),
—  dziatka nr 1013/3 czesciowo miesci si¢ w jednostce strukturalnej miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru lokalizacji gazociggu wysokiego cisnienia
DN 500 (wypis i wyrys WN.6727.1.227.2023 z dnia 24.07.2023).

Rozdzial 2
Przeznaczenie terenow, zasady ich zabudowy i zagospodarowania, parametry i wskazniki
ksztattowania zabudowy oraz wskazniki intensywnosci zabudowy, ograniczenie w ich
uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§8
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 MN do 64 MN ustala sig:
1) Przeznaczenie terenu:
(...) d) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
(...) 2) p) strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujacymi_
normami oraz przepisami odrebnymi zagospodarowanie terendOw objetych strefami na podstawie
wytycznych administratoréw sieci stosownie do obowigzujacych norm i przepisow,(...).

§9
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 MN/U do 11 MN/U ustala si¢:
1) Przeznaczenie terenu:
(...) d) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,

2) Dla terenow wymienionych w § 9 pkt. 1 ustala sig: (...)
r) strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujacymi normami oraz
przepisami odrgbnymi zagospodarowanie terendw objetych strefami na podstawie wytycznych
administratorow sieci stosownie do obowigzujacych norm i przepisow (...).
§ 23
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 R do 53R ustala sig:
1) Przeznaczenie terenu:
(...) b) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
§ 27
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 R/ZL do 22 R/ZL ustala sie:
1) Przeznaczenie terenu:
(...) b) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
§ 34
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 KDL do 13 KDL ustala sig:
1) Przeznaczenie terenu:
a) droga lokalna,
b) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej (...)
§ 41
Dla terenow zlokalizowanych w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza 1 ZC ustala si¢:



1) w odlegtosci do 50,0 m od powierzchni grzebalnej - zakaz zabudowy poza ustugami
zwigzanymi z funkcja cmentarza, parkingami 1 urzagdzeniami infrastruktury,
2) w odlegtosci 50,0 m do 150,0 m od powierzchni grzebalnej dopuszcza si¢ zagospodarowanie
zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w planie pod warunkiem wyposazenia terendw
W urzadzenia i sieci wodociggowe podiaczone do wodociggu komunalnego (...).

§ 43
W obszarach predysponowanych do powstawania réznego typu osuwisk kazdg inwestycje
budowlang nalezy poprzedzi¢ ekspertyza geotechniczng, a w terenach o nachyleniu powyzej 11
stopni nalezy wykona¢ badania geologiczno - inzynierskie.
Dla terenéw wymienionych w pkt 1 ustala sig:
1) zakaz wykonywania duzych niekontrolowanych nasypow bez stosownych decyzji,
2) dopuszczenia i1 ograniczenia w zagospodarowaniu wynikaja z opracowanych ekspertyz
geotechnicznych i badan geologiczno- inzynierskich.
W obszarach zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych ustala sig:
1) zakaz wszelkiej zabudowy,
2) lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem wykonania badan
geologiczno- inzynierskich.

Rozdziat 5
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej,
wymagania wynikajace z potrzeb ksztalttowania przestrzeni publicznych

§ 54
(...) 9) Zagospodarowanie drog, lokalizacja obiektow, sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j
oraz pasow zieleni zgodnie z przepisami odrebnymi oraz w uzgodnieniu z zarzadcg drogi.

§ 55
Zasady zaopatrzenia w wodeg:
1) Zaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociggowej po jej rozbudowie, na warunkach
okreslonych przez dysponenta sieci wodociggowej,
2) Dopuszczenie zaopatrzenia w wodg z indywidualnych uje¢ pod warunkiem zachowania
wymaganej jakosci wody.

Projektowana inwestycja znajduje sie:
1. w obszarach predysponowanych do powstania rdéznego typu osuwisk — wykonana
ekspertyza geotechniczna dopuszczajgca budowe przedmiotowej inwestycji.
2. w strefie ochrony sanitarnej cmentarza- ,,zakaz zabudowy poza ustugami zwigzanymi z
funkcja cmentarza, parkingami i1 urzadzeniami infrastruktury”
poza obszarem terenow gorniczych ,,Pogorz”
poza strefg ochrony lasu
poza otuling Parku Krajobrazowego Beskidu Slaskiego
poza obszarami specjalnymi Natura 2000
poza strefami ochrony konserwatorskiej — Scistej ,,A”
poza terenem zalewowym.

N Ok w



Ad.2 Wypis z Miejscowego Planu dla obszaru lokalizacji gazociggu wysokiego cisnienia
DN 500

Wyszczegolnienie, lokalizacja
—dziatka 1013/3, jednostka:
czesciowo 10R,g - tereny upraw polowych i ogrodniczych
- trasa gazociggu wysokiego ci$nienia DN 500 oraz obiektow i urzadzen
z nim zwigzanych
§ 42
Dla terenéw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi, oznaczonych na rysunku planu symbolami
10R,g; 25R,g; 35R,g; 39R,g; 40R,g;41R,g; 42R,g; 43R,g; S9R,g ustala si¢:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu:
1) tereny upraw polowych i ogrodniczych,
2) trasa gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 oraz obiektéw i1 urzadzen z nim zwigzanych. 2.
(...) 3. W strefie technicznej istniejacego gazociggu przechodzacego przez jednostki 10R,g oraz
25R.g (o szerokos$ci 15 m) wszelkie prace budowlane nalezy uzgodni¢ z zarzadcg sieci.
Rozdziat 2
Ogolne zasady i warunki zagospodarowania terenu objgtego planem
(... 8§10
Zasady obshlugi w zakresie infrastruktury technicznej
1. Zasady zaopatrzenia w wode
1) ustala si¢ zaopatrzenie z komunalnej sieci wodociggowe;,
2) do czasu realizacji wodociggu dopuszcza si¢ zaopatrzenie z uje¢ indywidualnych 1 wodociggow
lokalnych.

Projektowana inwestycja na dziatce 1013/3 znajduje sie:
1. w obszarach predysponowanych do powstania rdéznego typu osuwisk — wykonana
ekspertyza geotechniczna dopuszczajgca budowe przedmiotowe] inwestycji
2. w strefie ochrony sanitarnej cmentarza- ,,zakaz zabudowy poza ustugami zwigzanymi z
funkcja cmentarza, parkingami i1 urzadzeniami infrastruktury”

3. poza obszarem terenéw gorniczych ,,Pogorz”

4. poza strefa ochrony lasu

5. poza otulina Parku Krajobrazowego Beskidu Slaskiego

6. poza obszarem specjalnej ochrony ptakow i obszarami siedliskowymi - Natura 2000
»Dolina Gornej Wisty”

7. poza strefami ochrony konserwatorskiej — $cistej ,,A”

8. pozaterenem zalewowym;

Ad.3 Wypis z Miejscowego Planu dla obszaru lokalizacji gazociggu wysokiego cisnienia
DN 700

Wyszczegolnienie, lokalizacja
—dziatka 1006/26, jednostka:
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czesciowo 1U - tereny przeznaczone pod ustugi

(...) Rozdziat 3.
Ustalenia szczegdtowe
§ 14.
1.Wyznacza si¢ tereny zabudowy ustugowej oznaczone na Rysunku planu symbolem 1U i 2U,
Z podstawowym przeznaczeniem pod ustugi.
2. W terenie wyznaczonym w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza si¢:
1) urzadzenia terenowe, obiekty matej architektury - towarzyszace kubaturowym obiektom
ushugowy
2) zabudowe mieszkaniowg jako funkcj¢ uzupetniajacg dla funkcji wiodace;j;
3) drogi wewnetrzne, parkingi, dojazdy i1 dojs$cia.
§ 10.
Zasady rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej sg nastepujace:
(...) 2) w zakresie zaopatrzenia w wode
a) zaopatrzenie w wod¢ z gminnej sieci wodociggowej po jej rozbudowie,
b) doprowadzenie wody w obszar objety planem poprzez istniejaca sie¢ wodociggowa @110 oraz
istniejgce wodociagi rozdzielcze,
e) dopuszcza si¢ zaopatrzenie ze zrddel indywidualnych,
d) obowigzek zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenie w wodg.
(...) 8) zmniejszenie lub likwidacje paséw technicznych badz stref kontrolowanych od sieci
i urzadzen oznacza zmniejszenie lub likwidacj¢ ograniczen w zagospodarowaniu terenéw zgodnie
z ich przeznaczeniem.
9) w obszarze objetym opracowaniem planu dopuszcza si¢ realizacje sieci infrastruktury
technicznej w tym przesylowego gazociaggu wysokopreznego DN700 wraz z obiektami,
urzadzeniami 1 towarzyszacg infrastruktura techniczng w sposob nie kolidujacy z innymi.

Projektowana inwestycja na dzialce 1006/26 znajduje sie:

1. czegsciowo w granicy Obszaru Gorniczego ,,Pogorz"- Opinia gorniczo — geologiczna

2. Gtowny Zbiornik Wéd Podziemnych nr 347 ,,Dolina Rzeki Gorna Wista"- pismo Urzedu
Wojewédztwa Slgskiego

3. w strefie ochrony sanitarnej cmentarza - 150 m, ,,zakaz zabudowy poza ustugami zwigzanym
Z funkcjg cmentarza, parkingami i urzqgdzeniami infrastruktury”

4. czg$ciowo w strefie ochrony sanitarnej cmentarza - 50 m, ,,zakaz zabudowy poza ustugami
zwigzanymi z funkcjq cmentarza, parkingami i urzqdzeniami infrastruktury”

5. w granicy udokumentowanego ztoza ,,Pogorz", Opinia gérniczo — geologiczna

6. czeSciowo planowany gazociagg wysokoprezny DN700 — Uzgodnienie Gaz System S.A.

7. czgsciowo w strefie kontrolowanej od gazociggu wysokopreznego DN700- Uzgodnienie Gaz
System S.A.

8. w strefie technicznej od istniejacych sieci infrastruktury technicznej, w ktérej zawiera si¢
istniejgca sie¢ gazowa - Uzgodnienie Gaz System S.A.
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Zgodnie z wytycznymi warunkéw technicznych budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami
znak 006//TS3.WTS/2023/TT-3 z dnia 24.04.2023r. wydanych przez Wodociagi Ziemi
Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu, uwzgledniajgc zroznicowane ci$nienie statyczne w wodociggu
zrodlowymi oraz uksztattowanie terenu w przyjetych rozwigzaniach projektowych, zatozono
realizacj¢ sieci wodociggowej z rur PE100 RC/RC w zakresie S$rednic: Dz90x8,2mm,
Dz 63x5,8mm oraz Dz 50x4,6mm.

Cisnienie statyczne na rz¢dnej ok. 335,00m n.p.m. wynosi ok. 0,41 MPa.

Zakres inwestycji obejmuje rowniez przylacza wodociggowe z rur PE100 RC/RC Dz 40x3,7mm
przytaczenie do projektowanej sieci poprzez:
— opaske siodtowg z nawiertkg PE d90/40 (w¢zet W3);
— trojniki elektrooporowe PE d63 SDR11 wraz z redukcjg elektrooporowa PE d/d1 63/40
SDR11 ( wezty W4.2, W6);
— redukcj¢ elektrooporowa PE d/d1 50/40 SDR 11 ( wezet W7).

Wiaczenie do istniejagcego wodociggu z rur PCV Dz90 (wo90 — wezet W1) przewidziano za
pomoca trojnika elektrooporowego PE d90, tacznikow rurowo-kotnierzowych DN 80 do rur PE,
PCV-U, tulei kotnierzowych PE d90 do zgrzewania elektrooporowego i kotnierzy luznych
stalowych DN80 PN16.

Przytacza wodociggowe wykona¢ z rur PE100 RC SDR 11 PN 16 o $rednicy Dz 40x3,7mm
zakonczonych wezlem wodomierzowym. Wezly wraz z zaworem antyskazeniowym DN 17
i regulatorem cisnienia DN 1” umiesci¢ w studniach wodomierzowych tworzywowych DN1000
(0 oznaczeniach Sw1l; Sw2; Sw3; Sw4 ).

W wezle W4.3 pod katem rozbudowy sieci wodociggowej W okresie perspektywicznym
zaprojektowano trojnik elektrooporowy PE d63 wraz z zaslepka elektrooporowa PE d63.

W obrebie projektowanej sieci wodociggowej przewidziano zabudowe 3 kpl. hydrantow
technologicznych nadziemnych DN8O.

Jako technologi¢ budowy sieci wodociaggowej z przylaczami przyjeto:
1. metode przewiertu sterowanego:

1.1.dla odcinka I-II o dtugosci 17,8m,

1.2.dla odcinka I11-IV o dlugosci 6,0m,

1.3.dla odcinka V-VI o dlugosci 10,6m.

2. metode wykopu otwartego - w terenach zielonych oraz istniejgcych, prywatnych wewnetrznych
drog z zastosowaniem podsypki piaskowej o grubosci 20 cm 1 obsypki piaskowej o grubosci
30 cm.

Lokalizacja sieci wodociggowej z rur PE 100 RC/RC Dz90 w pasie drogi gminnej ul. Zalesie oraz
drogi wewnetrznej, dz. nr 1013/16 (z ptyt betonowych) w rurze ochronnej PE Dz160x9,1 lub
stalowej DN168,3x4,5mm o dtugosci odpowiednio L= 10,0m oraz L=4,6m.

Nadmiar ziemi z wykopdw zostanie wywieziony na wysypisko lub zagospodarowany w miejscach
uzgodnionych z wlascicielami posesji.
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Projektowane zagltebienie przewodow wodociggowych zostang utozone na glebokosci
min. 1,40 m.p.p.t. z uwzglednieniem wysokosci strefy przemarzania.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie narusza prawa wlasnosci stron trzecich.

Trasa projektowanej sieci zostala przedstawiona na Projekcie Zagospodarowania Terenu, rys. nr 2.

5. ZESTAWIENIE DEUGOSCI

5.1. sie¢ wodociagowa PE100 RC/RC PN16 Dz 90x8,2mm L = 543,40 mb.
PE100 RC/RC PN16 Dz 63x5,8mm L= 55,00 mb.
PE100 RC/RC PN16 Dz 50x4,6mm L= 37,00 mb.

5.2. przytacze wodociggowe PE100 RC/RC PN16 Dz 40x3,7 mm L= 19,20 mb.

6. INNE INFORMACJE | DANE
6.1 Dane informujace o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie zagospodarowaniu

terenu wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami jest zgodna z zapisami
Z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sotectwa Pogorze:

1. WN.6727.1.226.2023 z dnia 24.07.2023 wydanego przez Urzad Miejski w Skoczowie,
zatwierdzonego Uchwalg nr XII/118/2007 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 sierpnia
2007 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Slaskiego nr 188 poz.
3462 z dnia 06.11.2007r.

2. WN.6727.1.227.2023 z dnia 24.07.2023 wydany przez Urzad Miejski w Skoczowie,

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru lokalizacji
gazociggu wysokiego ciSnienia DN 500  zatwierdzonego Uchwalg Rady Miejskiej
Skoczowa Nr XXXVI111/486/2006 z dnia 23 lutego 2006r. i opublikowanego w Dzienniku
Urzegdowym Wojewddztwa Slaskiego nr 49 poz. 1403 z dnia 24 kwietnia 2006r.
3.WN.6727.1.228.2023 z dnia 24.07.2023 wydanego przez Urzad Miejski w Skoczowie
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru lokalizacji
gazociggu wysokiego ci$nienia DN 700, zatwierdzonego Uchwata Rady Miejskiej
Skoczowa Nr XLI1/526/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. i opublikowanego w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego z dnia 29.08.2014r. poz. 4371
6.2 Dane informujgce o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy

zamierzenie budowlane realizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Projektowana inwestycja znajduje si¢ poza ustalonymi strefami konserwatorskimi zgodnie

z zapisami w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Sotectwa Pogorze
6.3 Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej

Wg przytoczonych zapisow MPZP solectwa Pogorze teren inwestycji znajduje sie¢
cze$ciowo w granicy Obszaru Goérniczego ,,Pogdrz” oraz w granicy udokumentowanego
ztoza ,,Pogorz".

Inwestycja zostata objeta uzgodnieniem ZOK Spotka z o0.0. Kopalnia Gazu Ziemnego
,,Debowiec” - opinia gorniczo-geologiczna nr 11/2023 z dnia 28.07.2023r.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicg TG Pogorz.
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6.4 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia

Nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w zwigzku
z planowang inwestycja.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowane obiekty stanowig element infrastruktury podziemnej i ich oddzialywanie ogranicza
si¢ tylko i wytacznie do obszaru dziatek ( nr 944/9, 1007/3, 1006/4, 1006/8, 1006/26, 1292/2,
1013/4, 1013/3, 1013/10, 1013/18, 1013/17, 1013/16, 1028, 1029/4, 1026/4, 1013/15, obr. 0010
Pogorze ), w ktorych zostang zlokalizowane.

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania

obiektu:

e Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami, znak
006/TS3.WTS/2023/TT-3 z dnia 24.04.2023r. wydane przez Wodociagi Ziemi Cieszynskiej
Sp. z 0.0. w Ustroniu,

e Protokot z Narady Koordynacyjnej, znak WGD.6630.277.2023, z dnia 31.08.2023r.

e Uzgodnienie z Orange Polska S.A. Infrastruktura 1 Serwis Ustug Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta, nr uzgodnienia 18215/3464/23/OPL z dnia 05.09.2023

e Decyzja Burmistrza Miasta Skoczow, znak MZD.5548.Uzg.95.678.2023 z dnia 21.07.2023r.

e Uzgodnienie z Miejsko-Gminng Spotka Wodng w Skoczowie, znak: MGSW nr 27/2023 z dnia
11.08.2023r.

e Opinia gorniczo-geologiczna, uzgodnienie nr 11/2023 z dnia 2022-07-28 wydana przez Exme
Berger Group, ZOK Sp. z 0.0. Jastrzebie Zdr6j

e Uzgodnienie z Gaz System S.A., nr uzgodnienia 2023-161638 OS-DL.404.629.2023.4 (AZ)
z dnia 28.08.2023

e \Wypisy z Planu Miejscowego, znak:

e WN.6727.1.226.2023 z dnia 24.07.2023 wydany przez Urzad Miejski w Skoczowie,
e WN.6727.1.227.2023 z dnia 24.07.2023 wydany przez Urzad Miejski w Skoczowie,
e WN.6727.1.228.2023 z dnia 24.07.2022 wydany przez Urzad Miejski w Skoczowie,

¢ Opinia geotechniczna, sierpien 2023

e Wizje lokalne i uzgodnienia

e Obowigzujgce przepisy 1 normy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019,
poz. 1065).

8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
Dane gruntowe przyj¢to na podstawie prac 1 badan geologicznych majacych na celu rozpoznanie
warunkow gruntowo - wodnych podtoza budowlanego wykonanych przez firm¢ Geosond
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w sierpniu 2023 r. z doktadno$cig odpowiadajacg potrzebom projektowanej inwestycji — Budowa
sieci wodociggowej z przytaczami w rejonie ulic Debina 1 Zalecie w sotectwie Pogorze

(...) Informacje ogdlne

Opini¢ opracowano na podstawie 3 otwordéw do giebokosci 3,0 m p.p.t.

Budowa geologiczna.

Tektonicznie opisywany teren znajduje si¢ w obrgbie jednostki $laskiej fliszu karpackiego.
Wg Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski, Region Karpat i Przedgorza, Arkusz Skoczow,
w skali 1: 50 000 oraz wczesniejszego rozpoznania geologicznego, w podtozu wystepuja utwory
Z pogranicza jury i kredy, tzw. tupki cieszynskie goérne, przewarstwione wapieniem. Strop
utworéw skalistych zalega ponizej wykonanych wiercen, w zasiegu wiercen wystapity
czwartorzedowe gliny pylaste zwiezle w konsystencji twardoplastycznej oraz kredowe
zwietrzeliny starszego podtoza. Powierzchnig terenu pokrywa warstwa gleby o grubosci 0,3 m.

Warunki wodne.

Woda gruntowa do glebokosci rozpoznania, czyli 3,0 m ppt, nie wystapita.
Wody powierzchniowe odprowadzane, sa zgodnie ze spadkiem terenu do w/w zbiornikow.

Warunki geotechniczne.

Warstwa | — gliny pylaste zwiezte twardoplastyczne o [.=0,15. Wystepuja w strefie
przypowierzchniowej terenu.
Obcigzenia dopuszczalne mozna przyja¢ w wysokosci qf=210kPa.

Warstwa Il — zwietrzeliny starszego podloza w postaci glin pylastych zwieztych z okruchami
skat, twardoplastyczne o [.=0,10. Wystepuja w strefie ponizej gtebokosci 1,1-1,0 m p.p.t.
W otworze nr 1 warstwy tej nie nawiercono, zalega ponizej 3,0 m p.p.t.

Whioski i zalecenia

Na badanym terenie projektowana jest rozbudowa sieci wodociggowej, ktora utozona bedzie na

glebokosci ok. 1,5 m p.p.t. Na tej glebokosci nie stwierdzono wody gruntowej. Podtoze rodzime
badanego terenu posiada budowe geologiczng prosta, wg cytowanego na wstepie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. - w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz.
463) . Podloze jest nosne, $rednio $cisliwe. Generalnie mozna stwierdzi¢, ze wystepujace \podtozu
grunty s3 tatwo urabialne sprz¢tem mechanicznym i trzymajace $ciany wykopdw. Warunki
dogodne do wykonania otwartych wykopow.

Zgodnie z systemem oslony Przeciwosuwiskowej (SOPO), bedacej gldéwna baza danych na temat
osuwisk oraz terenéw zagrozonych ruchami masowymi teren projektowanej inwestycji zahacza o
tereny predysponowane do powstania osuwisk. Wykonane badania nie potwierdzaja tego
zagrozenia, ale nalezy zwr6ci¢ uwage, ze badania byly punktowe i moga nie dawacé petnego
obrazu podtoza. W zwigzku z tym sugeruje si¢ wykonywanie wykopoéw prostopadle do spadku
terenu, zeby zapobiec podcinaniu zboczy.
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Uchwata nr XII/118/2007 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 sierpnia 2007 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar solectwa Pogodrze
wprowadza konieczno$¢ poprzedzenia kazdej inwestycji budowlanej w  obszarach
predysponowanych do powstawania roznego typu osuwisk ekspertyze geotechniczng, a w terenach
o nachyleniu powyzej 11° badania geologiczno-inzynierskie. W zwiazku z lokalizacja na obszarze
predysponowanym oraz wobec nachylenia mniejszego niz 11° zakres opracowania pozostawia si¢
jako opini¢ geotechniczna.

Projektowang inwestycje liniowa nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej posadowienia
obiektow budowlanych. Pod wzgledem zlozono$ci warunkow geotechnicznych podtoze gruntowe
zalicza si¢ do prostych warunkéw gruntowych.
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