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Skoczdéw, dnia 27.09.2023r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi
zmianami — Prawo budowlane Projekt Architektoniczno-Budowlany dla zadania pn..: Rozbudowa
sieci Wodociggowej wraz z przylgczami w rejonie ulicy Debina i ulicy Zalesie w solectwie Pogorze
zlokalizowanego w obrgbie dziatek nr 944/9, 1007/3, 1006/4, 1006/8, 1006/26, 1292/2, 1013/4,
1013/3, 1013/10, 1013/18, 1013/17, 1013/16, 1028, 1029/4, 1026/4, 1013/15 obr. 0010 Pogodrze

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Grzegorz Halama
upr. budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej
nr SLK/8662/PBS/19



I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej wraz z przytagczami

e Decyzja Burmistrza Miasta Skoczow

o \Wypisy i wyrysy z Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego
e Protokot z Narady Koordynacyjnej

e Uzgodnienie z Orange Polska S.A.

e Uzgodnienie z Miejsko-Gminng Spotka Wodng w Skoczowie

e Opinia gorniczo-geologiczna, Exme Berger Group, ZOK Sp. z 0.0. Jastrzebie Zdroj
e Opinia geotechniczna

e Wizje lokalne i uzgodnienia

e Obowigzujace przepisy i normy

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociggowe] wraz
z przylaczami w rejonie ulicy Debina i ulicy Zalesie w sotectwie Pogorze zlokalizowanej
w obrebie dziatek nr 944/9, 1007/3, 1006/4, 1006/8, 1006/26, 1292/2, 1013/4, 1013/3, 1013/10,
1013/18, 1013/17, 1013/16, 1028, 1029/4, 1026/4, 1013/15 obr. 0010 Pogodrze, gmina Skoczdéw-
obszar wiejski.
W ramach opracowania projektuje si¢:

e sie¢ wodociggowa,

e przylacza wodociggowe / do wodomierza gtdéwnego w studni wodomierzowej/.
Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowana inwestycja obejmuje stworzenie mozliwosci zaopatrzenia w wode odbiorcow ustug:
1.1. wistniejgcych budynkach jednorodzinnych,

1.2. na dziatkach rekreacyjnych

poprzez uklad wodomierzowy wraz z regulatorem ci$nienia zabudowany w studni
wodomierzowej.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Rozwigzania projektowe sieci wodociggowej wraz z przytagczami sa zgodne z warunkami

technicznymi, uzgodnieniami i opiniami.

Tras¢ sieci wodociggowej wraz z przylaczami przedstawiono w Projekcie Zagospodarowania

Terenu. Projektowane obiekty stanowig infrastrukture podziemng uzbrojenia terenu

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zakres projektowanej sieci wodociggowej z przytaczami obejmuje budowe:



¢ sie¢ wodociggowa

PE100 RC/RC PN16 Dz 90x8,2mm L = 543,40 mb.

PE100 RC/RC PN16 Dz 63x5,8mm L = 55,00 mb.

PE100 RC/RC PN16 Dz 50x4,6mm L= 37,00 mb.
e przylacze wodociggowe

PE100 RC/RC PN16 Dz 40x3,7 mm L= 19,20 mb.
e studnia wodomierzowa tworzywowa DN1000 4 kpl.

z regulatorem cisnienia DN 1”
¢ hydrant technologiczny nadziemny Hn DN80 wraz z ksztaltkami 3 kpl.
zeliwnymi DN8O

oraz armatur¢ wodociaggowa wg specyfikacji:

— trojniki elektrooporowe PE d90, d63,

— Iaczniki rurowo — kolierzowe DN 80 do rur PE, PCV-U,

— opaski siodtowe z nawiertkg d90/40,

— zasuwy do przytaczy domowych z koncowkami do zgrzewania z zywicy POM DN 5/4”
— zasuwy klinowe kotnierzowe DN80 PN16,

— kolnierze luzne stal. DN80,

— tuleje kotierzowe PE do zgrzewania elektrooporowego d90;
— kolana elektrooporowe PE d90 90°,

— kolana elektrooporowe PE d63 90°,

— kolana elektrooporowe bose PE d90, d63 30°

— zaslepka elektrooporowa PE d63,

— redukcje elektrooporowe PE; d/d1 90/63; 63/50; 63/40; 50/40,
— mufy elektrooporowe PE d90, d63, d50, d40,

— rury ostonowe dwudzielne PE Dz 110mm,

— rury ochronne PE Dz160x9,1 lub stal. DN168,3x4,5mm,

— bloki oporowe.

6. OPINIAGEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

Dane gruntowe przyjeto na podstawie prac i badan geologicznych majacych na celu rozpoznanie

warunkow gruntowo - wodnych podioza budowlanego wykonanych przez firme¢ Geosond

w sierpniu 2023 r. z doktadno$cig odpowiadajacg potrzebom projektowanej inwestycji — Budowa

sieci wodociggowej z przylaczami w rejonie ulic Debina 1 Zalecie w sotectwie Pogorze

(...) Informacje ogdlne

Opini¢ opracowano na podstawie 3 otwordéw do giebokosci 3,0 m p.p.t.

Budowa geologiczna

Tektonicznie opisywany teren znajduje si¢ w obrgbie jednostki $laskiej fliszu karpackiego.
Wg Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski, Region Karpat i Przedgorza, Arkusz Skoczow,
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w skali 1: 50 000 oraz wczesniejszego rozpoznania geologicznego, w podtozu wystepuja utwory
Z pogranicza jury i kredy, tzw. tupki cieszynskie goérne, przewarstwione wapieniem. Strop
utworow skalistych zalega ponizej wykonanych wiercen, w zasiegu wiercen wystapity
czwartorzgdowe gliny pylaste zwiezte w konsystencji twardoplastycznej oraz kredowe
zwietrzeliny starszego podloza. Powierzchni¢ terenu pokrywa warstwa gleby o grubosci 0,3 m.

Warunki wodne

Woda gruntowa do glebokosci rozpoznania, czyli 3,0 m ppt, nie wystgpita.
Wody powierzchniowe odprowadzane, sg zgodnie ze spadkiem terenu do w/w zbiornikow.

Warunki geotechniczne

Warstwa | — gliny pylaste zwiezte twardoplastyczne o I[.=0,15. Wystepuja w strefie
przypowierzchniowej terenu.
Obcigzenia dopuszczalne mozna przyja¢ w wysokosci qf=210KkPa.

Warstwa Il — zwietrzeliny starszego podloza w postaci glin pylastych zwieztych z okruchami
skat, twardoplastyczne o [.=0,10. Wystepuja w strefie ponizej gtebokosci 1,1-1,0 m p.p.t.
W otworze nr 1 warstwy tej nie nawiercono, zalega ponizej 3,0 m p.p.t.

Whioski i zalecenia

Na badanym terenie projektowana jest rozbudowa sieci wodociagowej, ktora utozona bedzie na
glebokosci ok. 1,5 m p.p.t. Na tej glebokosci nie stwierdzono wody gruntowej. Podtoze rodzime
badanego terenu posiada budowg geologiczng prosta, wg cytowanego na wstepie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. - w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz.
463) . Podloze jest nosne, $rednio $cisliwe. Generalnie mozna stwierdzi¢, ze wystepujace \podtozu
grunty s3 tatwo urabialne sprz¢tem mechanicznym 1 trzymajace $ciany wykopdw. Warunki
dogodne do wykonania otwartych wykopow.

Zgodnie z systemem ostony Przeciwosuwiskowej (SOPO), bedacej gldowna baza danych na temat
osuwisk oraz terenéw zagrozonych ruchami masowymi teren projektowanej inwestycji zahacza o
tereny predysponowane do powstania osuwisk. Wykonane badania nie potwierdzaja tego
zagrozenia, ale nalezy zwr6ci¢ uwage, ze badania byly punktowe i moga nie dawaé petnego
obrazu podtoza. W zwigzku z tym sugeruje si¢ wykonywanie wykopow prostopadle do spadku
terenu, zeby zapobiec podcinaniu zboczy

Uchwata nr XII/118/2007 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 sierpnia 2007 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar sotectwa Pogorze
wprowadza konieczno$¢ poprzedzenia kazdej inwestycji budowlanej w  obszarach
predysponowanych do powstawania r6znego typu osuwisk ekspertyze geotechniczna, a w terenach
o nachyleniu powyzej 11° badania geologiczno-inzynierskie. W zwigzku z lokalizacja na obszarze
predysponowanym oraz wobec nachylenia mniejszego niz 11° zakres opracowania pozostawia si¢
jako opini¢ geotechniczna.



Projektowang inwestycj¢ liniowg nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej posadowienia

obiektéw budowlanych. Pod wzgledem ztozono$ci warunkow geotechnicznych podtoze gruntowe

zalicza si¢ do prostych warunkéw gruntowych.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie 1 jakos¢ wody oraz ilos¢ 1 jako$¢ 1 sposdb odprowadzania wody oraz
wod opadowych
Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytaczem nie spowoduje pogorszenia jakosci wody

w ujeciach wlasnych.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych z podaniem ich

rodzaju, ilo$ci 1 zasiegu rozprzestrzenienia sie

Emisja zanieczyszczen zwigzanych z przemieszczaniem mas ziemnych ma charakter
krotkotrwaty 1 po zakonczeniu rozbudowy ustapi catkowicie. Inwestycja pracuje w ukladzie
hermetycznie zamknigtym i nie bedzie emitowata zanieczyszczen gazowych w tym zapachow,
pytoéw i plynow.

Rodzaj 1 ilos¢ wytwarzanych odpadow

Wykopy wykonywane  jako waskoprzestrzenne, przy ograniczonym czasie trwania
1 oddzialywania robot. Pozostate odpady nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia zostang
skierowane na sktadowisko odpaddéw.

Wias$ciwo$ci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych zakldécen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikow 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Ucigzliwos$ci zwigzane z uzywaniem urzadzen spalinowych zwigzanych z pracami ziemno —
montazowymi beda mialy charakter krotkotrwaty i ograniczone zostang do robdt na danym
terenie.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan oraz stan powierzchni ziemi

(wierzchnia warstwa urodzajnej ziemi zostanie zebrana, a po zakonczeniu prac utozona
powtornie na trasie wodociggu), nie wplynie i nie zmieni przebiegu wod powierzchniowych
ani podziemnych. Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ poza obszarem i o0bszarami
szczegolnej ochrony Natura 2000 oraz Parkiem Krajobrazowym Beskidu Slaskiego



8. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Materiaty, z ktérego zaprojektowano elementy infrastruktury wodociagowej charakteryzuja si¢
odpowiednig wytrzymato$cia mechaniczng na obcigzenia, odpornoscia chemiczng, termiczng
1 biologiczng na wplywy srodowiska gruntowego oraz trwatoscia.

Elementami wyposazenia budowlano — instalacyjnego s projektowane:

8.1. sie¢ wodociggowa z rur PE100 RC/RC w zakresie $rednic: Dz90mm, Dz63mm, Dz50mm
wraz z ksztaltkami elektrooporowymi oraz zasuwami odcinajagcymi zlokalizowanymi w
weztach wodociagowych. Projektuje si¢ zasuwy: klinowe kotnierzowe DN 80 oraz zasuwy
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do przytaczy domowych z zywicy DN 5/4” z koncéwkami do zgrzewania. Wszystkie
zasuwy wyposazone w teleskopowe obudowy do zasuw i skrzynki uliczne,
8.2. przylacza wodociggowe z rur PE100 RC/RC Dz 40x3,7mm ( wezty W3, W4.2, W6, W7)
Wiaczenia do projektowanej sieci poprzez:
- opaske siodlowg z nawiertkg PE d90/40 (W3),
- trojniki elektrooporowe PE d63 wraz z redukcja elektrooporowa PE d/d1 63/40 (W4.2,
W6),
- redukcje¢ elektrooporowa PE d/d1 50/40 (W7),
8.3. studnie wodomierzowe DN1000 monolityczne, polietylenowe sktadajace si¢
z pokrywy PE wypelnionej materialem izolacyjnym, podstawy wodomierzowej, korpusu
1 redukcji oraz posiadajace stopnie ztazowe umozliwiajace dostgp do zestawu
wodomierzowego z regulatorem ci$nienia i zaworami sko$nymi zaporowo-zwrotnymi
antyskazeniowymi DN 17,
8.4.  hydranty technologiczne nadziemne Hn80 wraz z uzbrojeniem i ksztattkami zeliwnymi,
8.5 rury ostonowe PE Dz 160x9,1 lub stal. DN168,3x4,5mm z ptozami i manszetami,
8.6  rury ostonowe @110mm na kable teletechniczne i elektroenergetyczne,
8.7  bloki oporowe.

Przeptyw obliczeniowy: Qérth = Qérd * Nd * Nh / 24 = 0,4*1,5%1,4 / 24 = 0,035 m’h
— 0,01 dm?/s.

Jako urzadzenie pomiarowe przyjeto wodomierz DN 15 np. ALTAIR V3 firmy DIEHL Methering
Q3 = 2,5 m3/h lub réwnowazny.

Z uwagi na okreslone w Warunkach Technicznych cisnienie statyczne wynoszace 0,41 MPa oraz
istniejgce zroéznicowane uksztaltowanie terenu projektuje si¢ w studniach wodomierzowych
regulatory cisnienia DN 1” zlokalizowane za wodomierzem gtownym.

Przytacza wodociaggowe wykona¢ z rur PE100 RC SDR 11 PN 16 o $rednicy Dz 40x3,7mm
zakonczonych weztem wodomierzowym. Wezly wraz z zaworem antyskazeniowym DN 17
i regulatorem ci$nienia umie$ci¢ w studniach wodomierzowych tworzywowych DN1000
(0 oznaczeniach Swl; Sw2; Sw3; Sw4 ).

W wezle W4.3 pod katem dalszej rozbudowy w okresie perspektywicznym sieci wodociggowej
zabudowano trdjnik elektrooporowy PE d63 wraz z zaslepka elektrooporowa PE d63.



Jako technologi¢ budowy sieci wodociaggowej z przylaczami przyjeto:
1. metode przewiertu sterowanego:

1.1. dla odcinka I-1I o dtugosci 17,8m,

1.2. dla odcinka I11-IV o dtugosci 6,0m,

1.3. dla odcinka V-VI o dtugosci 10,6m.

1. metode wykopu otwartego - w terenach zielonych oraz istniejacych, prywatnych wewnetrznych
drog z zastosowaniem podsypki piaskowej o grubosci 20 cm i obsypki piaskowej o grubosci 30
cm.

Lokalizacja sieci wodociggowej z rur PE 100 RC/RC Dz90 w pasie drogi gminnej ul. Zalesie oraz
drogi wewnetrznej z ptyt betonowych (dz. nr 1013/16) w rurze ochronnej PE Dz160x9,1 lub stal.
DN168,3x4,5mm o dlugo$ci odpowiednio L= 10,0m oraz L=4,6m.

W celu lokalizacji wodociggu ulozona bedzie w wykopie otwartym tasma ostrzegawczo-
lokalizacyjna szeroko$ci 100mm z folii PE z wkladka z stali wysoko gatunkowe;.

Dodatkowo na rurociggu nalezy utozy¢ linke stalowa, ktéra nalezy wyciagna¢ do skrzynek
zasuwowych celem radiolokalizacji sieci wodociggowe;.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dziatki nr 1013/3 i 1006/26, w obrgbie ktorych realizowane begda roboty budowlane
zlokalizowane sg czg¢sciowo w strefie kontrolowanej od gazociggu wysokopreznego DN500
i projektowanego DN700 oraz w granicy udokumentowanego zloza ,,Pogérz" ( zalozenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ).

Realizacja prac objeta jest uzgodnieniami eksploatatora gazociggéw wysokopreznych Gaz System
S.A. oraz Exme Berger Group, ZOK Sp. z o.0. Jastrzgbie Zdr6j odpowiadajaca za eksploatacje
zk6z gazowych.

Prace budowlane realizowane bgda poza strefami oddziatywania obiektéw tj. szeroko$ci trefy
kontrolnych gazociggdw o ci$nieniu nominalnym 2,5 <10 MPa i $rednicy 500 = 800mm
wynoszacym 40,0m zgodnie z Tabela nr 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe
I ich usytuowania oraz poza terenami gorniczymi ,,Pogorz”.

Nie przewiduje si¢ pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.



