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1.0 WSTEP

Wspdlny stownik zamowien (CPV)

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
robot w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robét: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem STWiORB D-04.05.01 ,,Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem” sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB D-04.05.01 ,,Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem” nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy do wykonania i
odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem przy realizacji Robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w STWiIORB D-04.05.01 ,,Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem” dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem.

Zakres Robdt do wykonania wg niniejszej Specyfikacji TWiORB z mieszanek zwigzanych cementem

L.p Rodzaj podbudowy Element nawierzchni Grubos’c’[g;c;jektowa Kartuecghouria
1 2 3 4 5

1 podbudowa zasadnicza - - -

2 podbudowa pomocnicza

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Kategoria — charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako przedziat wartosci lub wartosé
graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami roznych wtasciwosci.

1.4.2. Kategoria ruchu (KR1 + KR7) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wedtug , Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”. Politechnika Gdarnska, Warszawa 2014

1.4.3. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4.4. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D rownym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.5. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) rownym lub wiekszym niz 1 mm oraz D
(gérnego) wiekszym niz 2 mm.

1.4.6. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcdéw jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

1.4.7. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ poddane wytacznie obrdbce
mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcow naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek,
zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakow.

1.4.8. Kruszywo o ciggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze
niz 6,3 mm.
1.4.9. Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchni drogowe;j

lub podtoza ulepszonego, ktére charakteryzuje sie rdoznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metodg Proctora,
przekraczajgcymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i
niniejszej STWIORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza réznica wartosci przesiewow na jednym z sit
kontrolnych.

1.4.10. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego obejmujgcego obrébke
termiczna lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza sie w szczegdlnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i
pomiedziowych.

1.4.11. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerdbki materiatu zastosowanego uprzednio w budownictwie.

1.4.12. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadajgce sie gtéwnie ze skrystalizowanych krzemiandw lub glinokrzemianow
wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze
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1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

Pozostate

odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej
lub karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo sktadajgce sie gtdéwnie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu
zawierajgcego CaO, Si02, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje sie przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla
stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Mieszanka zwigzana cementem CBGM — mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajgca sie z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i
cementu; wymieszana w sposdb zapewniajgcy uzyskanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka , w ktdrej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze
z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na
warstwe podtoza.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze
z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy
pomocniczej lub podtoze.

PK (powierzchnie komunikacyjne) — powierzchnie stuzgce komunikacji np. $ciezki rowerowe, ciagi pieszojezdne,,zabruki, chodniki, zatoki
autobusowe, zjazdy, inne

Warstwa mrozoochronna — warstwa,ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed -wysadzinami-powodowanymi przez
szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni
okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiIORB D-M 00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 2.

Poszczegol

ne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze Zrédet zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku zmiany pochodzenia

materiatu nalezy opracowac nowe Badanie Typu zgodnie z normg i ponownie przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru

2.2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do mieszanek zwigzanych na warstwe podbudowy pomocniczej/zasadniczej

Do mieszanek CBGM przeznaczonych na warstwy nawierzchni nalezy stosowac kruszywa sklasyfikowane na podstawie normy PN-EN 13242 i
spetniajgce wymagania wg zestawienia | i Tablicy 1.

Zestawienie |

a) kruszywo naturalne lub sztuczne, -

b) kruszywo z recyklingu —

c) potaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okreSleniem proporcji kruszyw z a) i b) z doktadnoscig

+5% m/m.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw przeznaczonych do wytwarzania mieszanek CBGM do warstw nawierzchni

Wihasciwosé Metoda Wymagania wg PN-EN 13242 dla ruchu kategorii KR1 + KR4
kruszywa badania Punkt normy dla kruszywa zwigzanego cementem w warstwie
wg _
PN-EN 13242 podbudowy pomocniczej podbudowy
i warstwy mrozoochronnej zasadniczej
Frakcje/zestaw sit # - 4.1-4.2 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1

WSszystkie frakcje dozwolone

Uziarnienie PN-EN 933-1 43.1 kruszywo grube: kat. Gc80/20,

kruszywo drobne: kat. Gr80,
kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat. Ga75.

Ogolne granice i tolerancje PN-EN 933-1 4.3.2 Kat. GTcNR
uziarnienia kruszywa grubego na
sitach posrednich

kruszywa

Tolerancje typowego uziarnienia PN-EN 933-1 433 kruszywo drobne: kat. GTENR

ciggtym uziarnieniu

drobnego i kruszywa o kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat. GTaNR

ptaskosci

Ksztatt kruszywa grubego — PN-EN 933-3" 4.4 Kat. Flpekiarowana Kat. Flso
maksymalne wartosci wskaznika

Zarzad
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Wrhasciwosé Metoda Wymagania wg PN-EN 13242 dla ruchu kategorii KR1 + KR4
kruszywa badania Punkt normy dla kruszywa zwigzanego cementem w warstwie
wg -
PN-EN 13242 podbudowy pomocniczej podbudowy
i warstwy mrozoochronnej zasadniczej
Ksztatt kruszywa grubego — PN-EN 933-4" 4.4 Kat. Slpekiaroowana Kat. Slss
maksymalne wartosci wskaznika
ksztattu
Kategorie procentowych PN-EN 933-5 4.5 Kat. Cnr
zawartosci ziaren o
powierzchniach przekruszonych
lub tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym
Zawarto$¢ pytow™ w kruszywie PN-EN 933-1 4.6 Kat. foekiarowana
grubym
Zawarto$¢ pytow™ w kruszywie | PN-EN 933-1 4.6 Kat. foekiarowana
drobnym
Jakos¢ pytow - 4.7 Brak wymagan
Odpornos¢ na rozdrabnianie PN-EN 1097-2 5.2 Kat. LAso Kat. LAso
kruszywa grubego
Odpornosé na scieranie kruszyw PN-EN 1097-1 53 Kat. MpeNR
grubych
Gestosc ziaren PN-EN 1097-6, 5.4 Deklarowana
roz.7,8i9
Siarczany rozpuszczalne w kwasie | PN-EN 1744-1 6.2 Kruszywo kamienne: kat. ASoz
zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. AS10
Catkowita zawartosc siarki PN-EN 1744-1 6.3 Kruszywo kamienne: kat. Sng,
zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. Sz
Sktadniki wptywajgce na szybko$¢ | PN-EN 1744-1 6.4.1 Deklarowana
wigzania i twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie
Statos¢ objetosci zuzla PN-EN 1744-1, 6.4.2.1 Kat. Vs
stalowniczego roz. 19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu PN-EN 1744-1, p. 19.1 6.4.2.2 Brak rozpadu
wielkopiec. kawatkowym
Rozpad zelazawy w zuzlu PN-EN 1744-1, p.19.2 6.4.2.3 Brak rozpadu
wielkopiec. kawatkowym
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie | PN-EN 1744-3 6.4.3 Brak substancji szkodliwych dla srodowiska wg odrebnych
przepisow
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 1367-3 i 7.2 Kat. SBia
PN-EN 1097-2
Nasigkliwos¢ PN-EN 1097-6, roz. 7 7.3.2 Kat. W242
(Jesli kruszywo nie spetni warunku
W242, to nalezy zba-
dac¢ jego mrozoodpornos¢ wg p.
7.3.3 — wiersz ponizej)
Mrozoodpornos¢ na frakcji PN-EN 1367-1 7.3.3 Skaty magmowe i Kat. Fa
kruszywa 8/16 mm (Badanie przeobrazo-
wykonywane tylko w przypadku, ne: kat. F4
gdy nasigkliwos¢ kruszywa skaty osadowe: kat.
przekracza WA22) F1o0, kruszywa z
recyklingu: kat. Fio
(FZS***)
Sktad mineralogiczny - Zat. C Deklarowany
p.C.3.4
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Wihasciwos¢ Metoda Wymagania wg PN-EN 13242 dla ruchu kategorii KR1 + KR4
kruszywa badania Punkt normy dla kruszywa zwigzanego cementem w warstwie
wg _
PN-EN 13242 podbudowy pomocniczej podbudowy
i warstwy mrozoochronne;j zasadniczej
Istotne cechy Srodowiskowe - Zat. C Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
p.C.3.4 dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w

Zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
badac czy zawartos¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.2.2 Cement

Nalezy stosowac¢ cement wg PN-EN-197-1.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1.
Cement nalezy przechowywac w sposdb zgodny z postanowieniami normy.

Cement dostarczony cementowozem — przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych, silosach)
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgodg Inspektora Nadzoru tylko wtedy,
gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.

2.2.3 Woda

Woda stosowana do mieszanek kruszywa zwigzanego cementem ido pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez zawartosci
szkodliwych dodatkow, odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zzrodet nie moze by¢ uzyta do momentu
jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na Sciskanie préobek mieszanki kruszywa i
cementu wykonanych z wodg pochodzacg z watpliwych zrédet i z wodg wodociggowa. Brak roznic potwierdza przydatnosé wody pochodzgcej z
watpliwych Zzrédet do mieszanek kruszywa zwigzanego cementem.

2.2.4 Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszanka CBGM moze zawiera¢ dodatki, ktére powinny by¢ uwzglednione w projekcie mieszanki CBGM.
Dodatki powinny by¢ o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granulowany zuzel wielkopiecowy lub popidt lotny pod warunkiem, ze odpowiada
ona wymaganiom norm europejskich (PN-EN 450-1, PN-EN 15167-1, PN-EN 14227-4).

2.2.5 Domieszki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2.
Jezeli w mieszance kruszywa zwigzanego cementem przewiduje sie zastosowanie srodkéw przyspieszajacych lub opdZniajacych wigzanie, nalezy to
uwzglednic¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.

3.0 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB D-M 00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 3.

Przy wykonywaniu robdét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do
przyjetej metody robdt, jak:

- wytwornia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki (dozowanie sktadnikéw wagowe, zbiornik na cement, liczba zasiekdéw skorelowana
z liczbg uzytych kruszyw w mieszance) tylko w przypadku jezeli Wykonawca bedzie jednoczesnie Producentem mieszanki CBGM,

- przewozne zbiorniki na wode,

- uktadarki do rozktadania mieszanki lub réwniarki,

- walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

4.0 TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 4

4.2. Transport materiatow

4.2.1 Transport kruszyw do mieszanek CBGM i transport mieszanek CBGM

Kruszywa do mieszanek zwigzanych lub/i mieszanki zwigzane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem, wysypywaniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.
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4.2.2 Transport spoiwa

Transport cementu powinien odbywac sie w sposéb zalecany przez Producenta.

4.2.3. Transport wody

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody

4.2.4 Inne materiaty

Transport innych materiatow powinien odbywac sie w sposéb zalecany przez Producenta przewozonego materiatu.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania Robét

5.2.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Zamawiajagcemu do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2.2. Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i STWIORB. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna
korzystac z ustalert podanych w niniejszych STWiORB.

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét obejmuja:

e roboty przygotowawcze,

e projektowanie mieszanki CBGM

e przygotowanie podtoza,

e wytwarzanie mieszanki kruszywa,

odcinek probny,
e wbudowanie mieszanki,

zageszczanie mieszanki,

utrzymanie wykonanej warstwy,
e roboty wykonczeniowe.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Inzyniera/Inspektora Nadzoru:
- ustali¢ lokalizacje robot,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
- usunac przeszkody utrudniajgce wykonanie robat,

- wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robét,

- zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

5.4 Projektowanie mieszanki zwigzanej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i umozliwiajgcym weryfikacje na zgodnos$¢ ze

Specyfikacja, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do akceptacji:

- projekt sktadu mieszanki CBGM oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i probki materiatéw pobrane w obecnosci
Inzyniera/Inspektora Nadzoru do wykonania badar kontrolnych.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki mineralnej, ilosci cementu, ilosci wody ewentualnie dodatki i domieszki.

Procedura projektowa powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrédet i o

takich samych witasciwosciach, jak te ktére bedg stosowane do wykonania mieszanki zwigzanej

Sktad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymatosc na sciskanie prébek (system 1), zageszczanych metoda Proctora wg PN-EN 13286-50 w

formach walcowych H/D (Tablica 2).

Nalezy projektowad mieszanke zwigzang na klase wytrzymatosci wg Tablicy 2.

Wytrzymatos$é na Sciskanie Rc okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna by¢ rowna lub wieksza od wytrzymatosci na
Sciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymatosci podanej w Tablicy 2. Lecz nie wieksza od wytrzymatosci adekwatnie do danej klasy

wytrzymatosci.
Tablica 2. Wymagane klasy wytrzymatosci mieszanek CBGM do warstw nawierzchni
Wytrzymato$¢ charakterystyczna na Klasa wytrzvmatodci
Sciskanie Rc, po 28 dniach, MPa ytrzy L. Typ mieszanki zwigzanej CBGM do stosowania w warstwie
Lp. . (wytrzymatos¢
dla probek walcowych o nie wieksza ni2)
H/D a=2.0 H/Da=1,2 & Podbudowa zasadnicza Podbudowa pomocnicza
~ ~ ~ ~ ~ ~
- 2 X - 2 X
i w [0} [ w [0}
) I & I b I & I
= N N o2} = N S <))
1 2 3 4 5 6
1 Brak wymagan Cco
2 1,5 2,0 C1,5/2,0 <4,0 MPa
3 3.0 4.0 C3/4  <6,0MPa
4 5.0 6.0 C5/6 <10,0 MPa
5 8.0 10.0 C8/10 <20,0 MPa
a)  H/D = stosunek wysokos$ci do $rednicy prébki
b) H/D=0.8do1.21

Zarzad Drog Powiatowych KARTUZY Strona 6



D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem

Dopuszcza sie podawanie wytrzymatosci na sciskanie Rc z dodatkowym indeksem informujgcym o czasie pielegnacji, np. Rc7, Rc14, Rc28.
Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzglednia¢ wtasciwe zageszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy
okresli¢ procentowy udziat sktadnikow w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gestos¢ objetosciowa. Proporcje
nalezy okresli¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych do$wiadczer z mieszankami wykonywanymi z tych samych sktadnikéw i w tych
samych warunkach, spetniajgce wymagania niniejszej specyfikacji.

5.4.1 Uziarnienie mieszanki CBGM i minimalna zawartos¢ cementu do mieszanek CBGM do warstw nawierzchni

Do warstw nawierzchni z mieszanek CBGM nalezy stosowaé mieszanki, ktérych uziarnienie powinno zawierac sie w obszarze miedzy krzywymi
granicznymi uziarnienia wg zestawienia w Tablicy 3. Uziarnienie mieszanki powinno zapewni¢ otrzymanie wymaganych parametréw mieszanki i
warstwy.

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki CBGM nalezy wykonac zgodnie z metodg wg PN-EN 933-1. Do analizy stosuje sie zestaw podstawowy plus
zestaw 1, sktadajacy sie z nastepujacych sit o oczkach kwadratowych w mm: 0.063; 0.125; 0.25; 0.5; 1; 2;4; 5,6; 8; 11.2; 16; 22.4; 31.5; 45; 63 90.
Minimalng ilos¢ cementu w mieszankach CBGM w zaleznosci od wymiaru mieszanki zawiera Tablicy 3 kol.5

Tablica 3. Krzywe uziarnienia i minimalna ilos¢ cementu do mieszanek CBGM do warstw nawierzchni

Mozliwe do

L.p | Uziarnienie mieszanki CBGM | Dokument odniesienia Krzywe uwzgiarnienia Mciz::earl]:j ;w;?;éé ngjéiss’i\ilvv?/zirastc\jfsl/?/
z projektu

1 2 3 4 5 6

1 [0/31,5 WT-5:2010 Rysunku 1.1 3 X

2 |0/22,4 WT-5:2010 Rysunek 1.2 3 X

3 |0/16 WT-5:2010 Rysunek 1.3 3 X

4 10/11,2 WT-5:2010 Rysunek 1.4 3

5 |0/8 WT-5:2010 Rysunek 1.5 4% lub 5**

* dla maksymalnego nominalnego wymiaru kruszywa < 8,0
** dla maksymalnego nominalnego wymiaru kruszywa < 2,0
Uwagi:

Dopuszczalne uziarnienie mieszanek dla grubosci 25, 20, 15 cm: poz.1,2,3 ; dla grubosci 10 cm poz. 2,3,4,5
Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilosci spoiwa niz podano w Tablicy 3, jesli podczas procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, ze
zachowana jest zgodno$¢ z wymaganiami Tablic 4+6 niniejszej specyfikacji.

5.4.2 Zawartos¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszance zwigzanej powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora i/lub doswiadczenia z
mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikow. Zawartos¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

5.4.3 Warunki przygotowania i pielegnacji prébek

Prébki walcowe zageszczane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50. Prébki nalezy przechowywac przez 14 dni
w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i
nastepnie zanurzy¢ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie prébek wodg odbywa sie pod ci$nieniem normalnym i przy catkowitym
ich zanurzeniu w wodzie.

Badanie wytrzymatosci na $ciskanie (system |) nalezy przeprowadzi¢ na probkach walcowych przygotowanych metoda Proctora zgodnie z PN-EN
13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41.

5.4.4 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

Wytrzymatosé na sciskanie okreslonej mieszanki powinna by¢ oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41, po 28 dniach pielegnacji. Wynik wytrzymatosci
na sciskanie powinien zawierac sie w przedziale danej klasy wytrzymatosci zgodnie z Tablicg 2. Dopuszcza sie mozliwos¢ badania wytrzymatosci na
Sciskanie okreslonej po innym okresie pielegnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane wtasciwosci wytrzymatosci po 28 dniach pielegnacji pozostaja
bez zmian.

5.4.5 Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem okreslany jest stosunkiem wytrzymatosci na Sciskanie Ré"’ prébki po 28 dniach

pielegnacji i po 14 cyklach zamrazania i odmrazania do wytrzymatosSci na sciskanie Rc prébki po 28 dniach pielegnacji wedtug pkt 5.2.3.

zZ—0
c

. .. _R
Wskaznik mrozoodpornosci = -
c

Prébki do oznaczenia wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywac przez 28 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed
wysychaniem (w komorze o wilgotnosci 95% + 100% lub w wilgotnym piasku). Nastepnie nalezy je catkowicie zanurzy¢ na 1 dobe w wodzie, a
nastepnie w ciggu kolejnych 14 dni poddac¢ cyklom zamrazania i odmrazania. Jeden cykl zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu probki
w temperaturze -23 2 °C przez 8 godzin i odmrazania w wodzie o temperaturze +18 +2 °C przez 16 godzin. Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci
nalezy przeprowadzac na 3 prébkach i do obliczen przyjmowac srednig. Wynik badania rézniacy sie od sredniej o wiecej niz 20% nalezy odrzucié, a

jako miarodajng wartos$¢ wytrzymatosci na $ciskanie Rz"’ , Re nalezy przyjac $rednig obliczong z pozostatych dwdch wynikéw, z doktadnoscia 0,1.
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5.4.6 Szczelnos$é mieszanki

Szczelno$¢ mieszanki przed zwigzaniem definiuje sie jako stosunek objetosci ziaren do objetosci mieszanki zawierajacej ziarna i wolne przestrzenie
miedzy nimi.

Szczelno$é nalezy obliczy¢ w oparciu o ponizszy wzor:

C=(ym/100) x (a/yA + b/yB + c/yC ...)

gdzie:

C szczelnosg;

ym maksymalna gesto$¢ objetosciowa mieszanki w stanie suchym (Mg/m3);

YA gesto$¢ objetosciowa ziaren sktadnika A (Mg/m?3);

vB gesto$c objetosciowa ziaren sktadnika B (Mg/m3);

vC gesto$c objetosciowa ziaren sktadnika C (Mg/m3);

a zawartos¢ sktadnika A w masie mieszanki (%);

b zawarto$¢ sktadnika B w masie mieszanki (%);

c zawartos$¢ sktadnika C w masie mieszanki (%);

Maksymalng gestosci objetosciowg mieszanki (ym) nalezy okresli¢ zmodyfikowang metoda Proctora
wg PN-EN 13286-2.

Gestos¢  ziaren  sktadnikow  (yA, yB, yC, ..) nalezy okresli¢ w zaleznosci od wielkosci ziaren zgodnie z norma

PN-EN 1097-6 zatgcznik A (gestos¢ wstepnie osuszonych ziaren) lub normy PN-EN 1097-7.
Przyktad obliczenia szczelnosci C przedstawiono w Tablicy 4..
Tabela 4. Przyktad obliczenia szczelnosci

Sktadnik mieszanki % masy mieszanki Gestogg ok()'j\j;c/)rs'nci;)wa ziaren
Kruszywo grube 4/16 mm 50 ppa= 2,69
Kruszywo drobne 0/4 mm 46,5 pps = 2,65
Cement 3,5 ppc= 2,95
Maksymalna gestos$¢ objetosciowa mieszanki zmodyfikowang metoda Proctora (Mg/m3) pa=2,20

C=(2,20/100) x (50/2,69 + 46,5/2,65 + 3,5/2,95) = 0,82
5.5 Wymagania dla mieszanek

Do warstw nawierzchni z mieszanek zwigzanych cementem nalezy stosowac¢ mieszanki CBGM, spetniajgce wymagania wg zestawienia w Tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek CBGM przeznaczonych do warstw nawierzchni

Wymagania wobec mieszanek CBGM
przeznaczonych do warstw nawierzchni
L.p Warstwa nawierzchni Dok‘ur’rjenAt Wymagania wobec Kategoria ruchu
odniesienia mieszanek CBGM wg projektowanej nawierzchni
PK KR1+2 KR3+4 KR5+6
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Podbudowa zasadnicza WT-5:2010 Tablica 1.6
2 Podbudowa pomocnicza WT-5:2010 Tablica 1.5 X X
3 Warstwa mrozochronna WT-5:2010 Tablica 1.5

5.6 Odcinek prébny

UWAGA: odcinkiem préobnym moze byc¢ pierwsza dziatka dzienna uktadanej podbudowy.

Co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

e stwierdzenia, czy sprzet do produkcji, rozktadania i zageszczania mieszanki niezwigzanej jest wiasciwy,

e okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
e ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy na budowie.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?, a dtugosc¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego.

Po akceptacji przez Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego Wykonawca przystapi do zasadniczych robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy z
mieszanki zwigzane;j.

UWAGA: W przypadku kiedy powierzchnia lub dtugos¢ odcinka prébnego sa mniejsze anizeli wskazane do wykonania odcinka probnego za zgoda
Inzyniera/Inspektora Wykonawca odstgpi¢ od Wykonania odcinka prébnego.

5.7. Warunki przystgpienia do robot i przygotowanie podtoza

Podbudowa z mieszanki CBGM nie powinna by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza od +5 °C oraz gdy podtfoze jest zamarzniete.
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Podtoze pod mieszanke zwigzang powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich STWiORB.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki CBGM, podtoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i
zageszczenie.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach wynikajgcych ze specyfiki
budowy.

Jesli warstwa mieszanki CBGM ma by¢ uktadana w prowadnicach, to nalezy je ustawi¢ na podtozu tak aby wyznaczaty Scisle linie krawedzi uktadane;j
warstwy wedtug Dokumentacji Projektowe;j.

Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiadac grubosci warstwy mieszanki kruszywa zwigzanego cementem w stanie niezageszczonym. Prowadnice
powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.
Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig réwno$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera\
Inspektora Nadzoru.

5.8. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

Mieszanke CBGM o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w wytwérniach stacjonarnych lub mobilnych
zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Wytwérnia powinna by¢é wyposazona w urzgdzenia do
wagowego lub objetosciowego dozowania kruszywa, wagowego dozowania cementu oraz objetoSciowego dozowania wody.

Przy produkcji mieszanek nalezy prowadzi¢ kontrole produkcji zgodnie z PN-EN 14227-1: 2013 Zatacznik B.

Mieszanka CBGM po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb zabezpieczony przed segregacjg i
nadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubos¢ uktadania mieszanki powinna zapewniac
uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Przy uktadaniu mieszanki za pomoca réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Natychmiast po
wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczanie, ktére nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,00 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalnej préby Proctora. Wartos¢ maksymalnej gestosci objetoSciowej mieszanki CBGM
powinna by¢ okreslona na etapie projektowania mieszanki w celu przyrownywania do gestosci objetosciowej szkieletu CBGM z warstwy.
Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w
sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych. Zaleca sie aby Wykonawca organizowat roboty w sposéb
unikajacy podtuznych spoin roboczych poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci. Jesli jednak w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny
robocze, to spoiny w goérnej warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla
spoiny poprzecznej.Przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg.

Oceny zageszczenia dokonuje sie bezposrednio po zageszczeniu na podstawie wskaznika zageszczenia ls.

5.9. Pielegnacja warstwy z mieszanki CBGM

Warstwa z mieszanki CBGM powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji wedtug jednego z nastepujacych sposobdw:

a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajgcym dokumenty techniczne potwierdzajagce mozliwos¢ stosowania i przeznaczenie
stosowania np. EOT/KOT lub rekomendacje techniczng,

b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co najmniej 30cm i zabezpieczong przed
zerwaniem przez wiatr,

c) przykryciem matami lub wtdkninami i spryskanie wodg przez okres 7+10 dni,

d) przykryciem warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7+10 dni,

e) innymi srodkami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru mozliwos¢ dopuszczenia ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie kruszywa zwigzanego cementem w okresie
od 7 do 10 dni pielegnacji na podstawie wykonanych badan.

5.10 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,

- uzupetnienie zniszczonych w czasie robét istniejgcych elementéw drogowych lub terenowych,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt,

- usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

6.1.1 Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w STWiIORB D-M 00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 6.

6.1.2 Badania i pomiary dzielg sie na:
a) badania i pomiary Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
b) badania i pomiary kontrolne, wykonywane na zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego przez Laboratorium
Zamawiajgcego.
Badania i pomiary kontrolne dzielg sie na podstawowe, rozstrzygajgce w tym dodatkowe i arbitrazowe.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i pomiarow kontrolnych
dodatkowych i/lub badar i pomiaréw arbitrazowych.
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Badania obejmuja:

e pobranie probek,

e zapakowanie probek do wysytki,

e transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania,
e przeprowadzenie badania,

e  sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmuja terenowg weryfikacje cech warstwy.
6.2 Badania i pomiary Wykonawcy
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.1 D-M 00.00.00. ,, Wymagania ogolne”
6.3 Badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajacego - podstawowe
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.2 D-M 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”
6.4 Badania i pomiary rozstrzygajace
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3 D-M 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”
6.4.1 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3.1 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
6.4.2 Badania i pomiary arbitrazowe
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3.2 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

6.5 Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajgcemu do akceptacji zZrodta produkcji lub poboru mieszanki zwigzanej oraz wszystkich dodatkowych
materiatow, dotgczajgc wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatéw sktadowych.

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu materiatu
znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.),

w przypadku gdy Producentem mieszanki zwigzanej jest Wykonawca to powinien opracowac recepte laboratoryjng dla mieszanki zwigzanej i
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiajgcemu wraz z wynikami badar do zatwierdzenia;

wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajgcemu do akceptacji.
Badania mieszanki CBGM nalezy powtdrzy¢ po kazdej zmianie sktadnika oraz w przypadkach, gdy watpliwa jest jakos¢ dostarczonego materiatu lub
na wniosek Inspektora Nadzoru.

6.6 Badania i pomiary w czasie realizacji robot

6.6.1 Wykonawca powinien wykonywac badania i pomiary z czestotliwos$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot, lecz nie
rzadziej niz wskazano to w Tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ badan przy wykonywaniu warstw z mieszanek CBGM

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna powierzchnia warstwy z
mieszanki zwigzanej przypadajgca na
jedno badanie [m2]

Lp. | WyszczegoInienie badan Minimalna ilo$¢ badah na
dziennej dziatce roboczej

1 (2 3 4

1. | Uziarnienie mieszanki kruszywa ze spoiwem

2. | Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwem 1 400

3. | Zageszczenie warstwy , Nosnos$¢ warstwy

4. | Wytrzymatosé na $ciskanie 7 i 28 dniowa 6 probek 400

5 Grubos¢ warstwy zwigzanej cementem 3 400

6. | Mrozoodpornos¢ mieszanki zwigzanej cementem Przy projektowaniu, na etapie odcinka probnego iw przypadkach
watpliwych

6.6.1. Uziarnienie mieszanki CBGM

Prébki do badania uziarnienia nalezy pobieraé z wytwdrni po wymieszaniu mieszanki mineralnej z cementem przed podaniem wody a w przypadku
podania wody mieszanke CBGM nalezy wysuszy¢, rozdzieli¢ ziarna i wykonac badanie uziarnienia. Uziarnienie mieszanki CBGM powinno by¢ zgodne
z wymaganiami odpowiednio do stosowanej mieszanki.

6.6.2. Wilgotnos¢ mieszanki CBGM
Wilgotnos$é mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.6.3. Zageszczenie i nosnos¢ warstwy z mieszanki CBGM
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Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od wymaganego wg Tablicy 6 oznaczonego zgodnie z
BN-77/8931-12 lub w przypadku mieszanek CBGM o wymiarze powyze]j 16 do osiggniecia wskaznika odksztatcenia |, wymaganego wg Tablicy 6.

Nosnos¢ podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg PN-S-02205:1998 (zatgcznik B).
Modut odksztatcenia warstwy nalezy oznaczy¢ przez obcigzenie ptytg o srednicy > 30 cm.

Na podbudowie pomocniczej i warstwie mrozoochronnej badanie nalezy przeprowadzi¢ w zakresie obcigzer od 0,00 do 0,35 MPa i warto$¢ modutu
odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia oraz od 0,15 do 0,25 MPa
Na podbudowie zasadniczej nie oznacza sie.
wedtug wzoru:

Ei2=

w ktorym

0,75* £D
As

D —$rednica ptyty, mm
Ap — przyrost obcigzenia, MPa
As — przyrost odksztatcenia, mm”

Tablica 7. Wymagane witasciwosci dla warstwy z mieszanki CBGM

Lp Wymagane wtasciwosci Jednostka PK Kategoria ruchu
projektowanej nawierzchni
KR1+2 KR3+4 KR5+6
1 2 3 4 5 6 7
Warstwa mrozoochronna
1 Wskaznik zageszczenia - >1.0
2 Wtdérny modut odksztatcenia MPa - 80 100 -
3 Wskaznik odksztatcenia lo - <22
Podbudowa pomocnicza
1 Wskaznik zageszczenia - >1.0
2 Wtdérny modut odksztatcenia MPa - - 100 120
3 Wskaznik odksztatcenia lo 3 <22
Podbudowa zasadnicza
1 Wskaznik zageszczenia - >1
4 Wskaznik odksztatcenia lo 2 <22
UWAGA:

6.6.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatosé na sciskanie okresla sie na probkach walcowych. Probki do badan nalezy pobierac z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej
przed jej zageszczeniem. Probki wilosci 6 sztuk (2 serie) nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normami dotyczgcymi poszczegdlnych rodzajow

stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy badac po 14 oraz 3 po 28 dniach przechowywania.

6.6.5 Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ nie moze réznic sie od
projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.

6.6.6. Mrozoodpornosc

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na sciskanie probek poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien

by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w Tablicy 5.

6.7. Wymagania cech geometrycznych warstwy zwigzanej cementem

6.7.1. Czestotliwosc i zakres badan i pomiarow

Czestotliwosc i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podano w Tablicy 8.

Tablica 8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych warstwy z mieszanki CBGM
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Lp. Cecha geometryczna podbudowy Minimalna czestotliwos$¢ pomiaréw Dopuszczalne tolerancje \{vzgledem MetoFJyka
cech geometrycznych projektowych pomiaru
1 2 3 4 5
Tolerancja dla pojedynczego wyniku
+10 cm, -5 cm od szerokosci
jekt j.
1 Szerokos¢ 10razy na1km proe owanejl L - -
Dla wartosci Sredniej elementu
podlegajgcego odbiorowi
0d 0,0 do +10,0 cm.
Podczas budowy:
W trzech pkt-ch na kazdej dziatce
roboczej lecz nie rzadziej niz niz raz na
2 Grubosé 200 m2 +/-1cm. -
Przed odbiorem:
W trzech pkt-ch, lecz nie rzadziej niz raz
na 600 m2
Pz PP tatg 4 m,
3 Rownos¢ podtuzna co 20 m tatg zgodnie z BN-
1) +15mm 68/9831-04
Pz PP tatg 4 m,
4 Rownos¢ poprzeczna 5 razy na 100mb zgodnie z BN-
1) +15mm 68/9831-04
5 Spadki poprzeczne*) 5 razy na 100mb +05% -
6 Rzedne wysokosciowe razna 50 m +1cm,-2cm. -
7 Uksztattowanie w planie*) razna 50 m +5cm. -

1)  PZ- podbudowa zasadnicza- Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1643),
PP — podbudowa pomocnicza,

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest
- m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy zwigzanej wskazanej w pkt 1.3 o grubosci zgodnej z Dokumentacjg projektowa.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 8.

8.2 Zgodnos¢ wykonania Robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, STWiORB i wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 niniejszych STWiORB daty wyniki pozytywne.

Do odbioru koricowego uwzgledniane sg wyniki badar i pomiaréw podstawowych i rozstrzygajacych do wyznaczonych odcinkdw czesciowych.
8.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materiatdéw i robdt (nie spetniajace wymagan okre$lonych w STWIORB to Inzynier/Inspektor
Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu
zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.4.2 niniejszego STWiORB), a ich wyniki bedg pozytywne. Wykonawca w
programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwato$¢, przedstawi¢ sposdb naprawienia wady lub wnioskowac o zredukowanie ceny
kontraktowej naliczenie potracen.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce
wymagan podanych w odpowiednich punktach STWiORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wiasciwe i wykona prawidtowo
roboty na wtasny koszt.

Jezeli wymiana materiatow niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode w innych, prawidtowo wykonanych
robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy podbudowy pomocniczej i/lub zasadniczej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie Robdt,

dostarczenie materiatow i sprzetu

przygotowanie recepty mieszanki zwigzanej,

e wytworzenie mieszanki zwigzanej, zgodnie z przedstawiong i zaakceptowana recepta lub ewentualny zakup mieszanki zwigzanej wytworzonej w
wytwaérniach betonu lub mieszanek zwigzanych,

dostarczenie mieszanki zwigzanej na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki zwigzanej,

zageszczenie mieszanki do wymaganych niniejszych STWiORB parametrow,

wykonanie odcinka probnego wraz z wymaganymi badaniami,

utrzymanie, pielegnacja warstwy w czasie robot,

ew. naciecie szczelin i wykonanie technologii przeciwspekaniowych,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

uporzadkowanie terenu robot i jego otoczenia,

roboty wykonczeniowe,

odwiezienie sprzetu,

zawiera wszelkie inne czynnos$ci zwigzane z prawidtowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami niniejszych STWiORB.

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot tymczasowych i prac towarzyszacych okreslonych niniejszg STWiIORB obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
robot podstawowych,

e prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Specyfikacja Ogdlna D-M 00.00.00. Wymagania ogdlne

PN-EN 197-1 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu

o vk wN

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

~

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Domieszki do betonu — Definicje i wymagania

8.  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpornosci na scieranie (mikro-Deval)

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

12. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

13. PN-EN 1367-3 Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowe;j
zgorzeli stonecznej metoda gotowania

14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

15. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggow przez wymywanie kruszyw

16. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

17. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 2: Metody okreslania gestosci i zawartosci wody —
Zageszczanie metoda Proctora

18. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes$¢ 41: Metoda oznaczania wytrzymatosci na sciskanie
mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym

19. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 50: Metoda sporzadzania prébek zwigzanych
hydraulicznie za pomoca aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym

20. PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Wymagania — Cze$¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem

21. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

22. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
23. BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg.

10.1 Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124, z pdzn. zm.)Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019
poz. 266, z pdzn. zm.)
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