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1.0. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania instalacji klimatyzacji sali konferencyjnej i gabinetu wéjta w Urzedzie Gminy

Malechowo dz. nr 556 obr. Malechowo.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét

elektrycznych w w/w budynku, jako uzupetnienie robét budowlanych i instalacyjnych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w mniejszym rozdziale obejmujg wymagania ogdélne, wspolne dla robot

objetych szczegobtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdélnych kategorii robét.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu rob6t oraz ich zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowg, ST i zaleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy oraz

Specyfikacje Techniczng i projekt budowlano-wykonawczy.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Dokumentacja projektowa zawiera opis, rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem

podanym w umowie.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST.
Dokumentacja projektowg, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakéw w
poszczegbinych dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomic
Zamawiajagcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg uzasadnione odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu

toleranciji, akceptowane przez Zamawiajgcego.
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1.4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca musi znaé i przestrzega¢ w trakcie wykonywania robét obowigzujgce przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i uciazliwosci dla 0oséb trzecich, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeh lub innych ucigzliwo$ci

powstatych w nastepstwie wykonywania robét.

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Podczas wykonywania robdt, wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé wymagany
przepisami poziom bezpieczenstwa pozarowego. Materialy tatwopalne musza byc¢
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b postronnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym w rezultacie wykonywania robét, lub przez

zatrudnionych pracownikéw.

1.4.6. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.
Wykonawca odpowiada za ochrone czynnych instalacji urzadzen na placu budowy.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed

uszkodzeniem w czasie wykonywania robot.

1.4.7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.
Podczas wykonywania robét Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Szczeg6lne zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas wykonywania prac:
- porazenie prgdem elektrycznym,
- uderzenie, skaleczenie,

- upadek z wysokosci.

2.0. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.
Wykonawca robét zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w
zestawieniu dotaczonym do przedmiaru robét. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze ich parametry techniczne i
jakosciowe nie beda gorsze od materiatow ujetych w dokumentacji projektowe;j.
Materiaty zamienne muszag uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Wszystkie wbudowane

materiaty muszg by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.
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Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z
atestami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami. W/w
dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robét przekazane Zamawiajgcemu. Materiaty
podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spetniajg wymagania okreslone w
normach.

Wskazane w ST nazwy materiatéw i producentédw sa przyktadowe i okreslajg minimalny
standard techniczny wymagany dla tych materiatéw. Moga by¢ one zastgpione innymi
materiatami o rownorzednym wygladzie i witasciwosciach uzytkowych i jakosciowych, po
wczesniejszej akceptacii inspektora i inwestora. W przypadku materiatbw majgcych wptyw na
bezpieczenstwo Ilub inne parametry techniczne narzucone witasciwymi normami, nalezy
zatgczy¢ wiasciwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikéw nie
zwalnia z wymogu posiadania przez nich wtasciwych certyfikatéw CE.

Wykonawca robot zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w
zestawieniu dotaczonym do przedmiaru robét. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze ich parametry techniczne i
jakosciowe nie beda gorsze od materiatdw ujetych w dokumentacji projektowej. Materiaty
zamienne muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Wszystkie wbudowane materiaty

muszg by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.
2.2.1. Przewody elektroenergetyczne zasilajgce do uktadania na state pod tynkiem:
- materiat zyty: miedziane,
- materiat izolacji i powtoki: polwinit,
- palnosc¢: wg IEC 60332-1-2,
- napiecie: 450/750 V,
- ilo$¢ zyt i przekroj: wedtug dokumentaciji,
- zgodnos¢ z normami: PN-93/E-90400, IEC60502-1, PN- HD 603 S1:2002[U].
2.2.2. Przewody elektroenergetyczne sterujgce:
- materiat zyty: miedziane, wielodrutowe (linka),
- ekran: oplot z linki miedzianej pobielonej, pokrycie = 80% (LICYLY),
- materiat izolacji i powtoki: polwinit,
- palnosc¢: wg IEC 60332-1-2,
- napiecie: 300/300 V,
- ilo$¢ zyt i przekroj: wedtug dokumentaciji,
- zgodnos¢ z normami: PN-EN 50525-1:2011, PN-HD 60228:2007.
2.2.3. Aparatura modutowa:
- mocowanie: na wsporniku montazowym TH 35, bistabilny zatrzask,
- zdoIno$¢ taczeniowa: 6 kA,
- napiecie izolacji: 500 V,

- obudowa: tworzywo termoodporne, dzwignia z mozliwoscig plombowania,
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- zgodnos¢ z normami: EN 60898

- ilo$¢ biegundw, charakterystyka i prady znamionowe: wg dokumentac;ji projektowe;.

2.2.4. Karbowana rura ostonowa przewoddw:
- minimalna wytrzymato$¢ na nacisk: 320 N/ 5 cm,
- kolor: szary,
- klasa izolaciji: Il,
- odpornos¢ na UV,
- materiat: PVC,
- samogasnacy, hie rozprzestrzeniajacy ognia,

- $rednica dobrana do przekroju przewodéw.

2.3. TRANSPORT MATERIALOW.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, i urzadzen niezbednych do wykonania robét elektrycznych. Kable nawiniete na

szpule nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc na uderzenia.

2.4. SKLADOWANIE MATERIALOW.
Dostawa materiatow przeznaczonych do robo6t elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia muszg byc¢

zamykane, powinny tez zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow atmosferycznych.

3. INSTALACJE NISKIEGO NAPIECIA ( 45315600-4 wg CPV)

3.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA | MONTAZ PRZEWODOW
Przygotowanie podioza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwoddéw lub
elementow instalacji uziemienia, majgcy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalaciji
zgodnie z dokumentacja. Zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykryé kanatdéw
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub
podtozach,
- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaz uchwytéw i zaciskéw przewoddw,
- przemieszczenie w strefie montazowej,

- ztozenie na miejscu montazu wg projektu,



Specyfikacja techniczna wykonania instalacji klimatyzacji sali konferencyjnej i gabinetu wéjta Urzedu Gminy Malechowo — branza elektryczna

Przewody ukfada¢ w wykutych bruzdach w tynku oraz prowadzi¢ w rurkach
ostonowych razem z rurami technologicznymi, zachowujgc pieciocentymetrowy odstep

pomiedzy przewodami zasilajgcymi a sterowniczymi.

3.2. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYL | LtACZENIE PRZEWODOW.

Zewnetrzne warstwy ochronne przytgczanych przewoddéw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktére po potgczeniu bedg niedostepne. Zyta przewodu powinna byé pozbawiona
izolacji tylko na diugosci niezbednej do prawidtowego potgczenia z zaciskiem. Nie nalezy
pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej zyty przed lub za zaciskiem.

Przewody odbiornikéw i aparatow montowanych na state nie powinny przenosi¢ naprezen, a
przewdd ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze. Diugosé
zyt wprowadzonych do oprawy powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do dowolnego zacisku.
Nie wolno stosowac potaczen tzw. skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie
moga by¢é narazone na dodatkowe naprezenia mechaniczne. Do danego zacisku nalezy
przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. Konce przewodéw z zytami wielodrutowymi powinny byé

zabezpieczone zaprasowanymi koncoéwkami tulejkowymi.

3.5. PROBY POMONTAZOWE INSTALACJI.

Zakres podstawowych préb pomontazowych instalacji 230/400 V obejmuje:

- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania megaomomierzem o napieciu Up=500V. Pomiar rezystancji nalezy
wykona¢ miedzy przewodami roboczymi oraz miedzy kazdym przewodem roboczym a ziemia.
Rezystancja izolacji powinna wynosi¢ Rn >= 0,5 MQ

- Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim (warunku szybkiego
wylgczenia zasilania).

- Sprawdzenie linii sygnatowych i sterowniczych.

Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty.

4.0. KONCOWY ODBIOR ROBOT.

Do odbioru kohcowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozyc:

- aktualng dokumentacje powykonawczg

- protokoty préb montazowych

- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacii
- ksigzke obmiaru

- protokoty odbioréw czesciowych

- atesty, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw i urzadzen

W czasie odbioru komisja odbioru wykonuje nastepujgce czynnosci:
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- bada aktualnosc¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawcze;
- bada protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek
- dokonuje préb i odbioru instalacji wtaczonej pod napiecie

- spisuje protokét obioru.

5.0. PRZEPISY, NORMY | OPRACOWANIA ZWIAZANE.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12.04.2002. w sprawie
- warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - z pozniejszymi zmianami

2 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.

3. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

4. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

TOM V. Arkady. W-wa 1988.

Opracowat Andrzej Majkowski



