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1.0. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych dla
wewnetrznych instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych w ramach rozbudowy, przebudowy istniejacego budynku Urzedu
Gminy w Malechowie wraz z urzadzeniami budowlanymi, doj$ciem pieszym i pieszo-jezdnym, Malechowo 22A, dziatka nr 556 obr.
Malechowo, gm. Malechowo.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét elektrycznych dla budynku jw.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w mniejszym rozdziale obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robét objetych szczegotowymi specy-
fikacjami technicznymi dla poszczegolnych kategorii robot.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na budowie, metody
uzyte przy wykonywaniu rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i zaleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z pozwoleniem na budowe,
dziennikiem budowy oraz Specyfikacje Techniczng z projektami budowlanymi PB i wykonawczymi PW.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki dokumenty zgodne z wykazem podanym w umowie. Dokumentacje dla nowych
instalacji elektrycznych i odgromowych stanowig projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robét.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST.

Dokumentacja projektowq, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczer w poszczegdlnych dokumentach, a o ich wykryciu powinien natych-
miast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Dane okreslone w
dokumentaciji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg uzasadnione odstepstwa w ra-
mach okreslonego przedziatu tolerancji, akceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca musi znac i przestrzegac¢ w trakcie wykonywania rob6t obowigzujace przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwoéci dla 0séb trzecich, a wynikajacych z nad-
miernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych ucigzliwosci powstatych w nastepstwie wykonywania robét.

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé wymagany przepisami sprawny sprzet przeciwpozarowy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b postronnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w rezultacie wykonywania robét, lub przez zatrudnionych pracownikéw.

1.4.6. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNE..
Wykonawca odpowiada za ochrone czynnych instalacji urzadzen na placu budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe ozna-
czenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robot.

1.4.7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania robdt Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN CPV

Grupy, klasy, kategorie, opis

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 :  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, auto-



strad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 : Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45314000-1: Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

2.0. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robot zastosuje materiaty okreslone w dokumentaciji projektowej, oraz w zestawieniu dotaczonym do przedmia-
ru rob6t. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze ich parametry
techniczne i jakoSciowe me bedq gorsze od materiatow ujetych w dokumentaciji projektowej. Materiaty zamienne muszg uzyskac
akceptacje Zamawiajacego.

Wszystkie wbudowane materiaty musza by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla
ktérych jest to wymagane, nalezy dostarczyé wraz z atestami, kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz
aprobatami. W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robét przekazane Zamawiajgcemu. Materiaty podstawowe okreslone w
dokumentaciji projektowej spetniajg wymagania okre$lone w normach:

EN 50086-2-1i PN IEC 614-1 - Rury sztywne z tworzyw sztucznych

PN-93/E-90401 — Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie. 0,6/1,0 kV

PN-B-11113:1996 — Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych, piasek

BN-68/6353-03 - Folia kalendrowa techniczna z uplastycznionego PCW

PN-IEC 439-1+AC:1994 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-87/E-90060- przewody wielozytowe ptaskie YDYp, YDY

EN 60898. EN 61008, EN 61009- aparatura rozdzielcza, wytaczniki instalacyjne, wytaczniki réznicowopradowe, wytaczniki
réznicowopragdowe z zabezpieczeniami przetezeniowymi.

2.2. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, i urzadzen niezbed-
nych do wykonania robét elektrycznych. Aparature, urzadzenia i oprawy o$wietleniowe nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac,
nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamkéw itp.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW.

Sposadb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane
do rodzaju materiatow. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia muszg by¢ zamykane, powinny tez zabezpiecza¢ materiaty od ze-
wnetrznych wplywéw atmosferycznych. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatow nalezy przestrzegac nastepujacych
wymagan

- przewody izolowane przechowywac w kregach w pomieszczeniach suchych i chtodnych

- oprawy i osprzet przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych w opakowaniach fabrycznych.

- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze skfadowa¢ w pomieszczeniach suchych.

3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRZEBICIA, BRUZDY, KORYTKA, DRABINKI - CPV 45310000-3

3.1.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJL.
W pomieszczeniach budynku zaprojektowano nastepujace sposoby montazu instalacji elektrycznych nn-0,4kV:

- instalacje wykonane przewodami kabelkowymi okragtymi i ptaskimi w bruzdach pod tynkiem i w tynku,

- instalacje wykonane przewodami kabelkowymi okragtymi i ptaskimi w rurkach PCW,

- instalacje wykonane przewodami kabelkowymi okragtymi i ptaskimi uktadanymi w korytkach kablowych,

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu nalezy przeprowa-
dzi¢ nastepujace czynno$ci podstawowe:

- trasowanie

- przebicia przez $ciany i stropy

- wykucie bruzd w istn. tynkach dla kabli i przewodéw oraz zatynkowanie

- wykucie $lepych otworéw dla osprzetu podtynkowego

- montaz korytek, rurek PCW

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

- uktadanie i taczenie przewodow

- montaz osprzetu

3.1.2. TRASOWANIE
Trasowanie nalezy wykonaC uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
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Trasa powinna przebiegac po liniach prostych w pionie i poziomie, na sufitach réwnolegle do $cian.

3.1.3 KUCIE BRUZD | PRZEBIC PRZEZ SCIANY | STROPY

Bruzdy nalezy dostosowac do ilodci przewoddw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Nie dopuszcza sie wykonania
bruzd w cienkich $ciankach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje. Zabrania sig kucia bruzd, oraz wykonywania przebi¢ w
betonowych elementach konstrukcji budynku. Przebicia przez Sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby przewod mozna byto
wyginac tagodnymi tukami, o promieniu dostosowanym do $rednicy przewodu.

3.1.4. MONTAZ KORYTEK KABLOWYCH

Wykona¢ odpowiednie otwory przelotowe w Scianach dla przeprowadzenia korytek instalacyjnych. Zastosowano korytka
kablowe siatkowe ocynkowane szerokosci 50...100 mm bez pokryw. Korytka montowa¢ za pomoca kotkéw kotwigcych @10 co 1 m
na wspornikach $ciennych o szeroko$ciach wg potrzeb i na wysoko$ci ok. 20 cm od stropu. Skrecone ciggi korytek przytaczy¢ do
szyny potaczen wyréwnawczych.

3.2. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE - CPV 45310000-3

3.2.1. MONTAZ PRZEWODOW W KORYTKACH
W korytkach kablowych poziomych przewody, kable dla wiz uktadaé luzno w odpowiednich odstepach bez mocowania.
Dla ciggow pionowych korytek przewody mocowaé plastykowymi paskami zaciskowymi.

3.2.2.ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

Istniejac tablice gtéwng RG zlokalizowang w przedsionku przy wejciu gtownym do budynku nalezy wyposazy¢ w wy-
tacznik gtowny 100A z cewka wzrostowg 230V do zdalnego wyzwalania przyciskiem PWP (PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK
PRADU) - czerwona obudowa z przeszkleniem montowana w przedsionku w poblizu wejscia gtéwnego budynku. Przycisk PWP z
sygnalizacjg zadziatania ( dwie diody LED - czerwona i zielona). Zasilanie przycisku PWP wykonaé¢ sprzed wytacznika gtéwnego
poprzez automatyczny przetacznik faz. Podtgczenie przycisku p.poz. wykonaé przewodem niepalnym — typ HDGs 5x1 mm2.

Dodatkowo w RG umiesci¢ sygnalizacje napiecia ( lampki kontrolne), ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B+C ( T1 i
T2), zabezpieczenia nowych obwodow t.j. oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne, dzwig osobowy, centrala oddymiania, ogrzewanie
wpustu dachowego, itp. Szczegdty wg schematu rozbudowy tablicy RG. Oszynowanie wykona¢ za pomocg szyn taczeniowych 16
mm? |ub przy braku mozliwosci zastosowania szyn przewodami z koricowkami tulejkowymi. Przewody odptywowe przytacza¢ do
gbrnych zaciskéw aparatéw. Po przylaczeniu przewoddéw zamocowaé ostony aparatdéw i drzwiczki. Wolne miejsca w ostonach
aparatow uzupetni¢ ostonkami modutowymi oraz opisa¢ poszczegdine odptywy. W widocznym miejscu zainstalowa¢ tabliczke in-
formacyjng zawierajaca, co najmniej nastepujace informacje:

- nazwe producenta zespotu rozdzielczego lub jego znak firmowy

- opis typu rozdzielnicy lub element identyfikacyjny umozliwiajacy uzyskanie odpowiednich informacji technicznych.

3.3. INSTALACJE OSWIETLENIOWE | GNIAZD WTYCZKOWYCH - CPV 45310000-3

3.3.1. UKLADANIE PRZEWODOW, PUSZKI, LACZNIKI

Przewody uktada¢ pt na $cianach i sufitach. Przewody mocowaé za pomocg gipsu lub klamerek, w odstepach okoto 50 cm.
Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktdre muszg by¢
przecinane i taczone do osprzetu lub na listwie za osprzetem. Przewody, ktore nie muszg by¢ przecinane prowadzi¢ obok puszki.
Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd ochronny powi-
nien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe i przewod neutralny. Przed tynkowaniem konice przewodow nalezy zwing¢ w luzny
krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem. Przewody uktadane
w przestrzeni sufitow podwieszanych ukfadac luzno w korytkach kablowych bez mocowania, rozgatezienia w puszkach szczelnych
montowanych na bocznych $ciankach korytek. taczenie przewodéw w instalacji odwietlenia nalezy wykonaé w "gtebokich" pusz-
kach instalacyjnych na listwach zaciskowych i na zaciskach tacznikéw. Przewody w puszkach muszg by¢ utozone swobodnie i nie
mogq by¢ narazone na dodatkowe naprezenia mechaniczne. Puszki nalezy osadza¢ w $cianach przed ich tynkowaniem. Nalezy
instalowa¢ puszki "gtebokie" do instalacji podtynkowych szczelnych umozliwiajace taczenie przewoddw na listwach za osprzetem
bez stosowania puszek rozgateznych. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gteboko$ci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany lub utoZeniu glazury byta zréwnana z licem $ciany.

Typy przewodéw podano na schemacie tablicy rozdzielczej.

3.3.2. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oprawy o$wietleniowe wewnetrzne i zewnetrzne montowaé na sufitach a takze na $cianach za pomoca kotkéw rozporo-
wych. Rozmieszczenie kotkdw rozporowych, uchwytéw montazowych wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu opraw. W oprawach
o$wietleniowych przewody podtacza¢ wg oznakowanych zaciskow przez producenta, wigczanie przez zamknigcie tacznika w prze-
wodzie fazowym. W pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnatrz budynku stosowa¢ oprawy w wykonaniu szczelnym. Zatgczanie
opraw w komunikacji i wc poprzez czujniki ruchu, w pozostatych pomieszczeniach indywidualnie tacznikami.
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Typy przewodéw podano na schemacie tablicy rozdzielczej.

Oprawy ewakuacyjne - zgodnie z instrukcjq montazu i schematem potaczen dostarczonym przez producenta modutu. Zasi-
lanie opraw awaryjnych z wydzielonej fazy w tablicy RG.

Wykaz proponowanych opraw oswietleniowych wg wykazu na rysunkach.

3.3.3. MOCOWANIE GNIAZD WTYCZKOWYCH

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycia-
ganie wtyczki z gniazda. W gniazdach wtyczkowych pojedynczych ze stykiem ochronnym, przewdd fazowy powinien byé przytaczo-
ny do lewego zacisku (patrzac od przodu), przewdd neutralny do prawego, a styk ochronny powinien znajdowac sie u gory.

3.3.4. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYt | tACZENIA PRZEWODOW

Zewnetrzne warstwy ochronne przytaczanych przewoddw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu, ktore po potaczeniu
beda niedostepne. Zyta przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej do prawidtowego potaczenia z
zaciskiem. Przewody odbiornikéw i aparatéw montowanych na state nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powi-
nien mie¢ wiekszy nadmiar dtugoci niz przewody robocze.

3.4. INSTALACJA ZASILANIA DZWIGU 0SOBOWEGO | WPUSTU DACHOWEGO - CPV 45310000-3
3.4.1 Zasilanie dzwigu osobowego

Z istn. tablicy RG wykona¢ zasilanie do szafy sterowniczej dzwigu osobowego zlokalizowanej na ostatnim przystanku dzwi-
gu. Zasilanie wykona¢ przewodem typu N2XH-J 5x6 uktadanym pod tynkiem. Wraz z zasilaniem prowadzi¢ przewdd sygnalizacyjny
od istn. centali telefonicznej. Wykona¢ takze uziemienie konstrukcji stalowej dzwigu.

3.4.2 Zasilanie elektryczne wpustu dachowego

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej projektuje sie zasilanie wpustu dachowego z grzatkg elektryczng na nowej czesci dachu.
Zasilanie w/w obwodu wykona¢ z istn. tablicy gtéwnej RG. W tym celu nalezy w tabl. zainstalowaé zabezpieczenie — wylacznik
réznicowonadpradowy, roztacznik izolacyjny 1-faz. oraz dodatkowg lampke kontrolna.

Zaleca sie w okresie letnim wytgczenie powyzszego obwodu.

3.5. INSTALACJE PIORUNOCHRONNE | POLACZENIA WYROWNAWCZE - CPV 45310000-3.

3.5.1. ZASADY OGOLNE

Istn. na budynku instalacje odgromowg nalezy w cato$ci zdemontowac i wykona¢ nowa. Zaprojektowano sztuczne zwody
poziome i pionowe, przewody odprowadzajace.

3.5.2. ZWODY POZIOME
Wykona¢ zwody poziome niskie wykorzystujac pokrycie blaszane dachu.

3.5.3. PRZEWODY ODPROWADZAJACE
Przewody odprowadzajace - drut DFeZn g 8mm w rurkach niepalnych fi 28 uktadany pod warstwg wykonczeniowg elewa-
cji. Ztacza kontrolne ZK: - montaz wykona¢ w obudowie przeznaczonej do elewacji na h=0,5m

3.5.4. UZziomy
Jako instalacje uziemiajaca nalezy zastosowac uziom pionowy szpilkowy 3x1,5m. W miare mozliwosci wykorzystac istnie-
jacy uziom budynku.

3.6. BADANIA | POMIARY - CPV 45310000-3
Instalacje elektryczne 230/400 V.

Zakres podstawowych prob pomontazowych instalacji 230/400 V obejmuije:

- Pomiar rezystancii izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania mega-
omomierzem o napieciu Up=500V. Pomiar rezystancji nalezy wykona¢ migdzy przewodami roboczymi oraz miedzy kazdym prze-
wodem roboczym a ziemig. Jezeli w obwod sg wigczone urzadzenia elektroniczne, nalezy wykonac jedynie pomiar pomiedzy prze-
wodami fazowymi potaczonymi razem z przewodem neutralnym a ziemia. Rezystancja izolacji powinna wynosi¢ Rn >= 0,5 MQ.

- Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim (warunku szybkiego wylaczenia zasilania) w obwodach z
wytacznikami instalacyjnymi i bezpiecznikami topikowymi.

Rozdzielnica, tablice
Norma EN 60439-1 wymaga przeprowadzenia prob koricowych na wszystkich oprzewodowanych zestawach rozdzielczych. Bada-
nia wyrobu wg normy obejmujg nastepujace elementy:

- préba zestawu, w tym ogledziny okablowania

- sprawdzenie wytrzymato$ci elektrycznej izolacji

- sprawdzenie Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej i ciggtosci elektrycznej przewoddw ochronnych

- sprawdzenie rezystancji izolacji

- Badanie wytacznikdw réznicowopradowych w zakresie:




7

-sprawdzenie prawidtowos$ci podtaczenia
- sprawdzenie dziatania przycisku "TEST"
- sprawdzenie czasu i pradu zadziatania wytacznika
Przed przekazaniem rozdzielnicy do eksploatacii i sporzadzeniem "raportu z badania wyrobu" nalezy przeprowadzi¢
czynnosci szczegbtowe sprawdzajace nastepujace elementy:
Aparaty
- zgodno$¢ aparatow z projektem :prad znamionowy, typ, zdolno$¢ zwarciowa, charakterystyki
- selektywna wspdipraca aparatéw w poszczegoinych obwodach
- umieszczenie tabliczek informacyjnych i oznakowanie
- sposdb wykonania podtaczen i przytaczen (dokrecenie $rub, spacje, ostony zaciskow)
- sposob zaci$nigcia koricowek kabelkowych
Zabezpieczenia przeciwporazeniowe. Zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim
- zamontowanie oston zapewniajace uzyskanie katalogowego stopnia ochrony IP
- zamocowanie etykiet ostrzegawczych "Pod napieciem"”
Zabezpieczenia przed dotykiem posrednim
Odstepy izolacyjne
- odstepy w miejscu podigczenia aparatow (koncowki kablowe, przediuzki itp)w stosunku do czesci przewodzacych dostep-
nych znajdujacych sie bezposrednio w poblizu (wspornikdw, podstaw)
- potaczenia na $ruby i przytaczenia do szyn (odlegto$¢ miedzy szynami a elementami przewodzacymi)
Sprawdzenie ciagtosci elektrycznej obwodéw ochronnych.
Potaczenie sprawdza sie przy przeptywie pradu o natezeniu 25 A. Zmierzona rezystancja me powinna przekracza¢ 50 mQ.

3.7. ROBOTY DEMONTAZOWE- CPV 45315300-1

W zwigzku ze zmiang przebudowg wewnetrzng pomieszczen, budowg nowych $cian niektdre istn. instalacje elektryczne
zdemontowac - oprawy o$wietleniowe, osprzet faczeniowy. Materialy z rozbidrki w porozumieniu z uzytkownikiem zutylizowaé. Ist.
rozdzielnice gtéwng RG rozbudowadé.

4.0. KONCOWY ODBIOR ROBOT.
Do odbioru korncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualng dokumentacje powykonawczg

- protokoty préb montazowych

- odwiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacii

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych

- atesty, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne wbudowanych materiatow i urzadzen
W czasie odbioru komisja odbioru wykonuje nastepujace czynnosci:

- bada aktualno$¢ i kompletno$¢é dokumentaciji powykonawczej

- bada protokoty odbioréw cze$ciowych i sprawdza usuniecie usterek

- bada i akceptuje protokoty préb montazowych

- dokonuje prob i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie

- spisuje protokét obioru

5.0. PRZEPISY, NORMY, | OPRACOWANIA ZWIAZANE.

1. |7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1204.2002. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - z pdzniejszymi zmianami

2 |- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.

3. |- Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajace Rozporza-
dzenie (WE) Nr 2-195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien (CPV).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowe-

go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbio-
ru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

5. |PN-HD 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycz-
nego. Obcigzalnos¢ diugotrwata przewoddw.




6. |PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.

7. |PN-HD 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

8. |N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa + nowelizacja.

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. cz. D Roboty
instalacyjne, zeszyt 2: ITB W-wa 2004.

10. |PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa cz.1. Zasady ogéine.

11. |PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa cz.2. Zarzadzanie ryzykiem.

12. |PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa cz.3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenia zycia

13. |PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa cz.4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach




