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1.  Wstep
1.1.  Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
"Przebudowg przytaczy i instalacji wewnetrznych zimnej wody, centralnego ogrzewania i gazu w budynku
Urzedu Gminy w Malechowie, dz. nr 556 obreb Malechowo a w szczegélnosci:

1. instalacji hydrantowej
2. wewnetrznej instalacji gazowej
3. przytacza wodociggowego

1.2.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sgq zgodne z okre$leniami przyjetymi w zeszycie nr 3
-Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociggowych, zeszycie nr 7 - "Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych", wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, zeszytem "Budowa i odbiory sieci i instalacji gazowych" wydanymi
przez Polskie Zrzeszenie Inzynierow i technikdw sanitarnych sekcja gazownicza i odpowiednimi normami.

1.3. Roboty demontazowe

1. przebicia przez Sciany i stropy

2. demontaz istniejgcej instalacji hydrantowej - poziomy, piony i podejscia do hydrantéw
3. demontaz istniejgcej szafki hydrantowej

4. przetozenie do nowej szafki zaworu MAG

5. demontaz istniejgcego przytacza wodociggowego do miejsca wigczenia

6. demontaz pieca gazowego o mocy 12 kW

7. demontaz grzejnikow i podigczen grzejnikéw w miejscu rozbudowy

2.  Ogolne wymagania dotyczace robét
2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowe; i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa; -dostarczong przez Zamawiajgcego, -sporzadzong przez Wykonawce.

2.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjq projektowg i SST.



Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uzywane za wartoci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spoteczno$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wtasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposdb dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i droég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku, takich jak rurociagi, kable
itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



2.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegoinosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2.10. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

3. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatow

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowane;

spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementdéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z

wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych

czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wtadciwosci fizycznych i

wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéow.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéow, $wiadectw jakosci,

specyfikacji, paszportdw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe informacje

dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wifasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami

normowymi.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:

materiaty oraz urzadzenia wg. projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do niniejszej specyfikacji.

Skitadowanie

Rury miedziane, stalowe i z PE sktadowac¢ na placu budowy na regatach pod wiata.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny by¢

sktadowane w sposob uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

» Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktérym sg skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.
* Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach drewnianych o

szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekraczaC sktadowania
wysokosci ok. 1 m.



* Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na rbwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych
co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania 2 m.

* Rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
ukfadania rur na Srodkach transportowych.

» Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki, wktadki
itp.).

» Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywacé i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

» Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

» Zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

o Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych $rodkdw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni€ je przed:

a) diugotrwatg ekspozycjq stoneczng,

b) nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
normowymi.

4,  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.
Na Zzadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

» podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrdbki rur

» komplet elektronarzedzi

» komplet narzedzi Slusarskich

» komplet narzedzi monterskich rob6t instalacyjnych

5.  Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Do transportu materiaiow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
* Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
» Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu.
*  Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
* Wyladunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkdéw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.
* Rur nie wolno zrzucac ze $rodkow transportowych.
» Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty diuzsze niz 1 metr.
* Rury w kregach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.



Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.  Wymagania dotyczace wykonywania instalacji wewnetrznych
6.1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z rur stalowych ocynkowanych
6.1.1.Warunki ogélne

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiadciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust.
2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w
trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

W budynkach istniejacych lub ich cze$ci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania,
zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia jak wyzej spetnienie wymagan wymienionych wyzej jest mozliwe takze
w inny sposob, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasciwym
komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub Panstwowym Wojewodzkim Inspektorem
Sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob
umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzigciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wtasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow
techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.

6.1.2 Prowadzenie przewodoéw instalacji przeciwpozarowej

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne. Dopuszcza sie¢ mozliwos$¢ uktadania odcinkdw przewodow bez spadku, jezeli opréznianie z wody
jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

- Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

- W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw po $cianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary
wodnej (izolowanie cieplne przewodow lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).

- Nie wolno uktada¢ przewoddéw wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng plyte nad
przewodem.

Rozdzielcze przewody wodociggowe mogq by¢é ukladane ponizej poziomu podiogi  budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetieniu nastepujacych warunkow:

- temperatura wewnetrzna pomieszczen jest zawsze powyzej 0 °C,

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

- powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg zakrywajacy,

- W pofaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity rozrywajace
pofaczenia.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby
spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej + 30 °C. Przewody wodociggowe
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawarto$ci pary wodnej, nalezy izolowac
przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodow.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.
- Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢, co najmniej:



dla przewoddéw $rednicy 25 mm - 3 cm,

dla przewoddw srednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

- Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

- Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje.

- Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej,
instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.

- Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

- Minimalna odlegto$¢ przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

6.1.3 Pofaczenia rur

Potaczenie gwintowane moze by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow
wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1, lub PN-
1ISO 228-1.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego albo z innego materiatu w
postaci pierScieniowej wktadki, stanowigcej integralng czes¢ taczonego elementu.

Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢
naciecia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztgczki.

Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych lub za
pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposdb dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego
zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementow.

Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca. Stosowanie
konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami
wykonanymi w tworzywie, bez wkiadek metalowych, nawet, gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym
ma tylko jeden z tgczonych elementow.

Potaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze nie
przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Potgczenia gwintowe moga by¢ stosowane do
potaczen rur z armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajgcych
powyzsze warto$ci, jezeli gwintowane krdcce potgczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich
materiale rodzimym.

6.1.4 Podpory

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkfadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

6.1.5 Tuleje ochronne

PrzejScia przewodow przez stropy lub Sciany wykonywa¢ w tulejach ochronnych.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:
€O najmniej 0 2 cm, przy przejSciu przez przegrode pionowa,

o najmniej o 1 cm, przy przejSciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej 0 okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.



PrzejScie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

6.1.6 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaC warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunag¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do mieszkania lub
lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajaca.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowag do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a takze pralki
automatyczne, zmywarki, itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub
urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajgcym wode wodociggowg do nich
(doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktow czerpania), nalezy zainstalowac
odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby w czasie
rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprdzniania poszczegolnych piondéw z wody, po ich odcieciu.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i zaopatrzona w
ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien byé podtgczony z lewej
strony.

Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysoko$¢ ustawienia.

Armatury czerpalnej na $cianie powinna by¢ zgodna z tablicg 9A lub 9B WTWiOIW z 2003 r.

6.2. Instalacja gazowa

Rurociggi stalowe taczone bedg przez spawanie. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic trase
oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” mogace powodowaé uszkodzenie przewodow np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i elementéw muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Gigcie rur stalowych w budynku,

- Zatozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ po $cianie zewnetrznej i dachu budynku,

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku przytacza gazowego.

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na dachu powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.



- W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o $rednicy wewnetrznej wigkszej o co
najmniej 2cm od $rednicy zewn. rury przewodu. \Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$C osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 5cm od grubo$¢ $Sciany. Przy
przejsciach przez dylatacje tuleje wykonac z rur stalowych, a przestrzen migdzy przewodem a tulejg wypetnic
wetng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowe;.

- Rurociagi taczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za pomocg pofgczen
gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

- Potgczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi lub pasty.

- Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umoZzliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkdw nalezy prowadzi¢ w odlegto$ciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytaczeniem przewoddw elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku rurociggdw
z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o
ciezarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytgczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda
wtykowe itp.

6.3. Instalacja c.o.

6.3.1. Rury miedziane
Projektowang instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur miedzianych twardych wg. PN-
EN 1057:1999, taczonych przez lutowanie miekkie za pomocg facznikéw kielichowych w wykonaniu z miedzi
wg. PN-EN 1254-1:2002(U) oraz PN-EN 1254-2:2002(U).
Producenci rur i ksztattek powinni legitymowa¢ sie waznym $Swiadectwem wewnetrznej kontroli
jakosci wytwarzania np. certyfikat ISO

6.3.2.Roboty montazowe dla instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie projektem oraz przy spetnieniu
we wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust.
2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w
trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W budynkach istniejacych lub ich cze$ci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania,
zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia jak wyzej spetnienie wymagan wymienionych wyzej jest mozliwe takze
w inny sposob, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych, uzgodnionych z wkasciwym
komendantem wojewddzkim Panstwowe] Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem
sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu budowlanego dla tej instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
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uzytkowania, oraz we wiasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno -
budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych).

Prowadzenie przewodéw instalacji centralnego ogrzewania

a) Sposob prowadzenia przewodow powinien zapewnia¢  wlasciwg  kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), mozliwo$¢ wykonania izolacji ciepinej
i zabezpieczenia przed dewastacjg (dotyczy to w szczeg6lnosci przewodéw z tworzyw sztucznych i miedzi).

b) Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie.
Przestrzen pomiedzy tulejg, a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym,
niepowodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu.

c) Przy doborze S$rednic przewodow wraz z armaturg nalezy kierowaé sie reguig,
ze predkos¢ przeptywu wody nie moze przekroczy¢ granicy bezszumnego dziatania instalacji i nie moze
wywotywac erozji przewodow.

d) Zaleca si¢ stosowanie nastepujacych kryteriow przyjmowania obliczeniowej predko$¢ przeptywu wody:

- w przewodach poziomych rozdzielczych predkos¢, przy ktdrej warto$¢ jednostkowego oporu liniowego nie
przekracza okoto 100 Pa/m,

- w pionach predko$¢ ta powinna wynika¢ z zasady tak zwanejw gatgzkach grzejnikowych
prowadzonych ze spadkiem, przy niezgodno$ci kierunkow przeptywu wody i powietrza, predkosc¢
przeptywu wody nie powinna by¢ wieksza niz 0,2 m/s,

- w przewodach poziomego rozprowadzenia mieszkaniowego uktadanych bez spadkow, wykonanych z rur

o matych $rednicach (tzw. mikroprzewodoéw), obliczeniowa predko$¢ przeptywu wody powinna zapewni¢ ich

samoodpowietrzenie. Przyjmuje sie, ze predko$¢ ta nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m/s.

Poziome przewody rozdzielcze

a) Stosowanie rozdziatu dolnego lub gérnego zalezy od mozliwo$ci prowadzenia poziomych i pionowych
przewoddw rozdzielczych.

b) Sposaob prowadzenia poziomych przewoddw rozdzielczych powinien zapewniac
ich wiasciwe odpowietrzenie i odwodnienie.

c) Przewody powinny by¢ lokalizowane w taki sposob, aby =z pomieszczen ogolnych
mozliwy byt dostep do armatury znajdujacej sie na tych przewodach.

d) Poszczegoine gatezie poziomych przewoddw rozdzielczych nalezy wyposazy¢

w armature odcinajacg | armature spustowa, umoZliwiajgce ich czasowe odfgczenie
od instalacji i oproznienie z wodly.
e) Przy rozdziale dolnym, poziome przewody zasilajagce i powrotne lokalizowa¢ nalezy

w piwnicach. Dopuszcza sie w przypadkach uzasadnionych prowadzenie przewoddw w suchych kanatach
odkrywanych, o podtozu ze spadkiem w kierunku zrodta ciepta.

f) Najmniejsze  dopuszczalne  spadki  poziomych  przewodéw  rozdzielczych ~ wynoszg
0,5% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrédta ciepta - w przypadku rozdziatu
dolnego oraz przewodu powrotnego przy rozdziale gornym; natomiast w przypadku przewodu
zasilajacego rozdziatu goérnego - od pionu wzno$nego do najdalszego pionu opadowego. W
wyjatkowych przypadkach, na przyktad przy braku miejsca dla zachowania spadku 5%o przy
znacznej rozciggtosci budynku, dopuszcza sig stosowanie spadku 3%o. Warunkiem koniecznym jest w tym
przypadku zapewnienie zgodnos$ci kierunkdéw przeptywu wody i powietrza w przewodzie
zasilajgcym, ktoéry powinien by¢ uktadany ze wzniosem do najdalszego pionu. Przy rozdziale
goérnym przewdd ten powinien by¢ zakoficzony separatorem powietrza wraz z miejscowym, samoczynnym
odpowietrzeniem.

Piony

a) Piony instalacji centralnego ogrzewania, o ile to wynika z zatozen projektowych lub, jezeli jest to
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konieczne z uwagi na materiat rur, nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub ostoni¢ w inny sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami i ochtadzaniem czynnika grzejnego, w sposob umozliwiajacy
wymiane instalacji bez naruszenia konstrukcji budynku.

b) W pomieszczeniu z naroznikiem zewngtrznym, pion instalacji centralnego
ogrzewania zaleca si¢ prowadzi¢ w tym narozniku.

c) Przy projektowaniu pionu dwustronnego wskazane jest, Zeby grzejniki zasilane z tego
pionu lokalizowane byty w obrebie jednego mieszkania, a pion znajdowat si¢ w pomieszczeniu o wiekszych
stratach ciepfa.

Rozprowadzenie do grzejnikow

a) Prowadzenie czynnika grzejnego, miedzy pionem i grzejnikami, moze zosta¢ wykonane:

- jezeli kazdy grzejnik zasilany jest bezposrednio z pionu: za pomoca gatazek grzejnikowych,

- jezeli czynnik grzejny doprowadzony jest do mieszkania (lokalu) jednopunktowo:

- albo od rozdzielaczy w mieszkaniu (lokalu) parami gatazek (zasilajacq i powrotng) oddzielnie do
kazdego grzejnika,

- albo parg przewoddw, do ktdrych grzejniki przylaczone sg gatazkami zasilajaca i powrotna.

b) Jezeli grzejnik przytaczony jest do poziomych przewodéw rozprowadzajacych, mogg one by¢ uktadane
bez spadkow. Obliczeniowa predkos$¢ przeptywu wody w tych przewodach. Przy takim rozwigzaniu w
opisie technicznym do dokumentacji nalezy umiescic zapis, ze:

- odpowietrzenie poziomych przewoddw rozprowadzajacych nastapi albo do pionu albo do grzejnika (grzejnik
lub armatura grzejnikowa musi by¢ wyposazony w odpowietrznik migjscowy),

- jezeli  zaistnieje  konieczno$¢  odwodnienia  poziomych  przewoddw  rozprowadzajgcych,
mozna oprdznic je z wody przedmuchujac sprezonym powietrzem.

c) Poziome przewody rozprowadzajace ukfadane pod podtogg pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
powinny by¢ zabezpieczone przed stratami ciepta w taki sposob, aby nad tymi przewodami temperatura
powierzchni podtogi nie przekraczata 29 °C (poréwnaj PN-N-08013).

Galazki grzejnikowe

a) Jezeli grzejnik zasilany jest bezposrednio z pionu gatazkami grzejnikowymi, to tylko gatazki wykonane z
rury stalowej mogg by¢ prowadzone w sposob nieostoniety od grzejnika do pionu. W przypadku, gdy
dtugo$¢ gatazki przekracza 1,5 m, nalezy przytwierdzic¢ jg do przegrody uchwytem w potowie dtugosci.

b) Jezeli galazki grzejnikowe wykonane sg z materialu nieodpornego na uszkodzenia
mechaniczne, to powinny by¢ skierowane od grzejnika do najblizszej przegrody, gdzie w bruzdzie lub
ostonie, zabezpieczone od uszkodzen zewnetrznych, doprowadzone bedg do przewodow
zasilajgcego i powrotnego. Na przykfad: przy grzejniku przytaczonym gérg i dotem, od grzejnikowego
zaworu katowego i grzejnikowej ztaczki katowej - gatazki grzejnikowe skierowane do bruzdy w $cianie;
przy grzejniku przytaczonym od dotu — gatazki grzejnikowe skierowane od armatury grzejnikowej do bruzdy
w Scianie lub do rury ostonowej w warstwach podtogi albo za ostonowa listwe przypodtogowa.

c) W instalaciach z odpowietrzeniami u wierzchotkbw piondw, galazki taczace grzejniki
z pionami nalezy montowa¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%: dla gatazki zasilajacej w kierunku
od pionu do grzejnika, dla gatgzki powrotnej w kierunku od grzejnika do pionu.

d) Jezeli grzejniki w instalacji wyposazone sg w indywidualne odpowietrzniki, gatgzki
taczace grzejniki z pionami mozna prowadzi¢ poziomo, a nawet w szczegolnych przypadkach dopuszcza sie
prowadzenie obu gatazek ze spadkiem w kierunku pionu.

e) Dtugos¢ w poziomie gatazki taczacej grzejnik z pionem nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m.

Odpowietrzenie i odwodnienie

a) Kazda instalacja centralnego ogrzewania, niezaleznie od przyjetego systemu, powinna by¢
zaprojektowana tak, zeby istniata mozliwos¢ jej odpowietrzenia przy napetnianiu instalacji woda,
usuwania powietrza z wody w czasie eksploataciji instalacji i doprowadzania powietrza przy spuszczaniu
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wody.

b) W instalacjach centralnego ogrzewania nalezy stosowa¢ odpowietrzenia miejscowe, zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-02420.

c) Dla umozliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najnizszych punktach zaprojektowano
armature spustowg o $rednicy nie mniejszej niz 15 mm ze zigczka do weza. Armature spustowg nalezy
takze zaprojektowa¢ przy armaturze odcinajacej na odgatezieniach, na rozdzielaczach oraz przy
armaturze odcinajacej piony lub grupy pionéw.

d) Woda usuwana z oprdznianej instalacji powinna by¢ gromadzona w retencyjnym zbiorniku wody
znajdujacym sie w zrodle ciepta. Najkorzystniej, jezeli woda usuwana jest bezposrednio do zbiornika,
wykonanego z materiatu odpornego na korozje (tworzywa sztucznego). W przypadku, jezeli usuwanie
bezposrednie do zbiornika retencyjnego nie jest mozliwe, nalezy przewidzie¢ zbiorniki przeno$ne, ktére
umozliwig zebranie wody usuwanej armaturg spustowq i przelanie jej bez zanieczyszczenia do zbiornika
retencyjnego.

Potaczenia lutowane
Potaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementdw taczonych.

Potaczenie lutowane nalezy wykona¢ przez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowanego: bosego
konca rury i tacznika. Do taczenia kapilarnego rur miedzianych stosuje sie luty migkkie, luty twarde, a
takze topniki. Luty miekkie stosowane sg w postaci drutu i pasty (pasta jest mieszaning topnika i
sproszkowanego metalu). Lutowanie miekkie prowadzone jest w temperaturze ponizej 450 °C, lutowanie
twarde powyzej tej temperatury. Do lutowania tacznikéw z mosigdzu i brazu nie nalezy stosowac lutéw z
fosforem. Do lutowania kapilarnego stosowane sg takze ksztattki, w ktérych wewnatrz kielichow znajduje
sie lut integrainy.

Wytrzymato$¢ i odporno$¢ na korozje potaczen lutowanych warunkujg nastepujgce podstawowe czynniki:

- prawidtowa konstrukcja pofgczenia (lut powinien pracowac na $ciskanie lub $cinanie),

- czystos¢ taczonych powierzchni (wptywajaca na dobre wiasnosci kapilare potaczenia),

- dobra zwilzalno$¢ taczonych powierzchni ptynnym lutem,

- dobra zdolno$¢ dyfuzyjna lutu i metali tgczonych (wkasciwy dobor topnika i lutu) zwigkszajaca sie
ze stopniem nagrzania lutu i metali tgczonych oraz zalezna od przewodno$ci cieplnej tych metali
i jednorodno$¢ potaczenia lutowanego (potaczenie lutowane powinno by¢ wykonane bez poréw i zazuzlen).

Uchwyty

Przewody nalezy mocowa¢ do elementoéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytdw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

Tuleje ochronne

-Przej$cia przewoddw przez stropy lub $ciany wykonywac¢ w tulejach ochronnych.

-Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

-Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:
- cOo najmniej 0 2 cm, przy przejSciu przez przegrode pionowa,
- conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

-Tuleja ochronna powinna by¢ dituzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
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-Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajagcym powstanie
W niej naprezen $cinajgcych.

-W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.

-Przejécie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

Przytaczanie grzejnikow

a) Przytaczenie grzejnika nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta grzejnika.
Wsporniki i uchwyty grzejnikowe

a) Grzejniki stalowe lub zeliwne grzejniki cztonowe nalezy ustawia¢ na wspornikach i przymocowywanych
dodatkowo do $ciany uchwytach. Jeden wspornik powinien przypadac na nie wiecej niz 5 cztondw grzejnika
zeliwnego lub nie wiecej niz 7 cztondw grzejnika stalowego, lecz nie mniej niz dwa wsporniki i jeden uchwyt
na grzejnik. Wyjatek stanowig grzejniki sktadajace sie z 2 cztonéw, dla ktorych nalezy przewidzie¢ jeden
wspornik i jeden uchwyt.

b) Mocowanie innych grzejnikéw nalezy przewidzie¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

c) Mocowanie wspornikdw i uchwytow grzejnikowych powinno byC przewidziane w sposéb trwaty. W
przypadkach $cian lekkich, na przyktad gipsowo-kartonowych, dopuszcza sie stosowanie wspornikow
przymocowanych $rubami przelotowymi z szerokimi podktadkami.

Armatura

Armatura stosowana w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania dzieli sie na nastepujace grupy:

armatura regulacyjna, reczna lub automatyczna, przewodowa i grzejnikowa (w tym armatura regulacyjna
mogaca by¢ jednocze$nie armaturg odcinajacg, ewentualnie zaopatrzong w armature spustowq i
pomiarowa) oraz armatura regulacyjna jako elementy wykonawcze regulatoréw temperatury i przeptywu,

armatura odcinajaca,

armatura odpowietrzajaca,

armatura spustowa.

Armatura regulacyjna grzejnikowa

a) Armatura  regulacyjna  grzejnikowa jest  podstawowym  organem  miejscowej  regulacji
mocy cieplnej grzejnika w instalacji centralnego ogrzewania. Powinna ona zawierac:

- element dtawigcy umozliwiajacy hydrauliczng regulacje 1-go stopnia, zwang takze regulacjg wstepng,
montazowg lub trwata,

- element nastawczy umozliwiajacy regulacje 2-go stopnia, zwang takze regulacjg eksploatacyjng lub
biezaca.

b) Armature regulacyjng grzejnikowq stanowi:

- zawor grzejnikowy z regulacjg poprzez wybdr nastawy wstepnej,
- grzejnikowy zawér powrotny odcinajgco — spustowy

- reczny zawor odpowietrzajacy

c) Zawor grzejnikowy jest zaworem termostatycznym.

d) Termostatyczny ~ zawdr  grzejnikowy  jest  automatycznym  regulatorem  temperatury
pomieszczenia. Termostatyczny zawor grzejnikowy sktada sie z dwdch podstawowych zespotow:

- zespolu sterujgcego (gtowicy termostatycznej) zawierajgcego miedzy innymi nastepujace podstawowe
elementy: czujnik, element wykonawczy, zadajnik,

- zespotu wykonawczego (zaworu grzejnikowego) zawierajacego miedzy innymi element nastawczy (grzybek
wspdtpracujacy z gniazdem zaworu) zapewniajacy automatyczng biezacg (eksploatacyjng) regulacje
hydrauliczng pracy grzejnika (regulacja 2-go stopnia).

14



e) Grzejnikowy zawordw termostatyczny powinien spetnia¢é wymagania normy PN-M-75010(EN215).

Montaz armatury

- Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest
zainstalowana.

- Przed instalowaniem  armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i  ewentualne
zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacii.

- Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych  podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym

Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegroéd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkfadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Rozstaw podpor dla rur miedzianych w instalacji c.o. dla przewodéw mocowanych pionowo o
$rednicach: De 12-15mm - co 1,6m, De 18 — co 2,0m, De 22 - co 2,6m, De 28 — co 2,9m lecz nie
mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje. Rozstaw podpér dla rur miedzianych w instalacji c.o.
dla przewodéw mocowanych poziomo o $rednicach: De 12-15mm - co 1,2m, De 18- co 1,5m, De 22 -
co 2,0m, De 28 — co 2,2m.

Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w warstwach
podioza podtogi bez podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w
pesziu"). Rura ostonowa powinna by¢
montazowo zamocowana do podtoza do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty
podtogowej.

W instalacjj wodociggowej wody cieptej celowe jest takie  prowadzenie  rury
ostonowej, zeby jej 0$ byla linig falistaq w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni przegrody, na ktdrej przewod
jest uktadany.  Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

6.4. Przylacze wodociagowe
6.4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji iharmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana przytacze wodociggowe.

6.4.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ przytacza wodociggowego powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zachowaniem ciggow reperow
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30 — 50 m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki — ,$wiadki” wbija sie po dwu stronach
wykopu tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych
nalezy nawigzac¢ do reperdw sieci panstwowej. Potozenie rurociggu musi by¢ tak dobrane, aby uktad jego linii
nie powodowat zadnych szkod w innych systemach, fundamentach i strukturach tgcznie z systemami drég. Z
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drugiej strony te systemy nie powinny uszkodzi¢ uktadanych rurociggdw tworzywowych. Odlegtos¢ od innych
systemow musi by¢ wystarczajaca dla przeprowadzenia prac remontowych. Odlegtosci te reguluje prawo
budowlane i stosowne przepisy branzowe. Odlegtosci muszg by¢ podane w projekcie. Szczegolng uwage
nalezy zwréci¢ na uktadanie rurociggéw tworzywowych w poblizu sieci cieplnych lub kabli wysokiego napiecia
tzn. przewoddéw o temperaturze wyzszej od temperatury gruntu. Bez zadnych specjalnych pomiaréw moga by¢
stosowane nastepujace odlegtosci minimalne (ze wzgledu na wptyw ogrzewania):

do linii rurociggéw systeméw grzewczych = 1,0 m,

do kabli niskiego i wysokiego napigcia ( napiecie max.20 kV) jak nizej :

pojedynczych lub wigkszej ilosci w tym samym rowie = 0,3 m,

do pojedynczych kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV = 0,75 m,

do kilku kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV w tym samym wykopie = 0,75 - 1,00 m,

do mocno obcigzonych kabli, zwtaszcza o napieciu od 132 kV do 400 kV = 1,00 — 1,25 m,

W dwaoch ostatnich przyktadach warunki termiczne powinny by¢ Scisle okreslone.

Jezeli rurocigg jest wystawiony na dziatanie temperatury wyzszej niz 200°C, musi by¢ oceniany wptyw
temperatury na wiasno$ci materiatu.

6.4.3. Roboty ziemne

Prace wykonac¢ nalezy zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Wykopy pod przytacze wodociggowe przewidziano jako liniowe, z umocnieniem deskoweaniem
azurowym na catej wysokosci wykopu - pionowe z zabezpieczeniem ich przed dostaniem si¢ 0séb postronnych
— np. pomosty, ktadki i balustrady.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z postanowieniami normy: PN-B-10736:1999, PN-68/B-06050 i
PN-81/B-03020 - dotyczaca gruntow.

Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza pod rurociggi nalezy dokona¢ technicznego odbioru
wykopu.

Wykop z deskowaniem nalezy tak wykonaé, aby bale drewniane przylegaty do $cian wykopu
dokfadnie w ptaszczyznie pionowej. Gérne bale nalezy wysung¢ na 10-15 cm ponad poziom $cian wykonanych
ze skarpami w celu zabezpieczenie wykopu przed zsunigciem ziem.

Deskowanie $cian wykona¢ obustronnie z naktadkami i rozporami. Rozpory mogg by¢ drewniane z
drewna okragtego o $rednicy 140-220 mm o dtugosci o 5-10 cm dtuzszej od szerokosci wykopu w $wietle
naktadek. W celu zabezpieczenia ich przed pekaniem i strzepieniem si¢ w czasie wbijania pomiedzy nakfadki -
Sciosuje sie je na koricach.

Przy rozpieraniu deskowan nie wolno stosowa¢ zadnych klindw i naktadek wydtuzajacych rozpory,
poniewaz nawet przy matych ruchach obudowy spowodowanych czynnikami zewnetrznymi mogg one wysungé
sie powodujac zasypanie wykopu i ,zamknigcie” obudowy. Poza rozporami drewnianymi mozna zastosowac
rozne typy rozpdr stalowych i stalowo- drewnianych, srubowych z gwintem trapezowym lub prostokatnym lub
rozpory z zamkami klinowymi. Ich stan techniczny, zwtaszcza rozpér Srubowych nalezy okresowo sprawdzac i
uszkodzone eliminowac.

Urobek przewidziano do sktadowania obok wykopu w odlegtosci min.1,0m od skraju wykopu. Nadmiar
gruntu nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ natychmiast po utozeniu przewodéw i dokonaniu jego odbioru. W
przeciwnym przypadku woda opadowa sptywajaca do wykopu moze uplastyczni¢ grunt, co z kolei moze
spowodowac zniszczenie utozonych przewodoéw pod cigzarem ziemi.

Prace specjalistyczne wykonywac przez osoby wykwalifikowane, posiadajace odpowiednie uprawnienia
i przeszkolone w zakresie BHP.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ roboty zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Jezeli konieczne bedzie odwodnienie wykopow nalezy
urzadzenia odprowadzajgce kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkow osiowych prostopadle do trasy
kanatu potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz
nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.
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Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejsze;
niz. 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejScie wzdtuz wykopu. PrzejScie to powinno by¢ stale
0CzySzCzone z wyrzucanej ziemi.

Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawac 15 cm ponad teren — dotyczy istniejacej nawierzchni.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac recznie bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$ci ca'1,0 nad powierzchnig terenu w odstepach co
30m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne (dotyczy przewoddw istniejgcych ktdrych kolizie sg
zaznaczone na mapie i te ktérych istnienia nie stwierdzono) na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wejscie ( zejscie ) po drabinie z wykopu by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej niz 1
m od poziomu terenu, w odlegtoSci nie przekraczajacej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinien przekracza¢ + 3 cm dla gruntdbw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi £ 5 cm.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02
przy braku wody gruntowej i urwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2:1,

w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szeroko$ci rowne;j trzykrotnej gtebokos$ci wykopu.

Wykonac¢ rozbiorke kostki betonowej.

6.4.4. Odspajanie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg fopat i oskaréw oraz mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnig terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu. Transport
nadmiaru urobku nalezy w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Istniejgce elementy nawierzchni i podbudowy (kostka betonowa, kostka granitowa, krawezniki) przewidziane do
ponownego wykorzystania nalezy sktadowa¢ w wydzielonych miejscach wzdtuz wykopu.

6.4.5. Obudowa $cian i rozbiorka obudow

Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

6.4.6. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych ( naturalnej wilgotnosci ) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podioze naturalne powinno umozliwi¢
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podioze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed: rozmyciem przez
ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gteboko$ci 0,0 — 0,3 m i studzienek
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do
wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody, dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej
przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.
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6.4.7. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono j.w. nalezy wykona¢ podtoze
wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:
podioze piaskowe przy naruszaniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych ( gliny, ity), makroporowatych i kamienistych,
podtoze zwirowo — piaskowe lub ttuczniowo — piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych ( muty, torfy, itp.) 0 matej
grubosci po ich usunieciu,
przy gruntach wodono$nych ( nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych ),
- Wwrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturaine dla

przewodow,

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,
- wrazie koniecznosci obetonowania rur lub wzmocnienia podtoza geowtoknina.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podfoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5¢cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podioza do przewidywanej w Dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym punkcie + 1 cm. Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z
wymaganiami normy PN-81/B-10735.

6.3.8. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg. PN — 86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegéinym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia
powyzsze wymagania warstwami 0,1 — 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg odeskowan i rozpor
$cian wykopu.

Zasypanie wykopdw nalezy wykonaC warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdw zgodnie z wymaganiami normy
BN-72/8932-01 dla drdg o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim. Stopien zageszczenia obsypki i zasypki — 95%

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatdw i w taki sposéb by spetniata, wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnikéw czy terendw zielonych). Pozostata cze$¢ wypetnienia moze byé
wykonana za pomocg gruntu rodzimego, jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 300mm. Nie mozna
uzywac¢ duzych kamieni i gtazéw narzutowych. Dla wykopow pod drogg grunt pod wodociag wymieni¢ i zasypac
piaskiem lub pospotka z zageszczeniem go do wskaznika 1,0.

6.3.9. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonywania robét montazowych.
Spadki i gleboko$ci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

6.3.9.1. Ogdlne warunki uktadania rurociqggéw
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robét montazowych.
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Technologia budowy przytacza musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewoddw.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do
budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwéch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utoZenia zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci na co najmniej % obwodu.

Prawidtowo$¢ utozenia rury ( 0$ i spadek ) nalezy ustali¢ za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej,
piony i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowej nie moze przekracza¢ +20 mm. Spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchytek spadku nie moze przekracza¢ £1 cm.

L aczenie rurociggéw wykonywac przy uzyciu ksztattek elektrooporowych.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewodow i badania szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej
wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie po ewentualnym zalaniu.

6.3.9.2. Rurociagi z PE

Rury z PE mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do + 30°C

Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy: wstepnie
rozmieSci¢ rury na poboczu wykopu, wykona¢ ztacze, przy uzyciu ksztattek elektrooporowych, opuscic
potgczony odcinek rurociggu na dno wykopu. Potgczy¢ odcinki rurociggu na dnie wykopu.

Zgrzewanie elektrooporowe

sprawdzi¢ stan zgrzewarki ( jesli jest — generatora réwniez ), narzedzi oraz rur i ksztattek,

przycig¢ prostopadle do jej osi i usung¢ widry (o ile powstaty podczas ciecia); jesli to konieczne — oczysci¢ rure
wewnetrzna,

przy uzyciu skrobaka usung¢ utleniong warstwe PE z co najmniej tych obszaréw taczonych elementow, ktore
znajdujg sie w strefie zgrzewania (nie dotyczy ksztattek elektrooporowych), a nastepnie przemy¢ te miejsca
ptynem czyszczacym,

jesli ksztaltka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy przemyc jej powierzchnie
wewnetrzng ptynem czyszczacym,

zaznaczy¢ na koncach taczonych elementdéw gteboko$¢ ich wsuniecia do ksztattki,

absolutnie czyste suche elementy zestawi¢ ze sobg w potgczenie,

zestawione elementy pofgczenia unieruchomi¢ w zacisku montazowym i sprawdzi¢ jeszcze rac gtebokos¢
wsuniecia kazdego elementu do wnetrza ksztattki,

przeprowadzi¢ zgrzewanie godnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki,

upewnic sig, czy proces zgrzewania przebiega bez zaktdcen ( zgrzewarka wyswietla komunikat o pozytywnym
zakonczeniu procesu),

zanotowac (np. na rurze) czas zakonczenia zgrzewania i pozostawi¢ potaczenie w zacisku montazowym na co
najmniej 20 minut (okres chtodzenia ),

kable zasilajgce mozna odtgczy¢ po uptywie co najmniej 2 minut od zakoriczenia zgrzewania

7. Kontrola, odbior oraz badania wyrobéw i robét instalacyjnych
7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdt, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
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7.2. Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

8.  Wymagania dotyczace odbioru robét

Obmiar rob6t okre$la ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru
i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

9.  Odbior robot

a) Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano -
Montazowych
b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci.
¢) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
d) Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
e) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja powykonawcza

» Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw

«  Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

» Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

»  Protokoty odbioréw cze$ciowych

» Protokoty regulacji wstepnej urzadzen

« Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno ruchowe dla
poszczegolnych urzadzen

9.1.  Odbiér instalacji wodnych

Przy odbiorze kohcowym instalacji wody nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i prob szczelnosci,
a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych.
W szczegdlno$ci nalezy skontrolowac :

» uzycie wiasciwych materiatow,

» prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

» jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajacych,

» wielko$¢ spadkéw przewodow,

» odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegrdd budowlanych,

»  prawidtowos¢ wykonania podp6r przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

» prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

» prawidtowos¢ wykonania izolacj,

»  zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
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Podczas odbioru koricowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z projektem w zakresie: rodzaju materiatu
zastosowanego na ptaszcz ostonowy, zamocowania elementow ptaszcza oraz 0ogolnego wygladu zewnetrznego
zaizolowanego rurociggu.

Odbiér koricowy powinien byC potwierdzony protokotem odbioru izolacji, sporzadzonym zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

9.2. Odbiodr instalacji gazowej

9.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji i w
szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowane;j instalacji,
np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
a) wykonanie przejs¢ dla przewododw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) zgodnos¢ wykonanych przej$¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania rob6t
oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W przypadku
negatywnej oceny jako$ci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

9.2.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbidr techniczny cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub cze$ci instalacji gazowej,
do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad:

- uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone
do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje cze$ci
instalaciji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

9.2.3. Odbiér techniczny koricowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego kohncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacj,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajac go do wszystkich odcinkéw instalacji oraz
urzadzen gazowych;

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakorczyty si¢ wynikiem pozytywnym;
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d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na poprawnos¢
eksploatacii instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosSci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje;
h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

j) instrukcje obstugi instalaciji;

W ramach odbioru koficowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowiert warunkowych.

W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9.3 Odbior robét instalacji centralnego ogrzewania

Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych prob szczelno$ci i odbiorze technicznym wykonawca wypetnia
protokét odbioru instalacji c.o..
Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach wtasciciela (administratora) budynku.
Inwestor zgtasza fakt przekazania instalacji c.0. do uzytkowania do wiasciwego terenowego urzedu
(rejonowego, miejskiego) i przekazuje wypetniony dziennik budowy oraz protokét odbioru instalacji.
Po wykonaniu rob6t montazowych instalacji ¢.o. nalezy wykona¢ badanie szczelnosci urzadzen za pomoca prob
ci$nieniowych w stanie zimnym oraz w stanie gorgcym.
W celu wykonania préby wodnej nalezy:
napetni¢ instalacje woda, po uprzednim jej przeptukaniu,
podwyzszyc¢ cisnienie do zadanego cisnienia probnego,
obserwowa¢ wskazowke manometru przez 20 minut.
Jezeli w tym czasie wskazowka nie spadnie o jedng dziatke elementarna, przy czym:
przy zakresie manometru 0-10 kG/cm? (0-0,1 MPa) dziatka elementarna wynosi
0,1 kGlem2 (0,01 MPa),
przy zakresie manometru powyzej 10 kG/cm? (1 MPa) — 0,2 kG/cm? (0,02 MPa),oraz nie stwierdzi si¢ roszenia
rur i wydostawania kropli wody na potaczeniach, szwach i spoinach, wynik proby wodnej nalezy uzna¢ za
dodatni.
Po wykonaniu proby w stanie zimnym trzeba wykona¢ préby w stanie goracym. W tym celu nalezy:
- ogrzewac instalacje co. do temperatury najwyzszej przyjetej w obliczeniach,
- otrzymac cisnienie przyjete w obliczeniach,
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- uruchomi¢ pompe (w instalacji pompowej), nastepnie nalezy ochtodzi¢ instalacje do temperatury otoczenia i
ponownie ogrza¢ do temperatury jak na poczatku proby.
Wyniki proby nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli w czasie utrzymania najwyzszej temperatury nie stwierdzono
przeciekdw, roszenia, trwatych odksztatcen i innych uszkodzen.
Wyzej omoéwione proby przeprowadza sie w czasie odbioru technicznego c.o., ktéry moze by¢:
czesciowy odbiér techniczny tych elementéw, ktdre podlegaja zakryciu przed catkowitym zakoriczeniem mon-
tazu lub odbiér urzadzen o.c. w czesci budynku,
koricowy odbiér techniczny po zakoriczeniu montazu, rozruchu i regulacii catej instalacii.
Do przeprowadzenia odbioru technicznego powinny by¢ przygotowane nastepujace dokumenty:
zatwierdzony projekt instalacii,

protok6t wykonania ptukania urzadzenia c.o.,

protokét regulacji c.o.,
- ksigzeczki spawaczy, o ile wykonywano spawanie przewodow pracujgcych pod duzym ci$nieniem.
W czasie trwania odbioru nalezy sprawdzic, czy:
przewody poziome wodne sg utozone ze spadkiem co najmniej 3%o (zaleca sie spadek 5%0) w kierunku
kottowni oraz majg zapewnione odpowietrzenie i odwodnienie; odlegtos¢ przewodow od $ciany dla Srednicy rur
do 40 mm wynosi 3 cm, a odlegto$¢ przewoddw od Sciany dla Srednicy rur od 40 mm — 5 cm; przejScia przez
Sciany i stropy sg zmontowane w tulejach, umozliwiajacych swobodne przesuwanie si¢ rury wskutek wydtuzenia
cieplnego
e) piony i gatagzka — piony sg prowadzone w bruzdach o wymiarach 14X14 cm z zachowaniem
rownolegtosci przewodéw, przy odlegtosci 80 mm miedzy nimi (dla rednicy do 40 mm); piony z poziomami sg
laczone za pomocag odsadzek zapewniajacych elastycznos¢ potaczenia; gatazki majg spadek 2°/0 w kierunku
grzejnika (zasilajgca) i w kierunku pionu (powrotna) dla ogrzewania wodnego; w ogrzewaniu parowym spadek
wynosi 2% w kierunku od grzejnika do pionu dla gatazki pary i kondensatu,
f) zainstalowano przewody odpowietrzajace ogrzewania wodnego z rozdziatem dolnym; powinny one
mie¢ zawory odcinajace z kurkiem do napowietrzania i odpowietrzania; kazdy pion majacy zawory odcinajace
ma zawdr odpowietrzajacy; przy prowadzeniu pionow w bruzdach zawory odpowietrzajace umieszcza sie w
skrzynkach z drzwiczkami ustawionymi powyzej najwyzszego grzejnika;
h) przewody poziome zasalajace i powrotne sg otulone izolacjq cieptochronng, zabezpieczong przed jej
odpadaniem i wykruszaniem i sg pomalowane zaleznie od rodzaju i temperatury czynnika grzejnego,
i) zabezpieczenie urzadzen c.o. jest zgodne z oméwionymi zasadami
Szczegbtowe wymagania i badania techniczne przy odbiorze instalacji c.o. okreslono w normie.

9.3. Odbior przytacza wodociggowego

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725:1997 , Wodociagi -
przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”

9.3.1. Odbiér techniczny czesciowy

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania roboét,
dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg. PN-86/B-02480;
wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomow; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo — wodnego; uziarnienia warstw wodono$nych; stan
terenu okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie znakéw wysoko$ciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekro
podtuzny terenu, zadrzewienie;
Dziennik Budowy; dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw; dane okreslajace objeto$¢ wod
deszczowych, ktére mogg przenikngé w grunt, stwierdzenie konieczno$ci przeprowadzenia badan szczelnosci
odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng objeto$¢ wod infiltracyjnych.
9.3.1.1. Zakres

Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
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sposdéb wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg
i z opadéw atmosferycznych, przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji / rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotno$ci / warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci, podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci,
usytuowania w planie, rzednych i gteboko$ci utozenia, jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej. ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, utozenia
przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym; dtugosci i Srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania
potaczenia rur i prefabrykatow; szczelno$ci przewoddw; materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
Odbior czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wiasciwych
materiatow, prawidtowo$ci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do Dziennika Budowy.
9.3.2. Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna kanatdw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

aktualnos¢ dokumentaciji projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych -
czesciowych (zatacznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania
protokétu odbioru technicznego koncowego (zatacznik 2), na podstawie, ktdrego przekazuje sie inwestorowi
wykonane zadanie. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.57 ust. 1 p. 2 ustawy, przy odbiorze koricowym ztozy¢
oswiadczenia:

wykonaniu catego zadania, zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujacych nieruchomosci.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

- PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoScig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

- PN-ISO 228-1:1995 Gwinty  rurowe pofaczen ze  szczelnoScig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

- PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej.
Wymagania instalacyjne.

- PN-84/B-01701 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.PN-B-01706:1992/AzI: 1999 -
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Zmiana Az|.

- PN-87/B-02151.01 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczerr w budynkach.
Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

- PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
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- PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepte] z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-B10720 :1998 - Wodociagi zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.
- PN-H-74200 : 1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

- PN-70/N-01270.01 - Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne.

- PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawalnych dla przesytanych
czynnikow.

- PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania.

- PN-EN 806-1 - Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢1: Wymagania
ogolne.

- PN-EN-1717 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
og6ine wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu.

- PN-EN  12502-3 - Ochrona materiatow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach
przewodzacych wode. Czes¢ 3: Przeglad czynnikdw wptywajgcych na ogniwo cynkowane materiaty zelazne.
PN-B-02865:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow -- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -- Instalacja
PN-H-74200: 1998 -Rury stalowe ze szwem gwintowane

Sieci wodociggowe - Informacja techniczna wydana przez Wavin Metalplast Buk.

PN-B-10736  Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania techniczne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ENV 1046/2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i
Sciekdw na zewnaftrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddw pod ziemig i nad ziemia.
PN - B-10725/1997 Wodociagi — przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 442-1:2015-02 - Grzejniki - Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:2015-02 - Grzejniki - Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan

PN-EN 10204:2006 - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdw kontrolnych

PN-EN 10226-1:2006 - Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie - Cze$¢ 1: Gwinty
stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne -- Wymiary, tolerancje i oznaczeni

PN-EN ISO 228-1:2005 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie - Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzagdzen --
Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-02151-2:2018-01 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Dopuszczalna warto$¢
poziomu dzwieku w pomieszczeniach

N-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 215:2020-01 - Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 12828+A1:2014-05 - Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania

10.2. Inne dokumenty

1] Ustawa z dnia 7.07.2020 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 Poz. 1333)

[2] Ustawa Prawo energetyczne z dnia 31 marca 2021r. tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz. 716).

[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 08.04.2019 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 Poz. 1065)
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[4] Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

[5] Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1987 r. w sprawie okre$lenia kompetencii
niektorych naczelnych i centralnych organéw administracji panstwowej, zastrzezonych w szczegolnych
przepisach ustawowych dla organéw zniesionych oraz o zmienionym zakresie dziatania Dz.U. 1987 nr 42 poz.
250;

[6] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -1988

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz.U. 2013 poz. 46).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan ,jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 poz. 211).

[9] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719).

[10] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47poz. 401).

[12] Wymagania techniczno - ruchowe dla armatury regulacyjnej c.0. Wojciech Kotodziejczyk. Centralny
Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal". Warszawa, 1988 .

[13] Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech Kotodziejczyk.
Centralny O$rodek Informacji Budownictwa. Warszawa, 1992 r.

[14] Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kotodziejczyk. Arkady. Warszawa, 1985 .

[15] Pomiary zuzycia ciepta w budynkach. Wojciech Kotodziejczyk. Centralny Osrodek Informacji Budownictwa.
Warszawa, 1993 .

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okre$lonych prawem
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