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1.0 WYMAGANIA OGOLNE.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z remontem istniejgcej kottowni gazowej na
nowag w technice kondensacyjnej. Wewnetrzna instalacja gazowa w budynku Urzedu Gminy w m.
Malechowo projektowana jest wg odregbnego opracowania. ST stuzy do okreslenia standardu i
jakosci wykonywanych robot, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegélnych robét.

1.2. Zakres robot objetych ST.

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane przewidziane do wykonania w pomieszczeniach
sanitarno-higienicznych:

- budowe wewnetrznej instalacji wody zimnej wodociggowe;j kod 45330000-9
- budowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej kod 45330000-9
- hydraulika i roboty sanitarne kod 45330000-9
- roboty instalacyjne-instalacyjne kod 45333000-0
- instalowanie kottow kod 45331110-0
- Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza kod 45331000-6

Zakres specyfikacji zgodny jest z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
1.3. Ogolne wymagania dotyczace rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i zaleceniami Zamawiajgcego.

1.3.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
dziennikiem budowy oraz specyfikacje techniczng i dokumentacja projektowa.
1.3.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ Projekt budowlano-wykonawczy, w tym rysunki,
obliczenia i dokumenty zgodne z =zakresem okreslonym w obowigzujgcych przepisach (
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego z p6zniejszymi zmianami.)

1.3.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg uzasadnione odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu tolerancji,
akceptowane przez Zamawiajgcego.

1.3.4. Tablica informacyjna.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy tablicg informacyjna, odpowiadajgca
wymaganiom okreslonym w ustawie — Prawo budowlane.

Lokalizacja tablicy wymaga akceptacji stuzb nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcego.

1.3.5. Odbiory.

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonywania robét poprzedzajacych.
Odbiory czesciowe wykonywane sg dla robét zanikowych, ktérych jakosci nie mozna bedzie ocenic
podczas odbioru korcowego robot.

Odbiér koncowy obiektu przeprowadza sie po pozytywnym zakonczeniu wymaganych prob i
sprawdzen. W sktad komisji odbiorowej wchodzg przedstawiciele wykonawcy, inwestora i
uzytkownika obiektu. Przy odbiorze kohcowym sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonania z
projektem budowlanym, obowigzujacymi normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowano-montazowych - Instalacje sanitarne i przemystowe, tom 11”.

1.3.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i przestrzegaé obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony
Ssrodowiska naturalnego oraz unika¢ ucigzliwosci procesu inwestycyjnego dla oso6b trzecich,
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen wody, gleby i powietrza,
spowodowanych specyfikg robdt budowlanych. Zwréci¢ nalezy uwage na sposéb prowadzenia
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gospodarki odpadami powstatymi w nastepstwie wykonywania robét, w tym ich gromadzenie i
utylizacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
1.3.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac na placu budowy wymagany przepisami sprawny sprzet
przeciwpozarowy. W zwigzku z faktem wykonywania robét w budynku uzytkowanym, zachowac
nalezy szczeg6lng ostroznosc oraz przestrzegac¢ zasad i przepiséw p.poz.

Materiaty fatwopalne muszg by¢ skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez zatrudnionych pracownikow, lub bedacych
rezultatem zaniedban w trakcie wykonywania robét.

1.3.8. Ochrona wilasnosci publicznej lub prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcej infrastruktury technicznej na placu budowy.
Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie instalacji, sieci i urzadzen przed uszkodzeniem w
czasie wykonywania robét.

W zwigzku z prowadzeniem robdét w budynku uzytkowanym, zwréci¢ nalezy szczeg6lng uwage na
organizacije robét w sposéb zapewniajgcy odpowiednig ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.
1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas wykonywania robét Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Zatrudnieni pracownicy powinni posiadaé kwalifikacje
odpowiednie do zakresu wykonywanych robdét oraz nie wykonywaé¢ pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.0. INSTALACJE SANITARNE

2.1. INSTALACJA KOTEOWNI KONDENSACYJNEJ

Technologia kottowni
W istniejgcym pomieszczeniu  kottowni  projektuje sie demontaz isthiejgcego  kotta
niskotemperaturowego o mocy 85 kW wraz z osprzetem (uktad wyciggu spalin, zabezpieczenia,
naczynie wzbiorcze, itp.).

Demontaz rozdzielaczy i prace zwigzane z montazem instalacji c.0. zawarto w opracowaniu pt.
~Projekt budowlany przebudowy przytgcza wodociggowego i wewnetrznych instalacji hydrantowej, c.o.
i gazowej w budynku Urzedu Gminy w Malechowie”, autor mgr inz. Piotr Horkéw, czerwiec 2021 r.

W kottowni zainstalowac¢ nalezy kociot kondensacyjny o mocy zainstalowanej ok. 80 kW,
zasilany gazem ziemnym typu E. Kociot zabezpiecza¢ bedzie potrzeby centralnego ogrzewania
budynku Urzedu Gminy w Malechowie. Kociot gazowy zainstalowany zostanie w kottowni w miejscu
po zdemontowanym Kkotle niskotemperaturowym. Wewnetrzng instalacje gazowg wykonaé wg
odrebnego opracowania pt. ,Projekt budowlany przebudowy przytagcza wodociggowego i
wewnetrznych instalacji hydrantowej, c.o. i gazowej w budynku Urzedu Gminy w Malechowie”, autor
mgr inz. Piotr Horkdw, czerwiec 2021 r.

Rozwigzanie w zakresie podgrzewania cieptej wody uzytkowej za pomocg podgrzewaczy
elektrycznych pozostaje bez zmian.

Podstawowe wyposazenie kottowni stanowi¢ bedg nastepujgce urzadzenia dostarczane w komplecie
przez producenta wybranego systemu:

1) kociot gazowy kondensacyjny stojacy o mocy regulowanej w przedziale 15-80 kW, sprawnos¢
znormalizowana dla 40/30°C min. 109%,

2) regulator pogodowy w funkcji temperatury zewnetrznej z uktadem sterowania oraz czujnikiem
temperatury zewnetrznej i

3) zestaw rozdzielacza bezpieczenstwa wyposazony w zawdr bezpieczenstwa DN 20 mm, PN 3
bary, manometr i automatyczny szybki odpowietrznik,

4) zestaw przytgczeniowy do hydraulicznego podtgczenie kotta z sprzegtem hydraulicznym,

5) sprzegto hydrauliczne z przytagczem do odpowietrzania, tulejga zanurzeniowg z czujnikiem
sprzegta i izolacjg cieplna, przeptyw V = 5,3 m®h

6) pompa obiegu kotta 0 parametrach V=5,3 m®, h= 2,0 mH.,O z regulacja predkosci obrotowej

7) neutralizator kondensatu, waz tgczacy, 8 kg granulatu neutralizujgcego.

Zabezpieczenie instalacji grzewczej w uktadzie kotta do wymiennika ptytowego nastgpi za
pomocg naczynia przeponowego wg normy PN-91/B-02414. Zaprojektowano zbiornik cisnieniowy,
przeponowy o pojemnosci 100 dm?®, ci$nienie statyczne 0,12 MPa, przylaczony do kotta rurg
wzbiorczg dn 20 mm. Zabezpieczenie kotta przed wzrostem cisnienia odbywa sie fabryczne przez
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producenta kotta, zaworem bezpieczehnstwa typu 1915 dn 20 mm, montowanym w zestawie
bezpieczenstwa.

Projektuje sie automatycznie sterowany obieg grzewczy instalacji c.o. w funkcji temperatury
zewnetrznej realizowany przez regulator pogodowy kotta, obieg wyposazony w pompe obiegowg o
parametrach V=5,3 m*h, h= 4,5 mH,O z elektroniczng regulacjg wydajnosci.

Zastosowane rozwigzanie zapewnia petng regulacje pogodowg pracy instalacji grzewczej oraz
mozliwos¢ programowania dobowego i tygodniowego trybu pracy.

Uzupetnianie ztadu c.o.

Zaprojektowano automatyczne uzupetnienie ztadu instalacji centralnego ogrzewania wodg uzdatniong
wyposazong w urzadzenia:

- zmiekczacz jonowymienny jednokolumnowy o maksymalnym natezeniu przeptywu 1,0 m®h,
wyposazony w wielofunkcyjny zawor sterujacy, napedzany silnikiem elektromechanicznym,

- filtr mechaniczny o $rednicy przytaczy 25 mm, zamontowany przed doptywem do kolumny
jonowymiennej,

- wodomierz wody uzdatnionej dn 15 mm,

- regulator przeptywu dn 25, V=1,0 dm®h,

- zawor do napetniania instalacji automatyczny dn 20 mm.

Wentylacja nawiewno-wywiewna.

Wentylacja kottowni zapewnia¢ musi doprowadzenie do pomieszczenia powietrza niezbednego do
prawidtowego przebiegu procesu spalania gazu oraz odprowadzenie z pomieszczenia wydzielajgcych
sie zanieczyszczeh.

Nawiew

Istniejgcy kanat nawiewny typu ,Z” o wymiarach 20x16 cm zamontowany w Scianie zewnetrznej i
sprowadzony nad posadzke na wysokosci 30 cm, nie spetnia wymagan normy PN-B-02431-1 w
zwigzku z czym przewidziany jest do demontazu.

Minimalna powierzchnia otworéw nawiewnych wynosi:

Fa=5cm?/ kW x 80 kW = 400 cm®

W $cianie zewnetrznej zainstalowa¢ nowy kanat nawiewny typu ,Z” o wymiarach min. 20x20 cm,
sprowadzony w kottowni na wysokos$¢ nie wiekszg niz 30 cm od poziomu posadzki.

Kanat wyposazy¢ w czerpnie Scienng i kratke nawiewng w kottowni o wym. min. 20x20 cm.

Wywiew

Minimalna powierzchnia otworéw wywiewnych wynosi:

Fw = 0,5 Fy = 200 cm®

Istniejgcy murowany kanat wywiewny z kratkg o wymiarach 14 x 20 cm o przekroju 280 cm?
umieszczong pod stropem pomieszczenia kottowni, spetnia wymagania w zakresie wentylacji
wywiewnej kottowni.

Wyciag spalin

gk = 80 000 W

Na podstawie wytycznych producenta zaprojektowano indywidualny system odprowadzenia spalin z
czerpaniem powietrza z pomieszczenia kottowni. Dobrano czopuch dwuscienny izolowany o srednicy
wewnetrznej @ 125 mm i wkiad kominowy wykonany z blachy stalowej kwasoodpornej, do pracy na
mokro w nadcisnieniu, montowany w istniejgcym kanale dymowym komina wbudowanego w bryte
budynku. Wysokos¢é komina h= 20,0 m od poziomu posadzki w piwnicy.

Czerpanie powietrza do spalania realizowane bedzie z pomieszczenia kottowni. Odprowadzenie
kondensatu do neutralizatora i dalej do istniejgcego wpustu podtogowego.

Zabezpieczenie kotlowni przed nieszczelnoscia instalacji gazowej

Zaprojektowano wymiane istniejgcego systemu zabezpieczenia kottowni przed nieszczelnoscig
instalacji gazowej i zainstalowanie nowego, aktywnego systemu bezpieczehstwa instalacji gazowej,
sktadajgcego sie z:

- detektora stezenia gazu - montaz w kottowni nad kottem gazowym,

- modutu sterujgco-alarmowego - montaz w kottowni,

- sygnalizatora optyczno-akustycznego, montaz na scianie zewnetrznej kottowni, w miejscu
uzgodnionym z Inwestorem,

- kurka kulowego z gtowicg samozamykajgcg Dn 50 mm - zainstalowanego w szafce gazowej na
zewnatrz budynku.

Zestaw wyposazony w zasilacz systemowy i akumulator 12V.

Podtaczenie urzadzen ujete zostato w ,Projekcie budowlanym przebudowy przytgcza wodociggowego
i wewnetrznych instalacji hydrantowej, c.o. i gazowej w budynku Urzedu Gminy w Malechowie”, autor
mgr inz. Piotr Horkdw, czerwiec 2021 r.
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Lokalizacja kotta gazowego w istniejgcym pomieszczeniu, nie przeznaczonym na staty pobyt ludzi,
zlokalizowanym na poziomie piwnic. Sciany i stropy sg niepalne i posiadajg wymagang klase
odpornosci ogniowe;.

W celu spetnienia obowigzujgcych wymagan technicznych projektuje sie w odrebnym opracowaniu
doprowadzenie gazu. Pomieszczenie wyposazone jest w instalacje zimnej wody, odprowadzenia
sciekow, oswietlenia i zasilania w energie elektryczna.

Armatura i osprzet.

Jako armature instalacji stosowa¢ zawory odcinajgce kulowe oraz zawory zwrotne o potgczeniach
gwintowanych PN 0,6 MPa, T 100°C. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne
odpowietrzniki @ 15, w najnizszych punktach odwodnienie.

Do pomiaréw miejscowych cisnienia w instalacji cieptej i zimnej wody montowaé¢ manometry
tarczowe o zakresie 0-0,6 MPa i termometry w zakresie 0-100°C.

W instalacji cieptej i zimnej wody oraz cyrkulacji stosowac¢ zawory odcinajgce kulowe oraz zawory
zwrotne o potgczeniach gwintowanych PN 1,0 MPa, T 75°C.

Montaz urzadzen kottowni.

Calos¢ instalacji grzewczej powinna by¢ zmontowana wg uznanych zasad techniki. Lokalizacja
zgodnie z czescig graficzng dokumentacji projektowej. Urzadzenie powinno spetnia¢ przepisy
Urzedu Dozoru Technicznego, powinno by¢é dostarczone wraz z dokumentacja gwarancyjng
wystawiong przez producenta.

Montaz pomp.
Pompy nalezy instalowaé w potgczeniach gwintowanych lub kotnierzowych, na odcinkach prostych

przewodow w jednej osi wspdlnej z osig rurociggu.

Montaz naczynia wzbiorczeqo przeponowego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy zamontowaé w pozycji pionowej, tak aby byt tatwy dostep
do zaworu napetniajgcego przestrzen gazowa naczynia.

Nalezy przestrzega¢ zasady, by przewdd przytagczeniowy (rura wzbiorcza) nie byt obcigzony sitami i
momentami gnacymi pochodzacymi od instalacji czy masy naczynia.

Po zakohczeniu montazu nalezy sprawdzi¢, czy wartos¢ cisnienia wstepnego w przestrzeni gazowej
naczynia odpowiada wartosci podanej w projekcie. Do napetniania przestrzeni gazowej naczynia
wzbiorczego mozna uzywac pompki samochodowej z manometrem lub przeno$nego kompresora.

Montaz rurociggéw i armatury.
Rozdzielacze wraz z osprzetem (zawory regulacyjne, odcinajgce, spustowe, termometry,

manometry) wykona¢ wg odrebnego opracowania ,Projekt techniczny remontu instalacji c.o. w
budynku Urzedu Gminy w Malechowie” styczen 2022 r.

Montaz przewoddw w kottowni wykonac zgodnie ze schematem technologicznym.

Przewody instalacji grzewczej wykonaé z rur stalowych niskostopowych tgczonych przez zaciskanie,
potgczenia z armaturg wykona¢ jako gwintowane, mufowe.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Rurociggi w kottowni uktadaé ze spadkiem 3%. w kierunku rozdzielaczy. W najwyzszych punktach
instalacji zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki @ 15, w najnizszych punktach odwodnienie.
Jako armature instalacji grzewczej stosowa¢ zawory odcinajgce kulowe oraz zawory zwrotne o
potaczeniach gwintowanych PN 0,6 MPa, T 100°C.

Do pomiaréw miejscowych cisnienia w instalacji cieptej i zimnej wody montowa¢ manometry
tarczowe o zakresie 0-0,6 MPa i termometry w zakresie 0-100°C.

Podczas montazu instalacji przestrzega¢ wymagan:

- odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od sciany lub powierzchni izolaciji
sgsiedniego przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 m

- odlegtos$¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu i urzgdzenia od podtogi pomieszczenia
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3 m

- przewody w miejscach przejscia ( drogi komunikacyjne) nalezy prowadzi¢ na wysoko$ci
minimum 1,9 m liczac od spodu izolacji cieplnej

- armature nalezy instalowac na wysokosci do 1,7 m od podtogi, armature odcinajacy i
pomiarowg nalezy instalowac¢ na wysokosci 0,5-1,5 m nad posadzkg pomieszczenia.

Catos¢ robot wykonywac zgodnie z DTR urzadzen, zaleceniami producenta oraz "Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 117

Zawory odcinajace, zwrotne, regulacyjne oraz przyrzady kontrolno-pomiarowe tgczy¢ za pomocg
potaczen gwintowanych odpowiadajgcych normom PN-ISO 7-1/1995 lub PN-ISO 228-1/1995.
Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno naciete, potgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za
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pomocg tasmy, konopi lub tasmy. Armature montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych
wiasdciwg konserwacje. W najwyzszych punktach instalacji montowaé odpowietrzniki automatyczne
dn 15 mm wg PN-91/B-12420.

Montaz izolacji termicznej.

Izolacje termiczne wykona¢ wg PN-77/M-34030 , Izolacja cieplna urzadzen energetycznych” oraz
PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania”.

Odlegto$¢ pomiedzy zewnetrzng powierzchnig izolacji termicznej zbiornika a $ciang budynku nie
moze by¢ mniejsza niz 30 cm.

Rurociggi w kottowni zaizolowac otuling termoizolacyjng. Grubosci izolaciji:

. dla przewodéw o srednicy wewnetrznej do 22 mm 20 mm

. dla przewodéw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm 30 mm

. dla przewodéw o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm grubos¢ rowna $rednicy
wewnetrznej

. przewody i armatura wg pozycji w/w przechodzacej przez stropy lub Sciany - potowa
wymagan.

Stosowac materiaty izolacyjne w ptaszczu PE, PVC lub polimerowym.

Przewody technologiczne po wykonaniu izolacji powinny byé trwale oznakowane kolorowymi
opaskami w kolorach:

- zasilanie w kolorze cynober

- powr6t w kolorze ultramaryny

- armatura i kotnierze w kolorze czarnym

Préby cisnieniowe.

Badanie szczelnosci na zimno.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termiczne;.

Przed przystgpieniem do préb nalezy instalacje kilkakrotnie, skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 h
przed wykonywaniem prob instalacja powinna by¢ napetniona wodg i doktadnie odpowietrzona. W
tym czasie nalezy dokonaé starannego przeglgdu wszystkich elementow oraz skontrolowaé
szczelnosc¢ potgczen przewodow, zawordw itp. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po
stwierdzeniu gotowo$ci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odtgczy¢ naczynie wzbiorcze,
a nastepnie podnie$é cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w
najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o zakresie 50% wiekszym od cisnienia
probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Instalacje kottowni i instalacje c.0. poddac probie na
ci$nienie 0,6 MPa.

Badanie szczelnosci ha goraco.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goragco nalezy wykonac po pozytywnym wyniku proby
cisnieniowej na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych badan
zabezpieczenia instalaciji.

INSTALACJA WOD-KAN.

Instalacja wodociggowa

Do pomieszczenia kottowni nalezy wprowadzi¢ zasilanie w zimng wode dn 25 wyposazone w
armature zgodnie ze schematem technologicznym rys. nr 2.

Projektuje sie instalacje zimnej wody z rurociggéw typu PE o potgczeniach systemowych
zaciskanych lub skrecanych.

Instalacje zw doprowadzi¢ do:

- stacji uzdatniania wody kottowe;j,
- zlewu, podejscie doptywowe do zlewu uzbroi¢ w zawor czerpalny ze ztgczkg do weza @ 15.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano:

- wymiane istniejacego wpustu podtogowego dn 100 na nowy ze stali nierdzewnej. Podejscie
odptywowe podtgczone do isthiejgcej studzienki schtadzajgcej pozostaje bez zmian,

- montaz zlewu stalowego z wykonaniem podejscia odptywowego dn 50 PCV,

- studzienka schtadzajgca pozostaje bez zmian.

Projektowang instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych (podejscia do baterii) i w
posadzce. Przewody wodne poziome rozprowadzi¢ zgodnie z czescig graficzna opracowania
projektowego.
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Instalacje wodociggowag wody zimnej wykona¢ wielowarstwowych rur z polietylenu sieciowanego
(PE-Xc). pod wzgledem higienicznym potwierdzonych oceng PZH oraz Atestem Higienicznym.
Laczenie elementéw za pomoca ztgczek zaciskowych.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem umozliwiajgcym w najnizszych miejscach
zataman przewoddéw odwadnianie instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikbéw. Przejscia przewoddéw przez stropy lub $ciany oraz pod $cianami dziatowymi
wykonywaé w tulejach ochronnych. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢
ponizej przewoddw instalacji ogrzewczej. Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych powyzej
przewoddw elektrycznych. Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewodow
elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m. Przy ukfadaniu przewodéw przestrzega¢ zalecen
producentéw dot. kompensacji przewodéw PE-Xc.

Nie przewiduje sie prowadzenia instalacji odkrytych na $cianach.

Przewody wodne poziome rozprowadzi¢ zgodnie z czescig graficzna opracowania.

Rury powinny by¢ zakotwione tak, aby sity powstajace wskutek przyrostu temperatury byty
przeniesione przez punkt staty na konstrukcje budynku. Spowodowanemu wydtuzalnoscig cieping
bocznemu wygieciu rur zapobiega sie poprzez przytwierdzenie ich w sposdb trwaty przez silnie
skrecony punkt staty, z wktadkg gumowsg. Wsporniki ktére petnig role punktu statego powinny by¢
zamocowane do stropu z rozstawem co 6 m i rury muszg byé przymocowane do nich uchwytem
trzymajacym zigczke. Uchwyty przesuwne miedzy punktami statymi powinny by¢é zamocowane do
stropu pretami poprzez wspornik wieszakowy.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy podporami wynosi:

214 1,0m 016 1,0m
@18 mm 1,3m @20 mm 1,3m
@25 mm 1,5m @32 mm 1,6 m
@40 mm 1,8m @50 mm 2,0m

Przewody pionowe mocowa¢ za pomocg uchwytédw z wkladkg gumowg, montowanych pod
tréjnikiem. Przy ukfadaniu przewodéw przestrzega¢ zalecen producentéw dot. kompensacji
przewodéw PE-Xc. Stosowac¢ kompensacje naturalne przewodow, przejscia przez Sciany i stropy
wykonac¢ w tulejach ochronnych z materiatéw o twardosci nie mniejszej niz sama rura. W miejscach
przejs¢ nie moga wystepowaé potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna byc¢
wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujgcym na przewody.

Polaczenie gwintowe.

Potgczenie gwintowe moze byé wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace
gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-ISO 7-1/1995 lub PN-ISO 228-1/19995. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiadac
wymaganiom odpowiedniej normy. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowa
lub paste uszczelniajaca.

Montaz armatury.

Armatura powinna by¢ zainstalowana zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiada¢ warunkom
pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest montowana. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana w sposéb zapewniajgcy dostep do obstugi i
konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach
powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Wykonanie requlacji instalacji wodociggowej

Instalacja wodociggowa podlega regulacji w zakresie:
a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie
okreslonym w projekcie technicznym tej instalaciji.

Wykonac¢ izolacje termiczng przewodéw materiatem izolacyjnym o wspotczynniku przewodnosci
cieplnej A = 0,035 W/(mxK):

- zimnej wody, gr. izolacji 9 mm

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
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do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokétem
odbioru

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowej. Materiaty
izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i
nie uszkodzone, a sposéb skiadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Proba szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ hydrauliczng probe szczelnos$ci catej instalacji, na
cisnienie 1,0 MPa, zgodnie z PN-B-10700.

Po uzyskaniu pozytywnych préb cisnieniowych catej instalacji; rury nalezy ptuka¢ woda
wodociggowg az do chwili, kiedy wyptywajagca woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu. Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu do jednego
konca dezynfekowanego odcinka przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100
mg/l lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/l, az do momentu gdy na koncéwce tego odcinka bedzie
wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy zamkna¢ zawory i przetrzyma¢ wprowadzony roztwor
przez 24 godziny. Nastepnie przewody ponownie nalezy przeptuka¢ woda, az do zaniku zapachu
chloru, po czym nalezy pobrac probke wody do analizy bakteriologiczne;.

Wyniki prob szczelnosci winny by¢ opisane w protokotach i podpisane przez przedstawicieli
wykonawcy, inspektora nadzoru i Inwestora.

URZADZENIA | MATERIALY.

Wymagania ogdlne.

Materiaty, elementy i urzadzenia okreslone w dokumentacji projektowej oraz zastosowane przez
Wykonawce do realizacji robot powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom i by¢ dopuszczone do
instalowania na terenie RP. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie materiatéw
zamiennych w stosunku do okreslonych w projekcie, pod warunkiem, ze ich parametry techniczne i
jakosciowe nie beda gorsze od materiatdw ujetych w dokumentacji projektowej. Materiaty zamienne
muszg uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami.

W/w dokumenty powinny byé w trakcie odbioru rob6t przekazane Zamawiajgcemu.

Materiaty podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spetniajg wymagania okreslone w
obowigzujgcych normach.

Uwaga: niedozwolone jest montowanie rurociagéw miedzianych jednoczesnie z
ocynkowanymi.

Rurociagi.

Instalacje wodociggowa wody zimnej wykonac z wielowarstwowych rur z polietylenu sieciowanego
(PE-Xc) pod wzgledem higienicznym potwierdzonych oceng PZH oraz Atestem Higienicznym.
Instalacje wodociggowg wody cieptej i centralnego ogrzewania wykona¢ analogicznie z rur
wielowarstwowych rur z polietylenu sieciowanego (PE-Xc). Laczenie elementow za pomoca ztgczek
zaciskowych systemowych.

Armatura.

Jako armature odcinajagcg i zwrotng stosowaé zawory o potgczeniach gwintowanych PN 1,0 MPa.
Instalacja kanalizacyjna

Rury i ksztaltki kanalizacyjne.

Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztattek PVC. Podejscia kanalizacyjne wykona¢ z rur
HT/PP produkowanych wg EN 1451. Zmiany kierunku przewodéw poziomych wykona¢ poprzez
kolana o maksymalnym kacie 45°. Potagczenia rurociggéw kielichowe z fabrycznymi uszczelkami
gumowymi.

Przybory sanitarne.

Przybory sanitarne stanowia:

- zZlewozmywak stalowy,

- wpust podiogowy ze sali nierdzewnej.

Przybory sanitarne powinny byé zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w przybor
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lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Przybory sanitarne powinny byé zamontowane w sposob zapewniajgcy tatwy dostep w celu
utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji tub wymiany przyboréw, syfonéw i podejsé
kanalizacyjnych.

Whpust podtogowy powinien by¢ zamontowany zgodnie z lokalizacjg wskazang w dokumentacji
projektowe;j.

Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnej.
Zaprojektowano:

- wymiane istniejacego wpustu podtogowego dn 100 na nowy ze stali nierdzewnej. Podejscie
odptywowe podtgczone do isthiejgcej studzienki schtadzajgcej pozostaje bez zmian,

- montaz zlewu stalowego z wykonaniem podejscia odptywowego dn 50 PCV,

- studzienka schtadzajgca pozostaje bez zmian.

Prowadzenie instalacji kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/B-1
070010 1 i PN-EN 12056. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST. Przewody kanalizacyjne nie powinny byé prowadzone nad
przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami
elektrycznymi. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢é w miare mozliwosci
utozone réwnolegle lub prostopadle do scian i fundamentéw budynku. Odgatezienia przewodéw
odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonywane za pomoca trojnikdw a kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°C.

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce
przyciecia. Nie nalezy przycina¢ ksztattek. Aby wykonaé potgczenie, nalezy posmarowac bosy
koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do
oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysunag¢ jg na odlegtosé okoto 10
mm. Koncéwki ksztattek mozna catkowicie wsuna¢ do kielichow.

TRANSPORT URZADZEN | MATERIALOW.

Rury PE-Xc, PCV i stalowe muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Przewéz rur moze byé wykonywany wytagcznie samochodami skrzyniowymi. Na platformie
samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych, utozonych prostopadle do osi. Rury
powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem, w trakcie roztadunku nie mozna ich rzuca¢ ani
przetacza¢ po pochylni. Ksztattki wodociagowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w
skrzynie, kartony lub pojemniki.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢. w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrozno$ci
jak dla rur z PVC. Przybory sanitarne przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT - BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI WOD-KAN
Wewnetrzna instalacja zimnej

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodne z wymogami normy PN-81/B-1700.00. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Zakres badan odbiorczych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowe;.
Szczegobtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji
oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.



STWOR remontu kottowni kondensacyjnej z instalacjg gazowg w budynku Urzedu Gminy w Malechowie 11

Pomiary.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

a) temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajacych doktadnosé¢ odczytu 0,5 K.
Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocag termometréw dotykowych na metalowym
elemencie instalacji (np. na ztgczce lub $rubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w
miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen.

b) spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych
doktadnos¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociaggowej.

Warunki wykonania badania szczelnosci.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacii,
w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym
powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartosc¢ cisnienia probnego.

Przebieg badania szczelnosci - woda zimna.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.
Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym
znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Po napetnieniu instalacji wodg zimnga i odpowietrzeniu nalezy dokonac¢ starannego przegladu
instalacji w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie szczelnosci i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania.

Do instalacji nalezy podfgczyé reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna byc¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien byé uzywany cechowany manometr tarczowy o zakresie 50 % wiekszym od cisnienia
probnego i dziafce elementarnej 0,1 bar. Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po
okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania.

Po potwierdzeniu gotowosci do podjecia badania nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomoca
pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 10 baréw. Po podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia probnego,
warunkiem uznania wynikow badania za pozytywne jest brak przeciekéw i roszenia, szczegélnie na
potagczeniach. Po obserwaciji instalacji - czas trwania 1/2 godziny - warunkiem uznania badania za
pozytywne jest brak przeciekow i roszenia, szczegdélnie na potgczeniach, a ponadto gdy cisnienie na
manometrze nie spadnie wiecej niz 2 %.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna, powinien by¢ sporzgdzony protokét badania
okreslajgcy cisnienie prébne oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z
wynikiem pozytywnym.

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody
wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalaciji.

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos$é doboru
materiatow uzytych w instalacji wodociggowej, z kryteriami podanymi w tablicy 12 WTWIOIW z lipca
2003 r.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byé przedstawiona do
ponownych badan.

Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociggowej

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porOéwnanie z projektem
(dokumentacja),

b) szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,

C) poprawnosci i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT - INSTALACJA KOTLOWNI GAZOWEJ.

Zmontowane przewody i urzgdzenia ukfadu instalacji centralnego ogrzewania poddaé¢ probom w
zakresie badania szczelnosci na zimno oraz badania szczelnosci i dziatania na gorgco. Préby
przeprowadzac¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Badanie szczelnosci na zimno.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termiczne;j.

Przed przystgpieniem do préb nalezy instalacje kilkakrotnie, skutecznie przeptuka¢ woda.

Na 24 h przed wykonywaniem prob instalacja powinna by¢ napetniona wodg i dokfadnie
odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowa¢ szczelnosé potgczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odtgczy¢ naczynie
wzbiorcze, a nastepnie podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej tokowej ,
podtagczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi byé wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o zakresie 50% wiekszym
od cisnienia probnego i dzialce elementarnej 0,01 MPa. Instalacje grzewcza podda¢ probie na
cisnienie 6 bar.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia
probnego w instalacji, a takze nie stwierdzi sie roszenia lub przeciekéw szczegdlnie na potgczeniach,
szwach i dtawicach.

Badanie szczelnosci na goraco.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku préby
ciSnieniowej na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych badan
zabezpieczenia instalacji. Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzaé po uruchomieniu
kottowni, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji na goraco instalacja powinna by¢ uruchomiona w
okresie przynajmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, itp.
oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng instalacji. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i usterki
nalezy usung¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw
ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Po pozytywnej probie szczelnosci poddac instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje mozna uznac¢
za spetniajgca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwaciji
niezbedne uzupetnianie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Ponadto przeprowadzié¢ badania w zakresie:

Badanie zgodnosci wykonania z dokumentacija projektowa.

Badanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw, poréwnanie z projektem
oraz zapisami w dzienniku budowy lub z innymi réwnorzednymi dokumentami.

Sprawdzenie zgodnosci przeptywu strumienia czynnika ¢rzejnego 2z wymaganiami

dokumentacji techniczne;j.

Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ po prébie szczelnosci . WielkoS¢ przeptywu i dziatanie zaworu

regulacyjnego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczna.

Sprawdzenie wyregulowania zaworow bezpieczenstwa.

Sprawdzenie polega na powodowaniu wzrostu cisnienia przeptywajgcego czynnika grzejnego ponad

ustalone dla zaworu cisnienie i obserwacje manometru zwigzanego z zaworem bezpieczenstwa.

Zawor bezpieczenstwa powinien zadziata¢ z chwilg przekroczenia dopuszczalnego cisnienia 0 10%.

Badanie czystosci rurociagow.

Badanie powinno obejmowac:

- sprawdzenie czystosci wewnatrz odcinkow rurociggdw i armatury przed ich zainstalowaniem,

- sprawdzenie ptukania rurociggéw na podstawie zapisu w dzienniku budowy,

- sprawdzenie czystosci rurociggdéw przez pobranie probek wody i okreslenie ilosci zanieczyszczen.
Badanie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Badanie nalezy wykonac przez :

- sprawdzenie przygotowania powierzchni do pokrycia powtokg ochronng na podstawie zapisu w
dzienniku budowy,
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- sprawdzenie zabezpieczenia powierzchni powtokg ochronng za pomocg ogledzin zewnetrznych.
Badanie wentylacji pomieszczenia.
Badanie powinno obejmowac sprawdzenie wymiaroéw kanatéw i kratek oraz ich droznosci.
Badanie wymiennikéw ciepta.
Badanie nalezy wykonac¢ sprawdzajac:
- miejsce i sposdb montazu czujnikdw, armatury, termometréw i manometrow,
- potgczenia z rurociggami.
Badanie pomp wirowych.
Badanie nalezy wykonac¢ sprawdzajac:
- zgodnos¢ ustawienia pomp z wymaganiami producenta,
- zgodnos¢ kierunku obrotu watu z kierunkiem strzatki umieszczonej na korpusie pompy,
- umieszczenie zaworow odcinajgcych i zwrotnych,
- sposéb umieszczenia manometrow.
Badanie armatury.
Badanie nalezy wykona¢ sprawdzajgc zgodnos¢ jej rodzaju z dokumentacjg oraz poprawnosé
dziatania.

3.0 WYMAGANIA ODBIOROWE.
3.1 OBMIAR ROBOT.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
wodociggowej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu, w tym np.:

a) dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢é w metrach wzdtuz jego osi,

b) do og6Inej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury i tgcznikéw,

d) przy ustalaniu ilosci podej$é odrebnie liczy sie podejscia wody zimnej i wody cieplej,

e) probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur tej instalacji z uwzglednieniem podziatu
wedtug srednic lub rodzajéw budynkéw,

f) pozostate elementy i urzgdzenia instalacji wodociggowej oblicza sie w sztukach lub kompletach.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji kanalizacji
sanitarnej. Obmiar ten powinien byé wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu w tym np.:
- dtugosé przewodu nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz jego osi bez odliczania ksztattek,
- do ogdlnej diugosci przewodu nie wlicza sie czyszczakéw, rur wywiewnych i innych
elementéw wyszczegdlnionych w innych pozycjach,
- dtugos¢ zwezki (redukciji) nalezy wliczy¢ do dtugo$ci przewodu o wigkszej srednicy,
- pozostate elementy i urzadzenia instalacji kanalizacyjnej oblicza sie w sztukach Ilub
kompletach.
Instalacja kottowni gazowej.
Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji kottowni
gazowej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu, w tym np.:
- dtugosc¢ przewoddéw nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz osi przewoddw,
- do og6lnej dlugosci przewoddw nalezy wliczy¢ dtugosé armatury tgczonej na gwint i fgcznikdw,
natomiast nie wlicza sie do dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,
- probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur tej instalacii
- pozostate elementy i urzadzenia instalacji oblicza sie w sztukach lub kompletach.

3.2 ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
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Odbidr techniczny - czesciowy robot.

Odbidr techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robé6t. Dotyczy on na przyktad przewoddéw
utozonych i zaizolowanych w bruzdach, przewoddéw uktadanych w warstwach budowlanych podtogi,
uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

C) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidiowe
wykonanie rob6t, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementow Ilub Iokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny — koncowy.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji, tacznie z wykonaniem izolaciji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) atesty, certyfikaty i zaswiadczenia,

d) obmiary powykonawcze,

f) protokoty odbioréw technicznych - czesciowych

g) protokéty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzadzen cisnieniowych,

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowe;j

[) Swiadectwa badania jakosci wody.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

1) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

2) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznoséci wprowadzenia odstepstwa,

3) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych - czesciowych,

4) sprawdzi¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

5) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalaciji.

Podstawa ptatnosci.
Cena wykonanej i odebranej instalacji powinna obejmowac:
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- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- montaz urzgdzen, armatury i innego wyposazenia objetego zaméwieniem, przewoddw wraz z
montazem izolacji termiczne;

- przeprowadzenie préby szczelnosci, dezynfekciji i ptukan, badan odbiorowych i pomiaréw.

3.3 PRZEPISY | NORMY.

« PN-EN 1148: 2003 — Wymienniki ciepta. Procedury badawcze.

* PN-EN12098:2002 — Sterowanie systemami grzewczymi.

« PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i
obstugi.

«  PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

 PN-B-0214:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

*  PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

* PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

* PN-B-02423:1999 / Ap1:2000 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

«  PN—93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dot. jakosci wody.

* PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

« PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania i wymagania.

* PN-ISO 7-1: 1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

*  PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

e PN-ISO 4064-2+AdI:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej. Wymagania instalacyjne.

* PN-92/B-0 1706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

* PN-B-01706:1992/AzI:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

e PN-87/B-02151.01 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach.
Wymagania ogélne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

* PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

* PN-76/B-02440 - Zabezpieczenia urzgdzen cieptej wody. Wymagania.

* PN-71/B-10420 - Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania.

* PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

« PN-BI0720 :1998 - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

e PN-H-74200: 1998 -Rury stalowe ze szwem gwintowane.

« PN-701N-01270.01 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine.

e PN-701N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawalnych dla
przesytanych czynnikéw. .

* PN-701N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania.

« prPN-EN 806-1 - Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢ 1:
Wymagania ogélne.

* PN-EN-1717 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu.

e prEN 12502-3 - Ochrona materiatbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach
przewodzacych wode. Czesé 3.
Inne dokumenty.
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Ni:' 100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. tekst jednolity wprowadzony
obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 153 poz. 1504).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. (wraz z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie(Dz. U. Nr 75, poz. 690); ostatnia zmiana z dnia 6 listopada 2008r., dalej zwane
Warunkami Technicznymi.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia
2013r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2013 poz. 46).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan .jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 poz.
211).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109
poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47poz. 401).



