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Ogoélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach: Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejacego budynku

Urzedu Gminy w Malechowie — Roboty budowlane

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cz¢$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowac

w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty budowlane zwigzane z rozbudowa, przebudowg i termomodernizacja istniejgcego budynku.
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi.

B-1 Roboty ziemne — 45111200-0

B-2 Roboty betonowe i zelbetowe— 45262300-4

B-3 Roboty murowe — 45262520-2

B-4 Konstrukcja i pokrycie dachu — 45261100-5, 45261214-7

B-5 Stolarka okienna i drzwiowa, slusarka — 45421000-4

B-6 Docieplenie budynku — 45320000-6

B-7 Posadzki — 45430000-0

B-8 Tynki, okladziny, malowanie — 45410000-4, 45442000-7, 45262650-2

1.3.2. Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegdélnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w specyfikacjach technicznych beda stosowane przez wykonawce w jezyku
polskim.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Prace nalezy zrealizowa¢ zgodnie z projektem. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢
ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa ST i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi zaleceniami.

1.4.2. Dokumentacja

Przetargowa dokumentacja bedzie zawierac:

- projekt budowlany,

- przedmiar robét do sporzadzenia kosztorysu ofertowego

- STWiOR (ST).



1.4.3. Zgodnos$¢ robo6t z dokumentacjq przetargowg i ST

Dokumentacja przetargowa, specyfikacje techniczne przekazane wykonawcy stanowig czesé
umowy ( kontraktu), a wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla
wykonawcy, tak jakby w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
inspektora. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodnie z dokumentacja
przetargowa i ST.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym sygnaly i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odregbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cen¢ umowng.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykafczania robot.
Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte
do robdt bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko. Materialy, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos$¢ zanika ( np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone placu budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych obiektdw, instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia.
Okreslenia podstawowe

Inspektor — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez inspektora.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora.

Polecenie inspektora — wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora w formie
pisemnej lub ustnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Przedmiar — wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Dokumentacja — materialy okreslajace zakres i charakter rob6t do wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Na materiaty o ogélnie znanych cechach fizyko-chemicznych i stosowanych w budownictwie po
uzgodnieniu z inspektorem wykonawca moze w dniu wbudowywania dostarczy¢é aprobatg
techniczng na material. Zastosowanie materiatéw specjalnych wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ aprobate inspektora po dostarczeniu z trzy dniowym wyprzedzeniem aprobat i instrukcji
stosowania.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Nie przewiduje si¢ pozyskiwania materiatéw miejscowych oprdcz kruszywa normalnej jakosci.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne

do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do



rob6t i byly dostepne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce,

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiatly nie odpowiadajagce wymaganiom zostana przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor zezwoli wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych
materialéw zostanie przewartoSciowany przez inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja przewidujg mozliwo$§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez inspektora. Wybrany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcey lub
wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja, wymaganiami
ST oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymaganiami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piSmie przez inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie inspektor, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoS$ci przez inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw 1 elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w

umowie, dokumentacji 1 w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji



inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia inspektora beda wykonywane nie
pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i1 jakoSci
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz
rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialéw ponosi wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu
probek i wskazaniu miejsca pobrania. Na zlecenie inspektora wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed przystagpieniem do pomiaréw
lub badan wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
inspektora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wynik badan
(kopie) beda przekazywane inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.



6.5. Badania prowadzone przez inspektora
Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materialéw 1 rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to
inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez wykonawcg.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobatg techniczng lub atest higieniczny.
6.7. Dokumenty budowy
1) Rejestr obmiaréow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw. Prowadzi sie rejestr tylko dla robét

dodatkowych i zamiennych.

2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialéw, orzeczenia
o jakoS$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.
3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastgpujace
dokumenty;
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoly narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego



natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co
najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji inspektora na piSmie. Obmiar gotowych rob6t
bedzie przeprowadzony z czgstoscia zgodna z wymagang do celu ptatnosci na rzecz wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora.

7.2.Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatow
Zasady prowadzenia obmiar6w beda zgodne z zasadami wyszczegdlnionymi w czeSciach
opisowych Katalogéw Naktadéw Rzeczowych dla poszczegdlnych rodzajéow robot.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,

¢) odbiorowi gwarancyjnemu.



8.1.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje
inspektor. Gotowos¢ danej czg¢sci rob6t do odbioru zglasza wykonawca pismem do zamawiajacego
z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2.0dbior koncowy robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilodci, jako$ci i warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez wykonawce pismem do zamawiajacego z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inspektora. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci inspektora i wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja i ST. W toku odbioru
koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych.
8.2.1.Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy
2. rejestry obmiar6éw na roboty dodatkowe i zamienne (oryginaty)
3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych
W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub



uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania
robé6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3.0dbiér gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i =zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.2. ,,0dbiér koncowy robét”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia Ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na
plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT



B-1 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

1.Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t

zwigzanych z pracami ziemnymi.

2. Zakres robot

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem i zasypaniem wykopow.

3. Ziemia z wykopow

Wwoéz ziemi z wykopdw na sktadowisko nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

4. Sprzet
Wg specyfikacji og6lne;.

5. Transport

Samochdd specjalistyczny do wywozu konteneréw, w ktorych jest sktadowana ziemia.

6. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokoSciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Zabezpieczenie skarp wykopow,
jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ily) - o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) - o nachyleniu 1:1,5
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materialéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wdd opadowych.
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgepowania niekorzystnych
czynnikéw.
Tolerancje wykonywania wykopéw
- dla rzednych dna wykopu pod fundamenty — nie wicksze niz + 5 cm
- dla wymiaréw w planie wykopu - nie wieksze niz = 15 cm
Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami -
wedlug projektu. Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej.
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia inspektora
nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopow
powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét. Przed



rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialdw
budowlanych i §mieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,15 m - przy zageszczaniu r¢cznym
- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
- 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami.

7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu zgodnosci wytyczenia fundamentéw z dokumentacja.

8. Jednostka obmiaru

Wedtug wyszczegdlnienia w przedmiarze.

9. Odbior robot
Inspektor na podstawie zgloszen roboty podlegajace zakryciu, pozostate prace powotana przez

zamawiajacego komisja.

10. Podstawa platnosci
Zgodnie z umowa, a roboty dodatkowe lub zamienne zapisane w ksiedze obmiaru po odbiorze

robot.

11. Przepisy zwigzane
Szczegbtowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialtéw Budowlanych z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr 13 poz. 93 z

pdézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania

PN/B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane.



B-2 ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE - CPV 45262300-4

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zelbetowych i betonowych.

2. Zakres robot

Wykonanie wszystkich elementéw zelbetowych i betonowych.

3. Materialy
Beton — beton podktadowy C10/12, beton konstrukcyjny C25/30

Stal zbrojeniowa — gtadka i zebrowana

4. Sprzet
Wg specyfikacji ogdlne;j.

5. Transport

Wg specyfikacji ogdlne;j.

6. Wykonanie robét

Do szalowania elementéw zelbetowych i betonowych stosowa¢ deskowania przeznaczone do
wielokrotnego uzycia - inwentaryzowane, malogabarytowe lub deskowe. Deskowanie przed
rozpoczeciem robdt zbrojarskich i betoniarskich, podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 kierownika budowy. Fakt odbioru nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.
Deskowanie i zbrojenie przed betonowaniem nalezy oczysci¢ ze $mieci, brudu, rdzy itp.
Powierzchnia oktadzin deskowania przylegajaca do betonu, powinna by¢ powleczona $rodkiem
uniemozliwiajacym przyklejenie si¢ betonu. W czasie ukladania mieszanki betonowej w
szalunkach, nalezy obserwowa¢ zachowanie si¢ rusztowania i deskowania, a w razie potrzeby
dokona¢ pomiar6w jego odksztalcenia. Przygotowanie mieszanki betonowej wykona¢ w wezle
betoniarskim. Niedopuszczalne jest dodawanie wody do mieszanki betonowej w miejscu jej
wbudowania, w celu poprawienia jej urabialno$ci. Niedopuszczalne jest takze dodawanie do
mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu lub cegly. Na fundamenty stosowa¢ mieszanke
betonowa poiciekta - gestoplastyczng. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca
wibratoréw butawowych pograzalnych o $rednicy 5 - 7cm, wysokiej czestotliwosci. Odlegtose
sasiednich zaglebieh wibratora nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 - krotny skuteczny promien
dziatania wibratora. Grubo$¢ mieszanki betonowej, podlegajacej wibrowaniu, nie powinna by¢
wigksza od 1,25 dlugos$ci butawy wibratora. Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5
do 10cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki. Opieranie wibratoréw o prety
zbrojeniowe jest niedopuszszczalne. Beton powinien by¢ zabezpieczony przed utrata wilgoci.
Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym.
Zmiana klasy lub gatunku stali moze by¢ dokonana przez projektanta. Zmiana powinna by¢
zaznaczona na rysunkach i potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Do kazdej partii stali
przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu, powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie o jakosSci -
(atest). Na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami nie
powodujacymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji. Zbrojenie
mozna uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania
deskowania powinno by¢ dokonane przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. Ze sprawdzenia



deskowania nalezy spisa¢ protokét oraz zamiesci¢ zapis w dzienniku budowy o dopuszczeniu
deskowania do wykonywania robét betonowych. Zbrojenie powinno by¢ trwale umocowane w
deskowaniu. Badanie umieszczonego w deskowaniu zbrojenia powinno by¢ przeprowadzone
przed rozpoczgciem betonowania. Nalezy nim obja¢ sprawdzenie wymiaréw pretow, ich
rozmieszczenie, miejsca mocowania skrzyzowania pretéw oraz ich zamocowanie. Niedopuszczalne
sa przemieszczenia lub uszkodzenia zbrojenia podczas betonowania i zageszczania mieszanki
betonowej. Dopuszczalne odchylki wymiaréw w wykonanym zbrojeniu wynosza 10mm dla
dlugosci i szerokoS$ci elementu, 10mm przy rozstawie pretow zbrojeniowych, 10mm w grubosci
otuliny betonowej. Grubos¢ betonu otulajagcego prety zbrojenia gtéwnego nie moze byé
mniejsza niz 20mm, a w przypadku strzemion i pretéw rozdzielczych - nie mniej niz 10mm.
Niedopuszczalne jest stosowanie odcinkéw pretow zbrojeniowych jako podkladek dystansowych
pod zbrojenie. Z odbioru zbrojenia powinien by¢ sporzadzony protokét oraz zapis w dzienniku
budowy. Lico betonu po rozszalowaniu nie moze zawiera¢ rakéw lub brakéw mleczka
cementowego. Miejsca takie nalezy uzupetni¢ szpachla do betonu. Miejscowe odchylenia lica
betonu, po sprawdzeniu tata o dlugo$ci 2m, nie moga przekracza¢ 4mm.

7. Kontrola jakoSci
Wg punktu 6.

8. Jednostka obmiaru

Wedtug wyszczegdlnienia w przedmiarze.

9. Odbior robot
Inspektor na podstawie zgloszen roboty podlegajace zakryciu, pozostate prace powotana przez

zamawiajacego komisja.

10. Podstawa platnosci
Zgodnie z umowa, a roboty dodatkowe lub zamienne zapisane w ksiedze obmiaru po odbiorze

robot.

11. Przepisy zwigzane
Szczegbtowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialtéw Budowlanych z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr 13 poz. 93 z
pdézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.



B-3 ROBOTY MUROWE - CPV 45262520-2

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem rob6t murowych.

2.Zakres robot
1. uzupelnienie $cian
2. S$ciany z bloczkéw gazobetonowych
3. $cianki dzialowe z cegiel
4. utozenie nadprozy prefabrykowanych
5

kanaty wentylacyjne z pustakow systemowych

3. Materialy
Bloczki — gazobetonowe odm. 07
Cegla — petna, dziurawka kl. min. 10
Nadproza — belki prefabrykowane L-19

Zaprawa — zaprawa w postaci gotowej mieszanki lub wykonana na placu budowy

4. Sprzet
Wg specyfikacji ogdlne;j.

S Transport

Samochdd dostawczy.

6. Wykonanie robét

Pustaki ceramiczne $cienne, bloczki i cegly powinny odpowiada¢ klasie wytrzymato$ci podanej w
projekcie budowlanym. Zaprawa powinna by¢ przygotowana w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana w ciggu catego cyklu murowania. Ggstos¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu
stozka pomiarowego w granicach 6 do 8cm, nie moze wplywa¢ do pionowych szczelin w
pustakach. Grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm z dopuszczalng odchytka +5, -
2mm. Grubo$¢ spoin pionowych powinna by¢ réwna 10mm, a odchylenia nie moga przekraczaé
Smm w obu kierunkach. Spoiny poziome i pionowe powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa.
Odchylenie muru od pionu nie moze przekracza¢c 5Smm na 1 m wysoko$ci muru i 10mm na
wysokos$ci kondygnacji. Odchylenia od ptaszczyzny poziomej gérnej powierzchni kazdej warstwy
muru nie moze przekracza¢ 2mm na dtugosci Im oraz 30mm na catej dtugosci $ciany. Odchylenie
od ptaszczyzny poziomej gérnej powierzchni ostatniej warstwy muru nie moze przekracza¢ 20mm
na catej dlugosci $ciany. Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego
w projekcie, nie powinno przekracza¢ 6mm na dtugosci 1m $ciany.

7. Kontrola jakosci

Wg specyfikacji ogdlne;j.



8. Jednostka obmiaru

Wedtug wyszczegdlnienia w przedmiarze.

9. Odbior robét
Inspektor na podstawie zgloszen roboty podlegajace zakryciu, pozostate prace powotana przez

zamawiajacego komisja.

10. Podstawa platnosci

Na roboty dodatkowe lub zamienne zapisane w ksiedze obmiaru po odbiorze robot.

11. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane
PN-B-19301:1997 Beton komérkowy

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-86/B-30020 Wapno

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly

PN-en 13139:2003 Kruszywa do zapraw



B-4 KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU - CPV 45261100-5, 45261214-7

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu , pokryciem i obrébkami blacharskimi.

2.Zakres robot

Wszystkie prace zwigzane z wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu

3. Materialy

Wiezba dachowa — elementy z drewna klasy C24 impregnowanego antygrzybicznie
1 przeciwogniowo
Blacha — blacha aluminiowa ptaska gr.0,7mm

Papa — papa podktadowa gr.4mm, nawierzchniowa gr. 5,2mm.

4. Sprzet
Wg specyfikacji ogdlne;j.

S Transport

Samochéd dostawczy.

6. Wykonanie robét

Elementy konstrukcji dachu powinny by¢ wykonane z drewna klasy C24. Wilgotno$¢ drewna nie
powinna przekracza¢ 12%. Wymiary elementéw drewnianych oraz ich rozmieszczenie powinno
by¢ zgodne z projektem budowlanym. Przed zamontowaniem, nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania
elementéw drewnianych, a nastgpnie jako$¢ zmontowanej konstrukcji. Elementy drewniane
powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem. Zabezpieczenie to powinno
umozliwia¢ odsychanie konstrukcji lub jej wietrzenie okresowe. Elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia oraz korozjg biologiczna. Srodki do tych zabezpieczen
powinny posiada¢ atesty, o ktérych mowa w czgsci ogdlnej specyfikacji. Wkrety do drewna
powinny by¢ wkrecone w uprzednio nawiercone otwory o Srednicy o okoto 2mm mniejszej niz
srednica wkreta, oraz dtugosci wynoszacej okoto 0,8 dtugosci wkreta. Dopuszczalne odchytki w
rozstawie ptatwi dachowych wynosza lcm miedzy ich osiami. Elementy wig¢zby dachowej
stykajace si¢ z murem lub betonem, powinny by¢ w miejscach styku odizolowane min. jedna
warstwg papy asfaltowej lub folii PCV. Odchylenie ptatwi od ptaszczyzny nie powinno byc¢
wigksze niz 2mm na Im i 30mm na catej dlugosci dachu. Podklad z desek powinien tworzy¢
ptaszczyzne, ktérej prze§wit miedzy przytozonag tatg kontrolng dtugosci 3m, nie przekroczy Smm -
w kierunku prostopadtym do spadku dachu i 10mm - w kierunku réwnoleglym do pochylenia
potaci dachu. Stosowac drewno zabezpieczone przed dziataniem ognia, grzybéw oraz owadow.

Przy kryciu papa roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze
+50C. Pokrycie powinno by¢ wykonane z jednego rodzaju membrany. Poszczegdlne warstwy papy
powinny by¢ przyklejone do siebie na calej powierzchni. Arkusze papy powinny by¢ taczone ze
soba na zaktad o szerokoS$ci nie mniejszej niz 10cm. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z
kierunkiem splywu wody i zgodnie z kierunkiem najcze$ciej wystepujacych w okolicy wiatréw.
Dotyczy to takze zaktadéw sko$nych i réwnoleglych do okapu. W poszczegdlnych warstwach
pokrycia arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o 1/3 szerokosci arkusza, przy
kryciu trzywarstwowym. Przy instalowaniu folii dachowych nalezy przestrzegal zalecen



producenta zwracajac szczegdlng uwage na sposob postepowania przy otworach pod okna dachowe
i kominy. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu. W
przypadku polaci prostokatnej nalezy zmierzy¢ przekatne, ktére powinny by¢ sobie réwne.
Wszelkie btedy potaci powinny by¢ lokalizowane na krawedziach bocznych dachu i w kalenicy,
gdyz sg to miejsca, ktére pézniej przykryte zostang obrébkami blacharskimi. Bazg montazu blach
jest zawsze linia okapu. Obrébki blacharskie musza zapewni¢ szczelno$¢ pokrycia w miejscach
zataman i krawedzi potaci dachowych.

7. Kontrola jakosci

Wg specyfikacji og6lne;.

8. Jednostka obmiaru

Wedtug wyszczegdlnienia w przedmiarze.

9. Odbior robét
Inspektor na podstawie zgloszen roboty podlegajace zakryciu, pozostale prace powotana przez

zamawiajgcego komisja.

10. Podstawa platnosci

Na roboty dodatkowe lub zamienne zapisane w ksiedze obmiaru po odbiorze robot.

11. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie



B-5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, SLUSARKA - CPV-45421000-4

1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej oraz Slusarki.

2. Zakres robot
1. Montaz okien 1 drzwi

3. Materialy
Okna — wykonane z PVC
Drzwi - aluminiowe, stalowe i drewniane

Wszystkie powyzsze elementy nalezy wykona¢ zgodnie z opisami w projekcie budowlanym.

4. Sprzet
Wg specyfikacji ogdlne;j.

5. Transport

Wg specyfikacji ogdlne;j.

6. Wykonanie robét

Montaz okien i drzwi zgodnie z zaleceniami producenta.

Okna powinny by¢ zamocowane w otworze w taki sposob, aby mocowania przenosily na
konstrukcje budynku wszystkie dajace si¢ przewidzie¢ sily dzialajace na okno, z
uwzglednieniem ruchéw wystepujacych w miejscach potaczen. Mocowanie okna powinno by¢
wykonane mechanicznie. Elementy mocujace (kotwy, dyble) powinny by¢ zabezpieczone

przed korozja. Przestrzen pomi¢dzy murem a o$cieznicg okna wypetni¢ pianka poliuretanowa.

7. Kontrola jakosci

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie, oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno przekraczaé
2mm na 1m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3mm na catej dtugosci elementu.

8. Jednostka obmiaru

Wedtug wyszczegblnienia w przedmiarze

9. Odbiér robét
Inspektor na podstawie zgloszen dotyczacych robét ulegajacych zakryciu, pozostale prace

powotana przez zamawiajacego komisja odbiorowa.



10. Podstawa platnosci
Ogdlne zasady platnosci podano w ST ogélnej. Ewentualne roboty dodatkowe i zamienne

zapisane w ksiedze obmiaru, po odbiorze rob6t na podstawie odrebnego zlecenia lub umowy.

11. Przepisy zwiagzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050  Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialéw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 10077-1:202 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji.



B-6 DOCIEPLENIE BUDYNKU - CPV 45320000-6

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem dociepleniem budynku.

2. Zakres robot

1. Ocieplenie $cian fundamentowych
2. Ocieplenie stropéw i dachow

3. Ocieplenie $cian zewngtrznych

3.Materialy

Plyty styropianowe, z polistyrenu ekstrudowanego i wetny mineralnej - rodzaje i grubosSci opisano

szczegblowo w projekcie.

4. Sprzet
Wg specyfikacji ogdlne;j.

S. Transport

Wg specyfikacji ogdlne;j.

6. Wykonanie robét

Podtoze pod docieplenie §cian powinno by¢ czyste 1 rowne. Dopuszczalne odchylenie wynosi
6mm w promieniu 1,20m. Nieréwnosci oraz ubytki nie przekraczajagce 10mm nalezy wyréwnac
zaprawg cementowa lub systemowg wyréwnawcza. Zaglebienia wigksze niz 10mm nalezy
wyréwna¢ ptytami styropianu odpowiedniej grubosci. Nalezy naprawi ¢ wszelkie uszkodzenia na
elewacji. Sprawdzi¢ stabilno$¢ podtoza na odrywanie. Sita potrzebna do oderwania styropianu
powinna wynosi¢ > 8 Na docieplenie stosowac¢ styropian sezonowany przez co najmniej dwa
miesigce. Gesto$¢ styropianu powinna by¢ wieksza niz 16 . Zaleca si¢ stosowanie styropianu o
gestosci 20. Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplenia, nie powinno by¢
kawern glebszych niz 5mm. Krawegdzie powinny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt
powinna by¢ jednorodna na catej powierzchni. Styropian powinien wykazywaé odporno$¢ na
dziatanie temperatury do 80C. Plyty styropianu nalezy przyklei¢, a nastepnie przymocowa¢ do
podtoza kotkami rozporowymi w ilosci 4 sztuk na 1m2 $ciany. Spoiny miedzy ptytami styropianu
wicksze od 2mm nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa lub paskami styropianu. Na narozach
otworéw naklei¢ ukos$ne paski siatki z widkna szklanego, o wymiarach 20 x 30cm. Narozniki
wypukte ostoni¢ katownikami aluminiowymi z siatka. Nierownos$ci na ptytach docieplenia wigksze
niz 3mm nalezy zeszlifowa¢. Roboty ocieplajace nalezy wykonywa¢é tylko przy bezdeszczowej
pogodzie, gdy temperatura powietrza jest nie nizsza niz 5oC. Odchylenie krawedzi plyt styropianu
od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 3mm na 1m. Odchylenie
powierzchni docieplonej od ptaszczyzny nie powinno przekracza 3mm na dlugos$ci dwumetrowej
faty kontrolnej. Odchylenie narozy docieplonych §cian nie powinno by¢ wieksze niz 8mm na calej
wysokosci docieplenia.



7. Kontrola jakosci
Wg pkt 6.

8. Jednostka obmiaru

Wedtug wyszczegblnienia w przedmiarze

9. Odbiér robét
Inspektor na podstawie zgloszen dotyczacych robdt ulegajacych zakryciu, pozostale prace

powotana przez zamawiajacego komisja odbiorowa.

10. Podstawa platnosci

Roboty dodatkowe i zamienne zapisane w ksiedze obmiaru po odbiorze robét.

11. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-EN 13163 — Ptyty ze styropianu

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ztozone systemy izolacji z
wyprawami tynkarskimi. Dziennik Urzedowy WEC 212 z 06.09.2002r.

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia
przepis6w ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.

ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi" . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego 1 pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.04/2003 "Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny
mineralnej jako materiatlu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT15/V.01/1997 "Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji" - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997

ZUAT 15/V.07/2003 "Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty" —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003
.
ZUAT 15/VIIL.07/2003 "Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne" - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
PN-EN 13163:2004 Norma pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".

PN-EN 13162:2002 Norma pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".

PN-B-02025: 1999 Norma pt. "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego".

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze



B-7 POSADZKI - CPV 45430000-0

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem robot posadzkarskich.

2. Zakres robot

1. wykonanie kompletnych posadzek w projektowanej czesci dobudowy
2. wykonanie kompletnych posadzek w pomieszczeniach parteru budynku istniejacego

wykonanie koniecznych napraw posadzek w budynku istniejacym

3. Materialy
Gres — plytki V klasy $cieralnosci antyposlizgowe
Wykladzina — obiektowa PVC gr.2mm lub dywanowa

4. Sprzet
Wg specyfikacji ogdlne;j.

S. Transport

Wg specyfikacji ogdlne;j.

6. Wykonanie robot

Posadzke z ptytek gresowych nalezy mocowa¢ do podtoza zaprawami klejowymi zgodnie z

instrukcjg producenta.

7. Kontrola jakoS$ci

Wg specyfikacji ogdlne;j.

8. Jednostka obmiaru

Wedtug wyszczegblnienia w przedmiarze

9. QOdbior robot

Inspektor na podstawie zgloszen dotyczacych robét ulegajacych zakryciu, pozostale prace

powotana przez zamawiajacego komisja odbiorowa.

10. Podstawa platnosci

Roboty dodatkowe i zamienne zapisane w ksiedze obmiaru po odbiorze roboét.



11.  Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
PN-ISO 13006:2001 Ptytki ceramiczne
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek
PN-EN Zaprawy do spoinowania ptytek
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek



B-8 TYNKI, OKLADZINY, MALOWANIE
— CPV 45410000-4, 45442000-7, 45262650-2

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem robdt tynkarskich, oktadzinowych i malarskich

2. Zakres robot
1.kompletne wykonficzenie pomieszczen projektowanej dobudowy

2.wykonanie koniecznych tynkéw, gtadzi i malowania w budynku istniejacym

3. Materialy

Farba akrylowo-lateksowa — kolorystyka wg uznania inwestora

4. Sprzet
Wg specyfikacji ogdlne;j.

S Transport
Wg specyfikacji ogdlne;j.

6. Wykonanie robét
Stosowaé si¢ do przepiséw okreslajacych technologie wykonania poszczegélnych rodzajow

robét oraz instrukcji producentéw.

7. Kontrola jakosci

Wg specyfikacji ogdlne;j.

8. Jednostka obmiaru

Wedtug wyszczegdlnienia w przedmiarze.
9. Odbiér robot
Inspektor na podstawie zgloszen roboty podlegajace zakryciu, pozostale prace powotana przez

zamawiajgcego komisja.

10. Podstawa platnosci

Na roboty dodatkowe lub zamienne zapisane w ksi¢dze obmiaru po odbiorze robot.

11. Przepisy zwiazane



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe

PN-75/B/10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek

PN-EN Zaprawy do spoinowania ptytek

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.



