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PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia _im. [ Poszcz. Razem
1 |OBLAZY OSIEDLE WIELOCHOW -
1.1 !ROBOTY POMIAROWE - TYCZENIE GEODEZYJNE - |
1 KNNR 1 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog [km ; o
d.1.10111-01
- 0318 - km ' 032
L S | RAZEM 0,32
| 1.2 |ODCINEK 220 m - nawierzchnia betonowa o
[1.2.1] |Nawierzchnia ) - .
2/KNNR 6 ‘Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu (plyty betonowe) m2 |
d.1. 100505 | ‘
21
| . 1220*3,0 o m2 | 660,00 | |
| | - RAZEM 660,00
3|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - Siatka zbrojeniowa o oczkach 15 x 15 cm fi|t | |
d.1./0290-01 6 mm - ZBROJENIE NA ISTNIEJACYCH PLYTACH BETONOWYCH W ‘
2.1 CELU WZMOCNIENIA ‘
1660,0*3,0/1000 t | 1,98 __|
s | RAZEM 98 |
4/ KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubos$ci 5 cm, beton C30/37, z m2 |
d.1. 0308-03 wykonaniem szczelin poprzecznych co 3,0 m, szczotowaniem i wykoncze-
21| niem krawedzi betonowej |
[ 220*3.0 m2 | g6000| |
’> ‘ _ . S — , _ RAZEM 660,00 |
5/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - kazdy dalszy 1 cm grubosci m2
d.1./0308-04 Krotnosé = 10 ‘
21
660,0 Im2 66000 |
| - RAZEM 660,00 |
6/KNNR 10 Transport technologiczny betonu ( lokalizacja drogi w terenie gérzystym) m3
d.1./0401-08 ‘
2.1‘
‘ (660)"0,15 - m3 | 99,00 | |
_ i - B ' RAZEM 99,00 |
[1.2.2 Pobocza _ |
7 KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu  |m2 |
d.1. 0113-06 15cm |
22
1200*0,2*2,0 - m2 . 80,00 ‘ |
S | - | RAZEM | 80,00 |
1.3 ODCINEK 61 m - nawierzchnia betonowa - - —J
[1.3.1 Roboty rozbiérkowe B i - _
| 8/KNNR & Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach  'mz2
| d.1..0805-01 |wypetnionych piaskiem |
3.1
61*3 B | 183,00 ‘ ]
| O R | RAZEM 183,00 |
9/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km- w miejsce
3.1 wskazane przez ZAMAWIAJACEGO
| 183,0*0,12 _ m? 21,96 ____|
i | I | RAZEM | 21,96 |
10 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- m3 ‘ |
d.1. 1103-05 dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
3.1 poczety 1 km
|Krotno$¢ =4
121,96 - |m3 L2196 |
S S | = | RAZEM L 21,96
11.3.2 Podbudowa - - ) - - i
| 11/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI-gr. 50 cm  'm2 [
d.1./0101-03  Krotnosé = 1,67 | ‘ ‘
3.2
61*3,3 B m2 | 201,30 | |
) S | | RAZEM 201,30
12 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. yzki 0.60 m3w m3
d.1./0206-04 gruncie kat. |-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
3.2 |urobku na odleglos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
: (613,3)°0,50 ms 100,65 | |
N S | S | RAZEM | 100,65
| 13/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- ' m3 |
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
3.2 Krotnosé = 4 ‘ |
1(61*3,3)*0,50 im3 | 100,65 |
. I | RAZEM | 10065
14 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2 |
d.1./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.2
l 61*3,3 m?2 201,30
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
o RAZEM 201,30 |
15/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu m2
d.1./0112-03 30 cm - 0/63 mm
32
61*3,3 m2 | 201,30 |
| RAZEM 201,30 |
16 KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- |m2
d.1./0113-05 geszczeniu 10 cm- gr. 20 cm
3.2 Krotno$¢ = 2
| 61*3,3 m2 201,30 N
| RAZEM 201,30
133 Nawierzchnia .
| 17 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm, beton C30/37, z m2
d.1./0308-03 wykonaniem szczelin poprzecznych co 3,0 m, szczotowaniem i wykorcze-
33 niem krawedzi betonowej
61*2,9 m2 | 176,90 | |
| RAZEM | 176,90 |
18 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gomna - kazdy dalszy 1 cm grubosci m2
d.1./0308-04 Krotnosé = 10
33
176,90 m?2 176,90
[ - RAZEM 176,90
19|KNNR 10 [Transport technologiczny betonu ( lokalizacja drogi w terenie goérzystym) m3
d.1./0401-08
33
1(176,9)*0,15 - m3 26,54
- | RAZEM 26,54 |
1.3.4 Pobocza
20/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zaggszczeniu m?2
d.1./10113-06 15 cm
34
_— ~ 161*0,3*2 m2 36,60 | |
- . | RAZEM | 36,60
1.4 ODCINEK 37 m - nawierzchnia z plyt azurowych 0,9x0,6 cm podwéjnie zbrojonych = |
1.4.1 Roboty rozbidrkowe - |
21/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach  |m?
d.1.|0805-01 wypetnionych piaskiem
4.1
37*3 m?2 | 111,00
RAZEM 111,00
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyta- |m?3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ 1 km- w miejsce
4.1 wskazane przez ZAMAWIAJACEGO
111*0,12 m3 | 13,32 |
3 | RAZEM 13,32
23 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
4.1 poczety 1 km
Krotno$é = 4
13,32 m3 13,32 |
1 o | RAZEM 13,32 |
1.4.2 Podbudowa
24/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. I1-V1 - gr. 50 cm- m2
d.1.0101-03 2 PASY PO 90 CM
‘ 4.2 Krotnos¢ = 1,67
(0,9+0,9)*37 |m2 __ 66,60
| RAZEM 66,60 |
25 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0206-04 gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem
42 urobku na odlegtoéé do 1 km samochodami samowytadowczymi
|66,6*0,50 m3 | 33,30 |
= RAZEM | 33,30
26 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
4.2 Krotno$é = 4
33,30 m3 33,30 1
RAZEM 33,30
27 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2
d.1./0103-03 1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4.2
(0,9+0,9)*37 m?2 . 6660 |
) . RAZEM | 66,60
28/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu m2
d.1.|0112-03 30 cm - 0/63 mm
4.2
(0,9+0,9)*37 'm2 66,60 |
_ RAZEM 66,60 |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | J-m. | Poszcz. | Razem |
| 29/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o gruboéci po za- 'm2 |
d.1.1011305  |geszczeniu 10 cm- gr. 20 cm |
42 Krotnosé = 2 ‘
[ 166,60 m? 66,60 |
L] | = | | RAZEM 66,60
1.4.3 __Nawierzchnia
30/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych azurowe typu YOMB podwodjnie ZBRO- ‘mz
d.1./0407-03 JONE dwa pasy, wraz z transportem technologicznym
4.3 |
‘ 2 pasy (0,9+0,9)*37 m2 66,60
wzmochienie |(0,9%0,6)*8 m2 4,32
$rodka co 5 |
m | - |
_ | B - RAZEM | 70,92 |
31/KNNR 6 Wypelniane otworéw kruszywem m2 [
d.1./0113-04
‘ 43
[ ‘70,92*20% m2 14,18 |
! ! = . _ | RAZEM | 14,18
| 1.5 ODWODNIENIE
151 |Odwodnie rura PEHD SN8 60 cm - B
32|KNR 2-31 Rozebranie rury pvc o ér. 60 cm wraz z wywozem m |
d.1./0816-03
5.1‘ ‘
30,0 o |m | 30.00 |
‘ | | — _ — ‘ | RAZEM 30,00 |
33 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3w |m3 |
d.1.0202-06 gr.kat. NI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. | '
5.1
(6+6+6)*0,80*1 2 oms | 1728 !
— | RAZEM 17,28
34/KNNR 6 tawy fundamentowe zwirowe m3 :
d.1./0605-01
‘ 5.1 ‘
| 10,700,2*(30) = ms 4,20 | ]
1 | i RAZEM 420
35 KNNR 6 |Rura PEHD SN8 o $rednicy 60 cm 'm
d.1./0605-08 |
5.1 |
|l 30,0 m | 30,00 ‘ |
. | RAZEM | 30,00
‘ 36|KNR 2-31 Uzupeinienie ubytkéw ttuczniem za przepustem m3 [ '
d.1..0107-02 |
| 5.1
! (30)*0,4*0,5 _m3 | 8,00 .
; : o _{ _RAZEM | 600
37 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0236-01 ‘
| 5.1
- 6,0 ~ m3 o 6,00 |
- - | RAZEM 6,00 |
| 38 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m2 [ |
d.1. 0112-03 |
5.1 |
I 30*1,0 - - |m2 . 30,00
I . | RAZEM | 30,00
39/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu |m2 |
d.1./0113-05 10¢cm
5.1 ‘ ‘
| 30*1,0 - . m2 30,00 |
j i — B [ RAZEM 30,00 |
152 ~ |Odwodnienie liniowe . — = - :
40 KNR 2-31 Rowki pod odwodnie liniowe i korytko $ciekowe m
d.1./0401-08 |
5.2
: 1200 _Im | 2000 i
[ —— . ] (RAZEM | 2000 ‘
| 41 iKNR 2-31 tawa pod odwodnienie liniowe i korytko éciekowe z betonu C16/20 |m3
d.1. 0402-04
5.2
'|20*0,60*0,20 o o m3 240 |
| R S — LRAZEM | = 240
42 KNNR 6 Odwodnienie liniowe Zeliwne typ ciezki D 400 35x35x50 cm wraz z wszystki- m [
d.1./0606-01 mi robotami towarzyszgcymi
5.2 ‘
‘ 20,0 - m . 2000 ]
. I | RAZEM 20,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem |
11.5.3 |Studnia_wlotowa - 1,2x1,2 gleboko$€ 1,5 m ]
| 43 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ‘m3 | i

d.1./0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

5.3 |
| | 1(1,7*1.7)*1,5 - m3 4,34 | .
] ' RAZEM | 434
44 KNR 2-11 Wykonanie studni wlotowej zelbetowej - zbrojenie stalg $rednicy 12 mm 30 m3
d.1. 0208-04 kg/m2 - beton B-25 | |
53
| |éciany |(1,2+1,2+1,2+1,2)*1,5%0,30 ‘m3 ‘ 2,16 _
1 : | | RAZEM 2,16
45 KNR 2-11 Ptyty noéne zelbetowe ptaskie i zebrowe o grub. 25 cm z montazem wlazu |m3
d.1./0209-07 zeliwnego typ. ciezki - zbrojenie stalg $rednicy 12 mm 30kg/m2 - beton B-25
5.3
dno (1,2*1,2*0,25) m3 0,36 ‘
piyta (1,21,2*0,25) m3 | 0,36 .
| _ o= == RAZEM | 072
46 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- ‘
d.1./0290-02 browane o §r. 8-14 mm
53
dno 1(1,2*1,2)*(30)/1000 t 0,04
§ciany 1(1,2+1,2+1,2+1,2)*(1,6)*(30)/1000 t 0,22
pyta  [{1.2*1,2)*(30//1000 o t 0,04 -
|- | = = — | RAZEM 0.30 |
47 KNNR 1 Nasyp z materiatu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z zaggsz- m3 |
d.1.0214-05 czeniem mechanicznym warstwami - zasypanie wokdt studni ‘
53
[(1,4+1,4+1,4+1,4)*0,3"1,5 - Com3 | 2,52 |
! | RAZEM 2,52
48/KNR 2-01  |Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
| d.1./0236-01 |
53
2,64 - m3 2,64 - |
= ~ RAZEM 264 |
| 1.8 MUR OPOROWY - GABIONY 20 m x 1,50 m wysokos¢ 3,0 m |
49 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.40m3w \m3 '
‘d.1.6‘0202—06 gr.kat. Ili-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. ‘
. 120*1,5*1,0 B m3 30.00 -
L ' == . _RAZEM | 30,00
50 KNNR 10 |Wykonanie GABIONOW m3
d.1.6/0408-01 ‘
[ o 120*1,5"3 - B . m3 | 90.00 _|
| | | | | RAZEM 90,00 |
51/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami z zageszczeniem (do zasypania skalku- m3 '
d.1.6/0504-04 lowaé material pospotke) |
B 20*3,0M.0 - . m8 6000 |
| . — . - RAZEM | 60,00
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