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1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest Remont drogi gminnej Obtazy Osiedle Wielochéw w miejscowosci Obtazy
Ryterskie w odcinkach:

Odcinek | - od km 0+000,00 do km 0+220,00- df. L= 220 m;

Odcinek It — od km 0+220,00 do km 0+281,00 -dt. L= 61m;

Odcinek Hll — od km 0+281,00 do km 0+318,00- df. L=37m;

[

Podstawa opracowania.

Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie
Mapa
Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43,
poz. 430z 1999 r.

b) Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.

c¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego. Dz. U. Nr 120, poz. 1133.

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.)

e) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2003
r., Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.).

f) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegbinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tj.: Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194, z pozniejszymi zmianami).

g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902
z pdzn. zm.)

3. Zakres i cel opracowania.

Zakres remontu obejmuje:

1) Odcinek I - od km 0+000,00 do km 0+220- dt. L= 220m, szer. 3,00m ;

(a) Wykonanie nawierzchni z betonu C30/37 zbrojonego gr. 15cm
(b) Uzupelnienie poboczy kruszywem tamanym gr. 15 cm; szer.0,20m

2) Odcinek Il - od km 0+220,00 do km 0+281,00 -dt. L= 61m, szer. 3,0m ;
(a) Wykonanie nawierzchni z betonu C30/37 zbrojonego gr. 15cm
(b) Wykonanie gbrnej warstw podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 20cm
(c) Wykonie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63 mm, gr. 30 cm
(d) Uzupetnienie poboczy kruszywem famanym gr 15 cm; szer. 0,30m

3) Odcinek lIl -~ od km 0+281,00 do km 0+318,00 — dt. L= 37m, szer. 3,00m;

(a) Wykonanie nawierzchni z dwoch pasow o szerokosci 0,90m rzeddw plyt azurowych
0,90x0,60x0,10m podwojnie zbrojonych gr. 10 cm

(b) Wykonanie gémej warstw podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20cm

(c) Wykonie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63 mm, gr. 30 cm

(d) Remont istniejacego odwodnienia z rur PEHD o 60 di. L=3,0m wraz z
odwodnieniem liniowym Zeliwnym typu ciezkiego D400 35x35x50 dt. L=20m oraz
studnia wlotowg 1,20mx1,2m gt. 1,50m

(e) Remont umocnienia skarp z gabionéw szer. 1,50m , wys. 3,0m, dt. L=20m



4. Opis stanu istniejacego.

Przedmiotowe drogi polozone sg na terenie gminy Rytro, powiat nowosadecki, przebiega przez miejscowosci
Oblazy ryterskie. Istniejgca droga o szerokosci jezdni 3,0m z ptyt betonowych, z poboczami o szer. 0,25 m.

5. Parametry techniczne.

Parametry techniczne drogi przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
2 marca 1999 r. (Dz. U. nr 43), w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie:

- klasa drogi D
- kategoria obcigzeniaruchem  KR1-KR2
- predkos¢ projektowa 30 km/h,
- nawierzchnia betonowa
- szeroko$¢ jezdni 3,00m
pobocza gruntowe szer. 0,30 m

6. Uksztaltowanie sytuacyjne.

Projektowane rozwigzanie wprowadza ukiad drogowy z obustronnym poboczem szerokoéci 0,25m i jezdnig
szerokosci 3,00 m. Nawierzchnia jezdni betonowa na dwoch odcinkach i z ptyt azurowych na trzecim odcinku.
Nawierzchnia poboczy szer. 0,30m z kruszywa tamanego. Spadek poprzeczny drogi jednostronny 2%, na
poboczy 8%

7. Uksztaltowanie wysokosciowe.

Profil podtuzny drogi dostosowany jest do warunkéw terenowych (istniejacych pochyler podtuznych na
drodze gminnej). Pochylenie podiuzne zjazdéw w obrebie korony drogi dostosowane do istniejgcego
uksztaitowania elementow drogi.

8. Przekroje typowe.
Pochylenie poprzeczne drogi jednostronny wynosi 2%, , pochylenie pobocza utwardzonego 8% .

9. Odwodnienie.

Wody opadowe z przedmiotowego odcinka drogi gminnej zostang odprowadzone przez odpowiednie spadki
poprzeczne i podiuzne.

10.Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcija drogi— odc. | dt. L= 220m, szer. 3,00m ;
- 15cm nawierzchnia betonowa z betonu C30/37 zbrojona szer. 3,00m
- Istniejaca konstrukcja jezdni

Konstrukcja drogi- odc. 1l di. L=61m:;

- 15cm nawierzchnia betonowa z betonu C30/37 zbrojona szer. 3,00m

- 20cm- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5mm; szer. 3,30 m
- 30cm- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie0/63mm; szer. 3,30m




Konstrukcja drogi - odc. Il dt. L=37m:

- 10cm nawierzchni z dwoch paséw o szerokosei 0,90m rzedéw plyt azurowych 0,90x0,60x0,10m
podwojnie zbrojonych; szer.3,00m
- istniejgca konstrukcja

Konstrukcja pobocza
- 15 cm kruszywo famane

11. Prowadzenie robét w pasie drogowym.

Wszystkie roboty w calosci realizowane beda w istniejacym pasie drogowym. Roboty ziemne prowadzone
w poblizu istniejacych urzadzeri uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykona¢ recznie ze szczegéing
ostroznoscig i z zachowaniem przepiséw BHP oraz po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac z zarzadcami tych
sieci.
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