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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 |ZYCZANOW - PODMAKOWICA
A ROBOTY POMIAROWE -TYCZENIE GEODEZYJNE ] )
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég km
d.1.1|0111-01
1,558 km 1,56 ]
| = RAZEM 1,56
| 1.2 ODCINEK I - 130 m teren gorzysty o
11.21] Roboty rozbiérkowe - ) B
. 2/KNNR & Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych m2 |
d.1.|0805-01
2.1
1130*2,6 ) m2 338,00
RAZEM 338,00
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- 'm3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ 1 km- w miejsce
21 wskazane przez ZAMAWIAJACEGO
[ 1338*0,10 'm3 33,80 I
[ _ - _RAZEM 33,80 |
4/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
2.1 poczety 1 km
Krotno$¢ = 4
33,80 m3 33,80 | |
| RAZEM | 33,80
1.2.2 Podbudowa - o
5 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. I-Vl-gr. 50 cm  |m2
d.1./0101-03 Krotnos¢ = 1,67 ‘
22
130*3,0 B - m?2 | 390,00
| RAZEM 390,00
6/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w 'm3
d.1./0206-04 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
22 urobku na odiegloé¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi ‘
390%0,5 m3 195,00 _
| - - ] | RAZEM 195,00 |
7 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyia- |m3
d.1. 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
2.2 Krotno&¢ = 4
| 195,0 m3 195,00 | -
| s B o RAZEM | 195,00
8/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
22
| 1130"3,0 'm2 390,00 )
il I B | RAZEM 390,00
9 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 'm2
d.1. 0112-03 30 cm - 0/63 mm
2.2
130*3,0 B . m2 390,00 l
RAZEM 390,00 |
10|KNNR 6 |Warstwa géra podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5 mm o grubosci po za- |m2
d.1./0113-05 geszcezeniu 10 cm-gr. 20 cm
2.2 Krotno$§¢ =2
1390,0 o m? 390,00 |
| - | RAZEM 390,00
11 KNNR 10 Transport technologiczny m3
d.1./0408-02
2.2
| 390*0,50 B m3 195,00
RAZEM ' 195,00
1.2.3 Nawierzchnia o
12|KNNR 6 Nawierzchnie z AC 16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) m2
d.1./0308-02
23
- 1130*2,6 m?2 | 338,00 |
B | RAZEM 338,00 |
13'/KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.1./1005-06
| 23
| 130*2,6 m2 338,00 |
| RAZEM 338,00
4 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.|1005-07
2.3
1130*2,6 - m2 338,00 —
- o ] RAZEM 338,00
-2-
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j-m. Poszcz. Razem |
15 KNNR 6 Nawierzchnie z AC 118 o grubo$ci 4 cm (warstwa $cieralna) m2
d.1./0309-02
23
- 130*2,6 — ~m2 | 338,00 |
- RAZEM 338,00
1.2.4 Pobocza -
16|KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.|/0113-05 10 cm
24
1130*0,25*2 m2 65,00
o | | RAZEM | 65,00
17 KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa i grysem |mz2
d.1. 1002-02 kamiennym o wym. 5-8 mm - norma emulsji 3kg/m2
24
 F— 650 — S —— m?2 65,00 | |
- RAZEM 65,00 |
18/ KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowg i grysem |m2
d.1./1002-03 kamiennym o wym. 8-11 mm - norma emulsji 3kg/m2
24
650 o m?2 65,00
| | RAZEM 65,00 |
1.3 ODCINEK 1l - 580 m |
1.3.1 Nawierzchnia
19/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm,wraz z odwozem materialu m2
d.1./1402-05 powstalego ze $ciecia
3.1
580*0,25*2 m?2 | 290,00
] o - - | RAZEM 290,00
20 KNNR 6 Nawierzchnie z AC 16W o grubo$ci 5 cm (warstwa wigzgca) m2
d.1./0308-02
3.1 [
580*2,6 - m?2 1508,00 | |
| RAZEM 1508,00
21/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1./1005-06
3.1
B 1580*2,6 - S m2 1508,00 |
L "RAZEM ~1508,00
22|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1./1005-07
3.1
580*2,6 m?2 1 508,00
| RAZEM | 1508,00
23/KNNR 6 Nawierzchnie z AC 118 o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) m?2
d.1./0309-02
3.1
580*2,6 m2 1 508,00
| RAZEM 1508,00 |
24 /KNNR 10 Transport technologiczny m3 [
d.1.|0408-02
3.1
1508,0*0,09 Im3 135,72 |
L RAZEM 135,72
1.3.2 Pobocza
| 25/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubos$ci po zaggszczeniu | |m2
d.1./0113-05 10 cm
32
580"0,25*2 m?2 290,00
RAZEM 290,00
26 KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem |m2
d.1./1002-02 kamiennym o wym. 5-8 mm - norma emulsji 3kg/m2
3.2
290,0 m? 290,00
RAZEM 290,00
27|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem |m2
d.1./1002-03 kamiennym o wym. 8-11 mm - norma emulsji 3kg/m2
32
1290,0 m2 | 290,00
| | RAZEM 290,00
1.4 ODCINEK 1l -455 m
1.4.1] ____Nawierzchnia
28 KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm,wraz z odwozem materialu |m2
d.1.1402-05 powstatego ze $ciecia
4.1
455*0,25*2 m2 227,50
| | R — - RAZEM 227,50
_3-
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29/KNNR 6 Nawierzchnie z AC 16W o gruboéci 5 cm (warstwa wigzaca) m2
.1./0308-02 | |
41 |
| | !455*3,0 m?2 . 136500 | |
' | - ~ RAZEM | 136500 |
30/ KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |m2 | |
d.1. 1005-06 |
4.1 |
1455*3,0 m2 | 136500
: - | RAZEM 1.365,00
31/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 [
d.1./1005-07
41
[ 455*3,0 m2 . 1365,00
| RAZEM 1 365,00
32/KNNR 6 Nawierzchnie z AC 11S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) m?2 |
d.1./0309-02
41
580*3,0 S ~ |m2 1 740,00
| o | RAZEM 1740,00 |
33/KNNR 10 Transport technologiczny m3 [
d.1./0408-02
4.1
1365009 m3 | 122,85
[ | | RAZEM 122,85
14.2 |Pobocza = |
34 KNNR 6 Warstwa géma podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu | m?2 |
d.1. 0113-05 10 cm
4.2 |
4550262 me | oors0 {
[ | | RAZEM 227,50
35/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysem |m2 | ‘
1./1002-02 kamiennym o wym. 5-8 mm - norma emulsji 3kg/m2 ‘
4.2 |
| 2275 - m2 ‘ 227,50 |
i | B RAZEM | 227,50
36 KNNR 6 [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem m2 | [
d.1. 1002-03 kamiennym o wym. 8-11 mm - norma emulsji 3kg/m2
4.2
|227.5 B m2 227,50 | _
| | RAZEM 227,50
| 1.5 |ODCINEK IV - 300 m
|1.5.1 1|NaW|erzchn|a |
| 37|KNR 2-31 |Mechan|czne §cinanie poboczy o grub. 10 cm,wraz z odwozem materialu ~ |m2
| d.1./1402-05 powstatego ze $cigcia
| 5. 1
13000,25*2 B - m2 | 150,00
RAZEM | 150,00
~ 38/KNNR 6 Nawierzchnie z AC 16W o gruboéci 5 cm (warstwa wigzgca) m2
d.1. 0308-02
5.1 |
B |300*3,0 m2 | 900,00 | |
= | o | RAZEM 900,00
39 KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2 |
d.1./1005-06 |
5.1
| 1300°3,0 ~ Imz | 90000
| - |RAZEM | 900,00
40|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1. 1005-07
5.1
[ 300*3,0 m?2 900,00
_ - | RAZEM 900.00 |
41 KNNR 6 Nawierzchnie z AC 11S o grubos$ci 4 cm (warstwa $cieralna) m2
d.1. 0309-02
5.1 |
1300*3,0 - . m2 | 900,00
| | RAZEM | 900,00
42 KNNR 10 Transport technologiczny m3
.1./0408-02 |
5.1
| - :900*0,09 - o \m3 | . 81,00 —
L | = = | RAZEM 81,00 |
1.5.2 Pobocza -
43 KNNR 6 |Warstwa gérna p podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu  |m2
d.1. 0113-05 |10 cm
5.2 |

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 7772



koszt. inwest.Zyczandw Podmakowica.ath

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
L 300%0,25°2 'm2 150,00 |
I | RAZEM [ 150,00 |
| 44|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows i grysem m2
| d.1./1002-02 |kamiennym o wym. 5-8 mm - norma emulsji 3kg/m2 ‘
5.2
) 150,0 R m2 150,00 |
| | RAZEM | 150,00
45 KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem m?2
| d.1./1002-03 |kamiennym o wym. 8-11 mm - norma emulsji 3kg/m2
5.2
| 150,0 o . m2z | 150,00 _!
e _ | RAZEM 150,00 ‘
16 - |ODCINEK V-93m - .
[1.6.1 |Nawierzchnia B N
46/KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm,wraz z odwozem materialu 'm2
d.1. 1402-05 powstatego ze $cigcia
6.1
193,070,252 - m? 46,50 |
! ! | RAZEM | 46,50 |
| 47 KNNR 6 Nawierzchnie z AC 16W o grubo$ci 5 cm (warstwa wigzgca) m?2 | |
d.1./0308-02
6.1
93*3,0 - m? | 279.00 =
- B _ | RAZEM 279,00 |
48/ KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1./1005-06
6.1
L - 93*3,0 ~ m2 | 279,00 | B
| [ = RAZEM 279,00 |
49 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
‘ d.1./1005-07
| 6.1
_ 93*3,0 - - - 'm2 ‘ 279,00 | i
M o RAZEM 279,00 |
50 KNNR 6 Nawierzchnie z AC 11S o grubo$ci 4 cm (warstwa $cieralna) m2 [
d.1./0308-02 |
6.1
Il 93*3,0 - . m2 279,00 — -
| | RAZEM 279,00 |
| 51 ‘KNNR 10 Transport technologiczny m3 |
d.1./0408-02 |
6.1 ‘ ‘
279,0%0,09 |m3 2511 | |
| - — | RAZEM 25,11 |
11.6.2 Pobocza B — |
52 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zaggszczeniu m2 -
d.1./0113-05 10 cm
6.2‘ |
] 93*0,25"2 » - m?2 46,50 |
] I B | RAZEM 46,50 |
53/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowg i grysem m2 | [
d.1. 1002-02 kamiennym o wym. 5-8 mm - norma emulsji 3kg/m2 |
6.2
[ — 46,5 - ~ |m2 | 46,50 | |
[ = . RAZEM 46,50 |
| 54/ KNNR 6 [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowg i grysem |m2
‘ d.1.‘1002—03 kamiennym o wym. 8-11 mm - norma emuisji 3kg/m2
6.2
[ 46,5 'm2 | 48,50 |
I | | RAZEM | 46,50 |
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