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1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest Remont drogi gminnej Sucha Struga do Korali w miejscowosci Sucha Struga
od km 0+000,00- km 0+355,00 .

N

. Podstawa opracowania.

Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie
Mapa
Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43,
poz. 430z 1999 .

b) Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 .

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego. Dz. U. Nr 120, poz. 1133.

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.)

e) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2003
r., Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.).

f) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tj.: Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194, z pdzniejszymi zmianami).

g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (1j.: Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902
z pbzn. zm.)

3. Zakres i cel opracowania.

Zakres remontu obejmuje;
1) Remont istniejacej nawierzchni jezdni betonowej z betonu C30/37 gr. 15cm zbrojona

2) Utwardzenie pobocza szer. 0,50 z kruszywa tamanego gr. 15 cm

4. Opis stanu istniejacego.

Przedmiotowe drogi potoZzone sg na terenie gminy Rytro, powiat nowosadecki, przebiega przez miejscowosci
Sucha Struga. Istniejgca droga o szeroko$ci jezdni 3,0m z plyt drogowych betonowych z poboczami o szer.
0,50 m.

5. Parametry techniczne.

Parametry techniczne drogi przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
2 marca 1999 r. (Dz. U. nr 43), w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie:

- klasa drogi D
- kategoria obcigzenia ruchem  KR1-KR2
- predko$¢ projektowa 30 km/h,
- nawierzchnia betonowa
- szeroko$¢ jezdni 3,00m
pobocza gruntowe szer. 0,30- 0,50m



6. Uksztattowanie sytuacyjne.
Projektowane rozwigzanie wprowadza uktad drogowy z obustronnym poboczem szerokosci 0,50m i jezdnig

szerokosci 3,00 m. Nawierzchnia jezdni betonowa. Nawierzchnia poboczy 0,75m z kruszywa tamanego gr.15
cm. Spadek poprzeczny drogi jednostronny 2%, na poboczy 8%

7. Uksztaltowanie wysokosciowe.
Profil podtuzny drogi dostosowany jest do warunkéw terenowych (istniejacych pochylen podtuznych na

drodze gminnej). Pochylenie podiuzne zjazdébw w obrebie korony drogi dostosowane do istniejacego
uksztattowania elementow drogi.

8. Przekroje typowe.
Pochylenie poprzeczne drogi jednostronny wynosi 2%, , pochylenie pobocza utwardzonego 8% .
9. Odwodnienie.

Wody opadowe z przedmiotowego odcinka drogi gminnej zostang odprowadzone przez odpowiednie spadki
poprzeczne i podiuzne.

10.Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja drogi
- 15cm w-wa Scieralna z betonu C30/37 szer. 3,00 m zbrojona
- Istniejaca nawierzchnia jezdni

Konstrukcja pobocza
- kruszywo tamane gr. 15 ¢cm

11. Prowadzenie robét w pasie drogowym.

Wszystkie roboty w calosci realizowane bedag w istniejgcym pasie drogowym. Roboty ziemne prowadzone
w poblizu istniejacych urzadzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonac recznie ze szczegoing
ostroznoscig i z zachowaniem przepisow BHP oraz po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac z zarzadcami tych
sieci.



wog | 16 obauewie} emAzsniy z 8zoogod

Wy 197s ‘woa gj 4P DUOIOIGZ 7¢/Q5) NU0jaq Z DMOUOJOG DIUYIZIdIMDU

ST ST T i (L e i s e e o :
1 I I__wmﬁ ME:::=:iiil rrﬁ.# jiilE: [T U=
S o ST IS S S =gl P T L i S——
TS L L L L L T T P P 0 7 70 P <
%e __.TOT ~o7 \o\k“ma\
I's
N3
o050 | won's o - Iom_oL.
o - —- — —f— =
azoogod plugzal szoo0god
58
3
i3

WSGE=1 1A -INMYHOM Od VONYLS YHONS MANNIAD 19040 LNOW3YH



