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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,
a nastepnie realizacja, wg opracowanego projektu, przedsiewziecia polegajgcego na
utworzeniu Strefy Aktywnosci Gospodarczej przy ul. Zakole w Gorlicach, na terenach
przeznaczonych pod dziatalno$¢ strefy. Przedsiewziecie przewiduje wyposazenie terenéw
SAG w niezbedng do jej funkcjonowania infrastrukture (uzbrojenie terenu w sie¢
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oswietlenia drég, kanaty
technologiczne dla sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej) oraz budowe
wewnetrznego ukfadu komunikacyjnego (droga wewnetrzna ze zjazdami, miejscami
parkingowymi, placem manewrowym i chodnikiem).

Realizacja przedmiotu zaméwienia obejmowa¢ bedzie dwa etapy:

Etap |: Faza projektowa:

o wykonanie projektéw budowlanych i wykonawczych.

W ramach tego etapu przewiduje sie opracowanie projektéw w formie planéw, rysunkéw
lub innych dokumentéw, umoiliwiajacych jednoznaczne okreélenie rodzaju i zakresu
robot budowlanych i technologicznych oraz uwarunkowar ich wykonania.

Ustala sig¢ nastepujace dziatania w ramach realizacji Etapu | (faza projektowa):

e uzyskanie przez projektanta wszelkich niezbednych opinii branzowych,

e opracowanie koncepcji uktadu funkcjonalnego dla obiektu,

* przedstawienie koncepcji Zamawiajacemu i uzyskanie jego pisemnej akceptacji na
catos¢ zadania,

e uzyskanie wszelkich uzgodnieri/decyzji wymaganych prawem,

* wykonanie projektdw budowlanych zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1186) oraz projektéw technologicznych;

e przeditozenie projektéw budowlanych i technologicznych wraz z kosztorysem prac
budowlanych i specyfikacjg zakupéw wraz z cenami do akceptagji Zamawiajacemu
w 1 egzemplarzu papierowym oraz w wersji elektronicznej w formacie
pozwalajgcym na edycje w ogblnodostepnym  bezptatnym programie
komputerowym oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajacego dla dalszych
prac;

* wykonanie ostatecznej wersji projektéw i ztozenie ich Zamawiajacemu w formie
okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 1935), w 5 egzemplarzach oraz
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wersji elektronicznej (format edytowalny oraz format nieedytowalny mozliwy do
odczytania przez ogélnodostepny darmowy program komputerowy). Zakres i forma
dokumentacji projektowej winna spetnia¢ wymogi niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe i realizacje zadania. Dokumentacja winna by¢ wykonana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

e Uzyskanie na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajacego wymaganych
obowiazujacymi przepisami stosownych opinii, uzgodnien i pozwolen od
odpowiednich organéw;

e Wykonanie projektéw wykonawczych robot objetych zakresem inwestycji.

Etap ll: Faza wykonawcza:
o realizacja robot budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej.

1.1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Lokalizacja inwestycji:
e miasto: Gorlice, ul. Zakole
e powiat: gorlicki
e wojewodztwo: matopolskie

Przedsiewziecie obejmuje utworzenie terenéw przeznaczonych pod dziatalnos¢ Strefy
Aktywnosci Gospodarczej na dziatkach ewid. o nr 200/2 (czes¢), 200/4, 200/5, 200/6,
200/7, 200/8, 200/9, 171 i 135, obreb ewid. Zagérzany-Kobylanka. Lokalizacje powyiszego
dziatania wskazano na rysunku ponizej.
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Rys. 1-Lokalizacja projektowanej inwestycji SAG w Gorlicach
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1.1.2. STANISTNIEJACY

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w potnocno-wschodniej czesci miasta
Gorlice, przy ul. Zakole, na dziatkach nr 200/2 (czesé), 200/4, 200/5, 200/6, 200/7, 200/8,
200/9, 171 i 135. Obecnie teren w wigkszoéci nie jest uzytkowany - poroéniety jest
roslinnoécia. Na dziatce o numerze 200/4 znajduje sie stacja transformatorowa oraz
czgsciowo utwardzony plac. Przez teren inwestycji przebiega sie¢ wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczna.

Przy terenach objetych inwestycjg przebiega droga powiatowa nr 1486K (ulica Zakole).

Na pétnoc, w sasiedztwie planowanej Inwestycji znajduje sie przedsiebiorstwo
budowlane. Na potudniu teren graniczy z potokiem Kotlanka.

Dziatka nr 171 stanowi pas drogi powiatowej, z ktérej zrealizowany zostanie zjazd do

Strefy.
Dziatka nr 135 to teren cieku wodnego - potoku Kotlanka, do ktérego odprowadzane beda

wody opadowe z terenu projektowanej Strefy.
1.1.3. STANPROJEKTOWANY

W ramach planowanej inwestycji zaktada sig uzbrojenie terenu przeznaczonego na Strefe
Aktywnosci Gospodarczej o powierzchni ok. 5,33 ha. Strefa uzbrojona bedzie w
infrastrukture drogowa oraz infrastrukture techniczna.
Teren przygotowany bedzie dla przysztych Inwestoréw chcacych prowadzié swojg
dziatalnos¢ gospodarcza na obszarze strefy.
W celu utworzenia nowych terenéw inwestycyjnych planuje sie wykonanie nastepujacych
robét:

e budowe uktadu komunikacyjnego z odwodnieniem;

e przebudowe istniejacych sieci podziemnych;

e uzbrojenie terenu w sie¢ wodociggows;

e uzbrojenie terenu w sie¢ kanalizacji sanitarnej;

e uzbrojenie terenu w sie¢ kanalizacji deszczowej;

¢ uzbrojenie terenu w sie¢ oswietlenia drogowego z kanatem technologicznym;

e kanat technologiczny dla sieci elektroenergetycznej;

e kanat technologiczny dla sieci teletechnicznej.

Koncepcje projektowanej inwestycji przedstawiono na rysunku stanowiacym zatacznik do
PFU.

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Lokalizacja inwestycji: dziatki nr 200/2, 200/4, 200/5, 200/6, 200/7, 200/8, 200/9, 171,
135; obreb ewid. Zagérzany-Kobylanka; miasto Gorlice
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W zakresie utworzenia terenu pod dziatalnoéé strefy przewiduje sie zaprojektowanie
i wykonanie:

e Uktad komunikacyjny

Nalezy zaprojektowa¢ zjazd publiczny z ulicy Zakole oraz droge wewnetrzng o dtugosci
ok. 250 m i szerokosci 7 m, z odwodnieniem powierzchniowym (jednostronny spadek
poprzeczny) i wpustami ulicznymi do projektowanej, w ramach niniejszego projektu,
kanalizacji deszczowej. Nalezy przewidzie¢ urzadzenia dla zapewnienia odptywu i
przeptywu wéd opadowych z terenéw sasiednich oraz pobocze prawostronne o szer. 0,75
m. Dodatkowo nalezy wykona¢ 8 zjazdéw na tereny przeznaczone pod dziatalnos$¢ strefy.
Na koricu drogi nalezy wykona¢ plac manewrowy do zawracania samochodéw
ciezarowych o wymiarach: 25 m x 25 m. Wzdtuz drogi, po stronie potudniowej naleiy
zlokalizowaé miejsca parkingowe dla samochoddw ciezarowych - 3 miejsca o wymiarach 3
m x 15 m oraz 2 miejsca o wymiarach 3 m x 30 m. Nawierzchnia drogi, placu
manewrowego oraz miejsc postojowych z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa.

Zamawiajacy posiada wstepng zgode Powiatowego Zarzadu Drogowego w Gorlicach na

lokalizacje zjazdu z drogi powiatowej na teren Strefy.

e Ciggi piesze
Wzdtuz projektowanej ulicy nalezy wykona¢ cigg pieszy poprowadzony po stronie
pétnocnej, dtugosci ok. 258,5 m i szerokosci ok. 2,5 m. Nawierzchnia chodnika z kostki
brukowej, odwodnienie powierzchniowe poprzez jednostronny spadek poprzeczny
w strone jezdni.

e Sieci wodociggowe

Zaopatrzenie w wode wymaga budowy nowej sieci wodociggowej z uwzglednieniem
zapotrzebowania na cele bytowe, technologiczne oraz przeciwpozarowe na warunkach
okreslonych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Przewidywana dtugosc¢ sieci okoto 337 m. Naleiy przygotowaé miejsca wpiecia do sieci dla
6 dziatek.

Zamawiajacy posiada wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0. o. wstepne zapewnienie dostawy wody oraz warunki techniczne przytgczenia
Strefy do sieci wodociggowej (pismo z 11.12.2019 r. znak sprawy DW/S/2078/112/2019).

e Sieci kanalizacji sanitarnej

Odprowadzanie $ciekow bytowo-gospodarczych, przemystowych wymaga przebudowy
istniejacej oraz budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na warunkach
okreslonych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Przewidywana dtugosc sieci okoto 510 m. Nalezy przygotowad miejsca wpiecia do sieci dla
6 dziatek.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przebudowy (przetoienia) przebiegajacych przez teren
sieci kanalizacyjnych o $rednicy 200 mm, 250 mm i 400 mm, w tym przesuniecie ich na
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obszar projektowanego pasa drogowego. Przewidywana diugosc sieci do przetozenia
wynosi okofo 636 m. Dla planowanego przetozenia sieci nalezy uzyska¢ warunki
techniczne od Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalne;j.

Zamawiajacy posiada wydane przez Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0. 0. wstepne zapewnienie odbioru $ciekdw oraz warunki techniczne przytaczenia
Strefy do sieci kanalizacyjnej (pismo z 11.12.2019 r. znak sprawy DW/S/2078/112/2019).
Z uwagi na uksztattowanie terenu nalezy wzig¢ pod uwage mozliwosé budowy
przepompowni sciekow.

e Sieci kanalizacji deszczowe;j
Odprowadzenie wod opadowych wymaga budowy grawitacyjnej kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z ukfadu komunikacyjnego naleiy odprowadzi¢ poprzez osadniki i
separatory substancji ropopochodnych do cieku Kotlanka, biegnacego wzdtuz
potudniowo-wschodniej granicy Strefy. Projektant we wifasnym zakresie pozyska
niezbedne pozwolenia (pozwolenie wodnoprawne) umoiliwiajace odprowadzanie
oczyszczonych wod deszczowych do cieku. Przewidywana diugosé sieci kanalizacji

deszczowej okoto 335 m.

e Kanat technologiczny sieci elektroenergetycznej
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanatu technicznego przygotowanego do
rozprowadzenia przewodow elektroenergetycznych po terenie strefy. Nalezy przewidzie¢
zasady realizacji przytaczy kablowych dla kazdej dziatki inwestycyjnej, rozumianych jako
odcinki sieci ufozonej w ziemi od linii kablowej. Dlatego te: projektant przewidzi
lokalizacje studzienek dla umieszczenia ztaczy kablowo-pomiarowych. Przewidywana
dfugosé kanatu ok. 334 m.

e Sie¢ oswietlenia uktadu komunikacyjnego z kanatem technologicznym
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci oswietlenia projektowanego uktadu
komunikacyjnego wraz z przytgczem do sieci miejskiej. Dtugoéé sieci okoto 331 m, z ok. 10
stupami oswietleniowymi z energooszczednymi oprawami $wietlnymi LED.

Sie¢ ma zosta¢ poprowadzona w kanale technologicznym zlokalizowanym w pasie

drogowym.

e Kanat sieci teletechnicznej
W ramach inwestycji nalezy wykonac kanat technologiczny dla przeprowadzenia sieci
teletechnicznej. Nalezy przewidzie¢ zasady realizacji przytaczy kablowych dla kaidej
dziatki inwestycyjnej, rozumianych jako odcinki sieci utozonej w ziemi od linii kablowej.
Dlatego tez projektant przewidzi lokalizacje studzienek dla umieszczenia ztaczy kablowo-
pomiarowych. Przewidywana dtugos¢ kanatu ok. 334 m.
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1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.3.1. ZGODNOSCZ USTAWA O PLANOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM

Dla przedmiotowego obszaru Zamawiajacy posiada Decyzje o warunkach zabudowy, ktéra
szczegdtowo okresla warunki realizacji inwestycji (zatacznik 2). Projekt musi by¢ zgodny z
ustaleniami dokumentu.

1.3.2.WIZJA LOKALNA W TERENIE

Podane w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym informacje stanowig obraz
przedsiewziecia i wizji terenu. Zamawiajacy stworzy Oferentom mozliwosci
przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie.

1.3.3. DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA

Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety obszarowymi formami ochrony
przyrody.

W sgsiedztwie, okoto 90 m na pétnoc od terenu inwestycji, znajduje sie obszar Natura
2000 SOO Wistoka z doptywami (PLH180052), ktory obejmuje doptyw Wistoki - rzeke

Rope.

1.4. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE INWESTYCH

Celem inwestycji jest stworzenie terenu, na ktérym funkcjonowaé bedzie Strefa
Aktywnosci Gospodarczej o powierzchni okoto 5,33 ha, poprzez budowe ukfadu
komunikacyjnego oraz uzbrojenie terenu w niezbedne sieci.

Planuje sie wykonanie:

e yktadu komunikacyjnego - zjazd na teren z drogi powiatowej nr 1486K, droga
wewnetrzna Strefy ze zjazdami do nieruchomosci oraz placem do zawracania dla
samochododw ciezarowych, miejsca parkingowe dla samochoddéw ciezarowych;

® Ciggu pieszego - wzdtuz projektowanej drogi wewnetrznej;

e uzbrojenia terenu w sieci - sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, kanat technologiczny dla sieci eiektrdenergetycznej, kanat
technologiczny dla sieci teletechnicznej, sie¢ oswietlenia uktadu komunikacyjnego z
kanatem technologicznym.
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Uktad komunikacyjny Strefy wykonany zostanie zgodnie z rysunkiem, stanowigcym
zatgcznik do niniejszego PFU. Ze wzgledu na charakter obszaru, ktéry ma obstugiwaé
projektowana droga nawierzchnia jezdni zostanie zaprojektowana ze szczegdlnym
uwzglednieniem ruchu ciezkiego. Wykonany zostanie zjazd z drogi powiatowej nr 1486K.
Wzdtuz drogi na obszarze SAG zostanie poprowadzony jednostronnie cigg pieszy o
szerokosci ok. 2,5 m, ograniczony od strony ulicy kraweznikami.

Sie¢ wodociggowa rozprowadzona zostanie w pasie drogowym. Dodatkowo zostana
zaprojektowane i wykonane studnie, umozliwiajgce podtaczenie instalacji wewnetrznej
dziatki do sieci. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ opomiarowania poboru wody.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej analogicznie do sieci wodociggowe]j przebiegaé¢ bedzie wzdtuz
pasa drogowego. Zostang zaprojektowane i wykonane studnie umoiliwiajace podtaczenie
instalacji wewnetrznej dziatki do sieci kanalizacji sanitarnej. Nalezy przewidzieé mozliwo$¢
opomiarowania zrzutu $ciekéw.

Istniejgce na terenie Strefy sieci kanalizacji sanitarnej zostang przebudowane - nalezy je
zlokalizowa¢ w pasie projektowanej drogi.

Odprowadzenie wdd deszczowych z drég i placow na terenie SAG zostanie zrealizowane
za posérednictwem kolektora kanalizacji deszczowej. Sie¢ nalezy poprowadzi¢ w pasie
drogowym i nastepnie przez teren Strefy do cieku Kotlanka, biegnacego wzdiuz
potudniowo-wschodniej granicy Strefy.

Dla sieci elektrycznej oraz teletechnicznej wykonane zostang kanaty techniczne
przygotowane do rozprowadzenia sieci po terenie Strefy. Sie¢ oswietleniowa uktadu
komunikacyjnego zostanie poprowadzona w kanatach technologicznych zlokalizowanych
w pasie drogowym. Oswietlenie realizowane bedzie poprzez latarnie uliczne - ok. 10

masztow.
1.5. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE
Przygotowanie terenu

Teren pod inwestycje nalezy przygotowad, w tym przewidzie¢ karczowanie drzew
i krzewbw, oczyszczenie terenu oraz plantowanie na powierzchni okoto 5,33 ha.

Element Powierzchnia [ha]
Przygotowanie terenu 5,33

Uktad komunikacyjny
W zakres budowy ciggéw komunikacyjnych wewnetrznych wchodzi zaprojektowanie

i wybudowanie drogi wewnetrznej Strefy ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1486K (ulica
Zakole):

e dtugosc drogi ok. 250 m;
e przekroj drogi 1x2;
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e szerokosc drogi- 7,00 m;

e pas ruchu szerokosci 3,50 m;

e kategoria ruchu KR3;

e dopuszczalny nacisk na 0$ 115 kN;

e jezdnia z jednostronnym spadkiem poprzecznym w kierunku wpustéw ulicznych;

e spadek poprzeczny jezdni 2 %;

e niweleta dostosowana do obowigzujgcych przepiséw i norm;

e prawostronne pobocze o szerokosci ok. 0,75 m;

e zjazd z drogi powiatowej wytukowany promieniami R=12 m;

e zjazdy z projektowanej drogi wewnetrznej do szerokosci jezdni 7 m wytukowane
promieniami R=6 m;

e plac do zawracania samochodéw ciezarowych o wymiarach: 25 m x 25 m;

e spadek poprzeczny placu jednostronny 2%,;

e cigg pieszy o diugosci ok. 258,5 m i szerokosci 2,5 m - strona lewa, ograniczony
kraweznikami;

e spadek poprzeczny ciggu pieszego: 2,5 %;

e odwodnienie uktadu komunikacyjnego poprzez wpusty uliczne do projektowanej
kanalizacji deszczowej;

e oznakowanie poziome i pionowe.

Element Powierzchnia [mz]
budowa drogi ze zjazdami, miejscami
parkingowymi 3128,6
i placem do zawracania
budowa ciggu pieszego 642,7

Koncepcje uktadu komunikacyjnego przedstawiono na rysunku, stanowigcym zatgcznik do
PFU.

Wymagania projektowe dla projektowanych drog:
ekonstrukcjia nawierzchni — jezdnia, miejsca parkingowe, plac manewrowy:

nawierzchnia z betonu asfaltowego o konstrukcji podbudowy zgodnej z
warunkami technicznymi dla obcigzenia ruchem KR3 przewidzianymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (t. jedn. Dz. U. 2016 poz. 124 z péin. zm.) oraz
zgodna z normami odpowiednimi dla przyjetego rozwigzania;

e konstrukcja nawierzchni — pobocza: pobocza gruntowe wykonane z kruszyw
naturalnych, konstrukcja zgodna z normami odpowiednimi dla przyjetego

rozwigzania;

ekonstrukcia nawierzchni — cigg pieszy: nawierzchnia z kostki betonowej;
krawezniki przy zjazdach obnizone; przy krawezniku nalezy zastosowac ptyty z
punktowymi elementami wypukiymi rdinigce sie kolorystycznie od
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nawierzchni chodnika; nalezy stosowa¢ jak najmniejsze pochylenia ptaszczyzny
chodnika w strone jezdni zapewniajagce réwnoczesénie prawidtowe

odprowadzenie wody.

Uwaga: Przy doborze grubosci warstw konstrukcyjnych nalezy bra¢ pod uwage warunki
geologiczne terenu.

Uzbrojenie terenu
W zakres uzbrojenia terenu wchodzi:

1. Sie¢ wodociggowa

Rozprowadzenie sieci wodociggowej po terenie strefy wymaga jej rozbudowy. Sie¢ nalezy
zaprojektowac i wybudowa¢, w sposéb pozwalajacy unikniecia budowy przepompowni.
Przez teren Strefy przebiega wodocigg DN160, do ktérego nalezy wykonaé przyfacz dla
Strefy oraz dalej zaprojektowac sie¢ w pasie ciggu pieszego po wczesniejszej konsultacji z
Inwestorem oraz Miejskim Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Przewidywana dtugos¢ nowej sieci wodociggowej ok. 337 m. Sredni pobdr wody zostanie
okreslony w chwili zakupu lub najmu przez konkretnych Inwestoréw. Dla celéw
przeciwpozarowych nalezy przewidzie¢ przepustowos¢ zgodng z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Sie¢ wodociggowa
nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob aby kazdy teren inwestycyjny Strefy byl w nia
wyposazony. W celu umozliwienia w przysztosci rozbudowy sieci wodociggowe] nie
rozbierajgc nowo wybudowanej nawierzchni, nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i
wykonanie odgateziert w swietle pasa drogowego - miejsca wpiecia do sieci dla 6 dziatek.
Na etapie wykonywania projektu budowlanego Inwestor winien wystapi¢ do Miejskiego
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej o wydanie szczegétowych warunkéw
technicznych przyfaczenia nieruchomosci do miejskiej sieci wodno - kanalizacyjnej.

Zakres robét obejmie m.in.:

e budowe sieci wodociggowej z odgatezieniami;

e montaz na sieci wodociggowej hydrantéw podziemnych;

® montaz uzbrojenia i osprzetu na sieci wodociggowej;

e podfgczenie sieci wodociggowej do istniejgcej sieci;

e roboty ziemne i towarzyszace.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Obecnie przez teren objety inwestycjg przebiega sie¢ kanalizacyjna o érednicach 200 mm,
250 mm i 400 mm. Nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ jej rozbudowy i przebudowy, w tym
przesunigcie istniejgcej sieci na teren projektowanego pasa drogowego.

Nalezy zaprojektowac i wybudowad instalacje sieci kanalizacji sanitarnej w taki sposéb
aby kazdy teren inwestycyjny Strefy byt w nig wyposazony. Zaleca sie zaprojektowanie i
budowe sieci w pasie ciggu pieszego oraz zaprojektowanie i wykonanie odgatezien w
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$wietle pasa drogowego - miejsca wpiecia do sieci dla 6 dziatek Przewidywana dtugos¢

nowej sieci kanalizacyjnej ok. 510 m. Przewidywana diugos¢ sieci podlegajgcych

przetozeniu wynosi ok. 636 m. Na etapie wykonywania projektu budowlanego Inwestor

winien wystgpi¢ do Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej o wydanie

szczegdtowych warunkdw technicznych przytaczenia nieruchomosci do zewnetrznej sieci

wodno - kanalizacyjnej.

Sieé nalezy zaprojektowac jako grawitacyjna jesli jest to mozliwe, jednak ze wzgledu na

uksztattowanie terenu nalezy przewidzie¢ budowe przepompowni sciekow.

Zakres robdt obejmie m.in.:

e przebudowe istniejgcych sieci przebiegajacych przez teren inwestycji;

e budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o réznych srednicach z
odgatezieniami;

e montaz studzienek przytgczeniowych;

¢ montaz studzienek podtaczeniowych;

e podtigczenie sieci kanalizacyjnej do istniejgcej sieci;

e roboty ziemne i towarzyszace.

3. Siec kanalizacji deszczowej

Wykonawca powinien zaprojektowa¢ i wybudowaé sie¢ kanalizacji deszczowej 2z
grawitacyjnym odprowadzeniem (jezeli istnieje taka mozliwos¢) do pobliskiego cieku
wodnego. Projektant moze przedstawi¢ inne rozwigzanie w zakresie oprowadzania wéd
opadowych, jednak musi uzyskac zgode Zamawiajgcego oraz odpowiednich instytucji.
Przewidywana dtugosc¢ kanalizacji deszczowej ok. 335 m. Sie¢ kanalizacji deszczowej, na
terenie Strefy nalezy wykonac z rur PVC, kamionkowych lub betonowych.

Odprowadzanie woéd opadowych do odbiornika nalezy przeprowadzi¢ kanatem o
przewidywanej srednicy okoto 900 mm.

Przed wprowadzeniem do odbiornika nalezy przewidzie¢ oczyszczanie wod opadowych w
osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych.

Sie¢ nalezy zaprojektowad, przewidujgc odprowadzanie woéd opadowych z powierzchni
okoto 4,49 ha. Szacowana ilo$¢ wdd jakie nalezy odprowadzi¢ wynosi ok. 883,9 I/s
podczas deszczu nawatnicowego o czasie trwania 15 minut i wystepowaniu co 5 lat
(jednostkowe natezenie deszczu | = 149 I/s*ha).

Zakres robot obejmie m.in.:

e budowe sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej;

e budowe przyfgczy do wpustdéw ulicznych;

e montaz studzienek przytgczeniowych;

e montaz studzienek podtgczeniowych;

e montaz wpustow ulicznych;

e montaz separatora produktéw ropopochodnych;

e wiaczenie sieci do cieku Kotlanka (dopuszcza sie alternatywne rozwigzanie);

e roboty ziemne i towarzyszace.
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4. Kanat technologiczny sieci elektroenergetycznej

W zakresie PFU nalezy wykonaé kanat technologiczny dla przeprowadzenia sieci
sredniego i niskiego napiecia zasilajgcego obiekty infrastruktury na terenie strefy. Nalezy
zaprojektowac i wybudowaé odgatezienia od ciggu gtéwnego kanatu technologicznego i
przygotowa¢ miejsca wpiecia do sieci dla 6 dziatek. Srednie zuzycie energii
elektroenergetycznej zostanie okreslone w chwili zakupu lub najmu przez konkretnych
Inwestoréw. Przewidywana dtugosé kanatu okoto 334 m.

Zakres robét obejmie m.in.:

e budowe kanatu technicznego;

e montaz studzienek technicznych;

¢ roboty ziemne i towarzyszace.

5. Sieé oswietlenia uktadu komunikacyjnego z kanatem technologicznym

W zakresie PFU nalezy wykona¢ sie¢ kablowa niskiego napiecia dla zasilania o$wietlenia
ulicznego z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej. W pasie
drogowym, przy chodniku ma by¢ wbudowane o$wietlenie zewnetrzne. Sieé¢ oswietlenia
poprowadzona zostanie kanatem technologicznym.

Przewidywana dfugos¢: ok. 331 m w tym ok. 10 stupéw oswietlenia ulicznego.

Zakres robdét obejmie m.in.:

e roboty ziemne i towarzyszace;

niezbedng infrastrukture elektroenergetyczna;
budowe oéwietlenia zewnetrznego w pasach drogowych.

6. Kanat technologiczny sieci teletechnicznej

W zakresie PFU nalezy wykona¢ kanat technologiczny dla przewodéw teletechnicznych.
Dtugo$¢ kanatu ok. 334 m. Nalezy zaprojektowaé i wybudowaé odgatezienia od ciggu
gtéwnego kanalu technologicznego oraz przygotowaé miejsca wpiecia do sieci dla 6
dziatek.

Zakres robét obejmie m.in.:

¢ budowe kanatu technicznego;

e montaz studzienek teletechnicznych;

e roboty ziemne i towarzyszace.

Uwaga: Wszystkie podane powyiej parametry, naleiy traktowaé jako wartosci
przewidywane i orientacyjne, a ostateczne powierzchnie i wielkosci okreslone bedq w
czasie wykonywania projektu budowlanego. W obliczeniach zlewni nalezy uwzglednié
petne zagospodarowanie terenow wokof budowanych ciggéw drogowych.
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Dostosowanie infrastruktury dla potrzeb os6b niepetnosprawnych

Ciag pieszy nalezy wykona¢ o szerokosci ok. 2,5 m, ograniczony kraweznikami. Krawezniki
przy zjazdach zostang obnizone. Przy kraweiniku nalezy zastosowa¢ ptyty z punktowymi
elementami wypuktymi, réznigce sie kolorystycznie od nawierzchni chodnika. Nalezy
stosowac jak najmniejsze pochylenia ptaszczyzny chodnika w strone jezdni, zapewniajace
réwnoczesnie prawidtowe odprowadzenie wody.

Nalezy przewidzie¢ oznakowanie wszelkiego rodzaju stupéw, znakéw drogowych i latarni
na wysokosci 1,5 m nad powierzchnig chodnika z uwzglednieniem wysokosci malowania
0,3 m, pasami w kolorze biato-czarnym, w odlegtosciach i w sposéb okreslony ponizszym

wzorem:

Wibr oznakowania s

7

*>630m

‘l1_5ﬂm

ODSTEPSTWA

Zamawiajacy uznaje przedstawione w niniejszym dokumencie dane, w tym wielkosci
i parametry obiektéw, jako orientacyjne, stad dopuszcza wszelkie korekty na etapie
projektowania, pod warunkiem utrzymania podstawowych celéw zadania i rodzaju

obiektow.

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym. Wszelkie zmiany i odstepstwa od Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wymagajg uzyskania przez Wykonawce zgody od Zamawiajgcego.
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1.6. BEZPIECZENSTWO TECHNOLOGII

Wykonawca winien uwzglednia¢ wszelkie ryzyko wynikajace z zastosowanych rozwiazan.
Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podjaé wszelkie érodki dla unikniecia
niebezpieczenstwa obstugi urzadzen, otoczenia i oséb trzecich w czasie uruchomienia,
normalnego ruchu, planowanych odstawien, awaryjnych przerw w zasilaniu i remontdéw.
W szczegdlnosci Oferent zastosuje systemy zabezpieczen i systemy alarmowe tam, gdzie
omytkowe dziatanie moze powodowaé zaktdcenia normalnej pracy systemu
komunikacyjnego, kanalizacyjnego, sieci wodociggowej czy elektrycznej.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca sktadajgcy oferte winien uwzglednié w swojej cenie ryczattowej réwniez
dodatkowe elementy budowlane, instalacji, wyposazenia i prac, ktére nie zostaly
wyszczegélnione w Wymaganiach Zamawiajacego, lecz sg waine i niezbedne dla
zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanych obiektéw, sprawnosci
urzadzen oraz spetnienia warunkéw gwarancji wynikajgce z doswiadczenia i wiedzy
Oferenta. Przedioione w ofercie rozwigzania winny gwarantowaé osiagniecie celu,
jakim jest prawidtowo dziatajgce elementy wykonane w trakcie realizacji niniejszej
inwestycji.

Roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
polskich przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegélnienie w niniejszych wymaganiach
Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.
Wykonawca zapewni co najmnie;:
o srodki pierwszej pomocy,
o osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,
o odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okoliczno$é wypadku,
O sprzet p.poz,
o fgcznosc ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.
Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca:
o bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej,
o bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy,
o zamontuje gasnice, ktére spetnia¢ bedy wszystkie wymagania zawarte

w obowigzujgcych przepisach.

POMIARY GEODEZYINE
Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegdlnych obiektéw, trasy przebiegu sieci
zewnetrznych i dokona na swéj koszt ich inwentaryzacji.

ZAPLECZE BUDOWY

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnic¢ estetyczny
wyglad i czystosé pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg by¢ regularnie sprzgtane, a $mieci i odpadki
regularnie usuwane.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Wykonawca ma zapewni¢ we wiasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego

do prowadzenia robot zwigzanych z kontraktem.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich srodkow bezpieczenstwa

wobec pracownikdéw korzystajacych z energii elektryczne;j.

2.2. KRYTERIA PROJEKTOWE

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona stosownie do:

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t. jedn. Dz.U. 2018 poz. 1935);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(t. jedn. Dz. U. 2013, poz. 1129);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 1186 z
poin. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. jedn. Dz.U. 2016 poz. 124 z péin. zm.);
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¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 1065);

¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z péin. zm.);

* Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. jedn. Dz.U. 2019
poz. 1843);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130
poz. 1389).

Cata kompletna dokumentacja powinna by¢ wykonana w wersji papierowej oraz
elektronicznej w postaci plikéw edytowalnych.

Projektant przed sporzadzeniem projektu budowlanego winien wykonaé Koncepcje
szczegotowy obejmujacy ukiad funkcjonalny obiektéw, architekture, wyposaienie
w media oraz uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Kazdy projekt powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym (uzgodnienie dokumentacji
z Zamawiajacym) — uzyskanie statusu dokumentacji: ,zatwierdzone” jest warunkiem

rozpoczecia prac realizacyjnych.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

Elementy konstrukcyjne muszg mieé zapewniong trwatosé¢ nie mniejsza niz 50 lat. Sieci
uzbrojenia terenu powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat,
osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co
najmniej 15 lat.

Przyjete rozwigzania architektoniczno - budowlane oparte muszg byé na nowoczesnych,
wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych zapewniajacych
wykonanie robo6t w sposéb przyjazny dla uzytkownikéw i sSrodowiska.

Wykonane prace muszg by¢ dostosowane do obowigzujgcych przepiséw Prawa Polskiego
oraz wymagan normowych przy uizyciu materiatdw budowlanych, instalacyjnych
i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie obiektéw w sposéb bezpieczny, zgodny
z okres$long funkcjg technologiczna.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z zakresem i w sposéb
zapewniajacy osiggniecie celu, ktéremu ma stuzyc.

Parametry drogi
Parametry drogi wewnatrz Strefy opisano w punkcie 1.2 i 1.5.
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Konstrukcja nawierzchni
Z uwagi na charakter obszaru — strefa aktywnosci gospodarczej — naleizy przyjac

dopuszczalny nacisk na o$ rowny 115 kN, kategoria ruchu KR3.

Nalezy zaprojektowa¢ konstrukcje drogi i przedstawi¢ do zatwierdzenia. Konstrukcja musi
spetniaé warunek mrozoodpornosci. Warstwe mrozoochronng (w przypadku jej
wystepowania) nalezy zaprojektowac przez catg szerokos¢ korpusu.

Stata organizacja ruchu

Oznakowanie poziome i pionowe musi by¢ zgodne z obowigzujacymi warunkami
technicznymi i potwierdzone wfasciwymi atestami, aprobatami i certyfikatami
odpowiadajacymi wymaganiom norm PN i/lub norm europejskich. Znaki i tablice maja byc¢
zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, wtasciwymi
atestami, aprobatami i certyfikatami odpowiadajgcymi wymaganiom norm PN i/lub norm
europejskich. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy sporzadzenia projektu organizacji
ruchu docelowego i uzyskania zatwierdzenia organizacji ruchu przez wiasciwy organ

zarzadzajacy ruchem.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

W stosunku do drdg i infrastruktury sieciowej nie przewiduje sie szczegdlnych wymagan

w zakresie architektury.

2.4.1. ZAtOZENIA DOTYCZACE ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH | MATERIALtOWYCH

Uktad komunikacyjny

Do wykonania warstw podbudowy powinny by¢ stosowane nastepujace typy mieszanek:
e grunt stabilizowany cementem;

e mieszanka z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie;

e beton asfaltowy;

e podsypki piaskowe i piaskowo — cementowe.

Nie dopuszcza sie wykonywania podbudéw z mieszanek mineralno-cementowo-
emulsyjnych, mineralno-cementowych, zawierajacych skruszony materiat z rozbidrki
starych nawierzchni albo wykonywanych w technologii recyklingu na zimno na miejscu
oraz z zuzli wielkopiecowych i stalowniczych, z popiotow.

Do wykonywania warstw wigzacych powinien by¢ stosowany beton asfaltowy.

Do wykonywania warstw $cieralnych powinno sie stosowa¢ mieszanke mineralno-
asfaltowa - beton asfaltowy.
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Zwigzanie miedzywarstwowe

Musi by¢ stosowane wigzanie miedzy warstwami asfaltowymi oraz miedzy warstwami
podbudowy niezwigzanej lub zwigzanej spoiwem hydraulicznym a warstwa asfaltowa.
Wigzanie warstw nawierzchni przez skrapianie lepiszczem asfaltowym podfoza pod
wykonywana warstwe. Jako lepiszcze asfaltowe powinien by¢ stosowany asfalt
uptynniony rozpuszczalnikiem organicznym lub emulsja asfaltowa. Wtasciwosci lepiszcza
asfaltowego do skrapiania powinny by¢ dostosowane do warunkéw stosowania (typu i
porowatosci podfoza i wykonywanej warstwy, temperatury otoczenia, wilgotnosci).
Podfoie pod wykonywang warstwg powinno byé skropione w iloéci wystarczajacej do
zwigzania warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Zalecang iloé¢ asfaltu w pofaczeniu miedzy
warstwowym powinno sie przyjmowac zgodnie z normami.

Skropienie powinno by¢ wykonane sprzetem mechanicznym  zapewniajgcym
rownomiernosc skropienia lepiszczem.

Wbudowanie kolejnej warstwy na skropionym podtozu mozna rozpoczaé po odparowaniu
rozpuszczalnika lub po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczefistwo wszystkich elementéw
konstrukcyjnych oraz za ich wytrzymatosé i trwatosé.

Wykonawca, przed przystapieniem do prac projektowych winien jest wykonaé
inwentaryzacje terenu budowy.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

Sieci zewnetrzne oraz przylacza zostang zaprojektowane jako nowe, z materiatéw
zapewniajacych bezpieczenstwo uzytkowania. Instalacje powinny by¢ wykonane w sposéb
niezagrazajacy uzytkownikom oraz zapewniajgcy ochrone przed zniszczeniem. Instalacje
wptywajace na bezpieczerstwo uiytkowania powinny byé oznakowane w sposéb
jednoznaczny i czytelny.

Wymagania odnosnie sieci wodociagowe;j

Dla umoiliwienia rozbudowy sieci bez niszczenia wykonanych nawierzchni nalezy
wykonac odgatezienia od sieci biegngcej w drogach. Wigczenie odgatezienia do sieci
wodociggowej nalezy wykonac poprzez trojnik. Wezet podtaczeniowy powinien mieé trzy
zasuwy. Dwie na przewodzie sieci i jedng na odgatezieniu.

Dtugos¢ odgatezien zalezy od potozenia dziatki inwestycyjnej w stosunku do sieci.

Na odgatezieniach sieci przewiduje si¢ montaz studzienek licznikowych. Dla studni nalezy
przewidzie¢ wtazy zeliwne.

Przewdd zasilajacy dziatki, do ktérych podtaczenie bedzie przebiegato pod jezdnig nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej. Odgatezienie zakoriczy¢ nalezy studnig. Na zakorczeniu
przewodu w studzience wodomierzowej nalezy zamontowa¢ zasuwe.

Przed pofaczeniem z miejska siecia wodociggowg zamontowany rurociag nalezy poddaé
probie szczelnosci, dezynfekgji i zgtosi¢ do odbioru technicznego w stanie odkrytym.
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Uwaga! Istnieje moZliwosc¢ kolizji z istniejgcym podziemnym | nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokona¢ inwentaryzacji sieci przed przystgpieniem do
prac projektowych.

Wymagania odnosnie sieci kanalizacji sanitarne;j

Dla umozliwienia rozbudowy sieci bez niszczenia wykonanych nawierzchni nalezy
wykonaé odgatezienia od sieci biegnacej w drogach. Dtugos¢ odgateziern zalezy od
potozenia dziatki w stosunku do sieci.

Dla studni nalezy przewidzie¢ wtazy zeliwne. Przewody do dziatek do ktérych podtgczenie
bedzie przebiegato pod jezdnig nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

Prace zwigzane z przebudowg sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

Uwaga! Istnieje mozliwos¢ kolizji z istniejgcym podziemnym | nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonaé inwentaryzacji sieci przed przystgpieniem do

prac projektowych.

Wymagania odnosnie sieci kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej winna by¢ projektowana jako rurociag z rur o $cianach litych
wykonanych z materiatéw powszechnie stosowanych dla kanalizacji deszczowych (np.
PVC, kamionka, rury betonowe). Potgczenia rur kielichowe na uszczelki. Wpusty
uliczne przewidzieé nalezy z elementow prefabrykowanych zeliwnych. Wpusty deszczowe
muszg by¢ wyposazone w osadniki oraz na odptywie zamontowane syfony odwrdcone
fukiem do géry. Przewody przebiegajace pod jezdnia nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowe;j.

Uwaga! Istnieje mozliwos¢ kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonad inwentaryzacji sieci przed przystqpieniem do

prac projektowych.

Wymagania odnosnie sieci oSwietlenia uktadu komunikacyjnego

Przewiduje sie wykonanie oswietlenia ulicznego po jednej stronie drogi za pomocg latarni
ulicznych. Dla celéw niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego przyjeto, ze
maksymalny rozstaw latarn wynosi 25 -30 m. Nalezy zastosowaé oprawy $wietlne LED,
energooszczedne. OS$wietlenie powinno spetnia¢ normy i zalecenia, zapewniajgce
odpowiedni poziom luminacji, rownomierno$¢ luminacji, z ograniczeniami zjawiska
olénienia - dla odpowiedniej kategorii miejsca.

Przyjety rozstaw punktéw swietlnych wynika z analogii do innych opracowan
projektowych. Jednak na etapie projektu budowlanego, w $cistym kontakcie z Inwestorem
nalezy precyzyjnie okresli¢ rodzaj stupdw i opraw oswietleniowych oraz rozstaw punktow
swietlnych celem spetnienia wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Uwaga! Istnieje mozliwos¢ kolizji z istniejgcym podziemnym | nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed przystgpieniem do

prac projektowych.

Wymagania odnoénie kanatéw technologicznych

Do budowy kanatu nalezy uzy¢ rur PCV. Dopuszcza sie stosowanie rur innego typu
spetniajacych obowigzujace normy.

Na ciggu projektowanej kanalizacji w miejscach zataman, rozgatezierr oraz jako
studnie przelotowe winno sie przewidzie¢ studnie kablowe odpowiednie dla danego
odcinka. Rozmieszczenie studni okresli projektant na etapie opracowywania projektu
budowlanego. Do studni tych naleiy stosowal odpowiednio mocne ramy i pokrywy
dobrane do danej lokalizacji (trawnik, chodnik, wjazd na dziatke itp.), zgodnie ze
sztukg budowlang i obowigzujagcymi normami. Przy przejéciach pod jezdniami i przy
skrzyzowaniach z innymi mediami, w ciggach budowanych kanatéw technologicznych
nalezy stosowac rury ochronne lub tawy betonowe, zgodnie z wymaganiami technicznymi

i normami.

Uwaga! Istnieje mozliwosc kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed przystgpieniem do

prac projektowych.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Prace wykonczeniowe nalezy realizowa¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. Wszystkie prace winny charakteryzowaé sie
wysoka jakoscig oraz estetyka wykonania.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem. Teren po zakorczeniu
robot nalezy zrekultywowaé. W pasie prowadzonych robdt w obszarach nieutwardzonych
nalezy przewidzie¢ obsianie trawg po uprzednim humusowaniu.

2.8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje prac projektowych zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zaproponowanych rozwigzan budowlanych i zastosowanych materiatéw.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce,
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepisow
prawa. Wymagania dotyczgce wykonania robdét:
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e podmioty wykonujace roboty powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia do ich
wykonywania,

e wykonawca bedzie zobowigzany przygotowac i zabezpieczy¢ plac budowy na czas
wykonywania robot,

e wykonawca odpowiada za prowadzenie robét zgodnie z prawem i zapisami umowy
oraz bedzie odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych
robét, a takze ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

e wykonawca bedzie odpowiadac za stosowane metody wykonywania robot.

Zasady odbioru robdt zostang szczegdtowo opisane w umowie, ktéra bedzie zawarta
miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca. Zostanie w niej ujeta kolejnosc i charakter odbioréw
oraz zakres dokumentacji niezbednych do skutecznego uzyskania odbioru.

2.9. WYMAGANIA DODATKOWE

e Niniejsze opracowanie okresla zakres zadan, ktore Projektant winien uwzglednic¢
w dokumentacji projektowej, jednakie w sytuacji uzasadnionej wzgledami
prawnymi lub funkcjonalnymi uwzgledni on i zastosuje w projekcie rozwigzania
alternatywne lub uzupetniajgce, rowniez w sytuacji jesli wymagatoby to
dodatkowych opracowan i zgdd. Zastosowanie innych, niz przyjete w PFU,
rozwigzann wymaga akceptacji Zamawiajacego. Natomiast zakres zadan nalezy
traktowac sztywno.

e Projekt musi by¢ zgodny z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego lub Decyzjg o warunkach zabudowy.

e Zaproponowane Ww niniejszym opracowaniu rozwigzania Projektant winien
traktowa¢ jak koncepcyjne podejscie ideowe, stad tez na bazie niniejszego
dokumentu sporzadzi on koncepcje docelowych rozwigzan projektowych i uzyska
akceptacje Zamawiajgcego.

e Projektant weimie pod uwage, wszystkie rozwigzania, ktére beda mieé wplyw na
ochrone Srodowiska.

e W zakresie uktadu komunikacyjnego Projektant przyjmie rozwigzania ufatwiajgce
dostep dla osdb niepetnosprawnych.

e Projektant zastosuje, wymagane prawem, zabezpieczenia przeciwpozarowe na

terenie objetym opracowaniem.

e Projektant jest zobowigzany do uzyskania wszystkich zgdd i opinii, wymaganych
prawem w postepowaniu o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe.

e Zaprojektowana infrastruktura  powinna  spetnia¢  parametry,  wymogi
technologiczne i procesowe okreslone w dyrektywach Unii Europejskiej.
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e Przy doborze rozwigzann architektonicznych, konstrukcyjnych, materiatowych
i funkcjonalnych nalezy kierowac sie zasadami ekonomiki, a takie wysoka jakoscia
i trwatoscia.

3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych
przepisow.

3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane:

Prawo do
Nr dziatki Wiagciciel Forma wiadania _dysponowania
nieruchomoscig na

cele budowlane
200/2 Gorlice Miasto Gorlice wiasnoé¢ tak
200/4 Gorlice | Miasto Gorlice wtasnosé tak
200/5 Gorlice Miasto Gorlice wiasnosé tak
200/6 Gorlice Miasto Gorlice wiasnoéé tak
200/7 Gorlice Miasto Gorlice wtasnosé tak
200/8 Gorlice Miasto Gorlice witasnoéé tak
200/9 Gorlice Miasto Gorlice witasnosé tak
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171 Gorlice Powiat Gorlicki Powiatowy Zarzad

Trwaty zarzad -

Drogowy

135 Gorlice Skarb Panstwa

Zarzgd — Matopolski

Zarzad Melioracji i

Urzadzen Wodnych
w Krakowie

3.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ROBOT BUDOWLANYCH

Catoé¢ robot powinna byé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla okre$lonych robét nie
istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w uzyciu
normy i standardy europejskie (EN). Cato$¢ robot powinna byé zaprojektowana i

wybudowana w systemie metrycznym SI.

W przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie sg w peini wyspecyfikowane
w niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy
zapewni¢ wykonanie robét na jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznoéciach,
Inspektor okreéli czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg sie¢ do

zastosowania w robotach.

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1186);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (t. jedn. Dz. U. 2016 poz. 124 z p6in. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 1129);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 1474 z
péin.zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. 2018 poz.
2068 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. 2003
nr 169 poz. 1650 z péin. zm.});

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. jedn. Dz. U. 2018 poz.
1935);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 701 z
pdin. zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t. jedn. Dz. U.
2019 poz. 1396 z pdin. zm.);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 2268 z
pdin.zm.);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 1945 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz. U. 2018 poz.
1614 z poin. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2014 poz. 1923);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (t. jedn. Dz. U. 2014 poz. 112);

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t. jedn. Dz. U.
2019 poz. 868 z pdin. zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gitdéwnego Inspektora
Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2003 nr 5 poz. 58 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Dospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28
czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego, ktorych wprowadzanie w sciekach przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019
poz. 1220);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
paZdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437);
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e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1437);

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (t. jedn. Dz. U.
2019 poz. 1843 z pdin. zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. jedn. Dz. U. 2019 poz.
755 wraz z pdzniejszymi zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.
U. 2007 nr 93 poz. 623 z pdzn. zm.).

Normy:
e PN-S-02204:1997 - Odwodnienia drég;

e PN-EN 12670:2019-07 — Kamien naturalny Terminologia;

e PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu;

e PN-EN 1338:2005 - Betonowa kostki brukowe -- Wymagania i metody badan;

e PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé;

e PN-EN 13924-1:2015-12 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji
asfaltéw drogowych specjalnych -- Czes¢ 1: Asfalty drogowe twarde;

e PN-EN 14157:2017-11 - Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie
odpornosci na Scieranie;

e PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdéw powszechnego uzytku;

e PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu;

e PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania;

e PN-EN 1401-1:2019-07 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;

e PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

e PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego
wtoknem stalowym i zelbetowe;

e PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenaiowej i
kanalizacyjnej -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potaczen;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 -
wydane przez COBRTI INSTAL;
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ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w
rurociggach cisnieniowych do wody;

Instrukcje montazowe producentéw wyrobow stosowanych do budowy sieci
wodociggowej;

PN-EN 16932-1:2018-05 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -- Systemy
pompowe -- Czgsc¢ 1: Wymagania podstawowe;

PN-EN 16932-2:2018-05 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -- Systemy
pompowe -- Czes¢ 2: Systemy cisnieniowe;

PN-EN 16532-3:2018-05 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -- Systemy pompowe
-- Cze$¢ 3: Systemy podcisnieniowe;

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne -Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 736-3:2010 Armatura przemystowa — Terminologia — Cze$é¢ 3: Definicje
termindw;

PN-EN 1333:2008 Kotnierze i ich potgczenia — Elementy rurociggéw — Definicja i
dobér PN;

SEP - E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa;

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd.1980 r.;

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa;

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 1: Zasady
ogolne;

PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe - Czesc¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe —
wymagania;

PN-EN 40-6:2004 Stupy oswietleniowe - Czes¢ 6: Stupy oswietleniowe
aluminiowe — wymagania;

PN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég - Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia;
PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - Czesc 2: Wymagania eksploatacyjne;
PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drég - Czeé¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych;

PN-EN 40-1:2002 Stupy o$wietleniowe - Terminy i definicje;

PN-EN 40-2:2005/Ap1:2006 (U) Stupy oswietleniowe - Czesé¢ 2: Wymiary i
tolerancje;

PN-EN 40-3-1:2013-06 Stupy oSwietleniowe - Cze$¢ 3-1: Projektowanie i
weryfikacja - Specyfikacja obcigzen charakterystycznych;

PN-EN 40-3-2:2013 Stupy oswietleniowe - Czes¢ 3-2: Projektowanie i weryfikacja
- Weryfikacja za pomocg badan;

PN-EN  60598-2-3:2006/A1:2012P  Oprawy oswietleniowe — Cze$¢  2-3:
Wymagania szczegotowe — Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.
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Niniejsza lista nie zawiera cafosci dokumentéw potwierdzajgcych zgodnosé. Nie
wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia
Wykonawey od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych Prawem Polskim.
Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych norm,
normatywow i aktéw prawnych. Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ waznos¢ aktu

prawnego.

3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
| WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

a. Kopia mapy zasadniczej: Projektant uzyska we wiasnym zakresie

b. Wyniki badan _gruntowo — wodnych na terenie budowy: W przypadku potrzeby
projektant uzyska we wtasnym zakresie.

c. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw: Teren przeznaczony pod
inwestycje nie  lezy w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej,
a na terenie budowy nie znajdujg sie obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

d. Porozumienia, zgody lub pozwolenia: Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumenty
potwierdzajace prawo dysponowania terenem na cele budowlane. Wszelkie inne

uzgodnienia lub pozwolenia Projektant pozyska we wiasnym zakresie.

e. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane Raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska: W przypadku
potrzeby projektant uzyska we wtasnym zakresie.

f. Inwentaryzacja zieleni: Wykonawca, przed przystapieniem do prac projektowych
winien jest wykonaé¢ inwentaryzacje zieleni. W razie stwierdzenia kolizji projektowanej
infrastruktury z istniejacym zadrzewieniem. Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego do uzyskania pozwolenia na wyciecie drzew zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 1614).

g. Pomiary ruchu drogowego: Nie dotyczy

h. Inwentaryzacja obiektéw budowlanych: Wykonawca, przed przystgpieniem do prac
projektowych winien jest wykonac inwentaryzacje terenu budowy.

3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

Opracowanie przedmiotu zamdwienia powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takie postepowania o uzyskanie decyzji
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administracyjnych, obcigiaja Wykonawce, dlatego winien on na kaidym etapie
uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe konieczne jest
uzyskanie petnej akceptacji od zamawiajgcego wszelkich przyjetych rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajacy wymaga przedfozenia
opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz dokumentaciji
kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodnosci z programem funkcjonalno—uzytkowym
i umowa.

KRAKOW, grudzier 2019
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Zat. 2

IR-11.6730.1. 2019 Gorlice, 2019 -11-28
DECYZJA 1/2019
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 59, art.60 ust.1 i 4, art.61 oraz art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst
jednolity : Dz. U. 2 2018 r., poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z urzedu

ustalam
warunki zabudowy dla inwestycji : budowa strefy przemystowej w Gorlicach przy ul. Zakole
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 200/2 ( cze$¢), 200/4, 200/5, 200/6, 200/7, 200/8,
200/9 w obrebie Zagoérzany — Kobylanka.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji.

Whnioskowana inwestycja dotyczy budowy budynkéw produkeyjnych i ustugowych oraz

sktadoéw i magazynéw wraz z sieciami uzbrojenia technicznego oraz drogami wewnetrznymi

i parkingami.

2. Warunki i szczegétowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace

z przepisow odrebnych.
1) Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagar ksztattowania tadu przestrzennego:

a) projektowac nalezy zgodnie z przepisami dotyczacymi warunkéw technicznych jakim
winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
b) nieprzekraczalna linia zabudowy -wg mapy stanowiacej zatacznik do decyzji
¢) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 85%
d) wskaznik intensywnosci zabudowy; maksymalny -1,7, minimalny -0,01
e) wysoko$¢ zabudowy — do 25 m, za wyjatkiem obiektéw budowlanych dla ktérych
wysoko$¢ musi by¢é dostosowana do niezbednych rozwigzan technicznych
i technologicznych
f) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 5%
g) maksymalna szerokos$¢ elewacji frontowej — 300 m
h) geometria dachu — dachy ptaskie lub spadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci
dachowych do 452 z dopuszczeniem dachéw krzywiznowych, membranowych,
zielonych z powierzchnig biologicznie czynng lub innych, wynikajacych z rozwigzan
technologicznych budynkéw przy zachowaniu wymaganej wysokosci
i) pokrycie dachu papa lub w formie dachdéwek, réznych materiatéw i elementéow
o fakturze dachéwek ( blacha dachéwkowa) oraz blachy ptaskie
J) inwestycje realizowaé przewidujac proporcjonalng liczbe miejsc parkingowych ( dla
obiektow przemystowych, produkcyjnych, handlowych — 2 miejsca na 5 zatrudnionych
lub 1 miejsce na 150 m? pow. uzytkowej , nie wliczajgc powierzchni magazynowej; dla
administracyjnych i biurowych 1 miejsce na 100 m? powierzchni uzytkowej — miejsca
parkingowe moina realizowaé jako naziemne, poziemne lub jako garaie; miejsca
parkingowe na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa naleiy
realizowac zgodnie z przepisami odrebnymi oraz nakaz realizacji co najmniej jednego
miejsca parkingowego przeznaczonego na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowa na kazde 20 miejsc postojowych)




k) planowane budynki produkcyjne i ustugowe nalezy zlokalizowa¢ z zachowaniem
minimalnej odlegtosci od zachodniej granicy dziatki nr 200/2 wynoszacej 30 m.

l)poziom posadowienia parteru planowanych budynkéw produkcyjnych i ustugowych
nalezy wynie$é na minimalnga rzedng wynoszaca 268,01 m n.p.m.

f)prace zwigzane realizacjg inwestycji naleiy prowadzi¢ poza okresem zagroienia
powodziowego

m)po zakoriczeniu prac nalezy uporzadkowaé teren robét.

2) Ustalenia dotyczace ochrony s$rodowiska, przyrody i krajobrazu — warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

a) zakazuje sie grodzenia nieruchomodci przylegtej do publicznych srédlgdowych wod
powierzchniowych w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu

b) nalezy zachowaé warunki wynikajace z potozenia czeéci terenu na obszarze
szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobieristwo wystgpienia
powodzi jest érednie i wynosi 1% oraz na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, na
ktérym prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%: tj. zakaz
podpiwniczen, nakaz dostosowania konstrukcji budynkéw do wyporu w czasie zalania
oraz naporu wody i kry oraz nakaz lokalizacji budynku dtuiszg elewacja réwnolegle do
kierunku sptywu wéd powodziowych;
wykonanie stosownych zabezpieczeri przeciwpowodziowych ( np. podniesienie terenu do
odpowiedniej rzednej lub wykonanie watu badZ innych budowli przeciwpowodziowych)

¢) zachowaé warunki wynikajace z potozenia terenu w granicach Gtéwnego Zbiornika
Wéd Podziemnych nr 433 ,Dolina rzeki Wistoka” gdzie obowigzuje: odprowadzenie wod
opadowych pochodzgcych z powierzchni utwardzonych w sposéb zapewniajacy petna
ochrone przed przenikaniem zanieczyszczen do wod oraz stosowanie rozwigzan
technicznych i technologicznych ograniczajgcych ujemny wplyw na stan jakosci wéd
podziemnych.

3) Ustalenia w zakresie obstugi komunikacyjne;j :

Dojazd do terenu z drogi powiatowej, ulicy Zakole oraz gminnej drogi wewngtrznej
(dziatki nr 197/3, 200/10, 200/11) — dopuszcza sie realizacje innych drég wewnetrznych,
niezbednych dla obstugi komunikacyjnej przedmiotowego terenu.

4) Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej :

a) przy realizacji inwestycji nalezy uwzglednié przebiegi istniejacych sieci infrastruktury
technicznej, dopuszczajgc korekty przebiegu, przebudowe istniejgcych sieci, budowe
nowych, stosownie do szczegdtowych rozwigzan technicznych poprzez zachowanie
wymaganych przepisami odlegtosci lokalizowanych obiektéw budowlanych od tych
sieci, w dostosowaniu do ustalonego przeznaczenia terenu w niniejszej decyzji

b) zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgce] elektroenergetycznej - dopuszcza sig
mozliwosé¢ skablowania linii energetycznych napowietrznych

c) zaopatrzenie w wode z lokalnej sieci wodociggowej

d) odprowadzenie $ciekéw do lokalnej oczyszczalni $ciekéw; dopuszcza sie
odprowadzenie niezanieczyszczonych wéd opadowo— roztopowych powierzchniowo
po terenie , odprowadzenie wod opadowo- roztopowych z powierzchni narazonych
na zanieczyszczenia jak drogi, parkingi, po ich uprzednim podczyszczeniu poprzez
rozsaczanie, studnie chtonne lub poprzez urzadzenia oczyszczajace do kanalizacji




deszczowej, odprowadzenie $ciekéw przemystowych po ich wczesniejszym
podczyszczeniu do kanalizacji

e) ogrzewanie projektowanych obiektéw w oparciu o indywidualne rozwigzania przy
zachowaniu przepiséw odrebnych

f) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejgcej sieci gazowej

g) zaopatrzenie w sie¢ teletechniczng poprzez wykorzystanie i rozbudowe istniejgcej
sieci teletechnicznej

5) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury —
teren nie jest objety ochrong konserwatorska w myél ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2 2018 r., poz. 2067 ze zm. )

3. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.
Przy zagospodarowaniu terenu nalezy spetni¢ wymagania dotyczace intereséw prawnych
osob trzecich w granicach okreélonych przez ustawy i zasady wspotiycia spotecznego.

4, Linie rozgraniczajgce teren inwestyciji.
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone sg
na mapie stanowigcej zatacznik do decyzji.

5. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
W wyniku analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie
warunkéw o ktérych mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
stwierdzono, iz przedmiotowa inwestycja spetnia warunki art. 61 ust. 1 w/w ustawy.

Uzasadnienie

Z urzedu wszczeto postgpowanie w sprawie wydania decyzjl ustalajgcej warunki zabudowy
dla inwestycji: budowa strefy przemystowej w Gorlicach przy ul. Zakole na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 200/2 ( czesé), 200/4, 200/5, 200/6, 200/7, 200/8, 200/9
w obrebie Zagérzany — Kobylanka.

Whioskowany teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegajgca na
budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robét budowlanych,(...), wymaga
ustalenia, w drodze decyzji, warunkdow zabudowy. Zgodnie z przepisem ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz.1945
ze zm.) przeprowadzono analize stanu faktycznego i prawnego terenu na ktérym przewiduje
sie realizacje przedmiotowej inwestycji.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono Ze spetnione zostajg przepisy art. 61 ust. 1
pkt 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.z 2018 r., p0z.1945 ze zm.):

1. przynajmniej jedna dziatka sasiednia dostepna z tej samej drogi publicznej
zabudowana jest w sposéb pozwalajgcy na okreslenie wymagar dotyczacych nowej
zabudowy,

2. wnioskowany teren posiada dostep do drogi publicznej,




3. istniejagce  uzbrojenie  terenu  jest  wystarczajgce dla  zamierzenia
budowlanego,( warunek ten uznaje sie za spetniony, jezeli wykonanie uzbrojenia
terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej miedzy wiasciwa
jednostka organizacyjng a inwestorem),

4. teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele
nierolne i nielesne,

5. zamierzenie budowlane jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Pismem z dnia 2019-09-17 zwrécono sie o uzgodnienie projektu niniejszej decyzji do:
Zarzadu Wojewddztwa Matopolskiego, Wojewody Matopolskiego, Geologa Wojewédzkiego,
Geologa Powiatowego, Starosty Gorlickiego, Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego -Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska, Powiatowego Zarzadu Drogowego.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie uzgodnit decyzja
RZ.RPP.611.951.2019.MK z 30 paidziernika 2019 r. projekt decyzji o warunkach zabudowy ,
okreslajac niezbedne warunki ochrony przed powodzig, ktére uwzgledniono w punkcie
2 niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie decyzja ST-11.612.238.2019.GK
z 8 pazdziernika 2019 r. umorzyt postepowanie w sprawie wydania uzgodnienia dla projektu
przedmiotowe] decyzji, gdyi obszar objety projektowang inwestycjq zlokalizowany jest poza
obszarami objetymi ochrona, o ktérej mowa w art. 6 ustawy o ochronie przyrody.

Uzyskano réwniez milczacg zgode Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 63 ust.2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz.1945 ze zm.) niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu
oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawniet oséb trzecich.

W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wydaé wiecej
niz jednemu wnioskodawcy. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie
przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja
o warunkach zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy- za zgodg osoby, na rzecz ktérej zostata wydana, moze by¢
przeniesiona na rzecz innej osoby, jezeli przejmie ona wszystkie warunki zawarte w decyzji.

Organ stwierdzi wygasniecie decyzji jezeli:

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

- dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia beda inne niz
w wydanej decyzji. Wygasniecie decyzji stwierdza drodze decyzji organ, ktéry jg wydat.

Decyzja o warunkach zabudowy wigze organ wydajgcy pozwolenie na budowe.
Projekt decyzji przygotowat mgr gospodarki przestrzennej Andrzej Fik.

Biorac powyisze pod uwage nalezato orzec jak w sentenciji.




Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzagdowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym S3czu za posrednictwem Burmistrza Gorlic, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
Skutkiem zrzeczenia sie odwotania jest niemozno$é zaskarienia decyzji do organu
odwotawczego i wniesienia skargi do sgdu administracyjnego.

Zwolnione z opfaty skarbowej na podst. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity:

Dz. U. z 2019 poz.1000 ze zm.), art. 7 pkt 3.

Otrzymuija:
1. Urzad Miejski w/m, Biuro Funduszy Zewnetrznych

2. Urzad Miejski w/m, Dziat Inwestycji i Utrzymania Drog
3. Urzad Miejski w/m, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Mienia

Dowiadomosdci:
1. Starosta Gorlicki, ul. Biecka 3, 38-300 GORLICE

2. a.a.
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