« M PG H Sp_ z20.0. Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
‘ GORLICE ul. 1-go Listopada 54a, 38-300 Gorlice

Wasz znak:
Data:

Nasz znak:
Data:

Dotyczy:

DW/S aa

Adres:

Miasto

DW/S/2078/112/2019

2019-12-11 38-300 GORLICE

warunkow technicznych podfgczenia do miejskiej sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej Strefy Aktywnosci Gospodarczej przy ulicy Zakole
w Gorlicach

W nawigzaniu do Panstwa pisma w sprawie jw. wstepnie zapewniamy dostawe
wody i odbidr Sciekow komunalnych dla Strefy Aktywnos$ci Gospodarczej w Gorlicach
przy ulicy Zakole na dziatkach numer 200/2, 200/4, 200/5, 200/6, 200/7, 200/8, 200/9

i uprzejmie informujemy, ze :

¢ zapewniamy dostawe wody do celow socjalno-bytowych w ilosci 27 m?®/dobe
zgodnie ze ziozonym wnioskiem oraz 15 l/s dla celoéw ppoz,

¢ ponadto zapewniamy odbior $ciekow komunalnych w iloséci 27 m*/dobe
z zastrzezeniem jak w uwagach,.

Ze wzgledu na fakt, ze w obrebie Strefy Aktywnosci beda dzialaty podmioty
gospodarcze o nieznanym obecnie profilu, szczegblowe warunki podigczen bedziemy
wydawac dla tych podmiotéw indywidualnie, po ziloZzeniu indywidualnych wnioskow
i po uzbrojeniu w instalacje wod-kan catej strefy.

W celu umozliwienia wykonania podigczen indywidualnych dla poszczegoinych
podmiotow gospodarczych, kioére bedg ziokalizowane na tym terenie, w pierwszej
kolejnosci nalezy zaprojektowac i wykonac uzbrojenie catej strefy aktywnosci w sieé
wodociggowg przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejgcej na tym terenie sieci
kanalizacji sanitarne;.

W zwigzku z brakiem obecnie informacji o miejscu lokalizacji budynkow,
lokalizacje zasuw podigczeniowych wydawane bedg przez nas, po otrzymaniu
stosownych wnioskow

Ze wzgledu na to, ze przez teren strefy przebiega kolektor sanitarny D-400,
nalezy go rozbudowac jedynie do dziatek nr 200/8 i 200/9. W przypadku, gdyby trasa
obecnego kolektora kolidowata z planem zagospodarowania nalezy zaprojektowac jego
przelozenie po wczesniejszym uzyskaniu od nas oddzielnych warunkéw, zalgczajgc
jednoczesnie opracowany plan zagospodarowania Strefy Aktywnosci Gospodarcze;.
Szczegolowe warunki techniczne przedktadamy ponize;j.
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SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WOD — KAN
STREFY AKTYWNOSCI GOSPODARCZEJ

Inwestor: Miasto Gorlice

Adres: 38-300 GORLICE

Obiekt: Strefa Aktywnosci Gospodarczej

Adres przylgczanego obiektu: ul. Zakole dz. 200/2,4,5,6,7,8,9 nr w Gorlicach

Na podstawie niniejszych warunkéw nalezy sporzadzi¢ projekt przylgcza wod-kan na kopii
aktualnej mapy zasadniczej i zgtosic go w Starostwie Powiatowym w celu objecia narada
koordynacyjna w zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwosci Q
powstania kolizji z innymi urzgdzeniami. :
Po zrealizowaniu podigczenia nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie inwentaryzacje
powykonawczg wykonanej instalacji przed jej zasypaniem i dostarczyC w dniu odbioru w formie

analogowe;j i cyfrowej.

Wymagania techniczne

Przylacz wodociagowy

.. . ~wodocigg D-160 zlokalizowany na terenie strefy od strony ulicy Zakole - dojazd
1 | Miejsce wlgczenia: ; : £ : - :
do firmy Godrom,
3 Miejsce dostarczania - pomieszczenia wodomierzowe w budynkach hib studnie wodomierzowe  dia
wody poszezegalnyeh podmiotdw gospodarczveh - sgodnie 3 Zastrieienienm w uwagach
L okalizacja ukladu - bezposrednio na $cianie po wejScin rurociggiom do budvnku.
< O - Iub studnia wodomier=owa zlokalizowana na tevenie posesji w odleglosci ok. | mb
| pomiarowego ! L g . ; i i
ol R od granicy nieruchomosci/ogrodzenia — g wdnie 7 Justroecenien w uwa ach
{ - uklady pomiarowe 1. wodomierze naley obustronnie zabudowad zaworami
5 wzelotowymi oraz wiypasaiveé w zawary antyskaZeniowy od strony instalacji
Uklad pomiarowy - / > R oy L SR : - )
4 T g wewnetrznef zgodnie z PN-EN 17 17:2003,
podejécie wodomierzowe o g . . : g :
- calos¢ montowaé na konsolach wodomierzowych — godnie . zastrieleniem
w uwagach,
Cisnienie w sieci wod.
5 o : - 4,0do 6.5 bara
w miejscu wlgezenia
Uklad pomiarowy - rodzaj ukladu, jego lokalizacj¢ oraz sposob montazu nalezy uzgodnic¢ w Zakladzie
6 &6 celbvw prns : Wod-Kan w Ropicy Polskiej w fazie opracowania projekiowego po prredstawieniu
PpO%. maksymalnego zapotrzebowania na wody - ggednie ustrzeleniem w uwagach
- wykonal¢ poprzez montaZ frojuika wraz z zasuwq : klinem migkkim D-160,
od ktorej nalezy wybudowad rurocigg = rur PE 100RC PN-16 o parametrach
w zakresie SDR-11 i srednicy min. D-160 - szczegolowe warunki trasy uzgodnione
: £ heda po przedstawieniu plant zagospodarowania
Przylaczenie do sieci caqa ot § e 80% G s = ;
7 S - rurocigg na calej diugosci nalezy oznakowac tasmq ostrzegawczo-informacyjng
miejskiej o i ; - : -
w kolorze michieskim z wkiadkg metalowg
- przed polgcezeniem = micjskq sieciq wodociggowg zmontowany rurociqg poddud
probie szezelnosci. dezynfekeji i zglosi¢ do odbioru technicznego w stanie
odkrviym
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Przylacz kanalizacji sanitarnej

e |

i : - istni¢jgee studnie rewizyjne na kolekiorze sanitarnym  D-400 zlokalizowane
1 | Miejsce wigczenia: o
T ISl na lerenie dzialek strefy
- wykonaé poprzez wigezenie projektowanych przylgezy sanitarnych z rur PYC
o Srednicy minimalnej D-200/4.0 mm do istniejgcych  studni  rewizyjnych,
okreslonych powyzej,
- wykonaé za posrednictwem wybudowanych studni rewizyjnych o Srednicy D-1000
A wyposaionych we wiazy zeliwne zabezpieczeniem przed klawiszowaniem
Przylgczenie N ” : . ; : ; i
2], e (w dojezdzie, jezdni itp.) wraz z logiem 1j. herbem miasta i napisem MPGK Sp.
I rozbudowa sieci : :
z 0.0. Gorlice,
- wlazy zeliwne wentylowane maksymalnie do 4 otworéw, muszq posiadaé osadniki
zanieczyszczen stalych (kosze blaszane),
- nalezy zastosowaé wiazy zeliwne odpowiednia do prrewidzianego obcigzenia
i komunikacyjnego zgodnie z parametrani okreslonymi w PN
Lokalizacja studni
3 | rewizyjnych na - leren posesji w odleglosci ok. | mb od granicy niertichomosci
| proykamalike | e e N R ITTR L e I el
Termin waznosci . ’ ;
g - 12 miesigey od dnia wydania
wydanych warunkéw

f

Uwagi:

1

. Wopracowywanym projekcie nalety uwzglednié montas nakryw
Studniach_rewizyjnych Zokalizowanych na_istniejgeym kolektorze. Naleiy zastosowacé

i wymiane wsz ystkich wlazow na

wlazy

zgodnie z wytycznymi w pkt 2 w zakresie

praylgeza do kanalizacji sanitarnej

Po zagospodarowaniu strefy zastrzega sie nieskrgpowany
na calej jego dlugosci na terenie strefy —

2.

wymaga sie notarialnego zapisu podczas sprzedaty

dostgp do kelektora sanitarnego

W  zakresic warunkéw podigczenia
poszezegolnycl  podmiotéw gospodar
0 podlgczenie.

W zakresie warumnkow
oddzielne zapewnienia odbioru sciekdw

)

dzialek nieodplatnej sluzebnosci i dosi¢pn,
wodociggowego punkty: 2,34 i 6 dotyczy¢  bedy

odlgczenia kanali

el po wystgpieniu g indywidualnymi  wnioskami

acji sanitarnej, dla kazdepo podmiotu wydawane bedg
po okreSleniu we wuioskach ich rodzaju { parametréw.

Przypominamy i informujemy jednoczesnie, ze projek
sieci kanalizacji sanitarnej musi odbywaé

ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na:

yig zgodnie

towanie, eksploatowanie i uzytkowanie podigczen do micjskiej

obowigzijgcym w tym zakresic prrepisami prawa,

<

' spl

krdtkotrwale nie jest moslivy

Rozporzgqdzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw
usptuowanie (Dz.U. Ny 75 = 2002 ., poz. 690, = péin. zm.) - Skanalizowanie pomieszcien w budynku, z kidrych
; ftacyj 124

w Sciekdw musi b

Jakim powinny odpowiadac budynki i ich

rodnie 7

¢ wykonane

Zgodnie z art. 9§28 Ustawy o zhiorow)

z pPoin. zm,)

mzaopatrzeniv w wode

sig wprowadzania do Kanalizacji Satiitarnej wéd opadowych, drenaiowych, roztopowych itp.(Dz.U. N¥72 z 2001 ».

Nieprzestrzeganie powyiszego pocigga za sobg odpowied:

zhiorowyn odprowadzaniu $ciekéw zabrania

ialnos¢ karng,

DW/S_aa
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