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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.Dane ogdlne

1.1.Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Jasionka (przysiotek Gesiowka) na dz. ewid. nr 1601, 1603/5, 1596/15, 1596/19, 1596/28,
1596/10, 1603/8, 1604/7, 1604/9, 1605, 1607/1, 1659/1, 1674/1, 1674/5, 1674/3, 1674/4,
1699/20, 1699/65, 1699/59, 1659/1, 1715/3, 1548/1, 1220/3, 1173/2, 1217/1, 1217/3, 1217/4,
1219, 1221/4, 1221/3. Rozbudowa sieci wodociggowej poprawi dziatanie systemu, a takze
umozliwi doprowadzenie wody do powstajgcej zabudowy mieszkaniowej na przedmiotowych
terenie.
Kategoria obiektu: XXVI.

1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:

- rozbudowe sieci wodociggowej w msc. Jasionka, gm. Trzebownisko.

1.3. Materiatly wykorzystane przy opracowaniu dokumentacji
Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:

+ Aktualne mapy do celéw projektowych oprac. Ustugi Geodezyjne Kazimierz Gdowik
«  Wyrysy i wypisy z rejestru gruntéw

» Uzgodnienia, umowy z wtascicielami dziatek

* Uzgodnienia z Inwestorem

+ Wizje lokalne w terenie

1.4 Lokalizacja inwestycji

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest
w miejscowosci Jasionka, gm. Trzebownisko. Jest to teren wiejski. Przewazajg grunty klasy

IV. Rzezba wysokosciowa terenu waha sie od 195.50 m do 209.10 m n.p.m.

1.5 Istniejace uzbrojenie

Teren inwestycji jest zabudowany budynkami mieszkalnymi. Na przedmiotowym
terenie inwestycji wystepuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Powstajg réwniez nowe
budynki mieszkalne jednorodzinne. Drogi posiadajg nawierzchnie asfaltowa, a takze

nieutwardzonag.
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Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na mapach do celéw projektowych, na
dokumentowanym obszarze znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:
- lokalne sieci wodociggowe,
- sie¢ gazowa
- kable teletechniczne,
- kable elektroenergetyczne,

- kanalizacja sanitarna.

1.6 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Omawiany obszar badan dotyczy msc. Jasionka, gm. Trzebownisko. Teren badan wg

regionalizacji fizyczno-geograficznej (J. Kondracki) zlokalizowany jest na obszarze Pradoliny
Podkarpackiej oraz Ptaskowyzu Kolbuszowskiego. Pradolina Podkarpacka jest obnizeniem u
podnéza Karpat, ciggngcym sie od doliny Dunajca po Dniestr, w obrebie ktérej odptywaty
wody topniejgcego lodowca skandynawskiego w czasie recesji zlodowacenia
potudniowopolskiego (krakowskiego).
Ptaskowyz Kolbuszowski zajmuje srodkowa czes¢ Kotliny Sandomierskiej pomiedzy dolinami
Wistoki na zachodzie i Sanu na wschodzie, Pradoling Podkarpacka i doling Wistoki na
potudniu. Ku pétnocy przechodzi bez wyrazniej granicy w potozong o 30-60 m nizej Réwnine
Tarnobrzeska. Ptaskowyz wznosi sie ponad 200 m, osiggajgc kulminacje w Krolewskiej
Gorze (265m) na potudniowym-wschodzie. Sie¢ wodna ma uktad odsrodkowy. Fundament
Ptaskowyzu tworzg ity miocenskie.

Pod wzgledem geologicznym opisywany teren lezy w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego, gdzie starsze podtoze budujg trzeciorzedowe-neogen osady miocenskie,
reprezentowane przez ity, mutowce i piaskowce. Strop osadéw miocenskich, stanowigcych z
racji swego wyksztatcenia litologiczne gonie przepuszczalne dla wéd podziemnych podtoze,
wystepuje na gtebokosciach kilkunastu metréw.

Osady czwartorzedu charakteryzujg sie duzo wiekszym stopniem zréznicowania pod
wieloma wzgledami np. genezy, litologii, sktadu petrograficznego i mineralnego, grubosci
frakcji itp. Powstaty one w srodowisku lgdowym. Nad osadami miocenskimi ztozone sg osady
czwartorzedowe (holocen-plejstocen) akumulacji rzecznej oraz lodowcowej i wodno-
lodowcowej. Osady terasowe sg reprezentowane przez grunty piaszczysto-zwirowe oraz
mady rzeczne (gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte, piaski gliniaste).Osady akumulacji
lodowcowej i wodno-lodowcowej, reprezentowane sg przez grunty piaszczyste(niekiedy
zaglinione), ktére zalegajg na tzw. glinach zwatowych (gliny pylaste zwiezte, gliny pylaste).

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia polega na:

1) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej- dotyczy —
obiekt budowlany oraz projektowane roboty =zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej
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2) zaprojektowaniu odwodnien budowlanych; - nie dotyczy
3) przygotowaniu oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych; - nie
dotyczy
4) zaprojektowaniu barier lub ekranéw uszczelniajgcych; - nie dotyczy
5) okresleniu nos$nosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podioza gruntowego; - nie
dotyczy
6) ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiekiu budowlanego i podtoza gruntowego w
roznych fazach budowy i eksploatacji,a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi; - nie dotyczy
7) ocenie statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypéw; - nie dotyczy
8) wyborze metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i
nasypow; - nie dotyczy
9) ocenie wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego; - nie
dotyczy
10) ocenie stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntéw. - nie dotyczy

Na podstawie przeprowadzonych badan i Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. poz. 463 z
2012r.) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste, a obiekt zaliczono do |
kategorii geotechniczne;.

2. Opis rozwigzan

2.1 Sie¢ wodociggowa

Wigczenia i przebieg sieci wodociggowej
Projektowana sie¢ wodociggowa @160x9.5 SDR17 PN10 tgczy¢ bedzie istniejgce

wodociggi tworzac sie¢ pierscieniowg umozliwiajgc wykonanie przytaczy do poszczegdlnych
posesji. Potgczenia z istn. sieciami projektuje sie wykonaé¢ w weztach oznaczonych na
planach jako W1 (dz. ewid. nr 1601), W2 (dz. ewid. nr 1699/20) oraz W3 (dz. ewid. nr
1221/3). W wezle W1 nastgpi potgczenie z istn. wodociggiem @160, a w miejscu W3
potaczenie z istn. wodociggiem @225.
Rurociaggi i armatura

Projektuje sie utozenie przewoddéw wodociggowych na gtebokosci ok. 1,6 m od
powierzchni terenu do osi przewodu. Wieksze zagtebienia przewiduje sie przy
przekroczeniach przeszkdd terenowych, a w szczegélnosci potoku Szuwarka. Komory-
obudowy zasuw i armatury projektuje sie z PEHD (sztywnos$¢ obwodowa min. SN8), srednica
21000- 22000. Na projektowanej sieci wodociggowej przewidziano montaz 3 szt. takich
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komor. Zwienczone one bedg wlazem zeliwnym o nosnosci D400 zlicowanym z istniejgcym
terenem (drogi, chodniki, tereny utwardzone) i wyniesionym ponad teren ok.15cm w
przypadku lokalizacji w terenach zielonych. Lokalizacja zgodnie z planami
zagospodarowania terenu. Potgczenia zasuw z armaturg i rurociggami w komorach wykonac

za pomoca kotnierzy RK do potagczen PE/PVC. Jako podparcie pod armature

w dnach komér stosowaé dospawane podpory z PEHD.

Potgczenia kotnierzy i tacznikédw za pomocg $rub ze stali nierdzewnej. Szczegdty na
schemacie. Uszczelnienia studni oraz przejscia rurociggu przez $ciany studni PEHD
wykonac zgodnie ze szczegbtami jak narys. nr 6.

Hydranty

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisami p.poz. na sieci wodociggowej projektuje
sie hydranty podziemne (HP80-5szt.) i nadziemne (HN80-3szt.) z podwdjnym zamknigciem i
odwodnieniem, (np. JAFAR lub réwnowazne). Rozmieszczenie hydrantow pokazano na
planie zagospodarowania terenu, a sposéb zabudowy na rysunku szczegétowym w czesci
graficznej opracowania. Zabudowa hydrantow z przewodéw wodociggowych wykonana
bedzie przez montaz trojnika przy pomocy dogrzewanych tulei i kotnierzy. Po trojniku, na
projektowanej prostce zeliwnej FF nalezy zamontowaé zasuwe Z80 2z miekkim
uszczelnieniem klina w obudowie teleskopowej i zwienczy¢ skrzynkg uliczng obrukowana.
Hydranty nadziemne oznaczy¢ stupkami betonowym i tabliczkami. Hydranty stuzy¢ beda
rowniez okresowemu ptukaniu i odpowietrzaniu sieci wodociggowe;.

Wykop pod hydranty projekiuje sie jako waskoprzestrzenny o $Scianach pionowych,
odeskowany azurowo. Odspojenie gruntu - sposobem mechanicznym w 60% i recznym w
40%. Wydobyty urobek sktadowany bedzie na odktad. Po wykonaniu rob6t montazowych
przewdd obsypaé piaskiem, dalszg zasypke wykonaé gruntem rodzimym wolnym od kamieni.
Sposéb zasypki - recznie i sprzetem mechanicznym.

Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”

Projektowana sieci wodociggowa (jej rozbudowa) nie jest siecig przeciwpozarowa, jednak
hydranty spetniajg wymagania odnosnie cisnienia i wydajnosci jak dla hydrantu
zewnetrznego przeciwpozarowego. Zgodnie z Rozporzgdzeniem - (Dz. U. Nr 124/2009 z
dnia 24 lipca 2009 r.) ,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych”, wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy
cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
w zaleznosci od jego $rednicy nominalnej (DN), powinna wynosi¢ co najmniej dla hydrantu
DN80 - 10 dm3/s.

Hydranty powinny by¢é co najmniej raz w roku poddawane przeglgdom i konserwacji przez

wtasciciela sieci wodociggowe;j.
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2.2 Przewody wodociagowe

Charakterystyka sieci wodociagowej:
wg PN —EN-1452-1_1-5:2000 , ZAT/97-01-001 rury i ksztattki z polietylenu klasy PE100-RC
jedno i dwuwarstwowe (drogi), typ SDR 17 cisnienie nominalne 10 atm.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie miata dtugosé:

- L.=10.0m - PE100-RC 2110x6.6 SDR 17 PN10-jednowarstwowe (wg. profilu podtuznego)

- L=530.5m - PE100-RC 2160x9.5 SDR 17 PN10-dwuwarstwowe (wg. profilu podtuznego)

- L=691.0m - PE100-RC 2160x9.5 SDR 17 PN10-jednowarstwowe (wg. profilu podtuznego)
Jako uzbrojenie sieci wodociggowej przewidziano montaz komér rewizyjnych PEHD ¢2000
(W11 W2)ig1000 (W3) oraz hydrantéw p.poz. W komorach przewiduje sie¢ montaz zasuw z
miekkim uszczelnieniem klina. Szczeg6ty montazu armatury na schemacie oraz rysunku
komory PEHD.

3. Roboty montazowe

taczenie rurociggdbw wodociggowych wykonac¢ za pomocg zgrzewania doczotowego
zgrzewarkg z aktualng kalibracjg. Potgczenia z zasuwami kotnierzowymi wykona¢ za
pomoca kotnierzy RK do zasuw PE/PVC. Zmiany kierunku trasy wykona¢ za pomocg kolan
45° i 30° (nie stosowac kolan 90°) oraz przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE, stosujgc
nastepujgce minimalne promienie giecia:
- temp. otoczenia +20 °C - min. promien giecia 20 x d
- temp. otoczenia +10 °C - min, promien giecia 35 x d
- temp. otoczenia + 0 °C - min. promien giecia 50 x d
Nie nalezy dokonywac giecia rur przez podgrzewanie.

4.Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robét trase wodociggu nalezy wytyczy¢ i oznaczyé palikami.
Roboty ziemne mozna rozpoczgé¢ po przekazaniu placu budowy. Na trasie sieci nalezy
usung¢ warstwe humusu. Humus i naktad czesciowo zdjety z terenu wykopow, bedag
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Roboty ziemne bedg wykonywane mechanicznie. Miejsca wykonania robét ziemnych i
montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z przepisami (specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i oswietlenie na
okres nocy. Nie nalezy wykonywac¢ wykopdw duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop
rozpoczyna¢ od najnizszego punktu i wykonywac krotkimi odcinkami. Roboty ziemne
wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg zeszyt nr 9 COBRTI,
PN-B-10736 oraz PN-EN1610:2002.
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Ztaczone przewody ukfada¢ na podtozu z piasku gr. 15 cm dobrze zageszczonym i
obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, réwniez dobrze zageszczajac.
Dalszg zasypke wykona¢ gruntem rodzimym warstwami grubosci okoto 20 cm z
rownoczesnym zageszczeniem.

Dla przejscia pieszych nad wykopami nalezy wykonac¢ przenosne pomosty z bali
drewnianych 14xl4cm z barierkg o wys. 1,0 m.

5. Préba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Hydrauliczne  préby  szczelnosci  utozonych  przewodéw  wodociggowych
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN805: 2002, ktéra dotyczy
przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggow PCV i PE. Norma ta uwzglednia rowniez
zjawisko petzania rur PCV i PE. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem
dla zabezpieczenia przed poruszeniem. Proby cisnieniowe nalezy wykonaé¢ na cisnienie 1,0
MPa. Przewdd uwaza sie za szczelny jezeli cisnienie prébne utrzymywane jest przez okres
30 min. Préby nalezy wykona¢ w obecnosci pracownika Zaktadu EKO-GLOG.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukac sie¢
wodociggowg czystg wodg a nastepnie poddac jg dezynfekcji i badaniu bakteriologicznemu
przez akredytowane laboratorium.

Procedura ptukania i dezynfekcji nowo wybudowanego, oddawanego do eksploatacji
rurociggu przedstawia sie nastepujgco:

» ptukanie wstepne - 10 — krotny przeptyw

» dezynfekcje wtasciwg - 3 — krotny przeptyw

» ptukanie wtérne - 2 — krotny przeptyw
Dopuszcza sie prowadzenie ptukania, dezynfekcji i dechloracji w/g ponizszego przebiegu:

» ptukanie wstepne - objetoscig min 3 —krotnego przeptywu,

» dezynfekcja wiasciwa - objetoscig min 2 —krotnego przeptywu,

* ptukanie wtdrne - objetoscig min 2 —krotnego przeptywu,
pod warunkiem, ze proces ten zakonczy sie wynikami badan, pozwalajacymi na wigczenie
rurociggu do istniejgcej sieci wodociggowej (bakteriologia oraz zawartos¢ zwigzkéw wolnego
chloru zgodne z wymaganiami zawartymi w aktualnym Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia).

Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociggu do
eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartosci 25 mg. Cl/dm3
wody, tj. 25 g CI/m3 wody. llos¢ technicznego 14.5% -podchlorynu sodowego niezbedng do
dezynfekcji sieci wodociggowej okresla sie ze wzoru:

R =axb/145[ dm3], gdzie:
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a - 25 mg Cl/dm3 lub 25 g CI/m3 wody - zawartos¢ czynnego chloru w roztworze
roboczym (dezynfekujgcym )

b - pojemnos¢ catkowita przewoddw sieci wodociggowej poddanej dezynfekcji w dm3
lub w m3.

145 - zawarto$¢ czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego podchlorynu
sodowego [w g/kg].

Po dokonaniu dezynfekcji wodociggu nalezy przeprowadzic¢ jego dechloracje.

Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlorowana z rurociggu musi by¢
poddana procesowi dechloracji, najczesciej przy u zyciu pieciowodnego tiosiarczanu sodu

Na2S203 x 5H20 w postaci 10% roztworu.
Wigzanie chloru przebiega wg reakcji:
Na2S2083 + 4CI2 + 5H20 = Na2S04 + H2S04 + 8HCI

Z reakcji wynika, ze na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 g pieciowodnego
tiosiarczanu sodu.

W razie przekroczenia dopuszczalnych stezen wolnego chloru, po dechloracji,
wodocigg nalezy ponownie przeptuka¢ do momentu uzyskania wymaganych stezeh chloru

potwierdzonych odpowiednimi wynikami badan.

6.0dwodnienie wykopdw ha czas budowy

Nie przewiduje sie wystepowania wéd gruntowych. W przypadku ich ewentualnego
pojawienia sie nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

7. Oznakowanie trasy wodociagu

Przebieg trasy wodociggu winien by¢ oznaczony niebieskg tasmg PCV z metalowg
wktadkg utozong ok. 40cm p.p.t. Lokalizacja studni zasuw, hydrantu i zataman trasy winna
by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych umocowanych na stupkach
betonowych.

8.0dbior koncowy

Po zakonczeniu montazu przewodéw wodociggowych oraz sprawdzeniu ich szczelnosci,

odbiér robét nalezy zgtosi¢ do ZGW-S w Trzebownisku. Do odbioru nalezy przygotowag :

«  protokoty préb szczelnosci przeprowadzone przy udziale pracownika ZGW-S

* aktualng analize wody (bakteriologiczng) potwierdzong przez akredytowane

laboratorium

*  projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy
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* inwentaryzacje geodezyjng z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjnej oraz szkic
polowy

» os$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robét

* dziennik zgrzewéw z automatycznym wydrukiem parametrow procesu zgrzewania

wykonang zgrzewarkg z aktualng kalibracjg
» protokot z przeprowadzenia prob wydajnosci hydrantéw p.poz.

* wilgczenie do sieci wodociggowej wykonujg pracownicy Inwestora pod nadzorem

ZGW-$ w uméwionym terminie.

9.Uwagi koncowe

*  Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t winien zapoznac sie z trescig uzgodnien i

uwzgledni¢ w czasie robdt wszystkie uwagi w nich zawarte

* przed przystgpieniem do realizacji uzbrojenia nalezy dokona¢ zgtoszenia
w ZGW-S w Trzebownisku

« wykonang sieé nalezy przed zasypaniem zgtosié do odbioru technicznego do ZGW-S
w Trzebownisku z petng inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg i szkicami

polowymi

* roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonaé z

zachowaniem maksymalnej ostroznosci i w zgodzie z przepisami BHP

» calos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych-zeszyt nr 9 COBRIT INSTAL"

*  po wykonaniu robét nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

» w przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej nalezy
dokona¢ uzgodnieh z projektantem.

Projektant:
mgr inz. Witold Duszlak
Opracowat:

mgr inz. Jacek Antosz

str. 9



