Zaktad Gospodarki Wodno - Sciekowej w Trzebownisku

i
36 — 001 Trzebownisko 989 '
Tel.: 17 77 13 761, 17 77 13 764 ?(j‘_ (Q{Qw
E-mail: biuro@zgwstrzebownisko.pl

e TRZEBOWNISKO
| URZAD }(ﬁﬁi{_ﬁ}(ﬂigfi‘ackn
k) = 1 OLMA

KANCELARIA DG

Gmina Trzebownisko
. 36 — 001 Trzebownisko
&}Ji;;,;;‘_';.‘:-—w---v "%J Trzebownisko 976
Nrspr. o

i {

ZGW-$ 03/6%1 [22 Trzebownisko, 29.08.2022r. Tomasz Kot

rpisma

Dotyczy: rozbudowa sieci wodociggowej w celu potaczenia wodociagu PE 160 na dziatce 1601 z
wodociggiem PE 225 na dziatce 1221/3 w miejscowosci Jasionka.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.08.2022r. wydaje si¢ warunki rozbudowy sieci
wodociggowej w celu pofaczenia wodociggu PE 160 na dziatce 1601 z wodociagiem PE 225 na dziatce
1221/3 w miejscowosci Jasionka.

1. Techniczne warunki rozbudowy sieci:

Sie¢ wodociggowa nalezy rozbudowac taczac rurocigg wodociaggowy PE 225 na dziatce nr
1221/3 z siecig PE 160 na dziatce nr 1601.

Informujemy, ze do dziatek 1596/3 - 17 w Jasionce zostafy wydane warunki rozbudowy sieci
wodociggowej @160 z dziatki 1601.

2. Parametry techniczne zwigzane z rozbudowag sieci:

a) wodociggowe;j

* siec wykonac rurami o $rednicy @160 (PE100 SDR17 PN10);

* w miejscu pofaczenia nalezy zaprojektowac wezly z trzema zasuwami odcinajacymi —
szczelna komora zasuw PE HD min. SN8;

® wmiejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcg siecig wodociagowa PCV 110 na
dz. 1699/20, nalezy wykonac wezet potgczeniowy w szczelnej komorze zasuw PE HD min.
SN8

® przejscia poprzeczne przy przekroczeniu drdg, rowdw nalezy wykonywaé w rurach
ochronnych;

e zachowac minimalne przykrycie gruntem sieci 1,4m;

® na sieci projektowac hydranty nadziemne DN80 z zasuwami odcinajgcymi; odlegtoéé
zasuwy od kolumny hydrantu winna wynosié¢ min. 1 m;

e stosowac obruk przy skrzynkach zasuw i hydrantéw;

® sieCc nalezy oznakowac za pomocy tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej z wktadka
metalowq zlokalizowanej na gtebokosci 40 cm od poziomu terenu; armature
zabudowang na sieci wodociggowej nalezy oznakowaé; opisy wykonane w sposdb
trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne; tabliczki lokalizowa¢ na trwatych




b)

elementach ogrodzen za zgoda Wiascicieli lub na stupkach betonowych szerokosci
tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 10 cm od gory;

ogolne

e stosowac rury PE RC minimum dwuwarstwowe przy odcinkach sieci wykonywanych
metoda bezwykopowsg;

e zachowaé minimalne odlegtosci sieci:

od istniejgcych i projektowanych budynkow wynoszaca 3,0 m,

od innego uzbrojenia podziemnego 1,5 m,

od skarp rowow melioracyjnych 2,0 m,

od stupow elektrycznych i teletechnicznych 2,0 m,
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od granicy nieruchomosci 1,0 m;
¢ minimalna szeroko$é nasypu, w przypadku podnoszenia terenu, wynosi 10 m.

Informacje formalno — prawne.

opracowaé projekt techniczny i uzgodni¢ w ZGW-$ przed Narada Koordynacyjna
w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie;

nalezy uzyskaé¢ pisemng zgode oraz stuzebnos¢ przesytu od Wiascicieli dziatek przez ktére
sie¢ bedzie przebiegac;

sie¢ wodociagowa uzgodni¢ pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawca
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z obowiagzujacymi przepisami p.poz.;

w przypadku wystapienia kolizji z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu (urzadzenia
gazowe, energetyczne, melioracyjne, telekomunikacyjne) projekt techniczny nalezy
uzgodnic z odpowiednimi jednostkami nimi zarzadzajacymi;

nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru skrzyzowan z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu;
prace przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu, nalezy prowadzic¢ pod
nadzorem przedstawicieli tychze sieci;

dostarczy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;

koszt wigczenia rozbudowywanej sieci wodociggowej do sieci istniejgcej obcigza Inwestora;
przeprowadzi¢ probe szczelnosci sieci wodociggowe] zgodnie z PN-EN 805;

przed wiaczeniem wykonaé badanie bakteriologiczne wodociggu dla wody przeznaczonej
do spoiycia zgodnie z Dz.U. 2017, poz.2294,

odbioru robét ZGW-S w Trzebownisku wykonuje w umoéwionym terminie;

warunki tracg waznos¢ po podziale dziatki, zmianie numeru dziatki;

wydane warunki rozbudowy sg wazne 24 miesigce od dnia ich wydania;

przedtuzenie okresu waznosci wydanych warunkdw technicznych moze nastgpic na pisemny
wniosek ubiegajacej sie osoby; do wniosku nalezy zataczy¢ aktualng mapg sytuacyjno-
wysokosciow3.



