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,Rozbudowa sieci wodoci ggowej w miejscowo sci Jasionka,
gm. Trzebownisko”

1. Dane ogolne:

Nazwa inwestycji;Rozbudowa sieci wodoggowej w miejscowsei Jasionka,
gm. Trzebownisko”

Inwestor GMINA TRZEBOWNISKO, 36-001 TRZEBOSKD 976

2. Podstawa opracowania
» Zlecenie inwestora
* Wizje robocze w terenie
» Uzgodnienia z wigcicielami terenu
« Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
* Warunki techniczne
* Opinia ZUDP
» Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

* Wypisy z rejestru gruntow

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy isi@eodocggowe] w
miejscowdci Jasionka (przysiotek &Sidwka). Rozbudowa ww. sieci umdowi
doprowadzenie wody do powsjeg] zabudowy mieszkaniowej na przedmiotowych
terenie oraz poprawi dziatanie systemu woglgawego.

W zakres niniejszego opracowania wchpdroboty zwhzane z budow sieci

wodochgowej.



4. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji

4.1_Charakterystyka terenu

Teren obgty niniejsz inwestycy jest zlokalizowany w miejscowoi Jasionka, gm.
Trzebownisko. Jest to teren wiejski. Przeaja grunty klasy IV-V. Obecnie jest to obszar
zabudowany budynkami jedno i wielorodzinnymi. Pa@jest rownie duzo nowych
budynkéw mieszkalnych. Wasiedztwie zlokalizowane jest lotnisko Rzeszow-Jalsio
a take przebiega odcinek autostrady A4 Rzeszow PéinasEev Wschod.
Projektowana inwestycja zostata uzgodniona na etagidawania decyzji o lokalizaciji
inwestycji celu publicznego, zgodnie z art.53, 4stpkt.4,6 Ustawy o Planowaniu
I Zagospodarowaniu Przestrzennym:

= ze Starost Powiatu Rzeszowskiego,

» 7 Prezesem Uegdlu Lotnictwa Cywilnego

= 7 Geologiem Powiatowym

» 7z Regionalnym Zagdem Gospodarki Wodnej] w Rzeszowie, ZarzZlewni

w Krosnie,

4.2 Stan prawny terenu inwestycji

Wiascicielami dziatek na ktérych ¢olzie usytuowana siewodochgowa § 0soby
prywatne oraz Gmina Trzebownisko i Skarth$teva (potok Szuwarka).

Dzialki, po ktérych kdzie realizowana inwestycja nig wpisane do rejestru zabytkow,
nie podlegaj ochronie i nie znajdujsiec w strefie wpltywow eksploatacji gorniczej.

4.3 Informacja o obszarze oddziatywania

Przedsiwzigcie zalicza si do tzw. inwestycji liniowej. Projektowana &ie
wodociggowa nie wptynie na zmiagrfunkcji terenu. Obszar oddziatywania projektowanej
inwestycji (zgodnie z ustayw dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.2851
z p&. zm.) — art.3, pkt 20) zamykagsi granicach dziatek, po ktérych jest projektowana
inwestycja, tj. na dziatkach ¢tych we wniosku. (Art.20 ust.1 pkt.1c; Art. 34 @spkt.5-

Prawo Budowlane).



Zgodnie z 813a Rozpmdzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formy eptqj
budowlanego oki&ono obszar oddziatywania/ligi rozgraniczajca teren inwestycji

W oparciu o przepisy:

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pabnego Rozpormzenie Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie piievzie¢ mogicych znacaco

oddziatywa nasrodowisko (1839)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219

z p&. zm.)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d(2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 z po. zm.).

4.4 Informacje dotyczce ochronysrodowiska

Zgodnie z Rozporglzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010rz.(IJ.
z 2019r., poz. 1839) projektowana inwestycja pglggga na budowie odcinkow sieci
wodochgowej zalicza si do przedsiwzie¢ mogicych potencjalnie znageo oddziatywa
na srodowisko. Jednak zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawgnia 3 padziernika 2008r.
0 udosgpnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spotetgtva w
ochroniesrodowiska, oraz o ocenach oddziatywaniamalowisko (Dz. U. z 2022 r. poz.
1029) nie jest wymagane uzyskanie decyzjisrodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa niekorzystnigirmalowisko.

Oddziatywanie narodowisko, ktére wyspi w fazie realizacji przedsivziecia mazna
scharakteryzow@ jako chwilowe, niegigte o niewielkim natzeniu, skoncentrowane
wzdtuz trasy projektowanej sieci.

W trakcie realizacji inwestycji planujeesprowadzenie robét budowlanych wegtnie
w porze dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasa otoczenie pochoglzego
z pracy maszyn budowlanych (koparkipdki transportowe i inne). Wzrost emis;ji spalin
z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalmmim ze wzgjdu na charakter
liniowy inwestycji i chgte przemieszczaniegsfrontu robot, a tym samym rozproszenie
zanieczyszczez emisji spalin materiatdbwepgnych maszyn budowlanych. Inwestycja na

etapie realizacji nie spowodujadnych negatywnych, trwatych zmiansvodowisku, z&



podczas eksploatacji catkowicie zaniknie.

4.5 Informacje na temat wpisu dziatek do rejestru abytkow

Na terenie lokalizacji przedsiziecia i w zastgu jego bezpaedniego oddziatywania
nie wystpuja obiekty kultury materialnej wpisane do ewidencjiejestru zabytkéw na
podstawie ustawy z dnia 8 listopada 2017 roku orauk zabytkOw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2017, poz. 2187 zzpozm.). Na terenie projektowanej inwestycji
nie wystpujg stanowiska archeologiczne. Planowane przeds¢cie znajduje si poza
obszarem zwizanym z ochromzabytkow.

4.6 Informacje na temat wptywu eksploatacji gornicej na teren

Nie dotyczy. Teren nie by w zas¢gu obszaru gdrniczego. Na terenie projektowanej

inwestycji nie wysgpuja udokumentowane zia zasobow naturalnych.

4.7 Istniejaca infrastruktura i uzbrojenie terenu

a) si€ gazowasredniopezna

c) przewody kablowe teletechniczne (podziemne)
d) sie& kanalizacyjna

e) si€ wodochgowa

f) stupy elektroenergetyczne i teletechniczne

4.8 Warunki gruntowo-wodne

Inwestycja zlokalizowanagchlizie w miejscowséci Jasionka. Teren wedtug regionizaciji
fizyczno-geograficznej (J.Kondracki) zlokalizowanyest na obszarze Pradoliny
Podkarpackiej, wchodzej w sktad Kotliny Sandomierskiej.

Pod wzgédem geologicznym opisywany teren zye w obrbie Zapadliska
Przedkarpackiego, gdzie starsze pedto buduy trzeciorzdowe-neogen osady
mioceaskie, reprezentowane przez ity, mutowce i piaskov@teop osadéw mioéskich,

stanowicych z racji swego wyksztatcenia litologicznego pmiepuszczalne dla waod



podziemnych  podie, wystpuje na gibokdsciach  kilkunastu  metréw.
Osady czwartordu charakteryzygj sii duzo wickszym stopniem zedmicowania pod
wieloma wzgédami np. genezy, litologii, sktadu petrograficznegoineralnego, grubmi
frakcji itp. Powstaty one wrodowisku 4dowym. Nad osadami miofigkimi ztazone g
osady czwartokdowe (holocen-plejstocen) akumulacji rzecznej avaady akumulacji
wodnolodowcowej. Osady terasowgreprezentowane przez semadowvy (gliny, pyty i

ity) 1 grunty organiczne (namutly org.) oraz grungjaszczystozwirowe. Osady
wodnolodowcowe (p6tnocno-wschodniae©z dokumentowanego terenu) reprezentowane s
przez piaski ronoziarniste, niekiedy z domiesgkwirdw.

Na podstawie wykonanych badaterenowych, przeprowadzono og¢emwarunkéw
gruntowo—wodnych. Podziatu dokonano bmpod uwag rodzaj, wilgotné¢, konsysteng,
oraz opisywano zgodnie z PN-EN ISO 14688-1 200&® (tawnowane) Wartdsci
parametréw geotechnicznych ustalono metodami patawagodnie z PN-EN 1997-1 (lub

rownowane).

5. Opis projektowanych rozwi gzan

5.1 Charakterystyka sieci wodocigowej:
wg PN —-EN-1452-1 1-5:2000 , ZAT/97-01-001 rury sztaltki z polietylenu klasy
PE100-RC jedno i dwuwarstwowe (drogi), typ SDR Knienie nominalne 10 atm.
Projektowana stewodochgowa lgdzie miata dtugéc:
- L=10.0m - PE100-RC 2110x6.6 SDR 17 PN10-jednotmanse (wg. profilu podhianego)
- L=530.5m - PE100-RC 2160x9.5 SDR 17 PN10-dwuwarste (wg. profilu podtanego)
- L=691.0m - PE100-RC 2160x9.5 SDR 17 PN10-jednstmanwe (wg. profilu podtnego)
Jako uzbrojenie sieci wodagowej przewidziano montakomor rewizyjnych PEHD
22000 (W1iW2)igl000 (W3) oraz hydrantéw g.p@/ komorach przewiduje gmonta
zasuw z mgkkim uszczelnieniem klina. Szczegdty mantearmatury na schemacie oraz
rysunku komory PEHD.
Wymagania materiatowe hydrantow:

» korpus (kolumna hydrantu)zeliwa sferoidalnego (pokryty warsiveynku)

* mozliwos¢ wymiany korpusu gornego bez koniecgriozamkngcia zasuwy

odcinapcej



» trzpiea ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scgonkotnierzem

trzpienia

e podwdjne zamknriie

* materiaty zewstrzne i wewgtrzne odporne na koragj

* mechanizm kontrolowanego ztamania

Wymagania materiatowe dla zasuwy (np. JAFAR nr2ddt1-krétka lub réwnowana)

migkkouszczelnigjca zasuwa klinowa, kotnierzowa rownoprzelotowa

zgodna z EN 1074-1i EN 1074-2

korpus, pokrywa, zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczone zewvin
wewngtrz antykorozyjnie (epoksydowane) wg wytycznych GSK

klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizogvaewrstrz i wewrgtrz
powtoka elastomerow

prowadzenie klina z tworzywa odpornego nayzie

nakrtka klina z mosjdzu CuZn40Pb2

wrzeciono z walcowanym gwintem, stal nierdzewna0214 utayskowanie
slizgowe z POM

tuleja do uszczelek typu O-ring z mgdzu, mocowana w korpusie poprzez
ryglowanie bagnetowe, zabezpieczona przed gogaiem; wielokrotne
uszczelnienie uszczelkami typu O-ring

uszczelki typu O-ring z elastomeru

uszczelka ptaska pokrywy z elastomeru

sruby z tbem walcowanym o griidzie széciokatnym ze stali ST 8.8 ISO 4762,
wpuszczone i dzki masie zalewowej oraz uszczelce ptaskiej pokrgatkowicie
chronione przed korogj

pokrywa z PE, zabezpieczenie przed zanieczyszananigyskowania wrzeciona
podkfadkaslizgowa z POM

tozysko wrzeciona z POM

5.2 Si¢ wodocigowa

Wigczenia i przebieg sieci wodggiowej

Projektowana sie wodocggowa @160x9.5 SDR17 PN1@cky bedzie istniegce

wodochgi

tworzgc si€ piescieniong umazliwiajagc  wykonanie przyczy do

poszczegolnych posesji. Bokenia z istn. sieciami projektujegsivykona& w weztach



oznaczonych na planach jako W1 (dz. ewid. nr 1643, (dz. ewid. nr 1699/20) oraz
W3 (dz. ewid. nr 1221/3). W gile W1 nasipi polgczenie z istn. wodoggiem @160, a w

miejscu W3 paiczenie z istn. wodoggiem @225.
Rurociygi i komory rewizyjne

Projektuje si utozenie przewodéw wodoggowych na gibokasci ok. 1,5 m od
powierzchni terenu do osi przewodu. dR4ze zagibienia przewiduje si przy
przekroczeniach przeszkdd terenowych, a w szczegdlpotoku Szuwarka. Komory-
obudowy zasuw i armatury projektujec s PEHD (sztywn& obwodowa min. SN8),
srednica 81000- g2000. Na projektowanej sieci wegmeiej przewidziano monie3 szt.
takich komor. Zwiéczone one ¢g wtazemzeliwnym o nédnosci D400 zlicowanym z
istniegcym terenem (drogi, chodniki, tereny utwardzonejyyiniesionym ponad teren
ok.15cm w przypadku lokalizacji w terenach zielomyclokalizacja zgodnie z planami
zagospodarowania terenu. Renia zasuw z armaturi rurociggami w komorach

wykona za pomog kotnierzy RK do paiczeh PE/PVC._Jako podparcie pod armatur

w dnach komér stosowalospawane podpory z PEHD.

Pohczenia kotnierzy idcznikdbw za pomag srub ze stali nierdzewnej. Szczegoty na
schemacie. Uszczelnienia studni oraz pgaj rurocggu przezsciany studni PEHD

wykona zgodnie ze szczego6tami jak narys. nr 6.

Hydranty

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisanpiop. na sieci wodoggowej
projektuje s¢ hydranty podziemne (HP80-5szt.) i nadziemne (HR82:) z podwdjnym
zamkngciem i odwodnieniem, (np. JAFAR lub réwnoime). Rozmieszczenie hydrantow
pokazano na planie zagospodarowania terenu, a lspasbudowy na rysunku
szczegOtlowym w gzci graficznej opracowania. Zabudowa hydrantow zemwadow
wodociggowych wykonana d¢@zie przez montatrojnika przy pomocy dogrzewanych
tulei i kotnierzy. Po tréjniku, na projektowanejogtcezeliwnej FF naley zamontowa
zasuwg Z80 z mekkim uszczelnieniem klina w obudowie teleskopowegzwienczye
skrzynky uliczrg obrukowan. Hydranty nadziemne oznaczytupkami betonowym i
tabliczkami. Hydranty sty¢ beda rowniez okresowemu ptukaniu
i odpowietrzaniu sieci wodoggowe).
Wykop pod hydranty projektuje ¢sijako wgskoprzestrzenny acianach pionowych,
odeskowany airowo. Odspojenie gruntu - sposobem mechanicznyd@% i kcznym w
40%. Wydobyty urobek sktadowanydrie na odktad. Po wykonaniu robét momaych



przewod obsypa piaskiem, dalsg zasypk wykona gruntem rodzimym wolnym od
kamieni. Sposob zasypkieaznie i spretem mechanicznym.

Wykopy winny by prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PNOB36 ,,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodggiwych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”

Zgodnie z Rozporgzeniem - (Dz. U. Nr 124/2009 z dnia 24 lipca 20Q9,w sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych”, wydajné¢ nominalna
hydrantu zewetrznego przeciwpgarowego, przy @&nieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboruywed zalenosci od jego
srednicy nominalnej (DN), powinna wyn@ésio najmniej dla hydrantu DN80 - 10 dm3/s.
Hydrant przeciwpgarowy powinien by co najmniej raz w roku poddawany przggim

I konserwaciji przez wkgiciela sieci wodoegigowe).

6. Roboty ziemne

Przed rozpocgiem robdt tras wodochgu naley wytyczy i oznaczy palikami.
Roboty ziemne mma rozpocz¢ po przekazaniu placu budowy. Na trasie sieciayale
usurg¢ warstwe humusu. Humus i nakiad gxiowo zdgty z terenu wykopow, dulg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypcekultywacji terenu po ukiazeniu
robét. Roboty ziemne ¢ha wykonywane mechanicznie. Miejsca wykonania robot
ziemnych i montzowych naley zabezpieczy zgodnie z przepisami (specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru) poprzez oznakowangtawienie barier, przykrycie i

oswietlenie na okres nocy.

Nie naley wykonywa& wykopdéw duo wczeéniej przed ukladaniem rur, wykop
rozpoczyné od najnkszego punktu i wykonywakrotkimi odcinkami. Roboty ziemne
wykonywa zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznyng zeszyt nr 9
COBRTI, PN-B-10736 oraz PN-EN1610:2002.

Ztagczone przewody uktadana podiau z piasku gr. 15 cm dobrze zagczonym i
obsypd piaskiem do wysok&i 30 cm ponad wierzch rury, rowiielobrze zagszczajc.
Dalszy zasypk wykona& gruntem rodzimym warstwami grudm okoto 20 cm z

rébwnoczesnym zagzczeniem.

Dla przejcia pieszych nad wykopami nale wykon& przendne pomosty z bali

drewnianych 14xl4cm z barieglo wys. 1,0 m.

10



7. Roboty monta zowe

taczenie rurogigdbw wodocigowych wykona za pomog zgrzewania doczotowego
zgrzewarly z aktualm kalibrach. Pogczenia z zasuwami kotnierzowymi wyka@naa
pomog kotnierzy RK do zasuw PE/PVC. Zmiany kierunku yrasykona za pomog
kolan 45° i 30° (nie stosowakolan 90°) oraz przy wykorzystaniu elastycariaur PE,
stosugc nasgpujagce minimalne promienie ggia:

- temp. otoczenia +20 °C - min. promigiecia 20 x d

- temp. otoczenia +10 °C - min, promigi¢cia 35 x d

- temp. otoczenia + 0 °C - min. promigi¢cia 50 x d

Nie naley dokonywda giecia rur przez podgrzewanie.

8. Odwodnienie wykopow na czas budowy

Nie przewiduje si wystepowania wod gruntowych. W przypadku ich ewentugine
pojawienia s} nalezy odpompowa je pompami spalinowymi bezpednio z dna

wykopu.

9. Prdba ci $nieniowa, ptukanie i dezynfekcja sieci wodoci  ggowej

Hydrauliczne préby szczeldd  utozonych  przewodéw  wodoggowych
przeprowadz nalery zgodnie z wymaganiami normy PN-EN805: 2002, ktdodyczy
przeprowadzenia prob szczednbrurochgdédw PCV i PE. Norma ta uwzginia réwnig
zjawisko petzania rur PCV i PE. Probhydrauliczm nalery przeprowad po utazeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciemn z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem. Rei8hieniowe naley wykona& na
cisnienie 1,0 MPa. Przewdd uwa st za szczelny jeeli cisnienie probne utrzymywane
jest przez okres 30 min. Proby nalewykona w obecnéci pracownika ZGV8
Trzebownisko. Po zakazeniu budowy i pozytywnych prébach szczétionalery
przeptuk& siec wodochgowg czyst wodg a nasgpnie podda ja dezynfekcji i badaniu
bakteriologicznemu przez akredytowane laboratorium.

Procedura ptukania i dezynfekcji nowo wybudowanegjawanego do eksploatacji
rurociggu przedstawia sinastpujaco:

» plukanie wstgpne - 10 krotny przeptyw
» dezynfekog wtasciwg - 3 —krotny przeptyw
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» ptukanie wtorne - 2 — krotny przeptyw
Dopuszcza siprowadzenie ptukania, dezynfekcji i dechloracjgybnizszego przebiegu:

* plukanie wsgpne - ob¢toscia min 3 —krotnego przeptywu,

* dezynfekcja wigciwa - obgtoscia min 2 —krotnego przeptywu,

* plukanie wtérne - oljosciag min 2 —krotnego przeptywu,

pod warunkiem,ze proces ten zakozy st wynikami bada, pozwalagcymi na

wigczenie rurogigu do istniejcej sieci wodocigowej (bakteriologia oraz zawafto
zwigzkbw wolnego chloru zgodne z wymaganiami zawartymi aktualnym
Rozporadzeniu Ministra Zdrowia).
Dezynfekcg sieci wodocigowe] naley wykon& przed oddaniem wodegu do
eksploatacji przy #yciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zaw@it®?5 mg.
Clidm® wody, tj. 25 g CI/m wody. llas¢ technicznego 14.5% -podchlorynu sodowego
niezledng do dezynfekcji sieci wodoggowej okréla sk ze wzoru:

R =axb/145[ df}, gdzie:

a - 25 mg Cl/dri lub 25 g Cl/ini wody - zawarté& czynnego chloru w roztworze
roboczym (dezynfekggym )
b - pojemnéc¢ catkowita przewodow sieci wodagowej poddanej dezynfekcji w dm3 lub
wm®.
145 - zawart&t czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego plmlgnu sodowego
[w g/kg].
Po dokonaniu dezynfekcji wodagu naley przeprowadz jego dechloraej
Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlonewarurocigu musi by poddana
procesowi dechloracji, najegiej przy uzyciu pigciowodnego tiosiarczanu sodu
Na2S203 x 5H20 w postaci 10% roztworu.
Wiazanie chloru przebiega wg reakcji:

Na2S203 + 4CI2 + 5H20 = Na2S04 + H2S04 + 8HCI
Z reakcji wynika,ze na wjzanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 gcmwodnego
tiosiarczanu sodu.
W razie przekroczenia dopuszczalnyctvat wolnego chloru, po dechloracji, wodegi
nalezy ponownie przeptuka do momentu uzyskania wymaganychezefi chloru

potwierdzonych odpowiednimi wynikami bada
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10. Oznakowanie trasy wodoci Qggu

Przebieg trasy wodoggu winien by oznaczony niebiegktasmg PCV z metalowy
wkiadka utozong ok. 40cm p.p.t. Lokalizacja studni zasuw, hydrantzatama trasy
winna by oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowychoaawanych na

stupkach betonowych.

11. Odbiér ko ncowy
Po zakaczeniu montau przewodow wodoggowych oraz sprawdzeniu ich
szczelnéci, odbiér robot natey zgtost do ZGW-S w Trzebownisku.
Do odbioru nalgy przygotowé :
= protokoly préb szczelrigi przeprowadzone przy udziale pracownika ZGW-
» aktualy analiz wody (bakteriologiczg) potwierdzom przez akredytowane
laboratorium
= projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi anami trasy
» inwentaryzagj geodezyjn z klauzuy osrodka dokumentacji geodezyjnej oraz szkic
polowy
= oswiadczenie gwarancyjne wykonanych robot
» dziennik zgrzewow z automatycznym wydrukiem paragvetprocesu zgrzewania
wykonany zgrzewarl z aktuali kalibracp
» protokét z przeprowadzenia préb wydajoohydrantow p.pa.
= wiaczenie do sieci wodaoggowej wykonug pracownicy Inwestora pod nadzorem

ZGW-S w umoéwionym terminie.

12. Uwagi ko ncowe

* Wykonawca przed rozpogziem robét winien zapoziasie z trecig uzgodni@ |
uwzgkdni¢ w czasie robot wszystkie uwagi w nich zawarte

* przed przysipieniem do realizacji uzbrojenia naje dokon& zgtoszenia
w ZGW-S w Trzebownisku

« wykonane sieci nakly przed zasypaniem zgtésdo odbioru technicznego do
ZGW-S w Trzebownisku z pelninwentaryzacj geodezyja powykonawcy i
szkicami polowymi

* roboty ziemne i mont@we w poblzu istniepcego uzbrojenia wykowta z

zachowaniem maksymalnej ostnosci | w zgodzie z przepisami BHP
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calas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii
robét budowlano-mongwych-zeszyt nr 9 COBRIT INSTAL"

po wykonaniu robot naky teren doprowadzido stanu pierwotnego

w przypadku natrafienia na problemy nietajw dokumentacji technicznej naje
dokon& uzgodni@ z projektantem.

Projektant:

mgr ire. Witold Duszlak
Opracowat:

mgr irg. Jacek Antosz

14



