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1.Przedmiot i zakres rzeczowy dokumentacji

Przedmiotem dokumentacji jest system elektroakustyczny Hali Widowiskowo-
Sportowej OSiR w Strzegomiu. Dokumentacja obejmuje dobdr urzadzen oraz

wytyczne dla instalacji towarzyszacych.

2. Opis proponowanego rozwigzania
2.1. Hala 1/1

Do nagtosnienia hali sportowej zostang wykorzystane dwa rodzaje
wysokosprawnych zestawdéw gtosnikowych. Dziewie¢ mniejszych urzadzen
zostanie zamontowanych na suficie przed trybunami nagtasniajac tg czes¢
pomieszczenia, natomiast trzy wieksze zestawy gtosnikowe zostang
zamontowane centralnie na srodku hali pod dachem nagtasniajac przestrzen
boiska. Wszystkie urzadzenia gtosnikowe bedq zasilane sygnatem 100V
pochodzacym ze wzmachiacza mocy zamontowanego w szafie sprzetowej
RACK1 w pomieszczeniu komentatora na poziomie parteru. Koncéwka mocy
bedzie wyposazona w specjalizowany procesor DSP, ktory bedzie dostosowywat
charakterystyke dzwieku do warunkéw panujacych w pomieszczeniu. Wszystkie
sygnaty audio pochodzace ze zrédet dzwieku (mikrofonéw bezprzewodowych,
mikrofonu komentatora oraz odtwarzaczy mediow) bedq miksowane w
cyfrowym mikserze audio zamontowanym w szafie sprzetowej RACK1l. Do
kontroli tego urzadzenia bedzie wykorzystywany bezprzewodowy tablet lub
dotykowy monitor zamontowany w szafie sprzetowej. Bedzie istniata mozliwosé
podtaczenia dodatkowych zrodet dzwieku do przytaczy sygnatowych PP1 i PP2

zamontowanych na dtuzszych scianach hali widowiskowo-sportowej.

2.2. Sitownia 1/16

Do nagto$nienia przestrzeni sitowni zostanie wykorzystanych 6 sztuk zestawow
gtosnikowych zamontowanych na Scianach pomieszczenia. Bedg one zasilane
syghatem 100V pochodzacym ze zintegrowanym z mikserem wzmacniaczem

zamontowanego w szafie sprzetowej RACK2 umieszczonej w sitowni. Do
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dyspozycji prowadzacego zaje¢ beda dostepne: mikrofon bezprzewodowy z
nadajnikiem recznym, mikrofon bezprzewodowy z nadajnikiem paskowym i

mikrofonem nagtownym oraz odtwarzacz CD/MP3.

2.2Sal fitness 2/4

Nagtosnienie sali fithess zostanie zorganizowane identycznie jak w
pomieszczeniu sitowni. Rdéznice polegajg na zastosowaniu mniejszej ilosci
zestawdw gtosnikowych oraz co za tym idzie zintegrowanego z mikserem

wzmacniacza o0 mniejszej mocy.

3. Schemat blokowy

Schematy blokowe systemow w omawianych pomieszczeniach obrazujace
powigzania kablowe oraz konfiguracje urzadzen przedstawione sg na rys.3,

rys.4 i rys.5.

4. Instalacja
4.1. Opis instalacji

Cato$¢ nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie z udokumentowanym
doswiadczeniem. Instalacje nalezy prowadzi¢ wedlug tras i wytycznych
zawartych na rys.1 i rys.2. Wszystkie przejscia nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujagcymi normami przeciwpozarowymi. Wszystkie przekucia i bruzdy

nalezy uzupetni¢ zapewniajac 100 % odtworzenie powierzchni.

Nalezy:

- zestawy gtosnikowe GTx montowac na wysokosci 2,3 m od poziomu posadzki,

- przytacza sygnatowe PP1 i PP2 montowac¢ na wysokosci 30 cm od poziomu

posadzki,
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- anteny odbiorcze mikrofonédw MANT1 i MANT2 bezprzewodowych montowacd

na wysokosci 2,3 m od poziomu posadzki,

- punkt dostepowy ACC montowac na wysokosci 2,3 m od poziomu posadzki.

4.2. Zestawienie powiazan kablowych

Tab.1 Zestawienie powigzan kablowych

Linia Skad Ztacze Dokad Ztacze Typ przewodu |Rodzaj sygnatu
L1 |RACK2/WZM2 zacisk GT1, GT3, GT5,GT6 | zacisk 2x1,5mm2 100V
L2 |RACK2/WZM2 zacisk GT2, GT4 zacisk 2x1,5mm2 100V
L3 |RACK1/WzZM1 zacisk GW1-GW3 zacisk 2x4,0 mm2 100V
L4 |RACK1/WzZM1 zacisk GW4-GW6 zacisk 2x4,0 mm2 100V
L5 |RACK1/WZM1 zacisk GW7-GW9 zacisk 2x4,0 mm2 100V
L6 |RACK1/WzZM1 zacisk GP1-GP3 zacisk 2x4,0 mm2 100V
L7 |RACK3/WZM3 zacisk GT8, GT9 zacisk 2x1,5mm2 100V
L8 |RACK3/WZM3 zacisk GT7, GT10 zacisk 2x1,5mm2 100V
L9 MANT1 BNC RACK1/DANT BNC RG59 W.CZ.
L10 MANT?2 BNC RACK1/DANT BNC RG59 W.CZ.
L11 ACC R145 RACK1/SW R145 FTP kat.5E ETHERNET

L12.1 PP1 2 xXLRF RACK1/MIX 2XXLRF|[2x2x0,22 mm2 m.cz.

L12.2 PP1 RJ45 RACK1/SW R1J45 FTP kat.5E ETHERNET

L13.1 PP2 2xXLRF RACK1/MIX 2XxXLRF|[2x2x0,22 mm2 m.cz.

L13.2 PP2 RJ45 RACK1/SW R1J45 FTP kat.5E ETHERNET

4.3 Zestawienie podstawowego osprzetu instalacyjnego

Proponowany
Lp. Rodzaj Parametry przewod
Typ Producent

Przewdd teleinformatyczny,
4x2x0,22 mm,
Ekranowany caty przewdd
Kategoria 5E

1 FTP kat.5E Link LKCAT5E

Przewdd gto$nikowy min.
dwuzytowy, min. jednoparowy,
Zyly gietkie, wielodrutowe,

2 2x1,5mm2 skrecone z miekkich drutow Link LKO2N15
miedzianych o powierzchni
przekroju min. 1,5 mm2
Izolacja niepalna

Przewdd gto$nikowy min.
dwuzytowy, min. jednoparowy,
Zyty gietkie, wielodrutowe,

3 2 x4,0 mm2 skrecone z miekkich drutéw Link LKO2N40
miedzianych o powierzchni
przekroju min. 4,0 mm2
Izolacja niepalna
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4 2x2x0,22 mm

Przewod audio , min.
czterozytowy, min. dwuparowy,
Zyly gietkie, wielodrutowe,
skrecone z miekkich drutéw
miedzianych o powierzchni
przekroju min. 0,22 mm2, kazda
para ekranowana indywidualnie,
dodatkowe ekranowanie catego
przewodu,

Izolacja niepalna

Link

LKSS02C

5 RG59

Przewdd koncentryczny o
impedancji falowej 75 Ohm

4.4 Wymagania projektowe dla instalacji towarzyszacych

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do nastepujacych punktow:

- szafa sprzetowa RACK1 - przewidywane moc obcigzenia 5 kVA,

- szafa sprzetowa RACK2 - przewidywane moc obcigzenia 3,6 kVA,

- szafa sprzetowa RACK3 - przewidywane moc obcigzenia 3,6 kVA,

- przytacze scienne PPx - przewidywane moc obcigzenia 3,6 kVA,

5. Zestawienie urzadzen

Tab.3 Zestawienie urzadzen

Hala sportowa 1/1

Element

Wymagane parametry

Oznaczenie

Liczba .
na schemacie

Zestaw gtosnikowy typ |

Zestaw gtosnikowy min. dwudrozny,
Konstrukcja wspoétosiowa,

Min. 1 przetwornik niskotonowy o $rednicy min. 8",
Min. 1 przetwornik wysokotonowy cisnieniowy o
$rednicy cewki min. 1",

Pasmo przenoszenia w zakresie nie wezszym niz 80
Hz - 20 kHz (-10 dB),

Efektywnos$¢ min. 94 dB (1 W/ 1 m),
Wbudowany transformator dla linii 100V z
odczepem min. 200 W,

Kat propagacji w pionie i poziomie 120 stopni (+/-
10 stopni), IP56, waga ponizej 14,4kg,

W komplecie uchwyt montazowy typu U

Zestaw gtosnikowy typ Il

Zestaw gtosnikowy min. dwudrozny,
Konstrukcja wspoétosiowa,
Min. 1 przetwornik niskotonowy o $rednicy min.
12"'

3 GPx




Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR Strzegom

System Nagtosnienia

strona 6

Min. 1 przetwornik wysokotonowy cisnieniowy o
$rednicy cewki min. 1",

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz
55 Hz - 20 kHz (-10 dB),

Efektywnos$¢ min. 96 dB (1 W/ 1 m),
Wbudowany transformator dla linii 100V z
odczepem min. 200 W,

Kat propagacji w pionie i poziomie 90 stopni (+/- 10
stopni), IP56, waga ponizej 16kg
W komplecie uchwyt montazowy typu U

Wzmacniacz mocy

Wzmacniacz mocy min. 4 kanatowy klasy D,
Moc min. 680 W dla linii 100V przy obcigzeniu
kazdego kanatu i przy 4 i 8 Ohmach, wbudowany
procesor DSP 96kHz, 32-bit z FIR i lIR, zdalne
zarzadzanie, monitoring i konfiguracja przez siec i
chmure, wbudowany punkt dostepowy Wi Fi,
obudowa w standardzie rack 19" o wysokosci nie
wiekszej niz 2U.

WzM1,
WzZM?2

Mikser audio

Zespolony mikser cyfrowy,
Min. 20 wejs¢ mikrofonowo-liniowych,
Min. 1 wejscie stereo,
Min. 1 port USB umozliwiajgcy odtwarzanie muzyki,
Min. 10 wyjsé liniowych,

Wbudowany eliminator sprzezen,
Wbudowany punkt dostepowy pozwalajgcy na
sterowanie urzadzeniem za pomoca tabletu lub

telefonu

MIX

Tablet sterujacy

Tablet o przekatnej ekranu 10.2",
Zainstalowany system operacyjny musi umozliwiaé
instalacje aplikacji pozwalajgcej na sterowanie
mikserem audio,

Wbudowana pamie¢ min. 64 GB. Tablet nalezy
dostarczy¢ z aluminiowa $cienng stacjg dokujaca i z
dedykowang aluminiowa ramka ochronng
zapewniajgcy dostep do przyciskdw tabletu, z
magnetycznym montazem w poziomie i pionie do
dedykowane] bezprzewodowe;j stacji fadujace;j
Sciennej. Ramka i stacja muszg oferowac
wbudowang blokade przed odpieciem. Oba
akcesoria w kolorze biatym. Stacja dokujgca musi
oferowac zasilanie PoE i 24V.

Mikrofon
bezprzewodowy z
nadajnikiem recznym typ
I

Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem
recznym,
Do 48 jednoczesnie pracujgcych urzadzen,
Wbudowany mechanizm pilota,
Nadajnik pozwalajacy na prace przez 14 godzin na
jednej baterii AA,
Nadajnik z kapsutg dynamiczna,
Mozliwos¢ podpiecia dystrybutora antenowego

MIKx

Dystrybutor antenowy

Dystrybutor antenowy,

Min. 2 porty dla anten zewnetrznych z mozliwoscia
podpiecia wzmacniaczy liniowych i antena
aktywnych,

Min. 4 pary wyjs¢ dla odbiornikéw mikrofondéw

DANT
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bezprzewodowych,
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz
od 470 MHz do 952 MHz

Antena dookdlna

Aktywna antena dookdlna,
Zysk min. 14 dBi,
Kat pracy 360 stopni,
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz
od 470 MHz do 952 MHz

MANTXx

Odtwarzacz CD/MP3

Odtwarzacz audio z mozliwoscig odtwarzania
utwordw z ptyt CD i pamieci USB

CDx

Accespoint

Punkt dostepowy WiFi w pasmie 2,4 GHZ i 5 GHz

ACC

Monitor dotykowy

Monitor z naktadkg dotykowa o przekatnej min.
21"'
Rozdzielczos¢ min. 1920 x 1080 pikseli,

Mikrofon komentatora

Dynamiczny mikrofon przewodowy
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz
od 70 Hz do 20 kHz,

Czuto$é nie mniejsza niz 2,7 mv/Pa
Charakterystyka kierunkowosci superkardiodalna

Statyw mikrofonowy

Statyw mikrofonowy podtogowy, konstrukcja
metalowa

Przytacze scienne

Przytacze sygnatowe w metalowej obudowie,
Min. 2 zfgcza XLR zenskie,
Min. 2 zfacza RJ45

Szafa sprzetowa typ 1

Szafa sprzetowa w standardzie RACK 19",
Wysokos¢ min. 32 modutéw U,
Rozmiar 600x600,

W komplecie panele zasilajgce

RACK

Sitownia 1/16

Element

Wymagane parametry

Liczba

Oznaczenie
na schemacie

Zestaw gtosnikowy
Scienny

Zestaw gtosnikowy min. dwudrozny,
Min. 1 przetwornik niskotonowy o srednicy min.
5,25",
Min. 1 przetwornik wysokotonowy koputkowy o
$rednicy min. 3/4",
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz
60 Hz - 20 kHz (-10 dB),

Efektywno$¢é min. 90 dB (1 W/ 1 m),
Wbudowany transformator dla linii 100V z
odczepem min. 30 W,

Kat propagacji w pionie i poziomie 100 stopni (+/-
10 stopni),

W komplecie uchwyt montazowy

GTx

Wzmacniacz mocy z
mikserem typ |

Wzmacniacz z wbudowanym mikserem,
Min. 4 wejscia sygnatowe,
Wbudowany odbiornik Bluetooth,
Port USB pozwalajacy na odtwarzanie plikow audio,
Moc dla linii 100V min. 120 W

WzM3

Mikrofon
bezprzewodowy z
nadajnikiem recznym typ
Il

Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem
recznym,
Nadajnik pozwalajacy na prace przez 8 godzin na
jednej baterii AA,

MIK3
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Nadajnik z kapsutg dynamiczng,
Odbiornik z wyjsciem symetrycznym XLR i
niesymetrycznym JACK 1/4"

Mikrofon
bezprzewodowy z
nadajnikiem paskowym i
mikrofonem nagtownym

Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem
paskowym i mikrofonem nagtownym,
Nadajnik pozwalajacy na prace przez 8 godzin na
jednej baterii AA,

Nadajnik paskowy z mikrofonem nagtownym,
Odbiornik z wyjsciem symetrycznym XLR i
niesymetrycznym JACK 1/4"

MIK4

Odtwarzacz
CD/MP3/Bluetooth

Odtwarzacz audio z mozliwoscig odtwarzania
utwordw z ptyt CD i pamieci USB

CD3

Szafa sprzetowa typ 2

Szafa sprzetowa w standardzie RACK 19",
Wysokos¢ min. 22 modutow U,
Rozmiar 600x600,

W komplecie panele zasilajgce

RACK2

Sala Fintess 2/4

Element

Wymagane parametry

Liczba

Oznaczenie
na schemacie

Zestaw gtosnikowy
Scienny

Zestaw gtosnikowy min. dwudrozny,
Min. 1 przetwornik niskotonowy o srednicy min.
5,25",
Min. 1 przetwornik wysokotonowy koputkowy o
$rednicy min. 3/4",

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz
60 Hz - 20 kHz (-10 dB),
Efektywnos$¢ min. 90 dB (1 W/ 1 m),
Wbudowany transformator dla linii 100V z
odczepem min. 30 W,

Kat propagacji w pionie i poziomie 100 stopni (+/-
10 stopni),

W komplecie uchwyt montazowy

GTx

Wzmacniacz mocy z
mikserem typ I

Wzmacniacz z wbudowanym mikserem,
Min. 4 wejscia sygnatowe,
Wbudowany odbiornik Bluetooth,
Port USB pozwalajacy na odtwarzanie plikow audio,
Moc dla linii 100V min. 240 W

WZM4

Mikrofon
bezprzewodowy z
nadajnikiem recznym typ
Il

Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem
recznym,
Nadajnik pozwalajacy na prace przez 8 godzin na
jednej baterii AA,
Nadajnik z kapsutg dynamiczng,
Odbiornik z wyjsciem symetrycznym XLR i
niesymetrycznym JACK 1/4"

MIK5

Mikrofon
bezprzewodowy z
nadajnikiem paskowym i
mikrofonem nagtownym

Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem
paskowym i mikrofonem nagtownym,
Nadajnik pozwalajacy na prace przez 8 godzin na
jednej baterii AA,

Nadajnik paskowy z mikrofonem nagtownym,
Odbiornik z wyjsciem symetrycznym XLR i
niesymetrycznym JACK 1/4"

MIK6

Odtwarzacz
CD/MP3/Bluetooth

Odtwarzacz audio z mozliwoscig odtwarzania
utwordw z ptyt CD i pamieci USB

CD3
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Szafa sprzetowa w standardzie RACK 19",
Wysokos¢ min. 22 modutow U,
Szafa sprzetowa typ 2 Rozmiar 600x600, 1 RACK3

W komplecie panele zasilajgce

9. Zestawienie rysunkow

Rys.1 Rozmieszczenie urzadzen i instalacji - parter
Rys.2 Rozmieszczenie urzadzen i instalacji - pietro
Rys.3 Schemat blokowy systemu nagtosnienia hali
Rys.4 Schemat blokowy systemu nagtosnienia sitowni

Rys.5 Schemat blokowy systemu nagtosnienia sali fitness




