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ZAKRES NAPRAW:

- TEREN AT

wykonanie prac porzadkowych przy obiekcie,

usuniecie zanieczyszczen ze strefy podmostowej,

wycinka krzewéw i niskiej roslinnosci przy przyczodtkach,

uzupetnienie gruntem stozkéw zasypowych przy skrzydetkach wyprofilowanie skarp

cieku przy obiekcie,

e montaz barier drogowych na dojazdach do obiektu, zabezpieczajacych jednoczesnie
koncodwki dzwigarow,

- NAWIERZCHNIA

e usuniecie starej nawierzchni na obiekcie i dojazdach,

o wyprofilowanie wjazdu na most z obu stron - naprawa osiadan,

e wykonanie nowej nawierzchni bitumiecznej na dojazdach i obiekcie z odtworzeniem
istniejacej niwelety drogi

- PRZYCZOLKI

e naprawa peknie¢ i uzupetnienie ubytkéw kamieni oraz spoin skrzydet i korpusu
przyczotkow,

wykonanie zabezpieczenia antyerozyjnego fundamentu (bez zmiany $wiatta),
oczyszczenie nisz i wykonanie nowych podlewek pod tozyska,

rektyfikacja wysokosciowa obiektu i wymiana tozysk,

wykonanie nowych Scianek zaplecznych,

wykonanie dylatacji bitumicznych na potaczeniu z dojazdami,

wykonanie nowych bankietow zelbetowych na skrzydtach,

- KONSTRUKCJA PRZESELA

e oczyszczenie i lokalne prostowanie konstrukgji stalowej dZzwigardow,

wyciecie i wspawanie koncowego fragmentu blachownicy dZwigara od strony wody
gornej na prawym brzegu,

dodanie zebra usztywniajacego $rodnik w osi podparcia na prawej podporze,
uszczelnienie masa trwale plastyczna styku kap ze Srodnikami dZzwigaréw gtéwnych,
rozbidrka i wykonanie nowej zelbetowej ptyty pomostu zespolonej z poprzecznicami,
wykonanie nowej warstwy antykorozyjnej konstrukgji,

- WYPOSAZENIE OBIEKTU

wykonanie nowych kap chodnikowych,

montaz nowych saczkdéw mostowych,

montaz katownikéw stalowych zabezpieczajacych krawedz kap na obiekcie,
ustawienie oznakowania pionowego
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w czesci podziemnej rozmyciem - przylewka zelbetowa

(w zakresie korpusu i skrzydet)

Uwagi:

1. Rzedne wysokosciowe podano w poziomie odniesienia
Kronsztadt 86,

2.lIstniejgce zbrojenie nad i podziemne terenu wykazano
na planie sytuacyjnym,

3. Peten zakres prac remontowych podano w czesci
opisowej,

4.Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac kontrolne
pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w celu sprawdzenia
zgodnosci istniejacych rzednych i wspotrzednych 2z
podanymi w dokumentacji oraz nalezy sprawdzic¢
domiary do istniejgcych uktadéw drogowych,

5. Docelowg technologie wykonania prac nalezy dobrac i
uzgodni¢ z Projektantem i Zamawiajgcym na etapie

wysokosciowo do niszy i jezdni

DANE BUDOWLANE

Rodzaj konstrukcji nosnej

swobodnie podparta, blachownice stalowe

Materiat konstrukcji nosnej | stal konstrukcyjna St3S / beton C30/37

Klasa obcigzenia klasa D wg PN-85/S-10030

Klasa ulicy droga dojazdowa
Szerokos¢ obiektu 6,30 m
Rozpietos¢ teoretyczna 15,32 m

Dtugos¢ catkowita obiektu (16,10 m
Wysokos$¢ dzwigarow 1,79-1,81m
Kat skrzyzowania ~90°

wykonawstwa, _ _ B Skrajnia pod obiektem -
6. Projekty technologiczne podlegajg akceptaciji
Projektanta.
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Uprawnienia budowlane wykonawcze b/o w specjalnosci inzynieryjnej mostowej nr 120/DO$/15
MGR INZ. JERZY WISNIOWSKI ATA:
ASYSTENT Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen: projektowe 1634/86/JG, 05 2020
wykonawcze 1699/87 i mykologia budowlana SMB-2/29/87
. NR RYSUNKU:
ASYSTENT MGR INZ. PAWEL ROKICKI
PROJEKT REMONTU MOSTU PRZEZ 3/
OPRACOWANIE | NySE SZALONA W GNIEWKOWIE WRAZ Z DOJAZDEM, DZ. NR 157/1, 157/3 8




