SCHEMAT KONSTRUKCJI STALOWEJ - PRZEKROJ PODtUZNY
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FRAGMENT DZWIGARA
GLOWNEGO DO WYMIANY
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Uwagi:

1. Rzedne wysokosciowe podano w poziomie o dniesienia Kronsztadt 86,

2. Istniejgce zbrojenie nad i podziemne terenu wykazano na planie sytuacyjnym,

3. Peten zakres prac remontowych podano w czesci opisowej,

4. Przed rozpoczeciem roboét nalezy wykonaé kontrolne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
w celu sprawdzenia zgodnosci istniejgcych rzednych i wspétrzednych z podanymi w
dokumentaciji oraz nalezy sprawdzi¢ domiary do istniejgcych uktadéw drogowych,

5. Docelowg technologie wykonania prac nalezy dobra¢ i uzgodni¢ z Projektantem i
Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa,

6. Projekty technologiczne podlegajg akceptacji Projektanta.

PONTAR PAWEL ROKICKI
Po N T AR UL. DASZYNSKIEGO 25/6, 58-500 JELENIA GORA
TYTUL
SCHEMAT KONSTRUKCJI
RYSUNKU
UMOWA:
OBIEKT |MOST DROGOWY NAD NYSA SZALONA W GNIEWKOWIE | o
GMINA DOBROMIERZ SKALA:
ZAMAWIAJACY Z SIEDZIBA PRZY PLACU WOLNOSCI 24, 58-170 DOBROMIERZ 1 10 150
MGR INZ. ADA ROKICKA o
PROJEKTANT Uprawnienia budowlane do pr iia b/o w j $ci inzynieryjnej j nr 306/DOS/14 1 100
Uprawnienia budowlane wykonawcze b/o w specjalnosci inzynieryjnej mostowej nr 120/DO$/15
MGR INZ. JERZY WISNIOWSKI DATA:
ASYSTENT Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen: projektowe 1634/86/JG,
wykonawcze 1699/87 i mykologia budowlana SMB-2/29/87
. NR RYSUNKU:
ASYSTENT MGR INZ. PAWEL ROKICKI
PROJEKT REMONTU MOSTU PRZEZ 6/
OPRACOWANIE | \vSE SZALONA W GNIEWKOWIE WRAZ Z DOJAZDEM, DZ. NR 157/1, 157/3 8




