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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU REMONTU MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKA NYSA
SZALONA W DOBROMIERZU WRAZ Z DOJAZDAMI

1. Podstawy opracowania

e Umowa 21.2020 z dnia 17.02.2020. zawarta pomiedzy Inwestorem: GMINA
DOBROMIERZ, Plac Wolnosci 24; 58-170 Dobromierz a Zleceniobiorca firma PONTAR
Pawet Rokicki,

e Wizje lokalne, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna terenu
wykonane w lutym i marcu 2020 r.,

e Protokoét przegladu rozszerzonego obiektu nr 1/2016
opracowanie - mgr inz. Zbigniew Nidecki

e Ekspertyza techniczna obiektu z okresleniem aktualnej nosnosci obiektu
opracowanie - dr inz. Mieczystaw Wegrzyniak

e Materiaty archiwalne przekazane przez Zamawiajacego,

e Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokosciowa przedmiotowego terenu,

e Geodezyjne pomiary uzupetniajace - wykonane przez firme: PONTAR Pawet Rokicki,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

e Prawo budowlane i zestaw podstawowych norm i opracowan do projektowania
obiektow mostowych.

e Instrukcja Do Okreslania Nosnosci Uzytkowej Drogowych Obiektéw Mostowych
(Zatgcznik do Zarzadzenia Nr 17, Generalnego Dyrektora Drég, Krajowych i Autostrad
z dnia 1 czerwca 2004 roku)

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu mostu w zakresie prac
utrzymaniowych W cieku, naprawy dojazdow do obiektu, naprawy
zdeformowanych/uszkodzonych elementéw stalowych mostu, naprawy zarysowan i
peknie¢ elementéw kamiennych i zelbetowych oraz odtworzenie ptyty pomostu, a takze

warstw izolacyjnych i antykorozyjnych konstrukgji.

3. Charakterystyka obiektu
3.1. Informacje ogdlne

Przedmiotowy obiekt to stalowy most drogowy, wybudowany w pierwszej potowie
XX wieku. Ze wzgledu na uszkodzenia i wyeksploatowanie zarowno elementow
konstrukcyjnych obiektu, jak i wyposazenia oraz niedostateczne prace utrzymaniowe,
konieczny jest jego remont, ktéry pozwoli na wprowadzenie wyznaczone] obliczeniowo
nosnosci 20T (klasa D). Ponadto konieczny jest remont dojazdow do obiektu w
szczegolnosci prawobrzeznego od strony pobliskiej kopalni.

Nie znaleziono informacji o gtebokosci, ani sposobie posadowienia mostu. Gorg
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obiektu przebiega droga publiczna nr 112335D.

Dno rzeki Nysa Szalona przeptywajacej pod mostem potozone jest na wysokosci 214,0
m n.p.m. Most posiada dwa kamienne, murowane przyczoétki. Odlegtosc od dna potoku do
dotu pomostu wynosi okoto 3,8m. Catkowita dtugos¢ mostu to 16,10 m, natomiast
szerokosc to 6,30m. Pas drogowy na przesle posiada szerokos¢ 5,0m natomiast betonowe
opaski bezpieczenstwa/kapy 2x0,50m.

W bezposrednim sasiedztwie mostu znajdujg sie porosniete roslinnosciag skarpy rzeki
Nysa Szalona.

Obiekt nie jest zlokalizowany w Strefie Ochrony Konserwatorskiej, ale znajduje sie na
obszarze zagrozenia powodzig na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
Srednie i wynosi raz na 100 lat (Q=1%).

3.2. Zatozenia projektowe

W ramach prac remontowych przewiduje sie jedynie prace przywracajace
odpowiednie funkcje elementéow obiektu.

3.3. Przeszkoda

Przeszkode terenowa stanowi rzeka Nysa Szalona majgca dtugos¢ 51 km, i
powierzchnie dorzecza 443,1 km?. Ciek ptynie przez wojewddztwo dolnosélaskie. Jej zrédta
znajduja sie w Sudetach Srodkowych, na potudnie od Bolkowa. Przeptywa przez Pogorze
Zachodniosudeckie, Przedgérze Sudeckie i Nizine Slasko-tuzycka. Uchodzi do Kaczawy.

Przy ujsciu w okolicach Dunina, ptynac u stop wysokiej na okoto 18-23 m ponad
lustrem rzeki, stromizny Ptaskowyzu Janowickiego, rzeka ma okoto 10 m szerokoscii 0,5 m
gtebokosci.

3.4. Warunki gruntowe

Uksztattowanie terenu dolin rzecznych gtownych rzek regionu (Strzegomki, Nysy
Szalonej i Nysy Matej, Bobru i Czyzynki) sg przewaznie ptaskodenne, a ich doptywow
nieckowate lub wciosowe (szczegdlnie w gornych odcinkach potokow).

Dolinom rzecznym na obszarze arkusza Bolkow towarzysza cztery poziomy tarasow
akumulacyjnych. Najnizsze tarasy zalewowe potozone sg na wysokosci 1,0-3,0 m n.p. rzeki
sg najlepiej rozwiniete w dolinie Nysy Szalonej w Obnizeniu Przedsudeckim ponizej
sudeckiego uskoku brzeznego i w Obnizeniu Wolbromka. Tarasy nadzalewowe potozone na
wysokosci 2,0-6,0 m n.p. rzeki wystepuja fragmentarycznie w dolinie Nysy Szalonej
zarowno w jej odcinku Sudeckim, jak i przedsudeckim.

Na podstawie Szczegodtowe] mapy geologicznej Polski okreslono grunty na obszarze
przedmiotowego mostu:

Tl f @ Zwiry i piaski, miejscami mutki (mady) taraséw zalewowych
‘ Zth 2,0-3,0 m n.p. rzeki

1

1l

Zwiry i piaski, miejscami mutki (mady) taraséw zalewowych 2,0-3,0 m n.p. rzeki tworza
najnizsze tarasy w dolinach Nysy Szalonej i Nysy Matej. Buduja je zwiry grubookruchowe o
Srednicy do 30 cm, miejscami zaglinione. Tylko sporadycznie wystepuja tawice piaszczyste.
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W stropie obserwuje sie mady py+ovvato—piaszpzyste ze znaczna domieszkg substancji
roslinnej. Mady s3g szare lub brunatnoszare. Zwiry tarasow zalewowych skfadajg sie
przewaznie z materiatu sudeckiego, stabo obtoczonego.
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Nie  stwierdzono uszkodzen ani  deformacji obiektu spowodowanych
nierownomiernym osiadaniem podpor, lub nieprawidtowo wykonanym posadowieniem
przyczotkow.

3.5. Warunki wodne

Ze wzgledu na grunty przepuszczalne woda gruntowa w sasiedztwie obiektu jest
zwigzana z aktualnym poziomem wody w cieku.

4. Rozwiazania projektowe

Nie przewiduje sie modyfikacji konstrukcji obiektu mostowego, ani zmiany jego
parametrow geometrycznych. Istniejgcy most zbudowano w ukfadzie statycznym
jednoprzestowym belki swobodnie podpartej, a ustréj nosny stanowia dwie blachownice
potgczone poprzecznicami. Obiekt z podporami znajduje sie w symetrycznym uktadzie
ortogonalnym

4.1. Parametry ogdine

— obcigzenie taborem samochodowym - klasa obcigzenia D wg PN-5-10030:1985,
— dwa pasy ruchu drogowego 2,50m + 2,50m,
— brak chodnika,
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4.2. Parametry geometryczne obiektu

— dtugosc catkowita konstrukcji mostu - 16,10m

— rozpietos¢ teoretyczna przesta: - 15,32m

— szerokosc¢ catkowita obiektu - 6,30m

— wysokos¢ konstrukcyjna przesta - ~0,75m

— wysokos¢ max dzwigarow - 1,81m

— wysokos¢ min dzwigarow - 1,79m

— obustronny spadek podtuzny 1%

— kat skrzyzowania osi przesta z osig przeszkody ~90°

— Swiatto poziome pod obiektem ~14,70m

— S$wiatto pionowe pod obiektem: ~3,80m (odlegtos¢ od spodu przesta do dna cieku w
Srodku rozpietosci mostu)

4 3. Dane materiatowe

— Ustrgj niosacy stal konstrukcyjna St3S, beton zbrojony,
—  Przyczotki kamien,

- Kapy beton zbrojony,

— Nawierzchnia kostka kamienna,

— Umocnienie stozkéw darn,

4.4, Przyczotki

Podpory stanowig petnoscienne, kamienne, murowane przyczotki z dostawionymi
skrzydetkami.

Nie wykonano odkrywki posadowienia obiektu, ze wzgledu na charakter obiektu i
wystepujgce na obszarze grunty sa to najprawdopodobniej fundamenty bezposrednie.

W ramach prac remontowych projektuje sie naprawy zarysowan i peknie¢ w postaci
przemurowania czesci blokéw kamiennych oraz naprawe spoinowania korpusu i skrzydet.
Dodatkowo na prawym brzegu przewidziano opaske zelbetowg u podstawy przyczotka i
skrzydet, majaca na celu ustabilizowanie kamiennych elementéw podpory i zabezpieczenie
jej przed erozyjnym dziataniem wody nurtowej. Element ten ma pomijalny wptyw na
warunki przeptywu wody pod obiektem i nie zaweza Swiatta obiektu. Opaske wykonac z
betonu C30/37 zbrojonego siatkami zgrzewanymi #8 (150x150mm)

Do wymiany przewidziano betonowe gzymsy na skrzydtach. Ubytki i wykruszenia
betonu w niszach podtozyskowych uzupetni¢ masami naprawczymi typu PCC.

4.5. Konstrukcja noéna

Konstrukcje nosna mostu stanowig dwie stalowe blachownice o zmiennej wysokosci
od 1,79m do 1,81m i rozstawie osiowym dzwigarow 6,00m. Pod wzgledem statycznym
blachownice te stanowig belki swobodnie podparte. Usztywnienie ich srodnikow stanowig
obustronne zebra w rozstawie 1,72m. Dzwigary gtéwne potaczone sg ze soba
poprzecznicami wykonanymi z blachownic o wysokosci ~45cm. Na nich spoczywa
zelbetowa ptyta pomostowa o grubosci ~ 20cm.

W ramach remontu oczysci¢ konstrukcje, usung¢ ogniska korozji elementow
stalowych i wykona¢ nowa warstwe antykorozyjna konstrukcji. Wyprostowac
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zdeformowane zebra usztywniajgce z dwuteownikow IPE140 oraz naprawic ich wszystkie
uszkodzone mocowania do srodnika. Ponadto w osi podparcia prawobrzeznego przyczotka
dospawac¢ dodatkowe zebra po zewnetrznych stronach srodnikéw blachownic dzwigaréw
gtownych, w celu ich prawidtowego usztywnienia.

Do usuniecia i odtworzenia przewidziano skrajny, uszkodzony fragment dzwigara
gtownego od strony wody gornej przy dojezdzie od kopalni. Jego deformacje i ubytki
uniemozliwiaja inny rodzaj naprawy. W miejscu usunietej czesci nalezy wspawac fragment
blachownicy o identycznych parametrach geometrycznych jak pierwotny.

Ze wzgledu na catkowite wyeksploatowanie i zaawansowang korozje betonu ptyte
pomostowa przewidziano do rozbiorki i odtworzenia wraz kapami/opaskami. Styk nowych
kap ze srodnikami blachownic uszczelni¢ poliuretanowag masg trwale plastyczna.

4.6. tozyska

Obiekt jest podparty na stalowych tozyskach stycznych. Na prawym brzegu sa to
jednokierunkowo przesuwne tozyska przegubowe. Po drugiej stronie sg tozyska state.

Wykonac¢ oczyszczenie nisz podtozyskowych oraz tozysk oraz odtworzy¢ ich
warstwe antykorozyjna.

4.7. Nawierzchnia

Nawierzchnia na obiekcie zastata przewidziana w postaci takich samych warstw

wigzacej i scieralnej jak na dojazdach:

— Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S -4 cm,

— Zwiazanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa

— Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC11W -4.cm,
4.8. Kapy

Na obiekcie wyksztatcono obustronne zelbetowe kapy o wys. min. 15cm i szerokosci
50cm, na ktérych zamontowane zostang katowniki stalowe 40x40mm zabezpieczajace
krawedzie.

4.9. |zolacja przeciwilgociowa

Na odkrytych w trakcie remontu, odziemnych powierzchniach przyczéotkow oraz na
Sciankach zaplecznych przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w postaci
systemowych powtok bitumicznych stosowanych na zimno.

4.10. |zolacja przeciwwodna

Na odkrytych w trakcie remontu, odziemnych powierzchniach przyczétkéw oraz na

Sciankach zaplecznych przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w postaci

systemowych powtok bitumicznych stosowanych na zimno.

4.11. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zewnetrzne, nadziemne elementy zelbetowe przewidziano do zabezpieczenia w
postaci powtok hydrofobizujacych do betonu.
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Elementy stalowe konstrukcji nosnej pokry¢ systemowymi powtokami malarskimi do
renowacji.

System malarski do renowacji konstrukcji

Nr Przygotowanie Powtoka Powtoka Powtoka Grubosc cafkowita
) . . . i suchych powtok
systemu powierzchni gruntowa miedzywarstw. | nawierzchniowa (um)
R2a Sa21/2 EP Zn EP Mi PUR 300
EP/PUR >
do szczelin o EP imasa 180-200
R8¢ rozwartoxy do EP penetrujacy usz;zelnlajaca PUR Grubos¢ masy z,al.ezy
2cm i miejsc polisulfidowa od rozwartosci
trudnodostepnych elastyczna szczelin

EP- farby epoksydowe

EPZn - farby epoksydowe wysokocynkowe
Misc. - wypetniacze ptatkowe

PUR - farby poliuretanowe alifatyczna

4.12. Odwodnienie

Odwodnienie konstrukcji przesta jest powierzchniowe i zapewnione poprzez
obustronne spadki podtuzne o wartosci 1%. Ze wzgledu na mata rozpietos¢ mostu nie
projektuje sie odwodnienia w postaci wpustow.

W miejscach istniejacych otworéw odwadniajgcych w ptycie wykonac¢ saczki o
Srednicy 50mm.

Od strony kopalni odtworzy¢ uksztattowanie pobocza zapewniajgce swobodny
odptyw wod opadowych na skarpy i dalej do cieku i/lub na przylegty teren.

4.13. Chodniki

Ze wzgledu na znikomy ruch pieszy obiekt nie jest wyposazony w chodniki.

4.14. Balustrady

Ze wzgledu na jazde dotem funkcje poreczy/barier na obiekcie stanowig blachownice
dzwigarow gtownych, most nie jest wyposazony w dodatkowe balustrady.

4.15. Dojazdy do obiektu

Dla projektowanego remontu przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-
projektowe: w oparciu o rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z
dnia 14 maja 1999r., z pdzn. zm.) przyjeto wytyczne odnosnie parametrow jak:

— droga publiczna nr 112335D

— brak ciagow pieszych

— jezdnia bitumiczna szer. 4,5m (lokalne poszerzenie przy zjazdach do 4,8m),

— Vp max = 30 km/h,

— odwodnienie jezdni poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych do
przydroznych rowow,

— pobocza drogi nieutwardzone

— szerokos$c¢ opaski bezpieczenstwa na tuku zjazdu - 0,75m
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Z inwentaryzacji wynika, ze szerokosc obiektu jest dostosowana do przeprowadzenia po
nim jezdni z dwoma pasami ruchu. Dla drogi kategorii D (dla predkosci 30km/h) szerokos¢
pasa ruchu wynosi min. 2,25m. Szerokos¢ pobocza wynosi min. O,75m, chodnik moze
znajdowac sie bezposrednio przy krawedzi jezdni, a w analizowanym przypadku brak
wydzielonego chodnika.

Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu,
ani zmiany parametrow geometrycznych i wysokosciowych.

Przebieg niwelety dostosowano do istniejgcego terenu.

Niweleta zostata ustalona w nawigzaniu do istniejgcego terenu i przebiega w
zmiennych spadkach podtuznych i jest dowiazana do istniejagcych rzednych remontowanego
mostu oraz do skrzyzowan z drogami w kierunku kopalni.

Dla projektowanego remontu przyjeto:

— spadek poprzeczny daszkowy 2%,

— pobocze nieutwardzone (reprofilacja istniejgcej korony drogi)

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999.43.430 z pdzZniejszymi zmianami),

— dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:
o kategoria ruchu - KR1,

warunki wodne podtoza - dobre,

rodzaj podfoza gruntowego - nasyp budowlany

grupa nosnosci podtoza - dla catosci zadania zaktada sie grupe - G1,
gtebokosc przemarzania gruntu - 0,80 m,

o O O O

Konstrukcje drogowe:

— zakres przewidywanych robot:
o roboty ziemne,
o wywoz materiatow rozbiérkowych oraz gruntu z wykopu i rozbiérki pomostu
o wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,
o wykonanie warstwy konstrukcyjnych drogowych,

Konstrukcja jezdni

Kategoria ruchu: KR1
— Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S -4 cm,
— Zwiazanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa
— Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC11W -4.cm,
— Zwiazanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa
— Podbudowa zasadnicza - warstwa odsaczajaca - 10 cm,

— Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie - 15 cm,

www.pontar.pl
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Odwodnienie projektowanych jezdni odbywac sie bedzie za posrednictwem spadkow
poprzecznych i podtuznych projektowanych nawierzchni utwardzonych do przydroznych
rowow i/lub na przylegty teren.

4.16. Koryto cieku

W ramach remontu oczyscic koryto i wykonac jego utrzymaniowa profilacje.

4.17. Kolizje i urzadzenia obce

Zgodnie z pozyskanymi materiatami geodezyjnymi, informacjami od inwestora oraz
wywiadem terenowym nie stwierdzono kolizji z instalacjami obcymi w rejonie
przewidywanych prac.

4.18. Technologia wykonania obiektu

Prace bedg prowadzone przy uzyciu standardowych technologii i narzedzi oraz przy
zamknieciu ruchu na drodze i obiekcie.

Technologia prowadzenia prac podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
Inspektora i Nadzor autorski.

5. Architektura i kolorystyka
— obiekt jednoprzestowy =z dowigzanymi dojazdami do istniejagcych ciagéw
komunikacyjnych po obu stronach obiektu,

— konstrukcja dzwigara i elementow stalowych - systemowe zabezpieczenie
antykorozyjne, wierzchnia warstwa w kolorze jasnym szarym - RAL 7035,

— konstrukcja podpdr - kamienna w kolorze naturalnym granitu,

— konstrukcja pomostu - zelbetowa w kolorze naturalnym betonu,
— nawierzchnia na obiekcie i dojazdach - asfaltowa,

— skarpy i przylegty teren wyprofilowany,

Obiekt nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiei.

6. Wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko

Projektowany remont nie wptynie w sposéb niekorzystny na srodowisko. Nie zmieni
stosunkow wodno-gruntowych i nie wptynie na podniesienie zanieczyszczenia powietrza
oraz nie zwiekszy emisji hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie zwigzane gtéwnie z
faza realizacji przedsiewziecia i bedzie dotyczyto oddziatywania na klimat akustyczny, emisje
substancji do powietrza oraz Srodowisko gruntowo-wodne. Oddziatywanie jakie wystapi
podczas realizacji inwestycji bedzie miato charakter okresowy, krotkotrwaty, a ucigzliwosci
ustang wraz z zakonczeniem prac. Eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie
spowoduje ucigzliwosci, ktére mogtyby wptynac na jakos¢ srodowiska.

W strefie oddziatywania obiektu nie znajduja sie obszary wymagajace specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy

ochrony przyrody.
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W Swietle obowigzujacych przepisow planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest
zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko i nie podlega
procedurze oceny oddziatywania na Srodowisko.

7. Dostosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Ze wzgledu na brak dochodzacych do obiektu chodnikéw oraz potozenie na dojezdzie
do kopalni nie przewiduje sie poruszania 0séb niepetnosprawnych po obiekcie.

8. Obliczenia

8.1. Wstep

Przedmiotem obliczen jest sprawdzenie nosnosci elementéw konstrukcyjnych
mostu drogowego dla mozliwosci poruszania sie po obiekcie pojazdow o catkowitej
masie do 20T.

Komplet obliczen znajduje sie do wgladu w archiwum jednostki projektowe].

8.2. Zastosowany schemat statyczny

Do analizy konstrukcji zastosowano schemat statyczny belki swobodnie
podpartej o rozpietosci teoretycznej 15,32m.

8.3. Zatozenia przyjete do obliczen

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono przyjmujgc model
materiatu jako liniowo-sprezysty. Most zamodelowano w srodowisku MES jako obiekt
klasy elp2. Obliczenia przeprowadzono za pomocg programu Autodesk Robot
Structural Analysis Professional 2014, a takze przy wykorzystaniu wtasnych arkuszy
kalkulacyjnych stworzonych w Microsoft Office Excel.

Nosnos¢ (SGN) elementow okreslono na podstawie wskazanych norm.

8.4. Charakterystyka zastosowanych materiatow

Na podstawie zatgczonych do niniejszego opracowania badan materiatowych
konstrukcji stalowej do obliczen przyjeto parametry stali St3S.

Przy  naprawieniu  uszkodzen  mechanicznych i jedynie lokalnych,
powierzchniowych ogniskach korozji, nie byto potrzeby redukcji wytrzymatosci
materiatu.

Odtwarzang ptyte pomostowg zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojonego
stalg Alll-N BSt500S.

8.5. Obcigzenia
Obcigzenie ciezarem wtasnym konstrukcji i wyposazenia.

Obcigzenie taborem samochodowym - klasa D
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8.6.

Whioski i zalecenia

Dla analizowanych obcigzen, ugiecia przesta, ani naprezenia maksymalne dla

zadnego z elementdw nie przekraczaja jego wytrzymatosci.

Po remoncie nalezy kontrolowac¢ obiekt w postaci okresowych przegladow

zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia, zwracajac szczegolng uwage na miejsca napraw
zeber usztywniajacych oraz styki wymienianego fragmentu przesta.

9. Uwagi korncowe

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.

Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.
Dopuszcza sie stosowanie tylko materiatow posiadajacych niezbedne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i akceptacje Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Ze wzgledu na mata rozpietos¢ mostu nie przewiduje sie préobnego obciazenia
obiektu.

Wszystkie problemy i watpliwosci konsultowac z Projektantem.

Rysunki, opisy, i inne czesci dokumentacji projektowej opracowane w ramach
niniejszej umowy, nie moga byc¢ uzyte przez Zamawiajacego ani przez inne osoby do
celoéw innych niz realizacja niniejszej inwestycji.

Zmiany w dokumentacji dokonane bez zgody Projektanta zwalniaja jednostke
projektowg od odpowiedzialnosci za skutki wynikte z tych zmian.

Projektant:

ZALACZNIKI:
- CZESC RYSUNKOWA
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