Załącznik nr 34
Wymagane minimalne parametry urządzeń
Nazwa wyrobu: 



Krzesło obrotowe z zagłówkiem
Producent:


.......................................................

Oferowany typ/model:
         

.......................................................

	L.p.
	Parametry wymagane
	parametr oferowany

	1. 
	Krzesło obrotowe o parametrach +/- 50 mm: 

· wysokość krzesła: 1120 – 1390 mm,

· wysokość siedziska: 450 – 580 mm,

· wysokość oparcia: 540 – 630 mm,
· wysokość zagłówka: 170 – 230 mm,

· wysokość podłokietników: 150 – 230 mm,

· szerokość krzesła całkowita: 710 mm,

· szerokość siedziska: 490 mm,

· szerokość oparcia: 470 mm,

· głębokość siedziska: 410 – 470 mm.
	

	2. 
	Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, polerowana
	

	3. 
	Samohamowne miękkie kółka jezdne fi 65 mm do powierzchni twardych
	

	4. 
	Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska
	

	5. 
	Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu.
	

	6. 
	Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60 mm.
	

	7. 
	Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 70 kg/m3
	

	8. 
	Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy. Tył oparcia jest również tapicerowany, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości, wyposażone w regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany zagłówek,  gęstość pianki oparcia 120 kg/m3
	

	9. 
	Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych - zgodne z normą PN EN 1021:1:2
	

	10. 
	Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi w kolorze chrom
	

	11. 
	Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska oraz regulacją nakładki przód-tył, prawo-lewo
	

	12. 
	Krzesło w całości tapicerowane tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% vinyl, gramatura 685g/m2, trudnopalność EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności  >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina dzięki zawartości jonów srebra posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach
	

	13. 
	Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy oparcia krzesła
	

	14. 
	Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia- w innym kolorze
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Podpis Wykonawcy

