Załącznik nr 24
Wymagane minimalne parametry urządzeń
Nazwa wyrobu: 



Biurko lekarskie
Producent:


.......................................................

Oferowany typ/model:
         

.......................................................

	L.p.
	Parametry wymagane
	parametr oferowany

	1. 
	Wymiary biurka według tabeli
	

	2. 
	Blat wykonany z płyty gr. 25mm melaminowanej dwustronnie, krawędzie zabezpieczone PCV 2mm. Płyta klasa higieniczności E1
	

	3. 
	Stelaż wykonany z blach stalowych zimnowalcowanych o grubości od 1,5mm do 3mm
	

	4. 
	Stopa stelaża posiada regulatory poziomu w zakresie do ok. 20mm, wykonana jest z dwóch grubości blach
	

	5. 
	Podstawa dolna stopy wykonana z blachy o grubości 1,5mm wyciętej laserowo o kształcie dopasowanym do nakładki górnej
	

	6. 
	Nakładka górna dekoracyjna wykonana z blachy o gr. 3mm zagiętej na końcach pod kątem 93 stopni tak aby zasłonić regulatory poziomu od strony szczytowej stelaża
	

	7. 
	Całość w wykończeniu chromowym, pozostałe elementy stelaża malowane proszkowo
	

	8. 
	Profil pionowy stelaża w kształcie litery C o przekroju 130x55mm wykonany z blachy gr. 1,5mm jest elementem konstrukcyjnym i jednocześnie kanałem umożliwiającym prowadzenie okablowania pionowego, na końcach kanału usztywniony jest odpowiednio ukształtowanymi łącznikami z blachy gr. 3mm zakończonych gwintem M8 pod śruby
	

	9. 
	W górnej części belki wykonane nacięcia laserowe pod montowanie belki poziomej
	

	10. 
	Na profil pionowy od strony wewnętrznej jest montowana wyprofilowana osłona dekoracyjna z blachy gr. 0,8mm zasłaniająca okablowanie – do blatu stelaż montowany jest za pomocą uchwytu górnego wykonanego z blachy profilowanej o grubości 2mm
	

	11. 
	Stopa dolna oraz uchwyt górny blatu skręcany jest z profilem pionowym za pomocą 4 śrub M8 tworząc stabilną konstrukcję. Stelaże pod blatem łączy jednoczęściowa stała belka wpinana na zatrzaski w profil pionowy będąca jednocześnie kanałem umożliwiającym prowadzenie okablowania poziomego
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Podpis Wykonawcy

