Załącznik nr 50
Wymagane minimalne parametry urządzeń
Nazwa wyrobu: 
Lada pielęgniarska narożna, 2 segmenty 90cm i 160cm, kontener mobilny
Producent:


                .......................................................

Oferowany typ/model:
         

.......................................................

	L.p.
	Parametry wymagane
	parametr oferowany

	1. 
	Lada złożona z elementów: prosty z nadstawką o wym. ok. 160x60x75/110h + dostawka komunikacyjna z zaokrągleniem + szafka wisząca 120x35x37h
	

	2. 
	Lada wpasowana pomiędzy filar, element narożny połączony z lewym elementem prostym – wg rysunku.
	

	3. 
	W ladzie należy przewidzieć zawiesia na komputer x 1 szt.
	

	4. 
	Pod ladą należy przewidzieć kontener mobilny x 1 szt.
Kontener wyposażony w 3x szufladę, zamek centralny o wym. 43x45x56h
	

	5. 
	Lada wykonana z płyty melaminowej o klasie higieniczności E1
	

	6. 
	Cokół lady wykonany z hpl-u odpornego na uszkodzenia mechaniczne w kolorze aluminium/imitacji stali nierdzewnej szczotkowanej 
	

	7. 
	Podkonstrukcja lady wykonana w oparciu o stelaż metalowy lub dostosowaną konstrukcję z płyty meblowej
	

	8. 
	Przeszklenie w ladach jeśli występuje. wykonane ze szkła bezpiecznego minimum, wszystkie krawędzie w szybach szlifowane. Szyby zamontowane w słupkach
	

	9. 
	Przed wykonaniem lady, należy pomierzyć pomieszczenia, zrobić i przedstawić projekt wykonawczy do akceptacji Zamawiającego
	

	10. 
	Lada i jej elementy nie mogą kolidować z pozostałymi elementami pomieszczenia i instalacji, takimi jak podpięcia, sterowniki, elementy klimatyzacji, instalacje grzewcze, itp.
	


…………………………….

Podpis Wykonawcy

