Załącznik nr 71
Wymagane minimalne parametry urządzeń
Nazwa wyrobu: 



Dygestorium    
Producent:


.......................................................

Oferowany typ/model:
         

.......................................................

	L.p.
	Parametry wymagane
	parametr oferowany

	1. 
	wymiar gabarytowy: 1500x900x2400mm +/- 50mm
	

	2. 
	wymiar komory roboczej: 1450x750x1345mm +/- 50mm
	

	3. 
	konstrukcja dygestorium samonośna. Elementy konstrukcyjne wykonane z wysokogatunkowej stali ocynkowanej, o grubości minimum 2mm
	

	4. 
	łączenie elementów zarówno nośnych jak i poszyciowych realizowane za pomocą połączeń śrubowych, z wykorzystaniem nitonakrętek, elementów gwintowanych lub specjalnie przygotowanych do tego otworów gwintowanych. Miejsca połączeń umiejscowione tak, aby nie były one widoczne zarówno od czoła jak i po bokach dygestorium
	

	5. 
	ceramiczny blat roboczy wykonany z litego spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech stron, przednia krawędź blatu wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z powierzchni blatu, naroża blatu dopasowane są do kształtu komory roboczej i wykonane są ze ścięciami
	

	6. 
	W blacie zlewik ceramiczny o wymiarach min. 280x80 mm
	

	7. 
	ściany wewnętrzne i zewnętrzna komory manipulacyjnej wykonane z wysokogatunkowej stali ocynkowanej o grubości 0,8mm, pokrytej warstwą farby chemoodpornej
	

	8. 
	podblatowa listwa armaturowa, nachylona ku górze wyposażona w wymienne panele zawiera 2x zawór wody, i 2 x gniazda prądowe 2x16A~230V  w wykonaniu min. IP 44
	

	9. 
	oświetlenie wykonane min. IP44, poza obrębem komory roboczej
	

	10. 
	w suficie znajduje się klapa umożliwiająca redukcję nadmiernego ciśnienia z godnie z PN EN 14175
	

	11. 
	dolna szafka, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, laminowana wyłożona w całości anwidurem, z  dodatkową kuwetą  PCV
	

	12. 
	Konstrukcja dygestorium bez systemu podwójnej ściany. Bezpośredni wyciąg znajdujący się w dachu dygestorium, który pełni jednocześnie funkcję kolektora. W komorze znajdują się pionowe spojlery które muszą zapobiegać powstawaniu efektu wstecznego przepływu. Poziomy spojler pod oknem musi zapobiegać niekontrolowanemu cofaniu się strug powietrza
	

	13. 
	gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne
	

	14. 
	okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna. Szyba w oknie hartowana. Możliwość przesuwu szyb w płaszczyźnie poziomej, horyzontalnie
	

	15. 
	Okno wyposażone w przycisk blokady wysokości na wysokości 500mm. Przycisk zabezpieczony dodatkowo zamkiem
	

	16. 
	Cały system prowadzenia okna: prowadnice, ślizgi, elementy konstrukcyjne, paski i koła zębate, schowane wewnątrz paneli bocznych dygestoriów
	

	17. 
	Panele boczne, wykonane w kształcie łuku
	

	18. 
	Dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 wyposażone jest w czujnik przepływu powietrza
	

	19. 
	    System kontroli przepływu powietrza w dygestorium musi posiadać:

-kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej,
-alarm zbyt wysoko podniesionego okna,

-wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED,

-kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych,

-rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania,

-funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu. 

-zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania,

-kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu.

-możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych,

-sterowanie oświetleniem dygestorium,

-sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik),

-możliwość sterowania zasilaniem gniazdka z możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone,

-możliwość sterowania pracą wentylatora (wł./wył.).

-czujnik z regulacją prędkości obrotów wentylatora                             w zależności od wysokości podniesionego okna, utrzymujący stałą prędkość przepływu w zakresie 0,3-0,5 m/s.
	

	20. 
	Deklaracja zgodności CE
	


…………………………….

Podpis Wykonawcy

