Załącznik nr 9
Wymagane minimalne parametry urządzeń
Nazwa wyrobu: 



Szafa lekarska 
Producent:


.......................................................

Oferowany typ/model:
         

.......................................................

	L.p.
	Parametry wymagane
	parametr oferowany

	1. 
	Szafa lekarska metalowa z drzwiami przeszklonymi 
	

	2. 
	Masywny korpus szafy wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm.
	

	3. 
	Typ jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131 – lub równoważny 
	

	4. 
	Drzwi wykonane w postaci ramy stalowej z wypełnieniem ze szkła akrylowego gr. min. 3 mm
	

	5. 
	Drzwi zamontowane na zewnętrznych zawiasach
	

	6. 
	Drzwi szafy jedno- lub dwuskrzydłowe. Kat otwarcia min. 180 stopni
	

	7. 
	Ergonomiczny kształt zamka ułatwiający użytkowanie szafy. Zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujący w 3 punktach, z blokada drążków ryglujących w pozycji otwartej, wsuwają się one

samodzielnie w korpus szafy
	

	8. 
	Obudowa zamka z czarnego tworzywa, uchwyt niklowany matowo
	

	9. 
	Wewnątrz szafy 4 przestawne co 15 mm metalowe półki ze szkła bezpiecznego ESG o grub. Min 6 mm i nośności min. 40kg
	

	10. 
	Szafa musi posiadać certyfikat TUV GS – sprawdzone bezpieczeństwo użytkowania
	

	11. 
	Wymiary 700x400x1950mm +/-20mm
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Podpis Wykonawcy

