Załącznik nr 32
Wymagane minimalne parametry urządzeń
Nazwa wyrobu: 
Szafy systemowe
Producent:


.......................................................

Oferowany typ/model:
         

.......................................................

	L.p.
	Parametry wymagane
	parametr oferowany

	1. 
	Wymiary wg tabeli
	

	2. 
	Szafa skręcana wykonana w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów
	

	3. 
	Boki oraz drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej pokrytej melaminą gr. 18mm. Widoczne krawędzie boków oraz drzwi oklejone obrzeżem ABS 2mm. Drzwi szafy wpuszczane pomiędzy wieńce wyposażone są w zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 270 stopni z funkcją cichego domykania
	

	4. 
	Wieńce górny i dolny oraz półki wykonane z płyty gr. 25mm pokrytej melaminą
	

	5. 
	Wszystkie krawędzie wąskie wieńców oraz krawędź przednia półek oklejone obrzeżem ABS 2mm
	

	6. 
	Ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm pokrytej melaminą w kolorze szafy. Ściana tylna szafy wpuszczana w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem
	

	7. 
	Wieniec spoczywa na metalowym cokole o wysokości 70mm. Cokół wyposażony w stopki z regulacją od wewnątrz szafy
	

	8. 
	Nie dopuszcza się szafy na stopkach bez regulacji od wewnątrz szafy
	

	9. 
	Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Zapadkowy system mocowania półek osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykręcony do tych boków w celu  wzmocnienia konstrukcji
	

	10. 
	Każda półka stanowi tzw. półko - wieniec. Regulacja półek według modułu 32mm
	

	11. 
	Szafa wyposażona jest w zamek baskwilowy (3 punktowy). Lewe skrzydło drzwi zaopatrzone w listwę przymykową z uszczelką zapobiegającą przedostawanie się kurzu do wnętrza szafy (dotyczy szaf dwudrzwiowych)
	

	12. 
	W szafach typu mobilne zamiast stopek, 4x kółko (2 szt. z hamulcem) dostosowane do wagi szafki – średnica minimum 100mm, kółka niebrudzące do pow. twardych
	

	13. 
	Ze względu na specyfikę pomieszczeń i ich rozmiary – szafy muszą być wpasowane ściśle w przeznaczone miejsce, nie kolidując z innymi elementami takimi jak włączniki, gniazdka, sterowniki instalacji, itp
	

	14. 
	Szafy muszą posiadać świadectwo lub atest zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i wytrwałości opisanymi w polskich normach  PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-2:2004, PN-EN 14074:2006, PN-EN 527-2:2004– zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku.  Atest musi obejmować cały system meblowy i musi być wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. 
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