Załącznik nr 61 
Wymagane minimalne parametry urządzeń
Nazwa wyrobu: 



Szafa typu szatniowego skrytkowa
Producent:


.......................................................

Oferowany typ/model:
         

.......................................................

	L.p.
	Parametry wymagane
	parametr oferowany

	1. 
	Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm
	

	2. 
	Typ, jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131
	

	3. 
	Dwupoziomowa szafa ubraniowa z 4 skrytkami 
	

	4. 
	Szafa na nóżkach o wysokości min. 150mm
	

	5. 
	Wymiary 1850x600x500mm +/-10m
	

	6. 
	Zamek kaucyjny – na monety. 
	

	7. 
	Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne. Grubość lakieru w zakresie od 60 do 90 µm
	

	8. 
	Wentylacja w każdych drzwiach – wytłoczona perforacja na górze i na dole każdych drzwi. Dodatkowo ramka na etykietę opisową 
	

	9. 
	Każda skrytka wyposażona w drążek z min. 3 haczykami
	

	10. 
	Szafka numerowana wg. kolejności montażu 
	


…………………………….

Podpis Wykonawcy

