Załącznik nr 27
Wymagane minimalne parametry urządzeń
Nazwa wyrobu: 



Szafa typu szatniowego – 410x500x1850
Producent:


.......................................................

Oferowany typ/model:
         

.......................................................

	L.p.
	Parametry wymagane
	parametr oferowany

	1. 
	Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm
	

	2. 
	Typ, jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131
	

	3. 
	W środku każdego schowka, przegroda czyste/brudne, u góry polka, pod nią drążek z tworzywa sztucznego, specjalny rowkowany profil gwarantujący wysoką wytrzymałość, haczyki przesuwne z tworzywa o wytrzymałości 10 kg każdy
	

	4. 
	Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszaków hotelowych.

Na rogach drzwi zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi. Drzwi osadzone na zawiasach kolkowych
	

	5. 
	Metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantującym lepszą estetykę i wytrzymałość na włamania
	

	6. 
	Wzmocnienia drzwi w postaci biegnących obustronnie na całej długości drzwi zagiętych profili do postaci rury kwadratowej
	

	7. 
	Ogranicznik otwarcia drzwi do kąta 90 stopni w postaci pręta montowanego do wieńca górnego i drzwi szafy
	

	8. 
	Szafka na ławce metalowej z siedziskiem z listew drewnianych – drewno bukowe lub twardsze lub szafa osadzona na nóżkach
	

	9. 
	Wentylacja w wieńcu dolnym w postaci otworów
	

	10. 
	Zamek cylindryczny z 2 kluczykami, wokół zamka czarny szyldzik z tworzywa sztucznego
	

	11. 
	Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne. Grubość lakieru w zakresie od 60 do 90 µm
	

	12. 
	Szafka w kolorze RAL7035 jasnoszary
	

	13. 
	Szafka numerowana wg. kolejności montażu
	

	14. 
	Szafka musi posiadać certyfikat TUV GS – sprawdzone bezpiecznego użytkowania 
	


…………………………….

Podpis Wykonawcy

