
Załącznik nr 52
Wymagane minimalne parametry urządzeń

Krzesło obrotowe laboratoryjne
Nazwa producenta:

.......................................................

Nazwa i typ:
         .......................................................

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Wymiary

Wysokość całkowita: 1090-1390 mm

Wysokość siedziska: 595-830 mm jeśli stanowisko z blatem 75cm należy dostosować wysokość  amortyzatora
Szerokość siedziska: 460 mm

Głębokość siedziska: 425-465 mm

Wysokość podłokietnika: 200 mm
	

	2. 
	Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne


	

	3. 
	Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne


	

	4. 
	Mechanizm: PST01-CPW permanentnego kontaktu


	

	5. 
	Regulacja wysokości oparcia: tak


	

	6. 
	Podłokietniki: GTP27: stałe, materiał – tw. sztuczne (PP)


	

	7. 
	Podnośnik: pneumatyczny, podwyższony


	

	8. 
	Podnóżek: Ringbase jeśli wysokość biurka 75cm bez Ringbase

	

	9. 
	Podstawa: ST02-CR: pięcioramienna, materiał – stal chromowana, maskownica – tworzywo sztuczne


	

	10. 
	Stopki: GB: do twardych  powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, czarne


	

	11. 
	Pianka siedziska: cięta


	

	12. 
	Pianka oparcia: cięta
	


…………………………….

Podpis Wykonawcy


