Załącznik nr 35
Wymagane minimalne parametry urządzeń
Nazwa wyrobu: 



Krzesło obrotowe typ 2 pracownicze
Producent:


.......................................................

Oferowany typ/model:
         

.......................................................

	L.p.
	Parametry wymagane
	parametr oferowany

	1. 
	Wymagane wymiary +/- 50 mm:

- wysokość krzesła: 1000 – 1170 mm,

- wysokość siedziska: 480 – 580 mm,

- wysokość oparcia: 540 - 610 mm,

- szerokość krzesła: 680 mm,

- szerokość siedziska: 480 mm,

- szerokość oparcia: 420 mm,

- głębokość siedziska: 390 – 440 mm
	

	2. 
	Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, polerowana.
	

	3. 
	Samohamowne miękkie kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica 65mm.
	

	4. 
	Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska
	

	5. 
	Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu
	

	6. 
	Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska: 80 kg/m3
	

	7. 
	Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 50mm.
	

	8. 
	Plastikowe oparcie krzesła wykonane z polipropylenu z włóknem szklanym, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Oparcie posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia: 75 kg/m3, plastik nośny oparcia, celem zwiększenia komfortu użytkownika poprzez lepsze dopasowanie i elastyczność, posiada na całej swojej wysokości poziome szczeliny biegnące między bocznymi krawędziami oparcia, widoczne w tylnej części oparcia pod jego konstrukcją nośną.
	

	9. 
	Nie dopuszcza się pianek ciętych.
	

	10. 
	Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych - zgodne z normą PN EN 1021:1:2
	

	11. 
	Podłokietniki krzesła czarne, z nakładką wykonaną z miękkiego PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości.
	

	12. 
	Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% vinyl, gramatura 685g/m2, trudnopalność EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności  >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina dzięki zawartości jonów srebra posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne, nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach.
	


…………………………….

Podpis Wykonawcy

