Załącznik nr 26
Wymagane minimalne parametry urządzeń
Nazwa wyrobu: 



Zabudowa socjalna – góra/dół
Producent:


.......................................................

Oferowany typ/model:
         

.......................................................

	L.p.
	Parametry wymagane
	parametr oferowany

	1. 
	Meble socjalne wykonane na wymiar
	

	2. 
	Korpusy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm, pozostałe zabezpieczone PCV gr. min. 0,5mm
	

	3. 
	Fronty wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm
	

	4. 
	Półki z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm, pozostałe zabezpieczone PCV gr. min 0,5mm
	

	5. 
	Uchwyty metalowe – zgodne stylistycznie z uchwytami innych mebli występujących w pomieszczeniu
	

	6. 
	Stopki przekrój okrągły lub kwadratowy, metalowe z możliwością regulacji, wysokość min. 10cm
	

	7. 
	Blat typu postforming gr. 38mm boczne krawędzie zabezpieczone PCV 2mm
	

	8. 
	Listwa częściowo aluminiowa przyblatowa zabezpieczająca połączenia na styku ze ścianą wraz z elementami typu łączniki i zakończenia, nie dopuszcza się listwy w całości tworzywowej
	

	9. 
	Wycięcia w blacie pod zlew/umywalkę przed montażem zabezpieczone silikonem wodoodpornym. Połączenia blatów przed montażem zabezpieczone silikonem wodoodpornym
	

	10. 
	Szafki górne zawieszone na listwach oraz zawieszkach z możliwością regulacji, elementy montażowe typu kołki/śruby dostosowane do istniejących ścian budynku
	

	11. 
	Szafki górne z drzwiami tradycyjnymi wysokość pomiędzy 55-70cm – szafki górne z drzwiami otwieranymi do góry (siłownik) – wysokość pomiędzy 35-50cm
	

	12. 
	Zawiasy typu Blum z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez konieczności użycia narzędzi
	

	13. 
	Szuflady z cichym domykiem oraz dociągiem typu Gametbox
	

	14. 
	Meble wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejących instalacji wod/kan oraz fartuchów zabezpieczających ściany
	

	15. 
	Meble nie mogą być kolizyjne z innym wyposażeniem, typu instalacje, włączniki, sterowniki urządzeń, itp. oraz pozostałym wyposażeniem pomieszczenia – wymiar należy dopasować do w/w
	

	16. 
	Podane w zestawieniu asortymentowym wymiary mebli są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. 

Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%
	


…………………………….

Podpis Wykonawcy

