UWAGA:

- W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunkéw innych niz zatozone, nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia rozwigzan zamiennych.

- Wszelkie rozbieznos$ci, zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgadniaé z projektantem.

Obowigzuje forma pisemna.

- Projekt architektoniczny rozpatrywac facznie z projektami branzowymi.

- Wszystkie przejscia instalacyjne oraz otwory zwigzane z technologig wykona¢ wedtug
projektéw branzowych

- Szeroko$¢ przejscia przy otwartych drzwiach powinna by¢ réwna wymiarowi w $wietle
oscieznicy.

- Wysokosci urzgdzen oraz pochwytéw podano od poziomu posadzki do krawedzi gérne;j.
- Wymiary otworéw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ na placu budowy i
zamawia¢ wedtug otworéw powykonawczych.

- Drzwi narazone na uderzenia wézkiem lub 6zkiem nalezy wyposazy¢ w odbojnice.

- Wszystkie uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiada¢
cerytyfikaty i aprobaty techniczne ITB, PZH i ETAG o dopuszczeniu do uzytkowania i
stosowania w tym w obiektach stuzby zdrowia.

- W razie zaistnienia rozbieznosci pomiedzy wielkosciami lub rodzajem materiatéw
wykazanych w kosztorysie a dokumentacja, obowigzujg dane i rozwigzania przyjete w
dokumentac;ji projektowej lub specyfikacji.

Zgodnie z tredcig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, projekt
realizuje konkretny ciag technologiczny, wiec dopuszcza sig stosowanie urzadzen
"réwnowaznych" co do ich cech i parametréw, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen
i wyrobdw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje
standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobow
zastosowanych w dokumentaciji.
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Pracownia Projektowa "Archex" s.c. Temat:
WIELOSTANOWISKOWA LADA OBSELUGI PACJENTA W PAWILONIE IV BESKIDZKIEGO CENTRUM
Symbol: 2018/22A ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO IM. JANA PAWLA || W BIELSKU-BIALEJ

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




